PRZEDMIAR ROBOT CZESC SANITARNA



Przedmiar robét

Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza
Dokumentacja kosztorysowa na wykonanie robét instalacji sanitarnych -
Remont Sali posiedzen w UG Chmielnik
1 Grupa Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Roboty demontazowe instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O.
1.1 Element Demontaz elementéw istniejacej instalacji C.O.
1.1.1  |KNR 402/506/5 |Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych, Fi'40-50'mm m 2
1.1.2  |KNR 402/506/4 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi 32 mm m 8
1.1.3 |KNR 402/506/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'25'mm m 7
1.1.4 |KNR 402/506/2 |Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych, Fi 20’ mm m 4
1.1.5 |KNR 402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o poigczeniach spawanych, Fi'10-15'mm m 11
1.1.6 |Kalkulacja Demontaz wspornikéw metalowych pod urzadzenia, rury, kanaly. Roboty dodatkowe: Cigcie
indywidualna zdemontowanych konstrukcji na ziom wsadowy t 0,01
1.1.7 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalagii, z parteru
indywidualna kg 90
1.1.8  |[KNR 404/1107/1 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegio$é do 1'km, z
(1) zaladunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5't t 0,08
1.1.9  [KNR 404/1107/4 |Wywdz ziomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegio$¢ do 1'km, nakigdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1°km, samochéd do 5°t t 0,08
1.1.10 |Kalkulacja Wywoz zdemontowanych elementéw z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
indywidualna odlegtos$¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd 5-10°t, Utylizacja
zdemontowanych elementéw instalacji C.O. t 0,015
1.1.11 |KNR 404/1107/4 |Wywdz zdemontowanych elementéw z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1'km, nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtoéci ponad
1'km, samochéd 5-10't. Utylizacja zdemontowanych elementéw t 0,015
2 Grupa Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja C.0O.
2.1 Element Rurarz - rury wielowarstwowe w kregach PE-RT/AI/PE-RT
211 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur wielowarstwowych w kregach PE-RT/AIPE-RT taczonych metodg
mechaniczng - technika zaciskowa z zaprasowywanym pier§cieniem stalowym. Rurociggi o
Srednicy 20x2,0mm m 2
2.1.2 |KNR13/128/2 |Rurociagi z rur wielowarstwowych w kregach PE-RT/AIPE-RT {gczonych metodg
mechaniczng - technika zaciskowa z zaprasowywanym pierécieniem stalowym. Rurociagi o
$rednicy 25x2,5mm m 4
213 |KNR 13/128/3 |Rurociagi z rur wielowarstwowych w kregach PE-RT/AI/PE-RT taczonych metodg
mechaniczna - technika zaciskowa z zaprasowywanym pierscieniem stalowym. Rurociagi o
Srednicy 32x3,0mm m i
214 |KNR 13/128/4 |Rurociagi z rur wielowarstwowych w kregach PE-RT/AIPE-RT tgczonych metodg
mechaniczng - technika zaciskowa z zaprasowywanym pier§cieniem stalowym. Rurociagi o
Srednicy 40x3,5mm m 8
2.1.5 |KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65 mm m 21
2.1.6 |KNR215/404/2 |Préba szczelnosci instalaciji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 21
22 Element Zlaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych
221 |KNR215/112/3 |Zigczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Trojnik press z
(1) pierécieniem zaprasowywanym 25 - 16 - 25 szt 2
222 |KNR215/112/3 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Tréjnik press z
(1) pierscieniem zaprasowywanym 25 - 20 - 25 szt 1
223 |KNR215/112/4 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/A/PE-RT - Trojnik press z
(1) pierscieniem zaprasowywanym 32 - 20 - 32 szt 2
224 |KNR215/112/4 |Zigczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Tréjnik press z
(1) pierscieniem zaprasowywanym 32 - 25 - 25 szt 2
225 |KNR215/112/5 |Zigczki i ksztaitki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Trojnik press z
(1) pierscieniem zaprasowywanym 40 - 20 - 40 szt 2
226 |KNR215/112/5 |Zigczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/APE-RT - Tréjnik press z
(1) pierscieniem zaprasowywanym 40 - 25 - 32 szt 2
227 |KNR215/112/2 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Zigczka
(1) zaprasowywana z gwintem zewn. 20 - 1/2"z szt 5
228 |KNR215/112/3 |Ztaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Zigczka
(1) zaprasowywana z gwintem zewn. 25 - 3/4"z szt 2
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Nr |Podstawa ceny Opis robdét, wyliczenie ilosci rob6t Jm llogé
jednostkowej
2.3 Element I1zolacja rurociggéow
2.3.1 |KNR 34/101/1 |Izolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm, $rednica wewn. 22mm m 2
232 |KNR 34/101/2  |Izolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6’ mm, $rednica wewn. 25mm m &
2.3.3 |KNR 34/101/2 |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm, $rednica wewn. 35mm m 7
2.34 |KNR 34/101/4 |izolacja rurociagdéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm, $rednica wewn. 42mm m 8
2.3.5 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm, §rednica wewn. 25mm m 16
236 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20°mm, $rednica wewn. 35mm m 6
2.3.7 |KNR 34/101/19 |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm, $rednica wewn. 42mm m 22
24 Element Elementy robét budowlanych
2.4.1 |KNR 202/2004/4 |Analogia - Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,
rury instalacyjne - Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5'mm m2 15
242 |KNR 202/2009/2 |Analogia - Spoinowanie polaczen ptyt gipsowo-kartonowych z poszpachlowaniem i
przetarciem stykow plyt i wkretéw m2 15
243 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 15
2.4.4 |KNR 202/1505/3 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych, 2-krotne m2 15
24.5 |KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, glebokoéé do 10°cm szt 1
2.4.6 |KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w §cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 1
247 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkow zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1'm2, Sciana, tynk cementowo-wapienny szt 1
24.8 |KNR401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 1
2.4.9 |KNR 401/108/13 Wywéz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,02
2.4.10 |[KNR 401/108/16 |Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego
utylizacja m3 0,02
3 Grupa Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 lzolacja cieplna
45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza
Instalacja klimatyzacji
3.1 Element Uktad klimatyzacji
3.1.1  |Kalkulacja Analogia - Montaz urzgdzen i elementéw uktadu klimatyzacjnego VRF. Wykaz urzgdzen:
indywidualna Jednostka zewnetrzna inverterowa, moc chiodnicza 10,0kW, moc grzewcza 11,2kW, czynnik
chiodniczy R32, zasilanie 400V/3-faz/50Hz (szt.1); Klimatyzacyjna jednostka wewnetrzna
kasetonowa, moc chtodnicza 5,0kW, moc grzewcza 5,5kW (szt.2); Sterownik nascienny
przewodowy programowalny do sterowania uktadem klimatyzacji VRF (szt.1); Trojnik
systemowy instalacji freonowej ukfadu VRF (szt.1); Przewody sterowania, okablowanie uktadu
klimatyzacji VRF (kpl.1); Dodatkowe roboty: Uruchomienie i przeszkolenie z obstugi urzgdzen
i elementow ukfadu klimatyzacjnego VRF (szt.1) kpl 1
32 Element Rurarz instalacji freonowej
3.2.1  |Kalkulacja Rurociggi miedziane do instalacji chtodniczych - Rura miedziana do instalacji chtodniczych,
indywidualna $rednica 15.88 x 0.8 (1/2") m 6
3.2.2 |Kalkulacja Rurociggi miedziane do instalacji chtodniczych - Rura miedziana do instalacji chiodniczych,
indywidualna $rednica 12.70 x 0.8 (1/2") m 13
3.2.3 |Kalkulacja Rurociggi miedziane do instalacji chtodniczych - Rura miedziana do instalacji chfodniczych,
indywidualna $rednica 9.52 x 0.8 (3/8") m 6
3.24 |Kalkulacja Rurociggi miedziane do instalacji chiodniczych - Rura miedziana do instalacji chiodniczych,
indywidualna $rednica 6.35 x 0.8 (1/4") m 13
3.25 |KNR34/101/6 |Analogia - Izolacja rurociagéw otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi, izolacja 13’ mm,
$rednica rurociggu zewnetrzna 15mm m 6
3.26 |KNR34/101/6 |Analogia - Izolacja rurociagdw otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm,
$rednica rurociggu zewnetrzna 12mm m 13
3.27 |KNR34/101/6 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm,
$rednica rurociggu zewnetrzna 10mm m 6
328 |KNR34/101/6 |Analogia - Izolacja rurociagéw otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm,
$rednica rurociggu zewnetrzna 6mm m 13
3.29 |KNNR5/110/4  |Listwy instalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i $cienne), przykrecane na cegle.
Rozmiar 60x110mm m 3
3.2.10 |KNR 216/601/2 |Ptaszcze z blachy nierdzewnej, blacha 0,55 mm, rurociggi, Fi60-191"'mm m2 0,5
3.2.11 |KNR724/513/8 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chiodniczych freonowych, wydajnosé 15,0 tys.
kcal/h kpl 1
3.2.12 |KNR 724/514/8 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnosé 15,0
tys. kcal/h kpl 1
3.2.13 |KNR 724/515/8 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem
chtodniczym, wydajnos¢ 15,0 tys. kcallh kpl 1
3.2.14 |KNR 724/516/8 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnosé 15,0 tys. kcal/h kpl 1
33 Element Instalacja odprowadzania kondensatu z klimatyzatoréw
3.3.1 |Kalkulacja Wezyk gumowy, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_wew. 6 mm
indywidualna m 8
3.3.2 |[KNRW Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/112/2 (1)  |budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 20
3.3.3 |Kalkulacja Analogia - Montaz syfonéw kanalizacyjnych
indywidualna szt 2
3.34 |KNR215/208/3 |Dodatek za podejécia odptywowe z rur PCW, {aczone metodg weiskowa, Fi 50 mm szt 2
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[ Nr [Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie iloéci robot Jm llosé
jednostkowej

34 Element Elementy robét budowlanych
34.1 |KNR728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w §cianach murowanych, przewod Fi'do 50

mm, grubo$¢ $ciany: 2 cegly otwor 2
3.4.2 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i cianach, otwory do 0,1'm2, gleboko§é ponad 10°cm  |szt 1
343 |KNR401/706/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il w migjscach po zamurowanych przebiciach, do

(1) 0,1'm2, strop, tynk cementowo-wapienny szt 1

34.4 |KNR 401/108/13 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,05
3.4.5 |KNR 401/108/16 |\Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) i jego

utylizacja m3 0,05
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Przedmiar robot

Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie iloéci robét Jm lloé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
45321000-3 Izolacja cieplna
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Dokumentacja kosztorysowa na wykonanie robét instalacji sanitarnych -
Dostosowanie WC do potrzeb oséb niepetnosprawnych w UG Chmielnik
1 Grupa Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Roboty demontazowe instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O.
11 Element Demontaz elementow istniejacej instalacji wody
1.1.1  |Kalkulacja Analogia - Demontaz izolacji, otuliny z pianki termicznej, izolacja rurociagéw do Fi 108 mm2
indywidualna m2 1
1.1.2  |KNR402/507/2 |Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach gwintowanych, Fi 25-32'mm m 5
1.1.3 |Kalkulacja Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych, Fi'16-32'mm
indywidualna m 8
1.1.4 |KNR402/512/4 |Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego, Fi'25-32" mm szt 2
1.1.5 |KNR402/512/3 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi 10-20'mm szt 1
1.1.6 |KNR 402/512/3 |Analogia - Demontaz zaworu antyskazeniowego, Fi'15-20'mm szt 1
1.1.7 |Kalkulacja Analogia - Demontaz reduktora ci$nienia, Fi"15-20'mm i ponowny jego montaz
indywidualna szt 1
1.1.8 |Kalkulacja Analogia - Demontaz wodomierza, Fi'15-20'mm i ponowny jego montaz
indywidualna szt 1
1.1.9 [Kalkulacja Demontaz hydrantu $ciennego, Fi'25'mm i ponowny jego montaz
indywidualna szt 1
1.1.10 |Kalkulacja Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej i ponowny jej montaz
indywidualna szt 1
1.1.11 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 1
1.1.12 |KNR 402/131/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego), z zakorkowaniem podejécia, Fi 15-20 mm
(1) szt 1
1.1.13 |[KNR 402/131/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi' 15-20'mm
(2) szt 1
1.1.14 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z parteru
indywidualna kg 40
1.1.15 |KNR 404/1107/1 Wywoz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtoé¢ do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5't t 0,02
1.1.16 |KNR 404/1107/4 |Wyw6z ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtoéé do 1'km, nakiady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km, samochéd do 5°t t 0,02
1.1.17 |Kalkulacja Wywoz zdemontowanych elementow z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
indywidualna odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym, samochod 5-10't.
Utylizacja zdemontowanych elementéw instalacji wody t 0,02
1.1.18 |KNR 404/1107/4 |Wywoz zdemontowanych elementéw z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1°km, naklady uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci
ponad 1°km, samochdéd 5-10°t. Utylizacja zdemontowanych elementéw t 0,02
1.2 Element Demontaz elementéw instalacji kanalizacji sanitarnej
1.2.1  |[KNR 402/233/8 |Demontaz podej$cia odplywowego z rur PCW, Fi'110°'mm szt 1
1.2.2 |KNR 402/233/7 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW, Fi'75'mm szt 1
1.2.3 |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50' mm szt 1
1.2.4 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
1.2.5 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl 1
1.2.6 |KNR 402/237/2 |Analogia - Demontaz wpustu piwnicznego lub podiogowego szt 1
1.2.7 |KNR402/237/2 |Przeczyszczenie wpustu piwnicznego lub podtogowego szt 1
1.2.8 |KNR 402/237/3 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego, Fi'do 80mm szt 1
1.2.9 |KNR 402/237/4 |Przeczyszczenie podejécia odptywowego, Fi'do 100’ mm szt 1
1.2.10 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z parteru
indywidualna kg 100
1.2.11 |KNR 404/1107/1 \Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5t t 0,01
1.2.12 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegloé do 1'km, nakigdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochéd do 5't t 0,01
1.2.13 |Kalkulacja Wywéz zdemontowanych elementéw z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
indywidualna odlegto$¢ do 1°'km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd 5-10°t.
Utylizacja zdemontowanych elementéw instalacji kanalizacji t 0,09
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.2.14 |KNR 404/1107/4 Wywoz zdemontowanych elementéw z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
2) odlegto$¢ do 1'km, nakigdy uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegiosci
ponad 1'km, samochod 5-10't. Utylizacja zdemontowanych elementow t 0,09
1.3 Element Demontaz elementéw istniejacej instalacji C.O.
1.3.1  |KNR 402/520/1 |Analogia - Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl 1
132 |KNR 402/512/1 |Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztaczki, Fi 15-20'mm szt 2
1.3.3 |KNR402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych, Fi'10-15"'mm m 2
1.3.4 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacii, z parteru
indywidualna kg 30
1.3.5 |KNR 404/1107/1 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1'km, z
(1) zaladunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,02
1.3.6 |KNR 404/1107/4 |Wywoéz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleglo¢ do 1 km, nakiady
(1) uzupeiniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km, samochéd do 5t t 0,02
1.3.7 |Kalkulacja Wywoz zdemontowanych elementéw z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
indywidualna odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym, samochéd 5-10't.
Utylizacja zdemontowanych elementow instalacji C.O. t 0,005
1.3.8  |KNR 404/1107/4 |Wywoéz zdemontowanych elementéw z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(2) odleglos¢ do 1'km, nakigdy uzupetiajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odleglosci
ponad 1°'km, samochéd 5-10't. Utylizacja zdemontowanych elementéw t 0,005
2 Grupa Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzer sanitarnych
Instalacja wody
2.1 Element Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych
211 |KNNR 4/137/2 |Montaz baterii - Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa ze stalg wylewka, dia
niepetnosprawnych, materiat chrom, Dn'15'mm szt 1
2.1.2 |KNNR 4/135/1 |Montaz zaworéw - Zawor kulowy wodny czerpalny ze zigczka do weza (szybkoztaczka),
DN15 szt 1
213 |KNR35/113/2 |Montaz zaworéw - Zawoér podigczeniowy do sptuczki Dn'15 mm
(1) szt 1
214 |KNR215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doplywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii,
Dn'15'mm szt 2
21.5 |KNR215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do ptuczek ustgpowych, o polaczeniu
elastycznym, Dn"15'mm szt 1
2.1.6 |Kalkulacja Analogia - przeniesienie hydrant 25
indywidualna szt 1
21.7 |KNR 215/9905/2 |Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejécia doplywowe, do zaworow wyptywowych, baterii,
hydrantéw itp. rury Fi 25'mm szt 1
22 Element Zawory i armatura
221 |Kalkulacja Analogia - Korpus zaworu elektromagnetycznego NC (beznapigciowo zamkniety), ci$nienie
indywidualna réznicowe 0.3-16bar, Kv=18.0m3/h, Gniazdo DN25. Osprzet: Cewka elektromagnetyczna
napigcie 230V, Presostat do cieczy i gazéw wyposazony w jednobiegunowy przetgczny
system stykéw, zakres nastawy od -0.2 do 8.0bar kpl 1
22.2 |KNR215/118/2 |Wodomierz skrzydetkowy, Dn 25'mm - Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody
zimnej, DN25, klasa doktadno$ci MID100, Q3=10,0m3/h. Osprzet: Przeno$ny system
odczytu licznikéw - modut radiowy z montazem bezposrednio na liczniku kpl 1
223 |KNR215/112/4 |Analogia - Zawér antyskazeniowy klasy EA, gwintowany, Fi'32'mm szt 1
224 |KNR 215/112/3 |Analogia - Zawor antyskazeniowy klasy BA, gwintowany, Fi'25'mm szt 1
225 |KNR215/112/4 |Analogia - Filtr siatkowy z osadnikiem, gwintowany, Dn 32°'mm szt 1
226 |KNR215/112/3 |Analogia - Filtr siatkowy z osadnikiem, gwintowany, Dn 25'mm szt 1
227 |KNR 215/112/4 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 32'mm - Zawér odcinajgcy kulowy
gwintowany ze spustowym, do wody pitngj. Wielko$¢ DN32 szt 1
228 |KNR215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 25'mm - Zawér odcinajgcy kulowy
gwintowany ze spustowym, do wody pitnej. Wielko§¢ DN25 szt 1
229 |KNR 215/112/4 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych, Dn 32'mm
(1) szt 2
2.2.10 |KNR 215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych, Dn 25'mm szt 2
2211 |[KNR 215/112/2 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych, Dn 20'mm szt 1
2.2.12 |Kalkulacja Analogia - Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody. Parametry: przeplyw c.w.u.
indywidualna deltaT=30°C 2,4 I/min; przeptyw minimalny 2,1 I/min; maks. ciénienie robocze 8 bar; maks.
temperatura robocza 55 °C; zawér bezpieczenstwa; podwojny wytgcznik termiczny; czujnik
przeptywu; stopien ochrony IP 24; moc 5.0 kW, zasilanie 230V / 1-faz / 50HZ kpi 1
2.3 Element Rurarz - rury wielowarstwowe w kregach PE-RT/AI/PE-RT
231 |KNR13/128/1  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w kregach PE-RT/AI/PE-RT fgczonych metoda
mechaniczng - technika zaciskowa z zaprasowywanym pierécieniem stalowym. Rurociagi o
$rednicy 16x2,0mm m 14
232 |KNR13/128/1 |Rurociggi z rur wielowarstwowych w kregach PE-RT/AI/PE-RT taczonych metodg
mechaniczng - technika zaciskowa z zaprasowywanym pier§cieniem stalowym. Rurociagi o
$rednicy 20x2,0mm m 3
233 |KNR13/128/2 |Rurociggi z rur wielowarstwowych w kregach PE-RT/AI/PE-RT lgczonych metoda
mechaniczng - technika zaciskowa z zaprasowywanym pierscieniem stalowym. Rurociagi o
srednicy 25x2,5mm m
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234 |KNR13/128/3 |Rurociaggi z rur wielowarstwowych w kregach PE-RT/AI/PE-RT tgczonych metodg
mechaniczng - technika zaciskowa z zaprasowywanym pierscieniem stalowym. Rurociagi o
Srednicy 32x3,0mm m 4
2.3.5 |KNR 215/110/4 |Préba szczelnoéci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65 'mm m 26
2.3.6 |KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65'mm m 26
24 Element Ziaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych
241 |KNR215/112/1 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Kolano
(1) zaprasowywane z gwintem zewnetrznym 16 - 1/2" szt 1
242 |KNR215/M112/2 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Kolano
(1) zaprasowywane 20 - 20 szt 1
243 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Kolano
(1) zaprasowywane 25 - 25 szt 3
244 |KNR 215/112/2 |Zigczkii ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Lacznik z
(1) pierscieniem zaprasowywanym 20 - 16 szt 1
245 |KNR215/112/3 |Ztaczkii ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - tacznik z
(1) pierscieniem zaprasowywanym 25 - 20 szt 2
246 |KNR215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Plytka montaz.do
(1) bat.- tworzywowa pojedyncza szt 4
247 |KNR215/112/1 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Piytka montaz.do
(1) podej$¢ do bat. podw.(50-150) szt 1
248 |KNR215/112/1 |Zigczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Podejscie do baterii z
(1) pierécieniem zaprasowywanym, z korkiem 16 - 1/2"w szt 3
249 |KNR 215/112/2 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Podej$cie do baterii z
(1) pier§cieniem zaprasowywanym, z korkiem 20 - 1/2"'w szt 3
2.4.10 |[KNR 215/112/6 |Zigczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Tréjnik mosiezny
(1) press z pierécieniem zaprasowywanym 50 - 32 - 40 szt 1
2411 |[KNR 215/112/1 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Tréjnik press z
(1) pierscieniem zaprasowywanym 16 - 16 - 16 szt 1
2412 |KNR 215/112/3 |Ziagczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Trojnik press z
(1) pierscieniem zaprasowywanym 25 - 20 - 25 szt 1
2.4.13 |KNR 215/112/4 |Ztgczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Tréjnik press z
(1) pierécieniem zaprasowywanym 32 - 16 - 32 szt 1
2414 [KNR 215/112/4 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Trdjnik press z
(1) pierscieniem zaprasowywanym 32 - 20 - 25 szt 1
2415 |[KNR 215/112/4 |Zigczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Tréjnik press z
(1) pierscieniem zaprasowywanym 32 - 3/4"w - 32 szt 1
2.4.16 |KNR 215/112/1 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Ztagczka
(1) zaprasowywana z gwintem wewn. 16 - 1/2"w szt 1
2417 |KNR 215/112/4 |Zigczki i ksztaitki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Zigczka
(1) zaprasowywana z gwintem wewn. 32 - 1"w szt 1
24.18 |KNR 215/112/4 |Ziaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AIPE-RT - Zigczka
(1) zaprasowywana z gwintem wewn. 32 - 1_1/4"w szt 1
2.419 |KNR 215/112/5 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Zigczka
(1) zaprasowywana z gwintem wewn. 40 - 1"w szt 1
2420 |[KNR 215/112/1 |Ztaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Ztaczka
1) zaprasowywana z gwintem zewn. 16 - 1/2"z szt 1
24.21 |[KNR 215/112/3 |Ziaczki i ksztaitki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Ztgczka
(1) zaprasowywana z gwintem zewn. 25 - 3/4"z szt 1
25 Element Rurarz - rury stalowe ocynkowane
251 |KNR215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 25'mm m 6
25.2 |KNR 215/104/4 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 32'mm m 8
26 Element Izolacja rurociagow
26.1 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm, érednica wewn. 18mm m 10
2.6.2 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm, $rednica wewn. 22mm m 3
26.3 |KNR 34/101/2 |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm, §rednica wewn. 25mm m 5
26.4 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociagdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm, $rednica wewn. 35mm m 10
26.5 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm, $rednica wewn. 42mm m 7
26.6 |KNR 34/101/8 |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm, $rednica wewn. 54mm  |m 1
26.7 |KNR 34/101/14 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25'mm, $rednica wewn. 18mm |m 5
2.7 Element Elementy robét budowlanych
2.7.1 |KNR 401/337/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;,
gtebokost/szerokose 1/4 x 1/2 cegty m 2
27.2 |KNR 401/340/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
gleboko$é/szerokose 1/4 x 1/2 cegly m 4
2.7.3 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i §cianach, bez deskowar i stemplowar m 6
27.4 |KNR728/203/5 |Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50
mm, grubo$¢ Sciany: 2 i 1/2 cegly otwor 1
27.5 |KNR 728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50
mm, grubos¢ $ciany: 1 cegla otwor 2
276 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko§é ponad 10°cm  |szt 1
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2.7.7 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach, otwory do 0,1'm2, glebokosé do 10 cm szt 2
2.7.8 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1'm2, éciana, tynk cementowo-wapienny szt
2.7.9 |KNR 401/108/13 |Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
2.7.10 |KNR 401/108/16 |Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) i jego
utylizacja m3 0,1
3 Grupa Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1 Element Zestawienie ceramiki sanitarnej
3.1.1 |[KNR 215/221/2 |Biaty montaz - Umywalka pojedyncza porcelanowa, dla niepetnosprawnych + syfon
(2) kpl 1
3.1.2 |KNR 215/224/3 |Biaty montaz - Ustepy pojedyncze, dla niepetnosprawnych + piuczka + deska sedesowa kpl 1
3.1.3 |KNR215/208/5 |Dodaiek za podejscia odptywowe z rur PCW, {aczone metodg wciskowg, Fi 110'mm szt 1
3.1.4 |KNR215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowg, Fi 50'mm szt 1
32 Element Zestawienie armatury sanitarnej
321 |KNR215/212/2 |Wpusty zeliwne, piwniczne - Wpust poditogowy 150x150mm, z syfonem, odptyw Fi 110mm  [szt 2
3.2.2 |KNR215/217/2 |Analogia - zawor napowietrzajgcy kanalizacyjny, Fi 110’ mm szt 1
323 |KNR215/217/1 |Analogia - zawér napowietrzajacy kanalizacyjny, Fi 75"'mm szt 1
3.24 |KNR215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, lgczone metoda wciskowa, Fi 110'mm szt 2
325 |KNR215/208/4 |Dodatek za podejscia odplywowe z rur PCW, laczone metodg wciskowa, Fi 75 mm szt 1
326 |KNR215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, laczone metoda wceiskowa, Fi 50'mm szt 1
33 Element Rurarz
3.3.1 |KNR215/205/4 |Rurociagi z PVC, na $cianach, aczone metoda wciskowa, Fi 110’ mm m 1
332 |KNR 215/205/3 |Rurociagi z PVC, na $cianach, {aczone metodg wciskowa, Fi 75'mm m 1
33.3 |KNR215/205/2 |Rurociagi z PVC, na $cianach, taczone metoda wciskowa, Fi 50'mm m 1
334 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/3 Fi'110'mm m 5
3.3.5 |[KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk,
215/203/2 Fi'75'mm m 3
336 |KNRW Analogia - Proba wodna szczelnosci instalacji kanalizaci z rur typu PVC, Dn'90-110 mm
218/704/1 préba 1
34 Element Elementy robét budowlanych
3.4.1 |KNR728/203/7 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w écianach murowanych, przewéd Fi do
150 mm, grubo$¢ $ciany: 1 cegta otwor 1
342 |KNR728/203/4 |Przebicie otworoéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do 50
mm, grubo$¢ éciany: 2 cegly otwor 1
343 |KNR728/203/2 |Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi do 50
mm, grubos¢ $ciany: 1 cegta otwor 1
34.4 |KNR401/337/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
gtebokosc/szerokosé 1/2 x 1 cegly m 1
345 |KNR401/340/7 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
glebokosé/szerokose 1 x 1 cegly m 1
34.6 |KNR401/340/4 Wykucie bruzd pionowych w §cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
glebokosé/szerokose 1/2 x 1 cegly m 2
34.7 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan m 4
3.48 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, glebokosé do 10 cm szt 1
3.4.9 |KNR401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, powierzchnie do 0,25 m2 szt 1
3.4.10 |[KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1'm2, $ciana, tynk cementowo-wapienny szt 1
3.4.11 |KNR 404/301/7 |Rozebranie podioza, z betonu gruzowego grubosci do 15 cm m3 0,2
3.4.12 |KNR 404/301/8 |Rozebranie podioza, z betonu gruzowego grubosci ponad 15 cm m3 0,1
3.4.13 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm m3 0,2
3.4.14 |KNR 404/301/4 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm m3 0,1
3.4.15 |[KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gteboko$é do 1°cm, na $cianach lub podtogach m2 q
3.4.16 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
(4) m3 0,2
3.4.17 |[KNR 401/207/3 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i cianach, bez deskowan i stemplowan,
zwirobetonem, przekréj do 0,045'm2 m 6
3.4.18 |[KNR 728/302/8 |Uzupetnienie posadzki jednolitej cementowej m2 2
3.4.19 |KNR 401/108/13 |WWywoz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,4
3.4.20 |KNR 401/108/16 |Wywobz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol. 13-15) i jego
utylizacja m3 0.4
4 Grupa Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja C.O.
4.1 Element Zawory, armatura
4.1.1  [KNNR 4/412/1  |Zestaw przytaczeniowy do grzejnikdw doinozasilanych z wbudowanym zaworem, wielkogé
DN15 szt 1
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4.1.2 |KNNR 4/412/1 |Montaz glowicy termostatycznej - Glowica termostatyczna - model instytucjonalny
(mozliwo$¢ ograniczenia skali nastawy, blokowania ustalonego potozenia nastawy,
zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe, podwyzszona wytrzymato$¢ na zginanie),
zakres regulacji 7 - 28°C szt 1
42 Element Zestawienie grzejnikow - grzejniki stalowe plytowe zintegrowane
421 |KNR215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuplytowy z jednym konwektorem. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=400mm kpl 1
4.2.2 [KNR 215/422/1 |Analogia - dodatek do podejscia do grzejnika
(1) szt 1
4.2.3 |KNR 215/512/1 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji szt 1
43 Element Rurarz - rury wielowarstwowe w kregach PE-RT/AI/PE-RT
43.1 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur wielowarstwowych w kregach PE-RT/AI/PE-RT {gczonych metoda
mechaniczng - technika zaciskowa z zaprasowywanym pierécieniem stalowym. Rurociggi o
$rednicy 16x2,0mm w izolacji termicznej 6mm m 11
432 |KNR215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65 mm m 11
433 |KNR215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 11
4.4 Element Ziaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych
441 |KNR215/112/1 |Zigczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Przylgczka do rur
(1) wielowarstw. 16 - 3/4"w szt 2
45 Element Elementy robét budowlanych
451 |KNR 202/2004/4 |Analogia - Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,
rury instalacyjne - Plyta gipsowo-kartonowa gruboéci 12.5'mm m2 1
4.5.2 |KNR 202/2009/2 |Analogia - Spoinowanie potgczen plyt gipsowo-kartonowych z poszpachlowaniem i
przetarciem stykdw piyt i wkretéw m2 1
453 [NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 1
454 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych, 2-krotne m2 1
455 |KNR 404/301/7 |Rozebranie podioza, z betonu gruzowego grubosci do 15 cm m3 0,05
456 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego gruboscido 15 cm m3 0,05
457 |KNR401/211/1 |Skucie nierownosci betonu, gteboko$¢ do 1'cm, na $cianach lub podiogach m2 0,3
458 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i $cianach, bez deskowari i stemplowar,
zwirobetonem, przekrdj do 0,015 m2 m 3
459 |KNR 728/302/8 |Uzupetnienie posadzkijednolitej cementowej m2 2
4510 |[KNR 401/108/13 [Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,08
4511 |KNR 401/108/16 |Wywoéz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) i jego
m3 0,08
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