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PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU MONITORINGU OPRACOWANY DLA
GLOWNEGO INSPEKTORATU Rybotéwstwa Morskiego w Stupsku

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dostawy, montazu i instalacji

zintegrowanego systemu mobilnego monitoringu wizyjnego dalej zwanego ,Zadaniem”. Zadanie obejmuje

wykonanie zintegrowanego systemu mobilnego monitoringu wizyjnego, petng jego konfiguracje oraz

zakup niezbednych urzadzen do jego realizacji.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

wytycznych Inwestora,

wizji lokalnych,

obowigzujacych przepisow i norm,

danych technicznych urzadzen telewizji dozorowej,

danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.3. Normy i dokumenty zwigzane

Podstawg techniczng opracowania projektu sg obowigzujgce w Polsce przepisy i normy oraz
wiedza techniczna:

PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 1: Wymagania ogélne lub réwnowazna,

PN-EN 50173-2:2018-07 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe lub réwnowazna,

PN-EN 50174-2:2018-08 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow lub rownowazna,

PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢

4: Wytyczne stosowania lub rbwnowazna,

2. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU

2.1. Cele monitoringu wizyjnego

Projektowany system monitoringu wizyjnego ma za zadanie realizowac¢ nadzor wybranych portow

rybackich na polskim wybrzezu w celu obserwacji zdarzerr w portach celem poprawy efektywnoSci
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nadzoru sprawowanego przez inspektoréw rybotéwstwa zgodnie z przepisami ustawy o rybotowstwie

morskim.

2.2. Zatozenia projektowe

System monitoringu wizyjnego jest projektowany jako zbiér podsystemoéw, ktéry zrealizowac
nalezy w wyznaczonych 14 lokalizacjach wskazanych dla zadania inwestycyjnego. Wszystkie
projektowane punkty lokalizacyjne kamer oraz serwerow posiadajq $cisle okre$lone miejsce instalacj,
ktore wymaga odpowiedniej zgody Zarzadu Portu, umowy najmu, zgody Urzedu Morskiego, zgody Strazy
Granicznej oraz Urzedu miasta danych lokalizacji — wszystkie wymagane zgody Zamawiajacy uzyskat.
Zgody zostang udostepnione w terminie 7 dni przed przystapieniem do prac instalacyjnych. Zadanie
przewiduje instalacje 14 niezaleznych punktow kamerowych w oparciu o rejestracje obrazu na trzech

rejestratorach sieciowych.

2.3. Wykaz lokalizacji mobilnych punktéw wizyjnych

L Lokalizacja Miejsce montazu .
p. Uwagi
kamer kamer
1 2 3 4
Dach budynku
Centrum Pierwszej
Hel. ul Sprzedazy Ryb Zamawiajacy posiada
1 Kurac, 'né 1 (Zrzeszenia Rybakow | zgode Zarzadu Portu
y Morskich - w Helu
Organizacja
Producentow)
Lokalizacja objeta
Stup monitoringu przy umowag najmu
Hel. ul bulwarze portowym- dzierzawy z dnia
2 K - potnocny naroznik | 04.12.2008 r. na czas
uracyjna 1 . .
basenu nieokreslony Zarzad
wewnetrznego Portu Morskiego Hel
Sp.zo.o.
lglica budynku
zaplecza socjalnego | Zamawiajacy posiada
Hel, ul. - ;
3 . mariny jachtowej zgode Zarzadu Portu
Kuracyjna 1
portu w Helu tzw. | w Helu
,jajo”
Jastaria. ul Wschodnia $ciana | Zamawiajacy posiada
4 Portowa ,26. budynku bosmanatu zgode Urzedu
portu w Jastarni Morskiego w Gdyni
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Potudniowa $ciana
budynku bosmanatu

Zamawiajacy posiada

Kuznica, ul. portu w Kuznicy
5 Hallera (wkasnos¢ UM w zgoge Urzedu :
o Morskiego w Gdyni
Jastarni, dzierzawa
UM w Gdyni)
Stup przy zachodniej Iokallzac!a ObJQta.
] umowa najmu z dnia
czesci budynku
30.04.2021 r. na czas
Wiadystawowo, Magazynu B-35 . .
6 : , nieokreslony,
ul. Portowa 22 | (Centrum Pierwszej
. Szkuner Sp. z 0.0.
Sprzedazy Ryb) - P 9
kolo BT ul.Portowa
Wiadystawowo
lokalizacja objeta
umowg najmu z dnia
Wiadvstawowo Filar konstrukcii 14.07.2011r. na
7 y ’ dachu budynku czas nieokreslony
ul. Portowa 22 . »
przetworni ,Szkuner” | Szkuner Sp. z 0. 0. ul.
Portowa 22
Wiadystawowo
Maszt antenowy Port | Zamawiajacy posiada
rybacki Zalew zgode na instalacje
8 Katy Rybackie, | Wislany przy budynku | kamery Urzad Morski
ul. Rybacka 66 bosmanatu (dz. w Gdyni (pismo
539/4) (wieza INZ.4-JF-078/13/12 z
kratownicowa) 21.11.2012r.)
Stup przy przystani - L .
Katy Rybackie, | wyjscie na plaze nr Zamawiajacy posiada
9 L zgode z Urzedu
ul. Morska 15 51 (wieza . :
: Morskiego w Gdyni
kratownicowa)
umowa najmu od
01.10.2021 r. do
Krynica Morska | Dach Magazynu Ryb 31.10.2024 r.
10 - Piaski, ul. — Port Zalew Wislany | Spdidzielnia Pracy
Stoneczna 2 - Krynica Morska Rybotdwstwa
Morskiego w
Piaskach
Frombork, ul. dach budynku Zamawiajacy posiada
11 zgode Urzedu
Portowa 2 Bosmanatu, . .
Morskiego w Gdyni
Stara Pgs’reka Maszt na budynku Zamawiajacy posiada
9, Graniczny zgode Urzedu
Punktu Kontrolnego . :
12 | Punkt Kontrolny : L Morskiego w Gdyni
. Strazy Granicznej w .
Strazy . oraz zgode Strazy
Granicznei Starej Pastece L
Granicznej Granicznej
Swinoujscie, | Stup o$wietleniowy w - ,
. ) Zamawiajacy posiada
terminal obszarze terminalu .
13 zgode Urzedu Miasta
promowy ul. promowego w Swinouisci
TN winouj$cie
Dworcowa Swinouj$ciu
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Dartowo,
Nabrzeze Port Morski, stup z Zamawiaiacy posiada
postojowe nr 2 kamerg Zespotu jacy p
14 . . zgode zarzadu Portu
(przy statku Szkot Morskich w Morski
. orskiego Dartowo
Szkoty Dartowie
morskiej)

Do wykonania instalacji mobilnego punktu wizyjnego nalezy wykorzysta¢ dedykowany uchwyt do
mocowania, dostosowany dla wskazanego miejsca montazu. W przypadku braku dostepnosci
dedykowanego rozwigzania montazowego nalezy w zalezno$ci od punktu oraz panujacych na miejscu
uwarunkowan przewidzie¢ wykonanie indywidualnej konstrukcji wsporczej, ktdra zapewni stabilne,
bezpieczne oraz niezawodne mocowanie urzadzen. Zaleca si¢ ograniczenie czynnosci i materiatow
(gtownie szafek technicznych) do niezbednego minimum. Nalezy uwzgledni¢ trudne warunki

atmosferyczne w jakich bedg uzytkowane kamery PTZ przy doborze materiatow montazu kamer.

Doktadna lokalizacja montazu kamer zostata wskazana na zataczonych do dokumentacji zdjeciach
wraz z oznaczeniem i opisem miejsca instalacji. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na wysokoscC i
ukierunkowanie montazu kamer IP w spos6b najbardziej optymalny — obrazu z kamer nie moze zaktdcac

badz przystania¢ Zaden obiekt.

2.4. Struktura i elementy skladowe systemu

W sktad instalacji monitoringu wizyjnego, wchodzg urzadzenia takie jak kamery PTZ, serwery
NVR (rejestratory sieciowe) oraz monitory 32" do lokalnego podgladu obrazu z kamer.
Projektuje sie zastosowanie kamer PTZ (pan-tilt-zoom) zapewniajacych wysokq jakos¢ obrazu,
sterowanie horyzontalne i wertykalne z mozliwoscig zblizenia optycznego dla wykadrowania interesujacej
uzytkownika sceny. Parametry i lokalizacje urzadzen oraz schemat blokowy systemu, przedstawiono w
czesci rysunkowej. System zaktada mozliwo$¢ wykonania konfiguraciji petnej struktury uzytkownikow z
mozliwoscig doktadnego przypisania poziomu dostepu wraz z mozliwo$cig podziatu na poszczegolne
wskazane przez administratora uprawnienia do systemu. Infrastruktura sieciowa urzadzen musi by¢ w
petni kompatybilny z zainstalowanym sprzetem sieciowym Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze
routery, switche i inne urzadzenia sieciowe w miejscach instalacji rejestratoréw sieciowych to urzadzenia

komunikujace sie w technologii IP.

2.4.1. Mobilny punkt wizyjny

Realizacja zadania przewiduje wykonanie instalacji kamer w technologii monitoringu mobilnego ze

wzgledu na niesprzyjajace warunki instalacji systemu. Kazdy z punktow nalezy zasilic ze wskazanych
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lokalnych zrodet zasilania podstawowego wskazanych przez Zamawiajacego - dalsza czesé
opracowania. Projektowany mobilny punkt wizyjny systemu musi by¢ wyposazony w awaryjne zrodto
zasilania pozwalajace w przypadku zaniku zasilania podstawowego na prace kamery podtgczonej do
mobilnego punktu przez minimum jedng godzine (proponowana minimalna pojemno$¢ akumulatora
18Ah). Po powrocie zasilania podstawowego system przechodzi w tryb automatycznego fadowania
akumulatora (system wyposazony w modut tadowania z mozliwoscig jego pracy przy temperaturze min.
-15°C). Parametry dotyczace stanu oraz napiecia akumulatora muszg by¢ wySwietlania w obrazie wideo
(OSD).

System musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy zestaw akumulatoréw pozwalajacy na
wydtuZenie czasu pracy urzadzenia na zasilaniu awaryjnym oraz rozbudowy o zasilanie solarne
dedykowane do proponowanego rozwigzania (odpowiednio przygotowane wejscia zasilania ze zrodta
solarnego).

Dla kazdego z punktéw projektuje sie modut bezprzewodowy LTE wraz z zewnetrzng anteng
dookolng dla stabilizacji zasiegu sygnatu GSM w poszczegolnych lokalizacjach — wymagana
automatyczna funkcja przetaczania na silniejszego operatora LTE. Punkt musi by¢ wyposazony w dwa
port LAN z zasilaniem PoE+ i pozwala¢ na integracje z dowolng kamerg IP wraz z jej akcesoriami
montazowymi. Transmisja sygnatu do rejestratorow jak i rowniez zabezpieczenie transmisji samego
urzadzenia sieciowego musi pozwala¢ na wykorzystanie zabezpieczenia VPN, IPsec, OpenVPN, WPA2-
Enterprise.

Zestaw punktu wizyjnego musi posiadaé bezkolizyjnag mozliwosé demontazu zestawu
urzadzen w celu zmiany jego lokalizacji do innego wyznaczonego miejsca, jezeli w przysztosci
Zamawiajacy bedzie miat taka potrzebe. Cato$¢ systemu punktu mobilnego musi by¢é wykonana w
klasie odpornosci  minimum 1P65. Kazdy z zainstalowanych punktéw monitoringu musi posiada¢
mozliwo$¢ lokalnego dodatkowego wewnetrznego zapisu wideo na 7dni (przetrzymywane nagran na

zewnetrznym no$niku danych).

2.4.2. Karta SIM 4G/LTE

Dla kazdego z punktow nalezy dostarczy¢ karty SIM 4G/LTE specjalnego przeznaczenia, bez limitow
danych oraz o petnej predkosci LTE dla obszaru pracy karty. Karty SIM majg za zadanie przesyta¢ obraz
z kamer do serweréw w celu rejestracji obrazu z kamer (zdalny zapis wideo na serwerach NVR) oraz
pozwala¢ na zarzadzanie systemem wraz z mozliwo$cig zdalnego sterownia zainstalowanymi kamerami.
Karty SIM muszg posiadac¢ staty, publiczny adres z mozliwo$cig dostepu z zewnetrznego publicznego
adresu IP. Zaleca sie uzycie kart z pokryciem i zasiegiem zgodnym z siecig operatora Plus lub Orange.

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk




PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU MONITORINGU OPRACOWANY DLA
GLOWNEGO INSPEKTORATU Rybotéwstwa Morskiego w Stupsku

Karty nalezy aktywowac (na okres nie krétszy niz 36 miesiecy) w momencie rozpoczecia realizacii
zadania w celu weryfikacji poprawnosci potaczenia oraz przeprowadzania prob odbiorowych systemu.
Karty nalezy aktywowac i w petni uregulowac ptatnosci abonamentowe na okres gwarancyjny udzielony
na cato$¢ systemu (nie krécej niz 36 miesiecy) wraz z przekazaniem niezbednych informaciji dla dalszego
podirzymania abonamentu i przedtuzenia umowy operatorskiej. Do dokumentacji powykonawczej
wykonanego systemu nalezy zatgczy¢é dokument potwierdzajacy uregulowanie catkowitej optaty

abonamentowej dla dostarczonych kart SIM (14 sztuk na okres 3 lat).

2.4.3. Instalacja strukturalna oraz zasilajaca

Catg niezbedng sie¢ strukturalng wymagang do realizacji zadania nalezy wykona¢ w oparciu 0
elementy okablowania strukturalnego jednego producenta — przy wykorzystaniu kabla zewnetrznego
(UTPw kat.5e) U/UTP 4x2x0,5, dla podigczenia rejestratorébw do sieci internetowej dopuszcza sie

wykorzystanie kabla wewnetrznego U/UTP.

Do wykonania obwodu zasilania nalezy zastosowac uniwersalny kabel energetyczny, wyposazony w
3 jednodrutowe zyty, o przekroju 1.5mm2 (klasa 1), oznaczenie YKY 3x1.5 0.6/1kV. Przewdd cechuje sie
odpornoscig na dziatanie promieniowania UV oraz wilgo¢ — przystosowany do pracy w warunkach
zewnetrznych. Do zabezpieczenia budowanego obwodu zasilajacego nalezy przyja¢ zabezpieczenie w
postaci wigcznika nadpradowego typu FAZ-S16/1. W celu mozliwosci rozliczania zuzytej energii
elektrycznej nalezy zainstalowac jednofazowy licznik zuzycia energii. W $wietle wymogdw normy PN-IEC
60364-4-41 lub réwnowaznej ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykonaé
potgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe). CatoSC osprzetu ww. aparatow elektrycznych nalezy
zainstalowac w projektowanych szafkach hermetycznych o stopniu ochrony IP65 wyposazonych w szyne
TH35. Podstawowg funkcjg szafek jest zabezpieczenie instalacji wymagajacych ochrony przed
deszczem, wilgocig oraz dostepem o0séb niepowotanych. Wszystkie przewody zasilajgce nalezy
doprowadzi¢ do szafek z wykorzystaniem dtawic izolacyjnych. Potaczeniami wyrownawczymi nalezy
obja¢ przewodzace obudowy skrzynek, urzadzen konstrukcji, tras kablowych elektrycznych i

teletechnicznych.

Potaczenie wyrdwnawcze pomiedzy lokalnymi szynami wyrdwnawczymi wykonywa¢ za pomocq
LgYzo 6mm2. Catos¢ instalacji nalezy wykonaé w oparciu o rurowg trase kablowg odporng na
promieniowania UV oraz wilgo¢. W miejscach, w ktorych to mozliwe nalezy wykorzystac istniejaca sie¢
studni kablowych, gotowych przepustow kablowych w stupach oraz gotowe trasy kablowe, jezeli spetniajg

wymagania stawiane zadaniu.
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2.5. Parametry urzadzen

2.5.1.

Parametry techniczne serweréw NVR

System zaktada realizacje zadania w oparciu 0 3 niezalezne serwery NVR (rejestratory). Ponizej

przedstawiono planowang lokalizacje instalacji rejestratorow sieciowych, dla ktérych zostat zapewniony

dostep do sieci internetowe:

Lokalizacja Planowane przytaczenia MPW
Lp. rejestratora Uwagi
sieciowego
1 ~ OZ Gdynia, ul. MPW1, MPW2, MPW3, MPW4,
Slaska 53 (pok. 401) MPWS5 - .
Biuro Terenowe Zamavylajgpy Zapewnia dostep
MPW6, MPW7, MPW8, MPW9, do sieci internetowej oraz
2 Frombork, ul. L
MPW10 zasilania podstawowego dla
Portowa 2 ) . .
Biuro Terenows projektowanych rejestratorow
, ro 1eTenow MPW11, MPW12, MPW13, sieciowych
3 Swinoujscie, ul.
. MPW14
Duriska 17

Budowa dostepu do sieci internetowej dla rejestratorbw NVR nie jest tematem niniejszego

opracowania, Zamawiajacy zobowigzuje sie we wiasnym zakresie do udostepnienia przytacza

internetowego w wyzej wymienionych lokalizacjach w celu realizacji petnej funkcjonalno$ci zadania.

Konfiguracje sieciowg urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi uzytkownika w poszczegdlnych

lokalizacjach.

Dla mozliwosci swobodnej skalowalnosci systemu oraz jego rozbudowy o kolejne mobilne punkty

wizyjne wskazano ponizej minimalne parametry techniczne rejestratoréw sieciowych:

liczba kanatow IP: 8,

kompresja H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG/MPEG4,

odtwarzanie w czasie rzeczywistym 8-ch,

mozliwo$¢ nagrywania/odtwarzania w rozdzielczosci 8 MPX,
wyjscia wideo: HDMI/VGA,

obstuga 2 dyskéw SATA (do 12TB tacznie), 2x USB (1x USB3.0),
obstuga protokotéw PTZ, ustawienia wstepne PTZ, patrole i wzorce,

powigkszanie obrazu przy uzyciu myszy komputerowej i S$ledzenie PTZ przy uzyciu

przeciggniecia mysza,
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- rozdzielczos¢ nagrywania obrazu z kamer PTZ na NVR: 2 MP,

- zapis: ciggly,

- Okres przechowywania zapisu: minimum 28dni, maksimum 30 dni z automatycznym
nadpisywaniem (dla kazdej z kamer PTZ),

- poklatkowos¢: 20 klatek/s,

- akcesorium do obstugi systemu w postaci przewodowej myszki komputerowej z przewodem
podtgczeniowym o dtugosci minimum 1.5m,

- przewdd zasilajacy rejestrator minimum 1.5m dtugosci.

Przyjeto kodowanie wysokiej wydajnosci H.265. Kodowanie zwieksza okoto dwukrotnie
kompresje danych w poréwnaniu do H.264/MPEG-4 przy zachowaniu tej samej jako$ci obrazu. Na
podstawie powyzszych zatozen i zaprojektowanej iloSci kamer, obliczono wymagang ilos¢ pamieci

umieszczonej w rejestratorach sieciowych.

Uwaga ! Zamawiajacy zobowigzuije sie do zapewnienia nieprzerwanego dostepu do sieci internetowej dla

wiw urzadzen we wskazanych lokalizacjach.

2.5.2. Kamery PTZ

Do nadzoru przestrzeni wybranych portdw rybackich na polskim wybrzezu, wskazano ponize;

minimalne parametry techniczne kamery obrotowe;:

- rozdzielczo$é: 2 MPx,

- obiektyw: 4.8-153 mm,

- promiennik IR: 150m,

- zoom optyczny: minimum x30,

- klasa szczelnosci: IP66,

- kompresja: H.264, H.264+, H.265, H.265+,
- przetwornik: 1/2.8" progressive scan CMOS,
- obstuga kart microSD do 128 GB,

- obudowa: gtowica PTZ,

- klasa szczelno$ci obudowy: IP66,

- zasilanie: DC 12 V lub PoE (802.3af).

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk
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2.5.3. Dyskitwarde

W projektowanym systemie przewidziano zastosowanie dyskéw dedykowanych do systemow
monitoringu z przeznaczeniem do pracy ciggtej. Dla kazdego z rejestratorow przewidziano montaz dwoch

dyskow o ponizszych parametrach technicznych:

- format obudowy dysku: 3,5 cala,
- pojemnosc¢: 6TB,

- szybko$¢ transmisji: 180 MB/s,
- interfejs: SATA 6Gb/s.

Dobdr i ilos¢ dyskéw do projektowanego systemu okreslono po wykonaniu obliczen z
uwzglednieniem zatozonej rozdzielczosci, poklatkowosci, kompresji oraz wymaganego czasu
przechowywania zapisu z kamer wraz z buforem przestrzeni dyskowej dla dalszej przysztej rozbudowy
systemu przez Zamawiajacego. Rejestracja obrazu z kamer musi by¢ okreslona w sposob Scisty

pozwalajacy na zapis maksymalnie do 30dni lecz nie krocej niz 28dni.
2.54. Zasilacz awaryjny UPS

Dla zapewnienia pracy ciggtej rejestratorow sieciowych oraz dotgczonych do nich monitorow
przewidziano montaz zasilania awaryjnego w postaci zasilacza UPS gwarantujgcego minimum 30 minut

podtrzymania zasilania urzadzen. Ponizej przedstawiono minimalne parametry zasilacza:

- moc pozorna 1000VA,

- moc: 1000W,

- ilos¢ baterii: 3,

- pojemnosc¢ baterii: 7Ah,

- typ obudowy: Tower,

- zakres napiecia wyj$ciowego: 200-240V,

- przewdd zasilajgcy UPS minimum 2m dtugo$ci,

- przewod dystrybuciji napiecia minimum 0.5m dtugosci,

- listwa zasilajgca z minimum 4 gniazdami (0.5m dtugosci).

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk
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2.5.5. Monitor do pracy ciagtej

Do biezacego podgladu obrazu na poszczegolnych lokalizacjach przewidziano instalacje
przemystowego panelu LCD przystosowanego do pracy ciagtej 24/7. Monitor nalezy podtaczy¢ do
rejestratora za pomocg przewodu HDMI o dtugosci co najmniej 2m. Ponizej przedstawiono minimalne

parametry projektowanego monitora:

- urzadzenie przystosowane do montazu w standardzie VESA 75x75mm,
- rozdzielczo$¢ 1920x1080 (FHD),

- czas reakcji 8ms,

- wejscie HDMI,

- zasilanie AC100-240V (+/-10%), 50/60Hz,

- waga do 6kg,

- kontrast 1400:1,

- pod$wietlenie LED,

- przekatna 31.5" (16:9),

- przewdd zasilajgcy minimum 2m dtugosci.

2.6. Obstuga systemu

2.6.1. Lokalna obstuga systemu

Lokalna obstuga systemu bedzie mozliwa w wyzej wskazanych punktach instalacji rejestratorow
sieciowych bezpo$rednio na urzadzeniu za pomocg dostarczonej myszy komputerowej oraz obrazu

wyswietlanego na zainstalowanych monitorach 32”.

2.6.2. Zdalna obstuga systemu

Do zdalnejobstugi systemu monitoringu wizyjnego, przewiduje sie wykorzystanie istniejacych stacji
roboczych wskazanych uzytkownikow systemu z zapewnionym dostepem do sieci internetowe;
(potaczenie z siecig internetowg bedzie realizowane po stronie Zamawiajacego) z wykorzystaniem
dedykowanej aplikacji do zarzadzania systemem (VMS - Video Management System). Zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego obraz z dowolnej kamery winien by¢ udostepniony do wybranego ponizszych

Biur Terenowych:

1. Biuro Terenowe Hel, ul. Kuracyjna 1,

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk
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Biuro Terenowe Wiadystawowo, ul. Portowa 22,

Biuro Terenowe Sztutowo, ul. Obozowa 10,

Biuro Terenowe Frombork, ul. Portowa 2,

Biuro Terenowe Swinoujécie, ul. Dunska 17,

Biuro Terenowe Dartowo, ul. Jozefa Conrada 23.

Osrodek Zamiejscowy w Szczecinie, ul. Storrady-Swietostawy 1A

Osrodek Zamiejscowy w Gdyni, ul. Slaska 53

© ° N o O e

Gtowny Inspektorat Rybotowstwa Morskiego Stupsk, ul.Jana Pawta Il 1

10. Morski Oddziat Strazy Granicznej Stara Pasteka 9

Dostep do obrazu nalezy ograniczy¢ odpowiednim poziomem uprawnien uzytkownika systemu. Struktura
poziomow dostepdw uzytkownikow zostanie okreslona w na etapie realizacji zadania — zaktadana liczba

do 20 operatoréw w systemie.

2.7. UWAGI KONCOWE

2.7.1. Informacje ogdlne

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnie¢ konieczno$é
wykonywania prac na elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takze uwzgledniajac
niebezpieczenstwa, ktére sg zwigzane z instalacjg i eksploatacjg linii i instalacji
elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce do Scistego  przestrzegania norm,

rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan

jak rowniez  stosowania materiatbw i urzadzen posiadajace  odpowiednie  atesty.
Wymaga sig
llo§¢ i lokalizacje elementdbw poszczegélnych — systeméw, przyjeto na  podstawie

aktualnych, dla daty wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika. W przypadku
zmiany  tej  koncepcji, ostateczna i  precyzyjna  lokalizacja  urzadzen  powinna
by¢  ustalona  miedzy  Uzytkownikiem, a  Wykonawcg ~w  trakcie  realizacji.
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia ,odpowiednie certyfikaty oraz posiada¢ parametry zgodne z obowigzujacymi

normami i zaleceniami Unii Europejskiej (oznaczenie CE). Instalacje wykona¢ zgodnie z normami,

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk
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rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta

urzadzen.

Montaz i uruchomienie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-

ruchowymi i instrukcjami producentow.

2.7.2. Warunki odbioru systemu, dopuszczenie do uzytkowania

Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie testdw akceptacyjnych:

e Przeprowadzenie prob i testow zainstalowanych systemow.

o Potwierdzenie iloSci dostarczonych elementow systemow.

e Wykonanie tabeli zgodnosci i poréwnanie parametrdw i funkcjonalno$ci urzadzen
projektowanych, z dostarczonymi,

e Przedstawienie dokumentu potwierdzajacego dokonania catkowitej ptatno$ci abonamentowej dla

dostarczonych kart SIM.

2.7.3. Wytyczne dla Inwestora

W czasie odbioru Wykonawca instalacji powinien przekaza¢ Inwestorowi:

e Dokumentacje powykonawcza, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego,
e Protokoty pomiardw i testow systemu.

e Dokumentacii i certyfikatdw dotyczacych zainstalowanych urzadzen.

2.7.4. Szkolenie obstugi

Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru zamontowanych instalacji, nalezy
przeszkolic w zakresie obstugi systemow. Fakt przeszkolenia nalezy potwierdzic wtasnorgcznym

podpisem przez osoby przeszkolone.

3. INSTALACJA MPW

3.1. MPW.1 - Hel, ul. Kuracyjna 1

Miejsce montazu MPW — dach budynku Centrum Pierwszej Sprzedazy Ryb (Zrzeszenia Rybakow
Morskich — Organizacja Producentow). Do instalacji MPW.1 nalezy wykorzysta¢ istniejacy maszt

przedstawiony na zdjeciu. Zasilanie wraz instalacjq szafki hermetycznej z osprzetem nalezy wykonaé w

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk
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pomieszczeniu technicznym Biura Terenowego w Helu przy ul. Kuracyjna 1 (parter wskazanego
budynku).

© POBIERANIE Mbps WYSYLANIE Mbps

36,/ 41,0

Ping ms ®38 © 564 Jitter ms 3

Zrzut z aplikacji testujgcej predkosc potaczenia internetowego w danej lokalizacji montazu MPW.

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk
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3.2. MPW.2 - Hel, ul. Kuracyjna 1

Miejsce montazu MPW2 — Stup monitoringu przy bulwarze portowym — pétnocny naroznik basenu
wewnetrznego. MPW2 nalezy zamontowa¢ na wysokosci minimum 5m na stupie przedstawionym na

zdjeciu. Zasilanie podstawowe nalezy doprowadzi¢ ze wskazanego miejsca.

O

montaz MPW2 [l |
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3 pwm
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© POBIERANIE Mbps ) WYSYLANIE |

43,1 0,06

Pingms ® 39 © 514

3.3. MPW.3 - Hel, ul. Kuracyjna 1

Miejsce montazu MPW3 — Iglica budynku zaplecza socjalnego mariny jachtowej portu w Helu tzw. ,jajo”.
Montaz nalezy wykona¢ w miejscu demontowanej kamery oznaczonej na zdjeciu. Szafke hermetyczna
nalezy zainstalowa¢ w okolicy wytazu wyjécia na szczyt budynku (miejsce wskazane na zdjeciu) oraz

doprowadzi¢ zasilanie z pobliskiej rozdzielnicy elektrycznej w budynku.

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk
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@® POBIERANIE Mbps ™ WYSYLANIE Mbps
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3.4. MPW.4 - Jastarnia, ul. Portowa 26

Miejsce montazu MPW4 — wschodnia Sciana budynku bosmanatu portu w Jastarni. Instalacje
okablowania nalezy prowadzi¢ na poddaszu budynku. Wysoko$¢ montazu MPW na wysoko$ci 12m

(miejsce montazu oznaczone na zdjeciu).

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk
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Jastarnia, ul.Portowa 26 - MPW.4

© POBIERANIE Mbps ® WYSYLANIE Mbps

/9,0 11,
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montaz szafki
hermetycznej

Bl

miejsce zasilania
podstawowego
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3.5. MPW.5 - Kuznica, ul. Hallera

Miejsce montazu MPWS5 — wschodnia $ciana budynku bosmanatu portu w Jastarni. Okablowanie nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni poddasza budynku oraz doprowadzi¢ zasilanie podstawowe z gtéwnej
rozdzielnicy budynku zlokalizowanej na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Wysoko$¢ montazu
MPWS5 5m.

miejsce montazu szafki hermetycznej

Kuznica MPW.5

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk

22




PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU MONITORINGU OPRACOWANY DLA
GLOWNEGO INSPEKTORATU Rybotéwstwa Morskiego w Stupsku

miejsce zasilania
podstawowego

© POBIERANIE WYSYLANIE
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3.6. MPW.6 — Wiadystawowo, ul. Portowa 22

Miejsce montazu MPW6 — Stup przy zachodniej cze$ci budynku Magazynu B-35 (Centrum Pierwszej
Sprzedazy Ryb) — koto Biura Terenowego. Zasilanie podstawowe nalezy doprowadzi¢ z podstawy stupa

oSwietleniowego. Montaz MPW nalezy wykona¢ na wysokosci 10m.

_ o

montaz MPW6

‘montaz szafki
hermetycznej

Wtadystawowo, ul.Portowa 22 - MPW.6

w

© POBIERANIE | S @ WYSYLANIE M

19,7 36,9

Pingms ®46 © 731 ®169 @ Jitter ms 3
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3.7. MPW.7 - Wiadystawowo, ul. Portowa 22

Filar konstrukcji dachu przetworni ,Szkuner” montaz MPW w zaznaczonym miejscu. Zasilanie nalezy

doprowadzi¢ z poddasza budynku (rozdzielnica elektryczna poddasza).

miejsce zasilania 3
podstawowego oraz
szafka hermetyczna

-‘ 3 A ?“““»- 'f<

I~

%

\, 5
o

© POBIERANIE Mbps () WYSYLANIE Ml

18,6 11,5

Ping ms ®40 © 528 295 ) Jitter ms 5
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3.8. MPW.8 - Katy Rybackie, ul. Rybacka 66

Miejsce montazu MPW8 - montaz nalezy wykona¢ na wiezy kratownicowej przy budynku Bosmanatu na
wysokosci 6m. Projekt zaktada podigczenie podstawowego zasilania gwarantowanego ze
zZlokalizowanej w odlegtosci ok. 15 m od wiezy rozdzielnicy elektrycznej, okablowanie nalezy
poprowadzi¢ w wykopie na gtebokosci 0.8m z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci wzgledem

istniejacej infrastruktury podziemnej.

@ POBIERANIE (™) WYSYLANIE

108 1,16

Ping ® 23 © 666 *) 4340 Jitter 4
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3.9. MPW.9 - Katy Rybackie, ul. Morska 15

Miejsce montazu MPW9 - montaz nalezy wykonac¢ na szczycie wiezy kratownicowej zlokalizowane]
przy wejsciu na plaze nr 51. Nalezy wykorzystac istniejacq rozdzielnice elektryczng zlokalizowang na

szczycie wiezy w celu zapewnienia zasilania podstawowego.

@ POBIERANIE () WYSYLANIE

/3. 7,99

Ping @19 ©®407 (2984 Jitter

miejsce montazu

o] szafki hermetycznej miejsce montazu MPW.9

.K'aty Rybackleul Morska 15 | MPW9 -
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3.10.MPW.10 - Krynica Morska - Piaski, ul. Stoneczna 2

Miejsce montazu MPW10 — dach magazynu ryb, instalacja MPW na wysoko$ci 4 m (z
wykorzystaniem istniejgcego masztu montazowego). Podstawowe zasilanie gwarantowane wykorzystac¢

z istniejacej rozdzielni elektrycznej (na frontowej Scianie magazynu).

" miejsce montazu MPW.10

[budowa trasy k:
wraz z okablowaniem

| B |
Krynica Morska - Piaski ul.Stoneczna 2, MPW.10

| G W0 Wnn oy

@ POBIERANIE (™) WYSYLANIE

76U 0,16

Ping ® 25 ©®471 @ 4133 Jitter

3.11.MPW.11 - Frombork, ul. Portowa 2

Miejsce montazu MPW11 — instalacja MPW na pdtnocno-zachodnim rogu budynku Bosmanatu
Portu, zaktada sie wykorzystanie zasilania gwarantowanego z pomieszczenia obserwacyjnego

Bosmanatu oraz wpiecie do istniejacego obwodu elektrycznego w rozdzielnicy elektryczne;.
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@ POBIERANIE () WYSYLANIE

100 2,19

Ping ® 29 © 644 (2955 Jitter 10

Frombork, ul.Portowa 2

3.12.MPW.12 - Stara Pasteka 9, Graniczny Punkt Kontrolny Strazy Granicznej

Miejsce montazu MPW12 — instalacja MPW na dachu budynku Morskiego Oddziatu Strazy
Granicznej- jeden z dwoch stupdw przewidzianych do montazu kamer i innych instalacji wizyjnych.
Zgodnie ze zgodg Zastepcy Komendanta Morskiego Oddziatu Strazy Granicznej (odpowiedz na pismo
WAG.221.20.2022/MG) montaz MPW nie moze negatywnie wptyng¢ na stabilno$¢ konstrukcji masztow
wraz z rusztem przewidzianym do montaz ww. instalacji. Zaktada sie, iz do wspomnianej konstrukcji na
dachu budynku doprowadzone jest gwarantowane zasilanie podstawowe. Ponadto wyrazajacy zgode
oczekuje udostepnienia projektu technicznego instalacji oraz umozliwienia korzystania przez Morski

Oddziat Strazy Granicznej z systemu wizyjnego.
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miejsce montazg MPW12

g

b

IStara Pasteka 9 - MPW.12
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miejsce prowadzenia
okablowania zasilania
fpodstawowego

3.13.MPW.13 - Swinoujscie, ul. Dworcowa

Miejsce montazu MPW13 - umieszczona w pasie drogowym latarnia oswietleniowa przy ul. Dworcowej w
Swinoujéciu. Uwaga: zgodnie z udzielong zgoda Urzedu Miasta Swinoujcie (odpowiedz na pismo nr
WAG.221.11.2022.J.D.) MPW musi posiada¢ wtasne zrédto zasilania, ponadto:

montaz MPW nie moze powodowac naruszenia powtoki zewnetrznej stupa i jego stabilizaci,
wysoko$¢ montazu MPW minimum 3m,

niedopuszczalne jest opieranie drabiny o stup,

YV V V V

MPW musi przylega¢ do stupa - brak mozliwo$ci montazu na wysiegniku,

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk
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» do montazu MPW stosowaé wytacznie dedykowanych obejm (wraz z podktadkami) z materiatu

nie powodujgcego uszkodzenie stupa.

Zaleca sie wykorzystanie dedykowanego mobilnego zestawu solarnego, o nastepujacych

parametrach:

e kompatybilnos¢ z MPW

e wydajnos¢: ponad 370 Wh - zaktadajac tylko 30% nastonecznienia przy 4h stonecznych
w ciggu dnia.

e napiecie: 12V DC / do 4A

e powierzchnia panelu: min. 1,5 m?

e zakres temperatur: -10 + +50°C

e waga: maksymalnie 60 kg (zestaw)

Wszelkie prace montazowe MPW nalezy zgtosi¢ konserwatorowi miejskiej sieci oswietlenia ulicznego co

najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem przed zamierzonym rozpoczeciem prac.

@ POBIERANIE (™) WYSYLANIE

1,39 0,/U
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-

lokalizacja latarnii oswietleniowej

m m-!= Ess =T

Swinoujécie, ul.Dworcowa MPW.13

3.14.MPW.14 - Dartowo, Nabrzeze postojowe nr 2 (przy statku Szkoty morskiej)

Miejsce montazu MPW14 - miejsce postojowe nr 2 przy statku Szkoty Morskiej. Zgodnie ze zgodg
Zarzadu Portu Morskiego w Dartowie(odpowiedz na pismo (WAG.221.6.2022.J.D) do zasilania MPW
musi zosta¢ wykorzystany stup o$wietleniowy znajdujacy sie w poblizy statku Szkoty Morskiej. Zaleca sie
montaz MPW powyzej 3 m wysokosci od podstawy stupa. Do stupa jest doprowadzone gwarantowane
zasilanie podstawowe. Zuzycie energii elektrycznej odbywaé sie bedzie wg. wskazan urzadzenia
pomiarowego znajdujacego wewnatrz szafki hermetycznej (do wgladu przez elektryka Zarzadu Portu).
Wszelkie prace montazowe MPW nalezy konsultowa¢ z lokalnym elekirykiem odpowiedzialnym z

ramienia Portu.

@ POBIERANIE (™) WYSYLANIE
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montaz MPW.14

Dar’fowo MPW 14
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4. KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu monitoringu. Wymagania te okreslajg ramowy i

szczegbtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne.

4.1. Obstuga codzienna

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

- czy kazdy monitor wskazuje poprawno$¢ pracy wszystkich kamer lub czy kazde odchylenie od
stanu poprawnej pracy jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wtaciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

- czy jesliinstalacja byta wytaczana, sprawdzana to zostata przywrécona do stanu petne;

sprawno$ci pracy.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

4.2. Obstuga roczna
Co najmniej raz w roku Zamawiajacy powinien zapewnic, aby specjalista:

- sprawdzit poprawno$¢ rejestracji obrazu na rejestratorach sieciowych (rejestracja obrazu
dzien/noc),

- sprawdzit poprawno$¢ dziata systemu (prawidtowa data i czas na rejestratorach, czas nagran)

- sprawdzit poprawno$¢ wyswietlania obrazu ze wszystkich kamer,

- wykonat czyszczenie obiektywdw wszystkich kamer,

- sprawdzit wszystkie kluczowe parametry urzadzen wchodzace w sktad MPW (m.in. pojemno$¢

akumulatoréw, napiecia zasilaczy, awaryjng prace systemu),

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk

37




PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU MONITORINGU OPRACOWANY DLA

GLOWNEGO INSPEKTORATU Rybotéwstwa Morskiego w Stupsku

5. PRZEDMIAR ROBOT | ZESTAWIENIE SPRZETOWE

5.1. Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét llo§¢ | Krotno$¢ | J.m.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE
Demontaz elementdéw systemow wchodzacych w sktad instalacji kamer | 1 14 kpl.
na poszczegdlnych lokalizacjach
Demontaz elementéw systemdéw wchodzacych w sktad instalacji | 1 3 kpl
serwerow w Biurach terenowych
Inwentaryzacja zdemontowanych elementow systemow 1 17 kpl
ROBOTY MONTAZOWE
Budowa tras kablowych 1 14 szt.
Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY 3x1.5mm? 1 14 szt.
Reczne uktadanie kabli wielozytowych U/UTPw 4x2x0.5mm? 1 14 szt.
Montaz mobilnego punktu wizyjnego 1 14 kpl.
Montaz kamery PTZ 1 14 szt.
Instalacja akumulatora 18Ah 1 14 szt.
Montaz szafki hermetycznej IP65 1 14 szt.
Montaz mobilnego zestawu solarnego 1 1 Szt.
Instalacja rejestratora sieciowego 1 3 szt.
Instalacja awaryjnego zasilacza UPS wraz z zestawem baterii 1 3 szt.
Instalacja monitora 32” 1 3 szt.
KONFIGURACJA, POMIARY, BADANIA
Konfiguracja mobilnego punktu wizyjnego wraz z kamerg PTZ 1 14 kpl.
Konfiguracja rejestratora sieciowego z osprzetem 1 3 kpl.
Pomiar zainstalowanego akumulatora 18Ah 1 14 szt.
Badanie i Pomiar wybudowanego obwodu zasilajgcego MPW 1 14 szt.
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej MPW 1 14 szt.
5.2. Zestawienie materiatow
Lp. Urzadzenie llosé
1 Obudowa wraz z uchwytem kamery dla Mobilnego punktu wizyjnego (MPW) 14

Opracowany przez NOREL Jacek Watdoch, ul. Lubczykowa 30, 80-177 Gdansk
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2 Dookélna zewnetrzna antena GSM 14
3 Modut GSM dla Mobilnego punktu wizyjnego 14
4 Zasilacz oraz tadowarka zasilania awaryjnego MPW 14
S Kamera PTZ 14
6 Skrzynka/szafka hermetyczna IP65 z szyng montazowg TH35 14
7 Zabezpieczenie fizyczne przed niepowotanym dostepem do skrzynki/szafki | 14
elektrycznej
8 Akumulator 18Ah 14
9 Karta SIM do modutu GSM (petna optata abonamentowa na 3 lata) 14
10 Rejestrator sieciowy 3
11 Zasilacz awaryjny UPS wraz z zestawem akumulatorow 3
12 Monitor 32" przeznaczony do pracy ciagtej 3
13 Zabezpieczenie nadpradowe typu FAZ-S16/1 14
14 Jednofazowy wskaznik zuzycia energii elektrycznej 14
15 Dysk twardy 6TB do pracy ciggtej 6
16 Mysz komputerowa (przewdd 1.5m) 3
17 Przewdd HDMI 2m 3
18 Dodatkowe potaczenie wyréwnawcze dla szafek elektrycznych 14
19 Listwa zasilajgca (minimum 4 gniazda sieciowe, przewdd minimum 0.5m | 3
dtugosci)
20 Przewod dystrybucji zasilania z UPS (przewod minimum 0.5m dtugosci) 3
21 Mobilny zestaw solarny (zasilanie podstawowe MPW13) wedtug projektu 1
6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Adrian Jarosinski, oswiadczam, ze projekt budowy Instalacji
Monitoringu Wizyjnego dla Gtéwnego Inspektoratu Rybotéwstwa Morskiego w Stupsku do nadzoru
wybranych portow rybackich na polskim wybrzezu zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Gdansk, Pazdziernik 2022

7. RYSUNKI

« rys.cctv.01 — Schemat potaczenia MPW oraz transmisji sygnatu wizyjnego do wskazanych
lokalizacji rejestratorow sieciowych

« rys.cctv.02 — Schemat potaczen rejestratordéw sieciowych dla poszczegdinych lokalizacii

« rys.cctv.03 — Schemat blokowy systemu monitoringu wizyjnego

« rys.cctv.04 — Schemat potaczenia MPW14

« MPW.1 - mapa lokalizacji

« MPW.2 - mapa lokalizacji

«  MPW.3 - mapa lokalizacji

« MPW.4 - mapa lokalizacji

«  MPW.5 - mapa lokalizacji

« MPW.6 - mapa lokalizacji

«  MPW.7 — mapa lokalizacji

« MPW.8 — mapa lokalizacji

«  MPW.9 — mapa lokalizacji

« MPW.10 - mapa lokalizacji

« MPW.11 - mapa lokalizacji

« MPW.12 - mapa lokalizacji

« MPW.13 - mapa lokalizacji

« MPW.14 — mapa lokalizacji
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