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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | TERENOW ZIELONYCH

STWIORB D.06.01.01 - Strona 1z 8



., Remont nawierzchni chodnikéw bedgcych w administracji tutejszego Zarzqdu Drég Powiatowych na terenie powiatu tarnogorskiego w roku 2022

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | TERENOW ZIELONYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia powierzchniowego skarp, rowow i
terenéw zielonych, w ramach zadania: Remont nawierzchni chodnikow bedacych w
administracji tutejszego Zarzadu Drég Powiatowych na terenie powiatu tarnogorskiego
w roku 2022.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty w ramach powierzchniowego umocnienia skarp i terenow zielonych obejmuja:

— humusowanie skarp i terenéw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw, gr. 10 cm,

— umocnienie skarp i dna rowdow ptytami azurowymi 40x60x10cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 10cm,

w lokalizacjach zgodnych z dokumentacja przetargowa.

1.4.  OKreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera 1 odprowadza wodg.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% czgsci
organicznych.

1.4.3. Humusowanie — zespOl czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Moletowanie — proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Prefabrykat — element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.6. Pozostale okreSlenia i definicje uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢
z dokumentacjg przetargowg oraz z poleceniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania 0gélne” p. 2.
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2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikow organicznych.
Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen
obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowa ziemi¢ urodzajng zdj¢ta przy wykonywaniu robot
ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usunigcie zanieczyszczen, korzeni i
kamieni. Brakujacg ilo§¢ humusu nalezy zakupic.

Warto§¢ wspotczynnika pH humusu powinna miesci¢ si¢ w granicach od 55 do 6,5.
Stosowanie humusu nie spetniajacego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego
humusu do zadanej kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
humus odpowiada nastepujacym kryteriom:

— optymalny sktad granulometryczny:

= frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
= frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
= frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

—  zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,

—  zawarto$¢ potasu (K2.0) > 30 mg/m?.

2.2.2. Nasiona traw

Wybor gatunku nalezy dostosowaé do warunkow miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia

jej nawilgocenia. Najlepiej nadajg si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich,

majacych geste i drobne korzonki. Jesli Inzynier / Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to do

obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.3. Betonowe elementy prefabrykowane

Prefabrykowane betonowe elementy jak: plyty azurowe, korytka muldowe i plyty

chodnikowe, powinny odpowiada¢ ponizszym wymaganiom (oznaczenia wg normy PN-EN

1339):

- nasigkliwos¢ B: < 5%,

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie D: ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik >1,5 kg/m?,

- odpornos$¢ na $cieranie |: odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Bohmego, wg zat. H normy
- badanie alternatywne, < 18000 mm3/5000 mm?,

- wytrzymato$¢ na zginanie U: charakterystyczna wytrzymatos¢: 5,0 MPa, kazdy
pojedynczy wynik: > 4,0 MPa.

Aspekty wizualne ptyt betonowych:

Lp. | Parametr | Opis

a)  gorna powierzchnia plyt nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w elementach dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

1 Wyglad

a) plyty z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

2 Tekstura b) tekstura lub zabarwienie ptyt betonowych powinny by¢ pordwnane z probka producenta,
zatwierdzong przez odbiorcg,

€) ewentualne roznice w jednolitodci tekstury lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
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zmianami we wilasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
istotne

2.2.4. Materialy na podsypke

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowa¢ mieszankg cementowO-piaskowa
w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242 pod wzglgdem uziarnienia (kategoria
uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008.

2.2.5. Woda
Woda uzyta do pielegnacji umocnienia nie musi spetnia¢ okreslonych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.
Uzywany sprzet powinien by¢ ponadto zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaé
akceptacje Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey, PZJ i warunkami okreslonymi w
ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”, p. 3.

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do
robot ziemnych, ujetego w PZJ:

—  koparki,

— rowniarki,

—  sprzet zageszezajacy (ubijaki reczne, wibratory samobiezne, plyty ubijajace),

— cysterny z woda pod cis$nieniem (do zraszania) oraz wezy do pielggnacji (miejsc
niedostepnych),

— kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikow,

— sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

p. 4.

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot.

Transport humusu oraz dowiezienie materialtow wymienionych w p. 2 mozna dokonaé
dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem,
a humus w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi roslinnej.
Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtoérnego zabudowania
nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez
biezace usuwanie resztek humusu naniesionych kotami pojazdow oraz rozsypanych w trakcie
prowadzenia robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p. 5.
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5.2. Humusowanie i obsianie nasionami traw

Powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez §cigcie nierownosci i
zageszczenie. Humus do rozlozenia powinien by¢ przygotowany przez usunigcie
zanieczyszczen, darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny
zosta¢ odwiezione 1 zutylizowane.

Humus powinien zosta¢ rozscielony na powierzchni na grubo$¢ zgodna z Dokumentacja
przetargowa 1 lekko zageszczony. Rozscielonej warstwy humusu nie nalezy mocno
zageszczad 1 nie nalezy po niej jezdzi¢ sprz¢tem mechanicznym.

Przed siewem nasion traw ziemi¢ nalezy wyrdéwnaé, zagrabi¢ 1 lekko zagesci¢ (watowac
watem gladkim). Siew nalezy wykona¢ w dni bezwietrzne. Najlepszym terminem wysiewu
nasion jest wiosna (od poczatku kwietnia do konca maja) oraz wczesna jesien (od konca
sierpnia do konca wrzesnia) W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych — przy
sprzyjajacych warunkach klimatycznych, okre§lonych powyzej, zaktadanie trawnikdw mozna
wykonywac¢ rowniez w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera. Niedopuszczalne
jest prowadzenie Robot w okresie od 01.11 do 31.03 w przypadku wystepowania temperatur
otoczenia nizszych od 0°C oraz w czasie i po opadach $niegu i na zamarzni¢tym podtozu,

Nie zaleca si¢ prowadzenia Robot w czasie upatow; uktadanie trawnika w tym okresie
wymaga bardzo intensywnego podlewania.

Po wysiewie ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Nalezy przewidzie¢ siew podstawowy 1 przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw.

W przypadku sptynigcia humusu w wyniku opadéw atmosferycznych lub z innych przyczyn,
humusowanie nalezy powtorzy¢ (niezbgdng ilos¢ razy).

5.3.  Pielegnacja obsianych powierzchni
Podstawowymi zabiegami w pielegnacji sg koszenie, podlewanie, nawozenie i
odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ na wysokos¢ 6 cm wowczas, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ 12 cm,

— kolejne koszenia w okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasy,
aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 cm,

— nie zezwala si¢ na koszenie trawnikow kosiarkami bijakowymi,

— W pierwszym okresie nalezy usuwaé¢ chwasty herbicydami o selektywnym dziataniu
stosujac je z duza ostroznoscia,

— nawozZenie nalezy przeprowadza¢ w iloéci okoto 5 kg NPK na 100m? w ciggu roku, przy
czym wiosng nalezy stosowaé mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata nalezy
ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu, od wrze$nia nawozi¢ wylacznie
fosforem i potasem.

— nalezy przeprowadzi¢ dosiewy uzupelniajace w przypadku braku wzrostéw, przy czym
przeprowadzi¢ jeden dosiew obowiazkowy,
— wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 4-5 cm,

— niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢
podlewanie w zaleznosci od panujacych warunkéw atmosferycznych.

5.4. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Podtoze, na ktorym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is > 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku
podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z spadkami projektowanymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6dlne” p. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci humusowania i obsiania

Kontrola jakosci humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych
robot i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej
wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzej$ciu roslin, faczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowaé
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Najwigksze zaglebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane
fata 3 metrowa moze wynosi¢ 5 cm.

Miejsca w ktorych nie nastapit wzrost trawy, nalezy spulchni¢ i obsia¢ ponownie.

6.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zaggszczenia gruntu w Korycie - zgodnego z p. 5.5 niniejszej ST,

— dopuszczalnej odchytki od projektowanej grubosci podsypki, ktora nie powinny
przekracza¢ +1cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetlniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera / Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w p. 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania 0golne” p. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanego umocnienia jest dla:

— humusowanie skarp i terenéw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw, gr. 10 cm —
metr kwadratowy (m?),

— umocnienie skarp i dna rowow ptytami azurowymi 40x60x10cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 10cm — metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa I wymaganiami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacjg przetargowa i ST podlegaja rozbidrce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za
niewlasciwg jako$c¢ robot jest niedopuszczalne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jednostke obmiarowa wg p. 7.2 umocnienia powierzchniowego w rozbiciu na jego

rodzaj. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i

obejmuje:

9.2.1. Dla wszystkich robét:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

— biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych 1 miejsca wykonywania robdt,

— niezbegdne zabiegi pielegnacyjne,

— oznakowanie roboét i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg ST,
zgodnie z dokumentacja przetargows.

9.2.2. Dla umocnienia przez humusowanie z obsianiem nasionami traw:

— lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

— pozyskanie i transport humusu w ilo$ci zapewniajgcej wykonanie humusowania na pelng
grubos$¢ warstwy,

— zatadunek i odwoz pozostatosci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania
wraz z kosztami utylizacji i sktadowania,

— ulozenie humusu wraz z doggszczeniem, niezbedng ilos¢ razy,

— obsianie nasionami traw z nawozeniem 1 jego powtdrzenie niezbedna ilos¢ razy, dla
uzyskania wlasciwego pokrycia,

— mulczowanie humusowanych powierzchni skosnych,

— podlewanie woda 1 pielegnacja,

— koszenie z czestotliwo$cig zalecang przez producenta nasion, w okresie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1) PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
2) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3) PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.
4) PN-EN 197-1 Cement Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementOw powszechnego uzytku.
5) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
6) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
7) PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

8) PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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