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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.27 NAWIERZCHNIA Z PLYT PREFABRYKOWANYCH

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt prefabrykowanych typu JOMB,
w ramach zadania: Remont nawierzchni chodnikéw bedacych w administracji tutejszego
Zarzadu Drég Powiatowych na terenie powiatu tarnogorskiego w roku 2022.

1.2.  Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag wykonania robot wymienionych w p. 1.1,
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt prefabrykowanych typu JOMB 100/75/12,5 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z wypetieniem otwordéw kruszywem.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana zelbetowa plyta wielootworowa — drogowy clement Zelbetowy,
W postaci prostokatnej ptyty z otworami, stuzacy do budowy nawierzchni (typ JOMB).

1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych zelbetowych plyt wielootworowych —
nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych wielootworowych, przeznaczona do ruchu lub
postoju pojazdow.

1.43. Szczelina w nawierzchni - szczelina pomigdzy zZelbetowymi plytami
nawierzchniowymi, zwykle wypetniona piaskiem.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargows i poleceniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z ptyt prefabrykowanych, objetych
niniejsza specyfikacjg sa:

- prefabrykowane ptyty betonowe typu JOMB 100/75/12,5 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:2,

- materiat do wypelnienia otworéw w prefabrykowanych ptytach azurowych

- woda.

2.3. Prefabrykowane plyty betonowe typu JOMB

Nalezy stosowaé plyty azurowe grubosci 12,5 c¢cm i wymiarach 100x75 cm, wykonane
zgodnie z PN-EN 1339. Powierzchnia ptyt powinna by¢ rowna bez rakow, pegkniec, rys i
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wytupan. Dopuszczalne sg drobne wglebienia 1 wypuktosci o gitebokosci lub wysokosci do 5
mm. Beton, z ktorego wykonana jest plyta, powinien spelnia¢ wymagania dla klasy
wytrzymatosci minimum C20/25 wg PN-EN 206-1. Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i
wzajemnie réwnolegle. Dopuszczalne s3 drobne odpryski i wyszczerbienia krawedzi o
glebokosci 1 szerokosci do 5 mm oraz dlugosci do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m plyty, przy
czym na jednej krawedzi powierzchni gornej nie moze by¢ wigcej niz 3 wyszczerbienia, a na
powierzchni dolnej nie wigcej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawegdzi powierzchni
gornej 1 dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dlugosci ptyty.
Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od peknigé, rys, wgtebien i wypuktosci.
Plyty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- beton klasy min. C20/25 wg PN-EN 206-1
- nasigkliwo$¢ < 6%
- stopien mrozoodpornosci: F150
- odpornos$¢ na poslizg zadowalajaca
- dopuszczalna odchytka od deklarowanych wymiarow:

dhlugosé: £ 3 mm

szeroko$¢: =3 mm

grubosé: =3 mm
Plyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach,
powierzchnig jezdng zwrdcong do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci
trzech palet.

2.4.  Materialy na podsypke

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg
w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzglgdem uziarnienia (kategoria
uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin

Do wypetnienia szczelin nalezy stosowa¢ kruszywo drobne spelniajagce wymagania
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Gg85). Do wykonania
wypehienia szczelin mozna rowniez stosowac grunty niespoiste wg PN-B-02480 (piasek
drobny, piasek gruby, piasek $redni, pospotke).

2.6. Materialy do wypelnienia otworéw w prefabrykowanych plytach azurowych

Do wypetnienia otworow nalezy stosowaé mieszanke kruszywa wg WT-4 jak dla nawierzchni
z kruszywa niezwigzaneg0 o wymiarze D dostosowanym do wielkosci otworow, lecz nie
wigkszym niz 22,4 mm.

2.6.1 Wymagania dla kruszyw do mieszanek niezwiazanych do wypelnienia otworow
Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do
wypetnienia otwordw powinny speinia¢ wymagania podane w WT-4 Mieszanki niezwigzane
2010, tablica 1.

2.6.2 Wymagania wobec mieszanki niezwiagzanej do wypelnienia otworow

Do wypekienia otworow przewiduje si¢ zastosowanie mieszanek kruszyw o uziarnieniu 0/8,
0/11,2; 0/16 lub 0/22,4mm.

2.6.3 Zawarto$¢ pylow

Okreslona wg PN-EN 933-1 zawarto$¢ pytéw nie powinna by¢ wieksza niz UF15.

2.6.4 Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wg PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach powinna spetnia¢ kategorie
OC90.

STWIORB D.05.03.27 - Strona 3z 10



., Remont nawierzchni chodnikéw bedgcych w administracji tutejszego Zarzqdu Drég Powiatowych na terenie powiatu tarnogorskiego w roku 2022

2.6.5 Uziarnienie

Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki kruszyw powinno spetnia¢ wymagania
podane na rysunkach nr 1, 2, 3, 4.
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Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/22,4 do wypelnienia otworéw
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Rys. 3. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/11,2 do wypetnienia otworéw
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Rys. 4. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/8 do wypelnienia otworéw

2.6.6 Wrazliwo$¢ na mroz

Okreslony wg PN-EN 933-8 wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora wg PN-EN 13286-2 powinien wynosi¢ co najmniej SE > 30.
2.6.7 Odpornos$é na rozdrabianie

Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1
nie powinna by¢ wyzsza niz LA40.

2.6.8 Mrozoodpornosé¢

Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 nie
powinna by¢ wyzsza niz F4

2.6.9 Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody
w trakcie wbudowywania i1 zaggszczania okreslonej metodg Proctora wedlug PN-EN
13286-2, w granicach od 80% do 100% wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora.

2.7. Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowa¢ masy zalewowe na stosowane na
gorgco lub stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na gorgco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1
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Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

2.8. Woda
Woda powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN 1008.

3.  SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 3.

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w niniejszej ST.

3.2.  Sprzet do wykonywania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- zurawie samochodowe lub samojezdne,
- walce ogumione,

- wibratory plytowe,

- ubijaki,

- zbiorniki na wodg,

- réwniarki, koparki, ew. spycharki,

— sprzet transportowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 4.

4.2. Transport materialéw

Plyty azurowe, cement, piasek i kruszywo moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu. Plyty mozna uktada¢ na drewnianych paletach w liczbie siedmiu sztuk
spietych tasmg polipropylenowa zbrojong dodatkowo w miejscu styku tasmy z plyta
podktadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu. Zatadunku ptyt
na samochdd dokonuje si¢ przy pomocy lekkich zurawi lub woézkow widtowych. W
szczeg6lnych przypadkach plyty mozna tadowac recznie przy zastosowaniu pochylni.
Piasek/kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu piasek/kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2.  Przygotowanie podloza

Koryto pod nawierzchni¢ zaleca si¢ wykonywac bezposrednio przed rozpoczgciem robodt
nawierzchniowych. Weczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgoda Inzyniera /
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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Koryto mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rowniarek, koparek i
spycharek. Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
przetargowej.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy
istnicjgce rzedne umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, wymaganych rz¢dnych podtoza.
Zaleca si¢, aby rzedne koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
wymagane. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w
podlozu to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko§¢ zaakceptowana przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt, spelniajgcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania, ktore nalezy kontynuowac
do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po wyprofilowaniu i
zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
Jezeli podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.3.  Wykonanie podsypki i podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych betonowych typu JOMB 100/75/12,5 cm nalezy
utozy¢ na:

- podsypce cementowo-piaskowej 1:2 o grubosci 10 cm,

- podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, uziarnienie
mieszanki 0/31,5 mm, o grubosci 15 cm.

Podbudowe zasadniczg nalezy wykonywac i bada¢ wg STWiORB D.04.04.02.

Piasek powinien by¢ rozktadany przy uzyciu roéwniarki, z zachowaniem wymaganych

spadkow 1 rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po

jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy piaskowe] nalezy przystapi¢ do jej

zageszczania, ktore nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i przesuwaé w kierunku osi drogi. W

miejscach niedostgpnych dla walcow warstwe piaskowg nalezy zaggszczaé plytami

wibracyjnymi 1 ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia

wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora.

Wilgotno$¢ materiatu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z

tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.

5.4. Ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych prefabrykowanych typu JOMB

Sposéb uktadania ptyt powinien by¢é zgodny z dokumentacjg przetargowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Na tukach o promieniach wigkszych (np. >250 m) uktady ptyt sg takie same jak na odcinkach
prostych. Krzywizne utozonych ptyt mozna uzyskaé przez rozszerzenie szczelin od strony
zewngtrznej tuku.

Na tukach o malych promieniach (np. <250 m) nawierzchni¢ mozna utozy¢ w systemie
ptatowym na catym odcinku tuku, ukladajac ja rzedami ptyt réwnolegtych do jednej ze
stycznych odcinka prostego. Szeroko$¢ pelnej nawierzchni na tuku nalezy dostosowac do jego
promienia 1 dtugosci pojazdow, ktére beda jezdzity po drodze.

Uktadanie nawierzchni z ptyt, na uprzednio przygotowanej warstwie podsypki cementowo-
piaskowej mozna wykona¢ bezposrednio ze $rodkoéw transportowych Iub z miejsca
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sktadowania przy pomocy zurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoszenia plyt
zurawiem moga stuzy¢ zawiesia czterohakowe. Mozna stosowaé tez reczne ukladanie ptyt o
mniejszych wymiarach, przy pomocy pochylni ze §rodka transportowego, po ktorej ptyty
zsuwane sg bezposrednio na miejsce utozenia nawierzchni. Ten typ montazu wymaga
zaostrzonych wymogéw bezpieczenstwa pracy.

Plyty azurowe nalezy ukladac¢ tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaty do podloza
(podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie
wiecej niz 3 mm.

Szerokos¢ szczelin migdzy plytami nie powinna by¢ wigksza od 10 mm . Szczeliny wypehié
piaskiem na pelng glebokos¢. W celu zachowania réwnej szerokosci szczelin, mozna
stosowac¢ miedzydystansowe wktadki miedzyptytowe.

Po utozeniu nawierzchni, szczeliny wypetnia si¢ mieszankg niezwigzang z kruszywem na
pelng grubos$¢ ptyt. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu do wypehienia szczelin,
np. drobnego zwiru, piasku itp. — pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera / Inspektora
Nadzoru i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje¢ zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialoéw prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi [/
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Kontrola jakos$ci wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych prefabrykowanych
Kontrolg jakosci nawierzchni z plyt azurowe nalezy prowadzi¢ z czgstotliwos$cia co najmniej
raz dziennie.

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-8931-04.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plhyt
prefabrykowanych wraz z wykonaniem wszystkich robot towarzyszacych opisanych w
niniejszej ST.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa I wymaganiami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedlug p. 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacjg przetargowa i ST podlegaja rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za
niewlasciwg jako$¢ robot jest niedopuszczalne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem wg ST D.04.04.02,
— podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg. p. 7.2 wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych

prefabrykowanych typu JOMB. Zaptacie podlegaja roboty odebrane. Cena jednostkowa jest

ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— oznakowanie robot,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- rozlozenie 1 zageszczenie podsypki piaskowe;,

- wykonanie nawierzchni z plyt prefabrykowanych wedlug wymagan dokumentacji
projektowej i ST,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,

- 1nne roboty 1 czynno$ci skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot
przewidzianych w niniejszej ST.

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji robot objetych niniejszg ST,
zgodnie z dokumentacja przetargows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1) PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

2) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocenaprzydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

3) PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4) PN-B-06265 Krajowe uzupetienie PN-EN 206-1:2003 - Beton — Cze¢s¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

5) PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan

6) BN-8931-04 Drogi samochodowe - Pomiar roéwnosci nawierzchni planografem i tatg
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7) PN-B-02480 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
8) PN-B-06250 Beton zwykty

10.2. Inne dokumenty
9) WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych Wymagania Techniczne.
10) ST D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
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