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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem betonowych obrzezy chodnikowych, w ramach
zadania: Remont nawierzchni chodnikow bedacych w administracji tutejszego Zarzadu
Droég Powiatowych na terenie powiatu tarnogorskiego w roku 2022.

1.2.  Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag wykonania robot wymienionych w p. 1.1,
zwigzanych z ulozeniem betonowych obrzezy chodnikowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm na tawie z betonu C12/15 jako obramowanie
chodnika.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do
komunikaciji.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacija
przetargowa i poleceniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” p. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatlami stosowanymi s3:

- obrzeza betonowe 8 x 30 cm,

-~ mieszanka betonowa C12/15 na tawg,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane 111 kl. do wykonania szalunku tawy.
2.3. Betonowe obrzeza wg PN-EN 1340

Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Nalezy zastosowac
obrzeze 8x30 cm.

STWIORB D.08.03.01 - Strona 2z 8



., Remont nawierzchni chodnikéw bedgcych w administracji tutejszego Zarzqdu Drég Powiatowych na terenie powiatu tarnogorskiego w roku 2022~

Tablica 1 Wtasciwosci obrzezy wg PN-EN 1340

Lp. Cecha Zalgcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Dtugo$é: + 1%, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Wartosci dopuszczalnych Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
11 odchytek od wymiarow c - dla powierzchni: + 3%, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz
' nominalnych, z doktadnoscig do 5 mm,
milimetra - dla innych cze$ci: + 5%, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej
niz 10 mm.
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i [,)rpstollr.nowos.cl, dla +1.5mm
dlugosci pomiarowej +2.0mm
1.2 300 mm C ’
+2,5 mm
400 mm + 4.0 mm
500 mm ’
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
Odporno$¢ na
21 zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: warto$é¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
' udziatem soli odladzajacych (wg czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
klasy 3, znakowanie D)
Wytrzymalo$¢ na zginanie (wg
klasy 2 oznaczenia T norm . . .
2.2 - doszzczalne okreslenie klzz.y F Kazdy PO edypgzy Wyn;k
na podstawie badania 4 szt. nie mnicjszy niz 5,0 MPa
obrzezy
, Trwalos¢ (ze wzgledu na Obrzeja maja zadawalz.ij aca trwakoéc’_ (w_yt_rzymzﬂoéé) jesli
3 ,, F spelnione sag wymagania p. 1.2 oraz istnieje normalna
wytrzymalosc) k -
onserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odpomosé na scieranie (wg Klasy szerokiej §ciernej, wg zal. G Bohmego,
2.4 - GiH normy — badanie wg zal. H normy — badanie
4 oznaczenia | normy)
podstawowe alternatywne
<20 mm <18 000mm?3/5000 mm?
a) jesli gorna powierzchnia obrzezy nie byta szlifowana lub
polerowana — zadawalajaca odpornosc,
25 Odporno$¢ na | b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci
' poslizg/poslizgniecie na poslizg/poslizgni¢cie — nalezy zadeklarowaé minimalng
jej warto$¢ pomierzong wg zal. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
Nasigkliwo$¢ klasa 2 oznaczenie . L. .
2.6 B E Wartos¢ srednia dla kazdego obrzeza nie wigksza niz 5%
3 Aspekty wizualne
31 Wyglad J Powierzchnia obrzeza oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie
' powinna wykazywa¢ defektow, takich jak rysy lub odpryski.
a) obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
Tekstura powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
3.2 b) tekstura lub zabarwienie obrzezy powinny by¢ poréwnane
J z probka producenta, zatwierdzona przez odbiorcg,
Zabarwienie (barwiona moze by¢ ¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
3.3 warstwa $cieralna lub caty zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we

element)

wiasciwosciach surowcoéw i zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Na tukach o promieniu do 3,0 m nalezy stosowac obrzeza tukowe.

W przypadku braku na rynku obrzezy tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza
si¢ stosowanie obrzezy prostych o dlugosciach 33 c¢cm dla promieni < 3,0m; 50 cm dla
promieni 3,0 m <R < 6,0 m; 100 cm dla promieni > 6,0m.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé minimum 5

cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.
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2.4. Materialy na podsypke

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa
w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242 pod wzglgdem uziarnienia (kategoria
uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008

2.5.  Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ mieszanke betonowa wg PN-EN 206-1 o
Klasie wytrzymatosci na $ciskanie C12/15.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620.

Nalezy zastosowa¢ cement portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1.

2.6. Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowaé¢ masy zalewowe na stosowane na
goraco lub stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na gorgco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1

Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

3.  SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 3.

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w niniejszej ST.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na tawy:

— wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania sktadnikow,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

p. 4.

4.2. Transport materialow

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu; w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy
je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podiuznej
srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wyprodukowang mieszankg betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p. 5.
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5.2.  Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie powinien
wynosi¢, co najmniej, Is > 0,97.

5.3. Wykonanie betonowej lawy z oporem pod obrzeza

Lawe i tawe z oporem wykona¢ nalezy z betonu klasy C12/15 w deskowaniu o wymiarach
zgodnych z dokumentacja przetargowa oraz dostosowaniem do wymiardw obrzeza.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze do + 20 °C
moze wynosi¢ najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydluzy¢ przez domieszki op6zniajace
wigzanie. W temperaturach powyzej + 20 °C nalezy zastosowa¢ domieszki opodzniajace
wigzanie. W kazdym przypadku zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzaniem
cementu. Lawa betonowa z oporem wykonana b¢dzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej
przygotowanym deskowaniu w temperaturze > +5 °C. Wykonanie fawy betonowej z oporem
polega na rozscieleniu dowiezionego betonu, wyréwnaniu warstwami oraz odpowiednim jego
zageszezeniu. Co 50 m szczeliny dylatacyjne 2 cm wypelniane zalewg drogowa na goraco lub
na zimno. Lawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czestotliwos$cia zapewniajaca
utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

W wykonanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowa, o grubosci
przewidzianej w dokumentacji przetargowej, dla osadzenia obrzezy.

5.5. Ustawienie obrzezy
Obrzeza ustawia¢ na wykonanej podsypce. ze spoinami szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 6.

6.2. Kontrola materiatow
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340.

6.3. Kontrola ustawienia obrzezy

Nalezy sprawdzi¢:

— wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci £ 1 cm

— $wiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne odchytki + 1 cm na kazde
100 mb,

— usytuowanie w planie — co 20 mb, odchytki nie mogg przekracza¢ = 1 cm na kazde

— 100 mb,

— rownos¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3 m — minimum w dwoch punktach na kazde
100 mb - nie moze przekracza¢ 1 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego 8x30 cm
wraz z wykonaniem wszystkich robét towarzyszacych opisanych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa I wymaganiami
Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug p. 6 niniejszej ST, daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacjg przetargowa i ST podlegaja rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za
niewtasciwg jako$¢ robot jest niedopuszczalne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

— wykonanie deskowania,

lawa betonowa,

— podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowg wg. p. 7.2 betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie

podlegaja roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu

wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- ewentualne wykonanie wykopow 1 przygotowanie podioza pod tawg betonowa, z
odwozem gruntu na wysypisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

- wykonanie szalunku pod tawe,

- wykonanie tawy betonowej,

- rozebranie deskowania lawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie obrzeza,

- uszczelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskows,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, prob i pomiaréw,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg ST,
zgodnie z dokumentacja przetargows.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

2) PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan
3) PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

4) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
I ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

5) PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy.

6) PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
8) BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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