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PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

A. CZESC OPISOWA
1) PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Whnioski o dokonanie napraw drég lesnych sporzadzone przez le$niczych lesnictw: Kepno,
Monety, Dzikowo, Karpiny, Myszki, Kaliszki, Wierzbiny, Wilczy Las, Biala, Zagaje,

b) Mapy gospodarcze w skali 1:5000 z lokalizacjg drég lesnych przewidzianych do naprawy,
ujetych w Docelowej Sieci Drogowej Nadle$nictwa Drygaty.

c) Inwentaryzacja stanu istniejgcego odcinkéw drég przewidzianych do naprawy,

d) Zatozenia projektowe do kosztorysowania uzgodnione z Nadlesniczym Nadlesnictwa
Drygaty,

e) Drogi lesne — poradnik techniczny — Warszawa-Bedon 2006,

f) ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane,

2) PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCJLI:

1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy napraw i konserwacji
drég lesnych nie bedgcymi obiektami budowlanymi wg ustawy Prawo budowlane o nw.
lokalizacji i zakresie:

a) Naprawa i konserwacja drdg lesSnych w lesnictwie Kepno oddz. 150, 172, 147, 146 w
zakresie: Sciecia zawyzonych poboczy w celu odwodnienia drogi, rozplantowaniu gruntu z
zawyzonych poboczy, wyréwnanie i zageszczenie podtoza, uzupetnienie korpusu drogi,

b) Naprawa i konserwacja drogi lesnej w lesnictwie Monety oddz. 486 w, w zakresie: Sciecia
zawyzonych poboczy w celu odwodnienia drogi, rozplantowaniu gruntu z zawyzonych
poboczy, wyréwnania i zageszczenie podtoza, uzupetnienia korpusu drogi,

c) Naprawa i konserwacja drog lesnych w lesnictwie Dzikowo , oddz. 809, 826 w, w zakresie:
wyréwnania i zageszczenia podtoza, uzupetnienia korpusu drogi,

d) Naprawa i konserwacja drogi lesnej w lesnictwie Karpiny , oddz. 80 w, w zakresie:
wyréwnania i zageszczenia podtoza, uzupetnienia korpusu drogi,

e) Naprawa i konserwacja drogi lesnej w lesnictwie Myszki , oddz. 17 w, w zakresie:
mechanicznego karczowania krzakdw, mechanicznego karczowania pni po Scietych
drzewach, wyrdéwnania i zageszczenia podtoza, uzupetnienia korpusu drogi,

f) Naprawa i konserwacja drogi lesnej w lesnictwie Kaliszki , oddz. 404-403, w zakresie:,
zdjecia spycharkg zadarnionej ziemi urodzajnej z przemieszczeniem i rozplantowaniem,
wykopow z przemieszczeniem gruntu, wyréwnania i zageszczenia podtoza, uzupetnienia
korpusu drogi,

g) Naprawa i konserwacja drogi lesnej w lesnictwie Wierzbiny , oddz. 294, 295 w, w zakresie:
likwidacji dotéw w drodze, wyréwnania i zageszczenia podtoza, uzupetnienia korpusu drogi,

h) Naprawa i konserwacja drog lesnych w lesnictwie Wilczy Las na dojezdzie pozarowym nr 13
w oddz. 664, 665, 622, 624, 599, 600 oraz oddz. 458, w zakresie:, wyréwnania i
zageszczenia podtoza, uzupetnienia korpusu drogi,

i) Naprawa i konserwacja drogi lesSnej w lesnictwie Biata , oddz. 255, w zakresie:,
wyréwnania i zageszczenia podtoza, likwidacji dotu w drodze, uzupetnienia korpusu drogi,

j)  Naprawa i konserwacja drég lesnych w lesnictwie Zagaje, oddz. 330, 333, w zakresie:,
likwidacji uszkodzenia przepustu z rury PEHD z towarzyszacymi robotami ziemnymi,
wyréwnania i zageszczenia podtoza, uzupetnienia korpusu drogi,



3) STAN ISTNIEJACY:

Nawierzchnie drég objetych projektem zlokalizowana jest ponizej przylegtych terendw i z
tego powodu w miejscach o najnizszych rzednych, tworzg sie zastoiska wody, a w wyniku
ruchu pojazdéw drobne frakcje kruszywa sg wychlapywane co powoduje powstawanie
ubytkéw w korpusach drég, utrudniajac ich uzytkowanie.

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

a) Kategoria ruchu: KR1

b) Klasa techniczna drogi: D

c¢) Obcigzenie nawierzchni: 10t na 0$

d) Predkosc¢ projektowana: 30km/h

e) Szerokos¢ drogi: 3,0-4,0m

h) Rodzaj kruszywa do napraw: mieszanka kruszyw naturalnych frakcji 0-31,5mm,
odpowiadajgca wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

4.2 ODWODNIENIE

Odwodnienie naprawianych odcinkdw drég winno by¢ zapewnione przez sciecie zawyzonych
krawedzi drég w miejscach o najnizszych rzednych, tj. w miejscach po istniejgcych
zastoiskach wody, w taki sposéb aby woda sptywata poza korpus drég i wsigkata
bezposrednio w grunt. Dopuszczalne jest tworzenie sie zastoisk poza korpusem drogi.

5. ZESTAWIENIE ILOSCI ROBOT

Naprawa drdég lesnych w lesnictwie Kepno

Naprawa drogi w oddz. 150

1. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy : 100,0 m2
2. Profilowanie i zageszczanie podtoza: 210,0 m2
3. Uzupetnienie podbudowy gr. 10 cm z kruszywa naturalnego: 210, m2

Naprawa drogi w oddz. 172
1. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy : 40,0 m2
2. Profilowanie i zageszczanie podtoza: 280,0 m2
3. Uzupetnienie podbudowy gr. 10 cm z kruszywa naturalnego: 280, m2

Naprawa drogi w oddz. 147,146
1. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy : 80,0 m2
2. Profilowanie i zageszczanie podtoza: 640,0 m2
3. Uzupetnienie podbudowy gr. 10 cm z kruszywa naturalnego: 640, m2

Naprawa drogi lesnej w lesnictwie Monety
Naprawa drogi w oddz. 486
1. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy : 36,0 m2
2. Profilowanie i zageszczanie podtoza: 300,0 m2
3. Uzupetnienie podbudowy gr. 15 cm z kruszywa naturalnego: 300, m2



Naprawa drég lesnych w lesnictwie Dzikowo
Naprawa drogi w oddz. 809
1. Profilowanie i zageszczanie podfoza: 200,0 m2
2. Uzupetnienie podbudowy gr. 15 cm z kruszywa naturalnego: 200, m2

Naprawa drogi w oddz. 826
1. Profilowanie i zageszczanie podtoza: 400,0 m2
2. Uzupetnienie podbudowy gr. 10 cm z kruszywa naturalnego: 400, m2

Naprawa drogi leSnej w lesnictwie Karpiny
Naprawa drogi w oddz. 809
1. Profilowanie i zageszczanie podtoza: 800,0 m2
2. Uzupetnienie podbudowy gr. 15 cm z kruszywa naturalnego: 800, m2

Naprawa drogi lesnej w lesnictwie Myszki
Naprawa drogi w oddz. 17
1. Mechaniczne karczowanie krzakdw i poszycia: 0,06 ha
Karczowanie pni o $rednicy 26-35 cm koparka : 2 szt
Karczowanie pni o Srednicy 16-25 cm koparka: 2 szt
Profilowanie i zageszczanie podtoza: 1000,0 m2
Uzupetnienie podbudowy gr. 10 cm z kruszywa naturalnego: 1000, m2

ukhwnN

Naprawa drog lesnych w lesnictwie Kaliszki
Naprawa drogi w oddz. 404-403

1. Wykopy spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. 30-60 m: 44,0 m3
Wykopy spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 100 m: 44,0 m3
Zdjecie warstwy zadarnionej ziemi urodzajnej : 117,0 m3
Profilowanie podtoza: 1650,0 m2
Uzupetnienie podbudowy gr. 8 cm z kruszywa naturalnego: 1650, m2

vk wn

Naprawa drogi leSnej w lesnictwie Wierzbiny
Naprawa drogi w oddz. 294
1. Formowanie nasypow z zakupionej pospétki : 25,0 m3
2. Profilowanie i zageszczanie podtoza: 1600,0 m2
3. Uzupetnienie podbudowy gr. 8 cm z kruszywa naturalnego: 1600, m2

Naprawa drog lesnych w lesnictwie Wilczy Las
Naprawa drogi dojazdu pozarowego w oddz. 458
1. Profilowanie podtoza: 480,0 m2
2. Uzupetnienie podbudowy gr. 8 cm z kruszywa naturalnego: 480, m2

Naprawa drogi dojazdu pozarowego nr 13 w oddz. 664, 665, 622, 624, 599, 600
1. Profilowanie podtoza: 2280,0 m2
2. Uzupetnienie podbudowy gr. 8 cm z kruszywa naturalnego: 2280, m2



Naprawa drogi lesnej w lesnictwie Biata
Naprawa drogi w oddz. 255
1. Profilowanie i zageszczanie podfoza: 210,0 m2
2. Formowanie nasypow z zakupionej pospotki : 18,0 m3
3. Uzupetnienie podbudowy gr.10 cm z kruszywa naturalnego: 210, m2

Naprawa drég lesnych w lesnictwie Zagaje
Naprawa drogi w oddz. 330
1. Wykopy przy odkrywaniu uszkodzonego przepustu : 1,0 m3
Przekrycie uszkodzenie w przepuscie obrébka z blachy powlekanej: 0,60 m2
Zasypanie wykopu: 1,0 m3
Profilowanie podtoza: 80,0 m2
Uzupetnienie podbudowy gr. 10 cm z kruszywa naturalnego: 80, m2

ukhwnn

Naprawa drogi w oddz. 333
1. Profilowanie podtoza: 200,0 m2
2. Uzupetnienie podbudowy gr. 10 cm z kruszywa naturalnego: 200, m2

6) ZAJECIE TERENU

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z naprawami drég lesnych wykonywane bedg na
gruntach Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Drygaty i nie beda naruszac stanu
prawnego osob trzecich.

B. CZESC RYSUNKOWA
1. Plany z przebiegiem drog jednoznaczne okreslajgce lokalizacje
miejsc napraw i zakres robot.
2. Rysunki okres$lajgce sposoby prawidtowego wykonawstwa
napraw i konserwacji drog lesnych,

Sporzadzit: Andrzej Zebrowski



