BRANZA ELEKTRYCZNA - UL. OKRZEI
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Ochrona przeciwporazeniowa wg PN-IEC/60364-4-41 - szybkie samoczynne wytgczenie zasilania z czasem nie diuzszym niz 5 sek. a takze uziemienie konstrukcji stupow.
Zastosowag stupy aluminiowe anodowane dfugosci 4,1m, bez wysiegnika, w kolorze antracyt, aluminiowe, stozkowe, walcowane, bez szwu. Grubo$¢ powtoki anodowej
min. 20-25 mikrondw. Stupy musza spetniac¢ certyfikat bezpieczenstwa biernego w klasie 100 NE 2. Stupy winny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta. Srednica przy podstawie 120mm +/- 5%, rozstaw otworéw w podstawie pod fundament 180x180mm, zakonczenie stupa
®60mm, grubos¢ Scianki stupa min 4mm. Stup powinien posiada¢ wneke umozliwiajgcg instalacje ztacz stupowych.

Oprawy LED. Podstawa oprawy zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi na kolor szary, obudowa-poliamid,
daszek-uksztattowana blacha aluminiowa cato$¢ w kolorze szarym, klosz wykonany z PMMA mrozony. Oprawa z wymiennym modutem LED oraz zasilaczem.
Stopien ochrony IP 66. Strumien $wietiny oprawy min 4100 Im przy temperaturze barwowej 3500K. Temperatura barwowa $wiatta 3500K (barwa ciepta) lub 4000K.
Zywotnos$é diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C, gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat. Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany pojedynczych modutéw optycznych po okresie gwaranciji, warto$¢ pojedynczego modutu nie drozsza
niz 20% warto$ci oprawy.W oprawie zainstalowa¢ zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem oraz wymienny modut optyczny.

Oprawa wyposazona w dedykowany zasilacz 220-240V; 50-60Hz ze zintegrowanym przyciemnianiem - sterowanie z regulatorem mocy, ograniczajace zuzycie energii w godzinach od 23 do 5.
Wybudowang sie¢ zasili¢ naprzemiennie z réznych faz. Realizowa¢ program o$wietlenia pétnocnego i catonocnego.

Modut LED, zasilacz i odbty$nik oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajnosci i oszczedno$ci energii w catym okresie uzytkowania. Obudowa oprawy
wykonana z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium, pokrywa wykonana z odlewu aluminium lub z uksztattowanej blachy aluminiowej, pomalowana na kolor jasnoszary (RAL9006), pokrywa -
SILVER RENOIR. Dostep do komory lampy, po odkreceniu $rub mocujacych pokrywe z szyba, IP 67 dla catej oprawy, zaréwno dla komory lampy jak i dla komory osprzetu.

Istniejgce oswietlenie terenu zdemontowadé, stupy wraz z oprawami przekaza¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

punkt podtgczenia do sieci oswietleniowej
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Uktad sieci TN-C

Podstawowa ochrona przed porazeniem
IZOLACJA OCHRONNA

Dodatkowa ochrona przed porazeniem
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

Moc zailnstalowana Pi= 2,73 kW
Prad obliczeniowy lo=4,0 A
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