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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor
Gmina Koneck

1.2. Adres inwestycji
386/8, obreb Koneck, gm. Koneck

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV).
* 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania parkow
* 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
* 37535200-9 Wyposazenie parkow
*45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

Zakres robot na podstawie projektu zagospodarowania dziatki nr 386/8 Koneck, Gmina Koneck oraz
(Wykaz robot budowlanych wedtug ,,Wspdlnego Stownika Zamdwien™)

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
przekaze dziennik budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej i 1 komplet Specyfikacji
Techniczne;j.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze¢$¢ graficzng, Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna, przedmiar oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach do umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z przedmiarem |,
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgdg zgodne z dokumentacja
projektowg lub Specyfikacja Techniczng i majg wpltyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.4. Sposéb zabezpieczenia interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.4.5. Warunki ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ teren budowy zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania

Stosujac si¢ do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz i drog dojazdowych

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymogow sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu — nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed odstepem 0sob trzecich.

1.4.10. Zabezpieczenie chodnikoéw i jezdni

Wszystkie prace prowadzone bedg w obrgbie dziatki stanowigcej wlasno$¢ Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych .
Pozostate materialty budowlane oraz zamontowane elementy parkéw okreslone w projekcie
powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Humus i nadklad zdj¢te z terenu ukopdéw bedg wywiezione w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego i uzyte ponownie do zagospodarowania.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do
roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementoéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgdg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreSlonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, atakze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM

WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu. Jezeli niedociggnigcia te beda
tak powazne, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma prace i dopusci Wykonawce do robot po
usunigciu nieprawidlowosci.

Wszystkie koszty zwigzane z przestojem ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone wylacznie w razie powzigcia podejrzenia o
ztej jakosci wbudowanych materiatow zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSW i A z 1 998 r. (Dz. U. 99/98),
2. Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja
wymogi SST.
3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSW i A z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
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przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatéow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, przedmiarze
robot wykonanym jako kalkulacja indywidualna na podstawie KNR -6w oraz KNNR -6w, ktore sg
uzywane dla petniejszego wyjasnienia w jaki sposob nalezy wykona¢ zamowienie.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w przedmiarze kosztorysowym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wyko-
nywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupekniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegoélowe specyfikacje techniczne (podst. z dokumentéow umowy i ew. uzupehiajace
lub zam),

3. Ustalenia technologiczne,

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

5. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

6. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehlniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob. popraw. i rob. uzupehliajagcych wyznaczy komisja i1 stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

9.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

c) wykonanie dokumentacji organizacji budowy

9.1.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
dokumentacja techniczna — ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie - remont wraz z budowa
obiektow malej architektury na terenie zabytkowego parku krajobrazowego w m. Koneck na
dziatce nr 386/8 potozonej w obrebie ewidencyjnym Koneck, gmina Koneck”

- normy

- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Do projektu zagospodarowania terenu dotyczacego ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie -
remont wraz z budowg obiektow matlej architektury na terenie zabytkowego parku
krajobrazowego w m. Koneck na dzialce nr 386/8 polozonej w obrebie ewidencyjnym
Koneck, gmina Koneck”

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
DOTYCZACA PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE -CPV
45100000-8

A.ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach I-V
kategorii i ich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych .

Zakres robdt obejmuje: :

-zdjecie humusu do glebokosci 15 c¢cm 1 zloZenie na odktad do ponownego wykorzystania w miejscu
wskazanym przez inwestora  ;

Wykonanie koryta o gtebokosci 27 cm;

-Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 15 km;

-Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkow;

- warstw odsaczajaca z pisku ptukanego gr.15 cm;

-Podbudowa z kruszywa tamanego fr.4-30 mm- warstwa dolna o grubos$ci po zaggszczeniu 22 cm
-Podbudowa z kruszywa lamanego - klinujagca fr.0,05-5 mm- warstwa goérna o grubosci po
zageszczeniu 5 cm;

-Rowki po tawy o wymiarach 20x20 cm pod  obrzeza - w naktadach przy wykonaniu koryta;

1.3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okreslajag przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz
pulchnienie po odspojeniu.

-podsypka z kruszyw tamanych gr.15 cm

-podsypka cementowo- piaskowa

1.4. Sprzet

Do wykonywania robot mozna stosowac sprzet dowolny lub wykona¢ recznie:

Sprzet musi gwarantowaé uzyskanie wymagan jakoSciowych i by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami OST — 00

1.5. Transport

Dowolny

1.6. Ogédlne warunki techniczne wykonania robét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie obiektu
budowlanego. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne powinien by¢ zabezpieczony
przed dostgpem 0s6b trzecich. Przed rozpoczgciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
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wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej
odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot.
Bezpieczna odlegtos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.
Migjsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania
robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa si¢
pracg i ustala z wlasciwg jednostkg zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposob wykonywania robot.
Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa si¢ dalsze prace i zawiadamiajgc osobe nadzorujgca roboty ziemne.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.
W przypadku wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym niedopuszczalne jest
podczas wykonywania robot ziemnych:
1)wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego
gruntem,
2) przebywanie 0sob w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
4) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslajg to odregbne przepisy,
5) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zaladunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukcyjnie wzmocniona.
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulujagcymi wykonywanie i odbior robot ziemnych
oraz prac im towarzyszacych sa:

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych.

e PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Dokumentacja techniczna
Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszace wedlug normy PN-B-06050
powinny by¢ wykonywane wedtug projektu robot ziemnych.
Odstepstwo od tego wymogu odnosi si¢ do przypadku niewielkich obiektow, dla ktorych roboty
ziemne mogg by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla tego rodzaju
obiektow mozna nie sporzadza¢ projektu robdt ziemnych.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie nastepujacych dokumentow:

e dziennik budowy;

e protokot odbioru robdt czesciowych i koncowych;

e zgodnie z przedmiarem
Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowe
Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu do wykonania robdt ziemnych powinno by¢ wykonane
na podstawie projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejacych na terenie i instalacji i urzgdzen
oraz ro$linnosci i powinno obejmowac:
-zabezpieczenie, likwidacj¢ lub usunigcie z terenu budowy urzadzen ( zbednych ogrodzen, stupow,
studni, drenéw, przewodoéw rurowych, kabli i innych);
- usuniecie (przesadzenie lub $cigcie i wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem
drzew 1 krzewow; jezeli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew powinno byc¢
dokonane na powierzchni odpowiadajgcej obrysowi zewnetrznemu obiektu.
- usunigcie wierzchniej warstwy gleby (humus) nalezy wykona¢ na powierzchni odpowiadajacej
obrysowi zewngetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powigkszonemu o okoto 0,5 m do 1,0 m z
kazdej strony; przewidziana do p6zniejszego wykorzystania;
-ziemi¢ urodzajng nalezy przewie$¢ na wyznaczone p[rzez Zamawiajgcego miejsce .
-w przypadku natrafienia podczas prac na nieprzewidziane przedmioty, materiaty lub urzadzenia
nalezy zastosowac si¢ do wymagan zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz w innych przepisach;
-jezeli potozenie przewodoéw, kabli, drendow, oznaczen granic terenu oraz innych urzadzen lub
przeszkod nie moze by¢ ustalone przed rozpoczeciem robot, to nalezy je rozpoznac¢ w trakcie robot.
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Okoliczno$ci nieprzewidziane w robotach ziemnych
Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych wykonawca napotyka na nie opisane w dokumentacji
obiekty podziemne lub materiaty takie jak:

e urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej,

gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej itd.;

e kanaly, dreny;

o resztki konstrukeji;

e materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku (zloza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) roboty

nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego post¢powania.

Jezeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje si¢ grunt o no$nosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwaé
do momentu ustalenia sposobu dalszego postepowania.
Urabialno$¢ gruntow
Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne materialy stosowane w tych pracach moga
zmienia¢ swoje cechy fizyczne, w szczego6lnosci dotyczy to zmiany ggstosci objetosciowe;.
Przedziat przyrostu procentowego objetos$ci gruntu w rezultacie jego spulchnienia podczas odspajania
oraz kategoryzacj¢ gruntow uwzgledniajacg specyfike i stopien trudno$ci urabiania w ztozu zawarto w
normie PN-B-06050:1999
Dane dotyczace przyrostu objgtosci dla roznych rodzajéw gruntéw i1 innych materiatow stosowanych
w robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostaly rdwniez w zestawieniu podstawowych
parametroéw fizycznych gruntow w normie PN-B-06050:1999
Ogolne zasady wykonywania wykopoéw i ukopow
Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana do zakresu robot, rodzaju, rozmiaréw
i glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.
Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skarpami obudowane
w dolnej czesci.
Zasady zabezpieczania wykopow i ukopow
W przypadku wykopow o glgbokosci do 0,80 m taki pas terenu mozna zabezpieczy¢ tylko po jednej
stronie.
Wymiary wykopow i nienaruszalno$¢ struktury gruntu w dnie wykopu
Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do:
- wymiaré6w nawierzchni utwardzonych naniesionych w projekcie zagospodarowania terenu
Warunki techniczne wykonania robot ziemnych zadania
- Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte nie obudowane. Metody wykonania robdt (rgcznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,  ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
-W rejonie istniejacego budynku roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.
-Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania
terenu.
-Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktoéry nie bezie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odlegto$¢ > 1 km .
-Wymagania dotyczace zageszczenia i odwodnienia wykopow:
1) Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace
warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is) 0,97-1,0.
2) W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy
wykonywaniu wykopoéw, nalezy ujag¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
3)W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, nalezy
niezwlocznie wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzor Autorski.
-zasypanie (podsypka, wylewka) wykopow z ubijaniem warstwami 15-20 cm.
1.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
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a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie stateczno$ci Scian wykopow,

c¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

¢) na biezgco nalezy kontrolowa¢ zasypke oraz stopien jej zaggszczenia

(warstwami 15-20 cm).

1.8. Jednostka obmiaru

Zgodnie z przedmiarem (m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

1.9. Odbiér robadt

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych,
ze sprawdzeniem koordynacji robot.

1.10. Podstawa platnosci

(m3) — po odbiorze robot

1.11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.

B.ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

,~Rewitalizacja i zagospodarowanie - remont wraz z budowa obiektow matej architektury na terenie
zabytkowego parku krajobrazowego w m. Koneck na dzialce nr 386/8 polozonej w obrebie
ewidencyjnym Koneck, gmina Koneck”

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem punktow wysokosciowych projektowanej budowy boiska integracyjnego
oraz wszystkich pozostatych osi i punkow, zar6wno w planie jak i w profilu, niezbgdnych do
wykonania robot towarzyszacych, zgodnie z projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru.

1.2. ZaKres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 S.T.-00 ,,Cz¢$¢ ogo6lna” jako zatacznik do umowy roboty budowlane
bedace przedmiotem niniejszego zamowienia

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wytyczeniem
sytuacyjnym i wysokosciowym potozenia parkéw i obejmuje:

a) przygotowanie robot i ich oznakowanie,
b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatow i sprzetu,

c) wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe niezbednych do nalezytego wykonania catosci robot
zgodnie z projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) stabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne powtorne odtworzenie,

) odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne — poczatkowe i koncowe okreslajace powierzchni¢ boiska.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w S.T.-00 ,,Cze¢$¢ ogdlna”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosci z projektem , ST
1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00“Czgs¢ ogodlna”.

2. Materialy

Do utrwalenia punktéw glownych na trasie tyczenia nalezy stosowac:

- nalezy stosowac¢ paliki drewniane dtugosci 0,30 m i $rednicy 0,05 —0,08 m.

Paliki ( $wiadki ) winny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny. Do oznaczania
sytuacyjnego (pomocniczego) punktdw na istniejgcej nawierzchni mozna uzy¢ tez farby
chlorokauczukowej do poziomego znakowania nawierzchni i bolcow stalowych 10 mm.
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3. Sprzet

Do odtworzenia trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru:

— teodolity lub tachometry

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, faty, tasmy stalowe.

Sprzet musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnos$ci pomiaru. Sprzet musi by¢ zgodny z
ustaleniami S.T.-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna”

4. Transport

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatow jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
przewozenie sprzgtu i materiatlow sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Transport powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST - 00.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa ewentualnych niezgodnosci wykonanych prac
z dokumentacjg projektowg ze zmianami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda odtworzone na jego
koszt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie powierzchni placow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg . Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie moze by¢ wigksze niz 1 cm,
a rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych
w dokumentacji projektowej ze zmianami.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ pali drewnianych lub rur metalowych.

6. Kontrola jakoSci robot.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem terenu placow, chodnikow i
punktow wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych Gtéownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) z doktadno$ciami tyczenia podanymi
w punkcie 5 oraz w specyfikacjach opisujacych dany asortyment robot.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaréw robot zwigzanych z wyznaczeniem placow, dojazdow i chodnikéw jest 1 m
konturéw urzadzen budowlanych.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
prac, nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru

8. Odbiér robot

Odbiodr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST -00

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robdt i na podstawie
szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore przedktada
Wykonawca.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdlna” na podstawie jednostek obmiarowych
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot zgodnie z punktem 8.

Cena wykonywanych robot obejmuje:

a) dostarczenie materiatdow i sprzetu,

b) wyznaczenie punktow gtdéwnych powierzchni i punktow wysokosciowych,

c) wykonywanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
ze zmianami,

d) stabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

e) odwiezienie sprzgtu po zakonczeniu robot,
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f) inwentaryzacja powykonawcza robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Inne materialy:

Instrukcja techniczna 0—1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzqd Geodezji i Kartografii
(GUGIK), Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G—2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983,

Instrukcja techniczna G—I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,

Instrukcja techniczna G—4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983, Wytyczne techniczne G-3.1.
Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Do projektu zagospodarowania terenu dotyczacego wykonania budowy ,Rewitalizacja i
zagospodarowanie - remont wraz z budowa obiektow matej architektury na terenie
zabytkowego parku krajobrazowego w m. Koneck na dziatce nr 386/8 potozonej w obrebie
ewidencyjnym Koneck, gmina Koneck”

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
CPV 37500000-3 Wyposazenie parkow

DOSTAWA I MONTAZ WYPOSAZENIA RUCHOMEGO
Zestawienie materialow niezbednych do rewitalizacji parku w Lowiczku.

— Powierzchnia dziatki 386/8 - 46191 m’,

— Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych - 1270 m?
— TIlo$¢ projektowanych urzadzen strefy stuchu — 4 szt.
— Ilos¢ projektowanych urzadzen strefy relaksu i dotyku — 8szt.
— TIlo$¢ projektowanych urzadzen strefy wechu — 5 szt.
— TIlo$¢ projektowanych $mietnikow — 8 szt.

— Ilos¢ projektowanych tawek — 8 szt.

— Ilos¢ projektowanych stojakéw rowerowych — 2 szt.
— TIlo$¢ projektowanych latarni — 6 szt.

— TIlo$¢ projektowanych lamp niskich — 10 szt.

— Ilos¢ tablic informacyjnych- 1szt.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dotyczgce
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z dostawa i montazem urzadzen przy budowie ,,Rewitalizacja
i zagospodarowanie - remont wraz z budowa obiektow matej architektury na terenie zabytkowego
parku krajobrazowego w m. Koneck na dziatce nr 386/8 potozonej w obrebie ewidencyjnym Koneck,
gmina Koneck”.

1.2. Zakres stosowania

Jako cze¢$¢ Dokumentow Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu urzadzen:

- dostawa 1 montaz urzadzen wyposazenia parkow,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i montazu urzgdzen parkow

Catos¢ dostaw nalezy wykona¢ zgodnie z: Dokumentacjg projektowa- projektem rewitalizacji parku,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru.
Dostawca urzadzen odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy przekazuje
Dostawcy teren pod rewitalizacj¢ parku, dokumentacj¢ projektowa. Wszelkie zmiany w dokumentacji
projektowej powinny by¢ wprowadzone na pisSmie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca rewitalizacji parku ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

- Utrzymanie na placu porzadku i prawidlowej organizacji robot

- Bezpieczenstwo robot

- Przestrzeganie zasad ochrony srodowiska

- Zabezpieczenie urzadzen, materiatdw i sprzetu na terenie parku
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR.-00
,,Wymagania og6lne”. Wszystkie urzadzenia i materiaty stosowane do wykonania rewitalizacji parkow
muszg spelnia¢ wymagania norm, posiadac certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty
$wiadczace o mozliwosci ich stosowania do wykonywania projektowanych robot. Przy wykonywaniu
przedmiotu zamoéwienia nalezy stosowac¢ materialy i urzadzenia nowe. Wykaz wyrobow budowlanych
nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedlug uznanych zasad wiedzy technicznej podaje rozporzadzenie MSWiA
724.07.1998r.(Dz. U. Nr 989,p0z.637) Odpowiadajace co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w atr.10- ustawy Prawo
Budowlane. Standardowe, nie ma obowigzku stosowania materialow i1 urzadzen okreslonych firm
podanych w projekcie (z wyjatkiem uzgodnionych instytucjami branzowymi lub za ich wyrazna
zgoda). Wszystkie elementy wykonanie z drewna zabezpieczone impregnatami ekologicznymi pod
cisnieniem. Materialy konstrukcyjne urzadzen - stal o parametrach technicznych okreslonych dla
kazdego elementu szczegotowym opisem w dokumentacji projektowej. t.aczenia wykonane ze $rub
ocynkowanych, pokryte zaslepka. Powierzchnie drewniane majg by¢ gladkie bez ostrych krawedzi.
Slizgi zjezdzalni wykonane z blachy nierdzewnej perforowanej . Elementy stalowe i inne mocowania
wykonane ze stali ocynkowane na goraco lub nierdzewnej. Liny stalowe wykonane w oplocie z
tworzywa polipropylenowego. Podesty i mostki wykonane z plyty Eko-grip. Stopy wykonane z blachy
nierdzewnej. Daszki i $cianki boczne wykonane z ptyt HPL. Fundamenty winny by¢ wykonane
z betonu B20. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny mie¢ atesty i by¢ wykonane zgodnie z
normami PE-EN 1176 i PN EN 1177, a zwigzku z tym posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

2.2.Wyposazenie parku.

Wyposazenie parku w urzadzenia, tawki, kosze na $mieci, zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wpltywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlna zasady wykonywania robot

Technologi¢ 1 sposob montazu urzadzen dostarcza Wykonawca lub Dostawca urzadzen. Wszystkie
roboty zwigzane z dostawg urzadzen 1 ich montazem powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
uprawnionej, przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisow, norm i
instrukcji. Nie wymienione w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych
nie zwalnia Wykonawcy zadania od ich stosowania.

5.2. Zakres wykonywania robot.

5.2.1. Montaz urzadzen:

Montaz urzadzen powinien odbywac¢ si¢ etapami, z zachowaniem nastgpujacej kolejnosci:

- wykonanie fundamentéw pod elementy konstrukcyjne urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen nalezy wykona¢ przed przystapieniem do wykonania podbudowy i profilowaniem podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20, o wym. zgodnie z wytycznymi producenta i
obowigzujacymi normami.

- Kotwienie urzadzenia: zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen.
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- montaz elementow kotwienia urzadzen nalezy wykonywa¢  rownoczesnie z wykonaniem
fundamentow

- do montazu pozostalych elementéw konstrukcyjnych urzadzen nalezy przystapi¢ po wykonaniu
robot zwigzanych z podbudowg pod wierzchnig warstwe nawierzchni.

Bezwzglednie zakazuje si¢ wykonywania fundamentow pod urzadzenia po wbudowaniu ktorejkolwiek
z warstw podbudowy. Nie zachowanie wymagane]j kolejnosci robot skutkowaé¢ bedzie wykonaniem
robot niezgodnie ze sztuka budowlang i moze by¢ powodem opadania poziomu nawierzchni lub
urzadzen wzglgdem projektowanych rzednych wysokosciowych parku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci dostaw 1 montazu bgdzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru ze
zwrdceniem szczegolne] uwagi na jako$¢ materialdow urzadzen oraz prawidlowe wykonanie ich
montazu zgodnie z projektem i normami ze szczegdlnym uwzglednieniem doktadno$ci wykonania

7. OBMIAR ROBOT

llo§¢ poszczegdlnych elementow i robot nalezy ustalic wedlug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w naturze po zakonczeniu robot. Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot powinien si¢ odby¢ po wykonaniu montazu urzadzen. Podstawe do odbioru robot
powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja techniczna.

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakosci materialdw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe

4. protokotly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

5. protokoéty odbioru materiatow i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kpl urzadzen obejmuje:

-dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

-montaz urzadzen

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdw sprzgtu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodno$ci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywanych robot budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegélowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow

- PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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- PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogodlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.

- PN-EN 4514 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawcg.

- PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

Wykaz urzadzen

Zaprezentowane nazwy 1 wyglad urzadzen maja charakter pogladowy. Mozna zastosowac
urzadzenia zaproponowane w projekcie lub rownowazne.

1) Nawierzchnia mineralna

Przebieg uktadu komunikacyjnego pokrywa si¢ z istniejgcymi Sciezkami. Ciagi piesze
podkreslaja otwarcia widokowe na budynek kosciota.

Na terenie zalozenia przewiduje si¢ Sciezki parkowe o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowane mechanicznie, ujete w krawezniki betonowe o wymiarach 6x25x100 cm.,
montowane na tawie fundamentowej lub opcjonalnie nawierzchnie gruntowe stabilizowane
cementem Odwodnienie powierzchni $ciezek w formie spadkow poprzecznych (2 %).

Zestawienie projektowanych $ciezek :szerokos¢ 2,0 m
nawierzchnia I-go etapu 150m — 300m’

nawierzchnia II-go etapu 966m - 1932m’
Pozostale: skrzyzowania ciggdéw komunikacyjnych, nawierzchnia pod stojak rowerowy,
altane i tawki — ok. 15 m?.

Lacznie powierzchnia nawierzchni mineralnej : 2247 m’
Warstwa $cieralna z kruszywa granitowego grubosci Scm  — frakcja 0-4 mm, lub
nawierzchnia gruntowa stabilizowana.

DANE TECHNICZNE

Warstwa Bazowa:
Wilgotnos¢ opt. 10,8 %

Wsp. filtracji 6,6%10-3 [cm/s]
Max. gestos¢ szkieletu
mineralnego 2,00 [g/cm3]
Wytrzymatos$¢ powierzchni
na $cinanie DIN 18035-5 81,6 [kN/m2]
Uziarnienie:

Ziarna > 0,5 mm 75,09 %
Ziarna > 0,25 mm 82,46 %
Ziarna > 0,063 mm 93,80 %
Warstwa Nawierzchniowa:
Wilgotnos¢ opt. 9,4%

Wsp. filtracji 8,1*10-3 [cm/s]
Max. gestos¢ szkieletu
mineralnego 2,00 [g/cm3]
Wytrzymatos$¢ powierzchni
na $cinanie DIN 18035-5 76,8 [kN/m2]
Uziarnienie:

Ziarna > 0,5 mm 70,09 %
Ziarna > 0,25 mm 80,05 %
Ziarna > 0,063 mm 91,80 %
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Sposoéb rozlozenia:

Wykona¢ podtoze gruntowe. Nalezy zdja¢ warstwe gruntu o grubosci 15 cm. Dostarczy¢
niezwigzang warstwe¢ nosng, wodoprzepuszczalng k* = 0,01 cm/s 1 wbudowa¢ ze spadkiem
2% rownolegle do podtoza, wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Mieszanka kruszywa
tamanego 0/32 mm wedlug ZTV T-StB 95 wersja z 2002 r. z tamanego kamienia
naturalnego,udziat masowy frakcji >2 mm minimum 60%, szeroko$¢ wbudowania do 3,0 m,
grubos$¢ wbudowania: ok. 12cm w stanie zageszczonym.

Dostarczy¢ 1 wbudowa¢ warstwe dynamiczng BASE 0/16 mm o grubo$ci warstwy réwne;j
Scm w stanie zageszczonym, wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Szeroko$¢
wbudowania do 3,0 m, odchytka +/- 1 cm od wysoko$ci nominalnej, mierzona tata o di. 4
m;+/- 1 cm. Przed wtornym zageszczeniem nawierzchnie¢ nalezy nawodni¢. Wtorne
zageszczenie musi odby¢ sie¢ dynamicznie.

Dostarczy¢ 1 wbudowa¢ warstwe wierzchnia DELIT wraz z dopasowaniem do krawedzi
Sciezek. Szeroko$¢ wbudowania do 3,0 m, grubo$¢ wbudowania: 3 cm, w stanie
zageszcezonym, odchytka +/- lcm wysoko$ci nominalnej, mierzona fatg o di. 4 m.
Wielokrotnie zageszczaé za pomoca walca statycznego, naprzemiennie nawadniajac
budowang nawierzchnig.

Nalezy nawadnia¢ nawierzchni¢ do momentu nasycenia wodg na calej powierzchni. W fazie
wysychania, kiedy nawierzchnia jest wcigz wilgotna, zaggszcza¢ walcem statycznym na
zmiang: wzdhuz 1 w poprzek nawierzchni. Nalezy przy tym unika¢ przemieszczania si¢
materialu wierzchniego. Nawadnianie 1 zaggszczanie powtarza¢ do momentu uzyskania
stabilnego 1 trwalego podtoza.

WYKAZ URZADZEN WRAZ ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STREFA SEUCHU

Opis:

.lu

-

Urzadzenie typu instrument muzyczny w formie pigciu
kolorowych bgbnoéw wydajacych roznej tonacji dzwigki. Aby
wydoby¢ dzwigk powinno si¢ uderza¢ otwartg dtonig na gorng
czg$¢ bebna szybko i rytmiczne, w ten sposéb wywolane
dzwigki beda dostarcza¢ duzo pozytywnej, muzycznej energii.
Odstep miedzy poszczegdlnymi bebnami powinien wynosié
0,23 m przy mocowaniu ich. Z
instrumentu  moga korzysta¢ pig¢ lub wigcej 0sob.
Produkt przeznaczony do uzytku na zewnatrz. Moga z niego
korzysta¢ réwniez osoby niepelnosprawne. Instrument moze
by¢ betonowany w gruncie lub przykrecany do fundamentow.
Poziom glosnosci wydobywajacego si¢ dzwigku z instrumentu z
odleglosci: 50 m wynosi 65 dB, z odleglosci 10 m wynosi 77
dB, a z odleglosci ponizej 3 m wynosi 92 dB.

Urzadzenie zawiera:

zestaw pigciu kolorowych bgbnow.

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia (WxH): 0,16-0,40 x 0,55-0,85 m
Glebokos¢ mocowania: 0,30 m

Strefa bezpieczenstwa: 1,50 x 1,50 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma EN 1176:2008
Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%
Materialy:

Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewne;j.

Instrument muzyczny Bolardo
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Opis:

Urzadzenie typu instrument muzyczny w formie dzwonkow,
ksztaltem przypominajacym motyla. Do zestawu dolgczone sa
pateczki w liczbie o$miu sztuk na sznurku, ktére umozliwiaja
wydobycie dzwigku z instrumentu. Wydobywajace si¢ dzwigki
sa w gamie C Major od C4 do C7 i obejmuja 3 oktawy.

Produkt przeznaczony do uzytku na zewnatrz. Moga z niego
korzysta¢ rowniez osoby niepelnosprawne. Urzadzenie
przeznaczone jest dla czterech osob.

Instrument moze

by¢ betonowany w gruncie lub przykrgcany do fundamentow.
Poziom glosnosci wydobywajacego si¢ dzwigku z instrumentu z
odlegtosci: 50 m wynosi 55 dB,

z odlegtosci 10 m wynosi 65 dB, a z odleglosci ponizej 3 m
wynosi 91 dB.

Urzadzenie zawiera:

dzwonki z pateczkami do grania.

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,45x 0,81 x 1,11 m
Glebokos¢ mocowania: 0,40 m

Strefa bezpieczenstwa: 1,50 x 1,50 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma EN 1176:2008
Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%
Materialy:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,

Sznury wykonane ze stali nierdzewnej,

Dzwonki wykonane z aluminium.

Instrument muzyczny Sonorilo Pilio

Opis:

Urzadzenie typu instrument muzyczny w formie siedmiu tub
wydajacych roznej tonacji dzwigki. Do zestawu tub sa
dotaczone dwa shupki ze stali nierdzewnej, posiadajace po
jednej pateczce na sznurku, ktéore umozliwiaja wydobycie
dzwigku z siedmiu dzwonow. Kazdy dzwon ma $rednic¢ 0,1 m
oraz wysoko$¢ od 1,6 do 2,2 m.

Wydobywajace si¢ dzwigki z tub s3 w mitej, niskiej tonacji dla
ucha, w skali A3-C5. Urzadzenie przeznaczone jest
maksymalnie dla dwoch osob.

Produkt moze by¢ uzywany na zewnatrz jak i wewnatrz. Moga z
niego korzysta¢ réwniez osoby niepetnosprawne. Instrument
moze by¢ betonowany w gruncie lub przykrgcany do
fundamentow.

Poziom glosnosci wydobywajacego si¢ dzwigku z instrumentu z
odlegtosci: 50 m wynosi 53 dB, z odleglosci 10 m wynosi 61
dB, a z odleglosci ponizej 3 m wynosi 91 dB.

Urzadzenie zawiera:

7 tub réznej wysokosci,

2 stupki z pateczkami.

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia (WxH): 0,1 x 1,6/2,2 m

Glebokos¢ mocowania: 0,6 m (7 tub), 0,4 m (2 stupki)

Strefa bezpieczenstwa: 1,5 x 1,5 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normag EN 1176: 2008
Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%
Materialy:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,

Tuby wykonane z aluminium.

Instrument muzyczny Sonorilo Tubo
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Ogélne dane techniczne:

Wymiary:

- szeroko$¢: 280cm

- wysokos$¢ caltkowita: 77 cm

- wysoko$¢ siedziska: 45 cm

- glebokos$é: 280 cm

- drewno: europejskie iglaste lub egzotyczne.

Opis:

Konstrukcja spawana potgczona z drewnianymi deskami

za pomocg polaczen. Spaw konstrukcji rur stalowych o
$rednicy 48 mm, ze stali wegglowej s235Jr ocynkowanej i
malowanej proszkowo wg palety RAL lub w calosci ze stali
nierdzewnej 1.4301 szlifowane;.

Blat stotu z zastosowaniem drewnianych 3 desek o

przekroju prostokatnym w najszerszym miejscu 1180 X

120 x 38 mm i 3 desek o przekroju 873 x 95 x 38 mm.
Siedzisko stolu z zastosowaniem drewnianych 3 desek o
przekroju prostokatnym w najszerszym miejscu 971x 82 x

38 mm,i 3 desek o przekroju 879 x 95 x 38 mm. Drewno
europejskie iglaste impregnowane i lakierowane dwukrotnie
lub drewno egzotyczne impregnowane i olejowane dwukrotnie.
Wszystkie elementy matej architektury musza by¢
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta.
Producent nie ponosi
spowodowane niedbatym
uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukc;ji.

odpowiedzialnosci za  szkody

Stolik piknikowy

WIDOK Z FRONTU

766

450

WIDOK Z GORY

2794
1642
|

24 x Nakretka
M10 DIN1587
24 x Podktadka
M10 DIN125

24 x Pret gwintowany
M10x150 DIN 976-1

WIDOK Z BOKU

Warianty stali:

- Stal konstrukcyjna (S235JR, DCO1)
ocynkowana i malowana proszkowo

wg palety RAL

- Stal nierdzewna (1.4301) szlifowana

Poziom terenu

Montaz:
przykrecenie do
fundamentu

Warianty drewna:
- Europejskie iglaste impregnowane i lakierowane
- Egzotyczne olejowane

RZUT IZOMETRYCZNY Przyktadowy fundament
Warianty stali:

- Stal konstrukcyjna (S235JR, DCO1)

ocynkowana i malowana proszkowo

wg palety RAL

- Stal nierdzewna (1.4301) szlifowana

@t ‘ Lt
T Rgzﬂ
R818
——=R345
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~  ROZSTAW OTWOROW MONTAZOWYCH
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STREFA RELAKSU I DOTYKU

ROSLINY SENSORYCZNE

Czysciec welnisty

Bylina wyrdézniajaca si¢ oryginalnym, niezwykle
dekoracyjnym ulistnieniem. Osigga wysokos¢ okoto 30-
40 cm. Szybko si¢ rozrasta, tworzac efektowny,
aksamitny dywan. Posiada sztywne, plozace si¢ pedy, na
ktorych osadzone sa duze, jajowate, zimozielone liscie,
pokryte srebrzysto-biatym kutnerem.

Geste, migciutkie wtoski chronig rosling przed zimnem,
nadmiernym naslonecznieniem, parowaniem oraz
wiatrem. Od czerwca do lipca na wzniesionych,
ulistnionych pe¢dach pojawiaja si¢ drobne, niepozorne,
fioletowo-purpurowe kwiaty, zebrane w klosy.

Czysciec welnisty jest rosling wybitnie tatwa w uprawie
i niezwykle odporng na niekorzystne warunki. Swietnie
radzi sobie z suszg i rosnie nawet na niezbyt urodzajnej
glebie.

Przegozan niebieski

Przegorzan (Echinops ritro) to ro$lina wieloletnia z
rodziny astrowatych. Przypominaja nieco osty -
maja piekne kuliste niebiesko-fioletowe kwiatostany,
ktore osiagaja mniej wigcej 2-4 cm S$rednicy. Liscie
przegorzanu s3 duze i kolczaste, na wierzchu sa zielone,
od spodu maja srebrzysty nalot.

Przegorzan jestlatwy w uprawie, dobrze kwitnie w
kazdej przepuszczalnej, ale nie mokrej ziemi. Nie
straszna jemu susza, lubi miejsca dobrze nastonecznione
i zasobne w wapn. Pedy ro$liny osiggaja wysoko$é
nawet do 150 cm. Kwiaty pojawiaja si¢ od konca
czerwca do polowy wrzesnia. Nalezy usuwaé
przekwitle kwiatostany i przycina¢ je nad ziemig gdy
nastanie jesien.

Roslina jest ceniona przez ogrodnikow przede
wszystkim za jej wlasciwosci miododajne.

Funkia Hosta

Bylina, ktora odpowiednio zadbana bardzo dtugo zdobi
nasze ogrody. Jej gtdéwna ozdobg sa liscie, ktore
przybieraja rozmaite ksztatty i zabarwienie w trakcie
sezonu.

Ziemia powinna by¢ zyzna, wilgotna i bardzo dobrze
przepuszczalna.

Funkia w zaleznosci od odmiany moze rosna¢ w
polcieniu, a nawet w pelnym cieniu. Bardzo wazne jest
podtoze w jakim jest posadzona. Hosta najlepiej rosnie
w miejscach ostonigtych od wiatru, zacienionych i
wilgotnych.

URZADZENIA WYDAJACE DZWIEKI POD WPELYWEM DOTYKU LUB WIATRU
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Panel muzyczne kolory

Jak to dziata:

Panel wydaje dzwigki i pozwala je nasladowac,
wykonany jest z roznych materiatow. Pozwala widzie¢
$wiat na kolorowo - Przekonaj si¢, w jaki sposob
r6znokolorowe szkla zmieniaja wyglad przedmiotow i
natury.

Pozytywnie wplywa na wrazliwo$¢ muzyczna, a ta z
koleji rozwija wiele umiejetnosci: logiczne myslenie,
uwazne sluchanie i integracj¢ wszystkich zmystow.
Panel sensoryczny zacheca do obserwacji, stymuluje
wzrok i percepcje, uczy rozpoznawania kolorow i
ksztaltow, a przy okazji zapewnia dobra zabawe.
Parametry techniczne:

- SZEROKOSC - 194
- WYSOKOSC - 175
- STREFA BEZPIECZENSTWA 4x4,94 m
-MATERIAL :

Konstrukcja stalowa, trojkaty wykonane z preta ze stali
nierdzewnej, rury mosi¢zne, szyba plexi kolorowa,
wszystkie mocowania wykonane z linki ze stali
nierdzewnej.

Glowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 60x60=2
ZABEZPIECZENIE Konstrukcja ocynkowana,
malowana proszkowo
MONTAZ Kotwy ocynkowane dhugosci 75 cm
wpuszczane w ziemi¢ i1 zalewane betonem
KOLOR zielony (RAL 6018)

DODATKOWE INFORMACJE

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracj¢
zgodno$ci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny
z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary moga
si¢ 16zni¢ +/- 5%

e & A ! ¥ D i §4 -

Panel muzyczna orkiestra

Panel rozwija wiele umiejgtnosci: logiczne myslenie,
uwazne stuchanie i integracj¢ wszystkich zmystow.
Cwiczy takze malg motoryke doni oraz precyzje.

» Panel muzyczny to urzadzenie, ktére poprzez zabawe
moze by¢ poczatkiem dalszych muzycznych
eksperymentoéw. Dzieci w grupach moga tworzy¢ wilasne
melodie lub nasladowac istniejace, a dzigki pracy w
zespotach — ¢wiczy¢ tworcza wspolprace.

» Instrumenty idealnie sprawdzg si¢ rowniez podczas
zaj¢¢ dydaktycznych na §wiezym powietrzu np. lekcje
muzyki lub rytmiki.

» Na zajgciach dzieci moga stworzy¢ wilasne
instrumenty muzyczne typu marakasy, tamburyn, rury
deszczowe.

DANE TECHNICZNE:

SZEROKOSC 194 cm
WYSOKOSC 175 com
STREFA BEZPIECZENSTWA 4 mx 4,94 m
MATERIAL :

Konstrukcja stalowa, trojkaty wykonane z preta ze stali
nierdzewnej, rury mosi¢zne, gongi wykonane z
mosiadzu oraz stali nierdzewnej, wszystkie mocowania
wykonane z linki ze stali nierdzewnej. Gléwny profil
konstrukecyjny: stal czarna, profil zamknigty 60x60=2
ZABEZPIECZENIE:
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Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
MONTAZ Kotwy ocynkowane dhugoéci 75 cm
wpuszczane w ziemi¢ i zalewane betonem
KOLOR Zielony (RAL 6018)

DODATKOWE INFORMACJE

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje
zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujacej zgodny
z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary moga
si¢ 16zni¢ +/- 5%.

Lezak miejski stalowo-drewniany

Dane techniczne:

Wysokos$¢: 85cm

Dlugos$é: 146cm

Szerokos¢: 65cm

Material: Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Mocowanie: Do przykrecenia

Klasyczny, zewngtrzny lezak miejski o profilowane;j
wygodnej konstrukc;ji.

Solidna konstrukcja stalowa z grubej blachy oraz
wypehienie z desek z drewna jodtowego.

Deski zabezpieczone preparatem grzybobdjczym oraz
lakierowane 3-krotnie lakierem wodnym.

STREFA WECHU

ROSLINNOSC ZAPACHOWA

Lawenda waskolistna

Zimozielony potkrzew tworzy krepe i zwarte

kepy osiggajace wysokos$¢ 40-50 cm. Odznacza si¢
cudownymi, srebrnymi li$émi, ktore pieknie pachna
Kwitnie nawet przez kilka miesiecy (zakwita w kwietniu i
kwitnie az do pazdziernika).

Lawenda to roslina, ktora do prawidtowego wzrostu
potrzebuje stonecznego stanowiska, a takze zyznej i
przepuszczalnej gleby.

Echinacea

Echinacea to wytrzymata ro$lina inaczej jezowka
Kwitnie przez cate lato itradycyjne kwiaty s3
ciemnorézowe. LiScie ma ciemnozielone, grubo
zabkowane, jajowato-lancetowate, do$¢ atrakcyjne. Z
kepy lisci wyrastajg w pozycji pionowej do$¢ wysokie
lodygi kwiatowe z koszyczkami kolorowych kwiatow.
Jezowki lubig stonce, ale toleruja tez czeSciowe
zacienienie. Moga rosna¢ w przecigtnej glebie dzigki
grubemu  korzeniowi, ktory rosnie glgboko w
poszukiwaniu wody. Wola jednak gleby zyzne i
przepuszczalne, a takze przewiew.
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Piwonia

¥ Piwonie nazywane inaczej peoniami. Wickszo$¢
gatunkéw piwonii roénie jako diugowieczne byliny,
tylko niektore z nich sg krzewami. Gléwna ozdobg peoni
sg pickne kwiaty niekiedy osiggajace imponujace
rozmiary. W zalezno$ci od odmiany moga by¢ pelne,

M| czgsto z platkami o zréznicowanym ksztalcie i

wielkosci. Czesto s3 one intensywnie
pachngce. Wymagania piwonii nie sg wygorowane. Jest
to  bylina, ktéra potrzebuje gleby  wilgotnej
przepuszczalnej o obojetnym odczynie. Najlepiej rosnie
na prochnicznej glebie, jednakze glina z dodatkiem
piasku tez bedzie dla niej odpowiednia.

Roza rabatowa
Roze rabatowe czyli réze wielokwiatowe. Jak nazwa
wskazuje sa to roze, ktore sa najczesciej wybierane na
rabaty w ogrodach lub do przestrzeni miejskich.
Roze rabatowe cechuje  zroznicowany  wzrost,
mianowicie rosng one od 50cm do okoto 100cm w
zaleznos$ci od konkretnej odmiany. Jest to grupa réz
ktora obrasta w duza ilos¢ kwiatdow na jednym pedzie.
Kwiaty moga by¢ mate, $rednie lub duze, wszystko to
uzaleznione jest od wyboru danej odmiany.
Wigkszo$¢ rabatowek idealnie nadaje si¢ do donic oraz
do grupowych nasadzen co okoto 50cm odleglosci (4
sztuki na metr’). Znaczna wickszo§¢ roz rabatowych
$wietnie radzi sobie z chorobami grzybowymi. Z rdz, to
wilasnie rabatowe s3 najmniej wymagajace w uprawie i
najbardziej odporne na niesprzyjajace warunki.
Wszystkie roze rabatowe bardzo obficie kwitna,
powtarzaja kwitnienie oraz potrzebuja przynajmniej pot
dnia stonca.

Hamak drewniany

Hamak zewngetrzny miejski do stosowania

w parkach, na osiedlach oraz miejscach rekreacji.
Hamak zapewnia wygodna przestrzen do relaksu na
Swiezym powietrzu.

Wykonany z rur o S$rednicy fi 80x2 mm,blachy,
fancuchow i szekli gwarantuje solidnos¢ i stabilnosc.

Stal ocynkowana galwanicznie oraz malowana
proszkowo, co zapewnia nie tylko estetyczny wyglad,
lecz takze odpornos¢ na warunki atmosferyczne.
Drewniana konstrukcja z jodly o wytrzymatosci 31MPA
zostata poddana podktadowi grzybobojczemu i
trzywarstwowemu lakierowi wodnemu,

gwarantujac trwalo$¢ 1 ochron¢ przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych.

Wygodne deski o wymiarach 750 x 80 x 40mm.

Dane techniczne:

Wymiary zewnetrzne: 372 x90x 75 cm

Material: Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Mocowanie: Do wbetonowania
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Gatunek drewna: Jodta

Komponenty:

PROFIL 80 x 80 x 2mm , 40 x 20 mm,
EANCUCH, SZEKLE

Sposéb dostawy w elementach do skrecenia.

AV
A
7\
L8
'»iga
i
W,
&) :E )
Stupek Szekle 2 faficuchem Stelaz metalowy z deskami
2 sat, 2 szt 1 szt
«  Minimalny wymiar stopy betonowej: 30x30x80 cm
Shupki umiesé w przygotowanych wezesniej stopach betonowych na gtebokosci 60 cm.
0 cm 2, Szekle z tancuchem praykred do slupkdw za pomocy $rub | nakretek doljczonych do
T 2estawu,
)| 3. Umiesc stelaz z deskami pomiedzy stupkami, nastepnie przykred do niego szekle w
wyinaczonych otworach montazowych.
i 4.  Hamak jest gotowy do uiytkowania.
&0 cm
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372 cm !

Stopa betonu min.
30x30x80 cm

POZOSTALE URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY

Lawka — 10 szt.
Dane techniczne:

dtugos¢: 150cm

grubo$¢ deski: 35mm
wysoko$¢ deski: 80mm
waga tawki: 48kg
wysoko$¢ oparcia: 73cm
glebokos$¢ siedziska: 44cm
wysoko$¢ siedziska: 41cm

Lawka miejska z podlokietnikiem o dhlugosci 150cm.
Lawka wykonana jest na stelazach zeliwnych
formowanych maszynowo i malowanych proszkowo - to
skutecznie zabezpiecza przed korozja. Nogi lawki
posiadaja otwory do mocowania tawki do podioza.
Deski wykonane z drewna olchowego, impregnowanego
i lakierowanego na kolor bursztynowo-ztoty.
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Kosz na rurze z wkladem- 10 szt.
Dane techniczne:

wysoko$é: 55cm

- §rednica zewnetrzna: 38cm

- §rednica wewnatrzna: 30cm

- wysoko$¢ wewngtrzna na pojemnik: 50cm

Prosty kosz parkowy do wkopania lub wbetonowania z
noga boczng. Wykonany zostal na stelazu stalowym
malowanym antykorozyjnie na czarno. Stelaz posiada
otwory do mocowania do podtoza. Deski wykonane z
drewna olchowego, impregnowanego i lakierowanego na
kolor bursztynowo-ztoty. Wktad plastikowy.

Stojak rowerowy- 2 szt.
Dane techniczne:

ilo$¢ stanowisk: 6

szerokos¢ stojaka/wieszaka: 150cm
wysoko$é: 33cm

glebokosé: 33cm

szeroko$¢ stanowiska: 6,5cm

przekrdj rurki: 20mm

grubos¢ rurki: 1,5mm

profil stojaka: 30x30x2mm

montaz: 4 kotki rozporowe (w zestawie)
powtoka stojaka: ocynkowana

materiat: stal ocynkowana

sposob mocowania: do podtoza lub $ciany
metoda montazu do przykrecenia

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia ( wys x szer x df) -m -
1,85 x 0,045 x 0,46

Giebokos¢ posadowienia - 0,60 m
Przeznaczenie - parki, palce zabaw

Certyfikat zgodno$ci z normg- PN-EN 1176

Opracowat:

mgr inz. Sltawomir Serkowski

KUP/0061/PWBKb/16
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