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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) Art.34 ust. 3d , oswiadczam, ze n/w ekspertyza techniczna zostata
sporzadzona przeze mnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

MIEJSKI ZAKLAD OCZYSZCZANIA SPOLKA Z 0.0. w LESZNIE,

Inwestor: ul. Saperska, 64-100 Leszno
Nazwa . ' . . . .

. . Ekspertyza techniczna stwierdzajaca stan techniczny wiaty do magazynowania
ke wyselekcjonowanych odpadéw po pozarze potozonej na terenie ZZO Trzebania.
budowlanego:

Ag,"’ft  ateria Trzebania 15; 64-113 Osieczna
R Kategoria obiektu budowlanego: XVIII
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 301303_5 Osieczna
Obreb ewidencyjny: 0005 Jeziorki,
Numer ewidencyjny dziatki: 21/6

Pozostate dane
adresowe:

Branza: Projektant:
mgr inz.
ki MICHAL IZYDOREK
Konstrukeja uprawnienia budowlane do projektowfania

w specjalnoéci konstrukeyjno-budo
bez ograniczen |
nr ewid. WKP/0236/POOK/12
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KOPIE ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WEASCIWEI IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

M ® POLSKDA
ot 1 2 B A
=t= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ACB-W4Y-DNE *

Pan Michat lzydorek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0061/10

adres zamieszkania ul. Leszczyriska 53 D/4, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza 2fozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Otwiadczenie woli ztotone w formie elektroniczne;j jest rownowaine z oiwiadczeniern woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc si¢ z biurem wilaiciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu wiaty do magazynowania

wyselekcjonowanych odpadow po pozarze na terenie ZZO Trzebania nalezacych do Miejskiego Zaktadu

Oczyszczanie Spotka z 0.0. w Lesznie.

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ekspertyza techniczna stwierdzajgca czy konstrukcja $cian i zadaszenia wiaty

nadajg sie do dalszego uzytkowania.

1.3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

¢ Zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z
poZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690,
z pozniejszymi zmianami),

¢ Inne aktualne normy i przepisy budowlane,

e Wizja lokalna

e Badania materiatowe betonu konstrukcji wiaty magazynowej na terenie ZZO Trzebania wykonane
przez Firme BARG Zachdd Sp. z o.0.

e , Ekspertyzy Techniczne i Diagnostyka w Budownictwie” Krzysztof Michalik, Wyd. Prawo i Budownictwo
Chrzandw 2014.

e Archiwalny projekt budowlany ,Rozbudowa zaktadu zagospodarowania odpadéw w Trzebani gm.
Osieczna”

2. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

2.1 Potozenie obiektu i charakterystyka terenu

Wiata potozona jest na terenie ZZO Trzebania na dziatce nr geodezyjny 21/6 w gminie Osieczna.
2.2 Opis ogolny obiektu

Istniejgca wiata skiada sie z boksow magazynowych wykonanych na rzucie prostokata. Obiekt o prostym
ksztatcie z dachem ptaskim, jednospadowym. Konstrukcje boksow stanowig sciany zelbetowe wsparte na
tawach fundamentowych na ktérych zostata wykonana konstrukcja stalowa podtrzymujaca dach.
Pomiedzy sciana zelbetowg a zadaszeniem wykonano ostone z blachy trapezowej. Dach zostat wykonany
jako ptaski, jedno spadowy z blachy trapezowej. Blacha trapezowa oparta na ptatwiach stalowych
zimnogietych. Gtéwna konstrukcja wsporcza wykonana jest z profili stalowych: stupki HEA140, dzwigary
HEA120.

2.3 Dane obiektu

Lp. DANE TECHNICZNE jednostki

1. | Powierzchna zabudowy | 1004,4 m?

2. | Dtugosc 81,00 m
Szerokos¢ 12,40 m
4. |Srednia wysokos¢ ~6,70 m




3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW, KTORYCH DOTYCZY
EKSPERTYZA

Zadaniem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji zadaszenia i $cian wiaty
do magazynowania odpadéw po pozarze do ktorego doszto na poczatku czerwca 2023r.

Ekspertyza polega na ocenie stanu technicznego poszczegolnych elementéw obiektu, ktdrych dotyczy
niniejsza ekspertyza.

Stan techniczny elementow konstrukcji i wykoniczenia jest wypadkowa wielu czynnikéw takich jak: jakos¢
zastosowanych materiatéw, starannos¢ i wiedza budujgcych, wiek i warunki eksploatacji (do tego zalicza
sie wszystkie remonty i modernizacje) oraz czynniki zewnetrze.

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji fotograficznej oraz
odkrywek i badan probek betonu i stali zbrojeniowej uzytej do wykonania $cian zelbetowych.

3.1 Ocena stanu technicznego konstrukcji zadaszenia
Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej oraz archiwalnej dokumentacji

projektowej.

Foto nrl. Uszkodzone piatwﬂe oraz konstrukcja wsporcza na skutek dziatania wysokiej

temperatury.



Foto nr2. Uszkodzone ptatwie oraz konstrukcja wsporcza na skutek dziatania wysokiej
temperatury.

Foto nr 3. Na skutek dziatania wysokiéj témperatufy nar koﬁsfrukcje zadaszenia stupek
podpierajacy konstrukcje dachu sciat fragment sciany zelbetowe;.
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Foto nr 4. Na skutek dziatania wysokiej temperatury nastapita deformacja konstrukcji wsporczej
oraz poszycia.

Na podstawie wizji lokalnej oraz ogledzin konstrukcji wsporczej okreslono stan konstrukcji zadaszenia
wraz z pfatwiami i pokryciem jako awaryjny. Konstrukcja zadaszenia nie nadaje sie do dalszego
uzytkowania. Konstrukcja jaki i ptatwie wraz z poszyciem zostaty poddane dziataniu bardzo wysokiej
temperatury o spowodowato utrate parametréw wytrzymatosciowych wszystkich elementow.

3.2 Ocena stanu technicznego Scian konstrukcyjnych wiaty.

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej oraz analizy dokumentacji
,Badania materiatowe betonu konstrukcji wiaty magazynowej na terenie ZZO Trzebania k. Leszna”
wykonanych przez firme BARG Zachéd Sp. z 0.0. opracowana prze inz. Jacka Krawczyka.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie odwiertdw rdzeniowych oraz oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie:
wykonanie odwiertéw rdzeniowych o srednicy 2@75mm,

przygotowanie prébek do badan

okreslenie wytrzymatosci na sciskanie betonu

= oznaczenie wytrzymatosci na rozcigganie pretow zbrojeniowych:

pobranie fragmentu preta zbrojeniowego o dtugosci ok. 30 cm

przygotowanie probki badawczej

przeprowadzenie proby rozciggania

Zatacznik nr 1. do opracowania.
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Foto nr 6. Wysoka temperatura dziatajagca na konstrukcje stalowg zadaszenia spowodowata
rozerwanie $ciany w miejscu kotwieni stupka.
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Foto nr 8. Na skutek dziatania bardzo wysokiej temperatury nastapito odspojenie czesci scian
zelbetowych odkrywajgc zbrojenie $cian.

11
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Foto nr 9. Na skutek dziatania wysokiej temperatury wypalona zostata masa dylatacyjna

pomiedzy scianami konstrukcji.

Na podstawie wizji lokalnej oraz analizy raportu z badan wytrzymatosciowych probek betonu i stali
zbrojeniowej pobranych ze scian wiaty okreslono stan konstrukcji scian wiaty jako awaryjny. Konstrukcja
$cian w wyniku pozaru zostata poddana dziataniu bardzo wysokiej temperatury co spowodowato lokalng
utrate parametrow wytrzymatosciowych betonu jaki i stali zbrojeniowej. Uszkodzeniu ulegta wewnetrzna
strona $cian wiaty ktora byta bezposrednio narazona na dziatanie wysokiej temperatury. W zaleznosci od
miejsca jest to uszkodzenie do gtebokosci od 30 do 100 mm. W miejscach gdzie zostata uszkodzona otulina
pretow zbrojeniowych ktéra wynosita wedtug dokumentacji projektowej 30 mm uszkodzeniu ulegty
réwniez prety zbrojeniowe, ktore utracity swojg granice plastycznosci.

Nie stwierdzono uszkodzenia fundamentow.

W zwigzku z tym ze konstrukcja $cian wiaty jaki i pretéw zbrojeniowych zostata uszkodzona obiekt nie
nadaje sie do dalszego uzytkowania.

4. ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono catkowite zniszczenia konstrukcji zadaszenia wraz z
poszyciem oraz miejscowe uszkodzenie czesci scian zelbetowych oraz ich zbrojenia.
W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze obiekt nadaje sie do naprawy.

12



Nalezy catkowicie zdemontowa¢ pokrycie dachowe wraz z konstrukcja wsporczg. Usungé istniejgce
potaczenia konstrukcji zadaszenia ze scianami zelbetowymi. Do mocowania konstrukcji zastosowac kotwy
o diuzszym zakotwieniu. Konstrukcje zadaszenia wykonaé zgodnie z dokumentacja pierwotng. Miejsca
$cian w ktérych konstrukcja stalowa uszkodzita $ciany nalezy odkuc.

Po demontazu konstrukcji nalezy przystapic¢ do naprawy scian zelbetowych. W tym celu nalezy ze scian od
wewnetrznej strony usungc¢ warstwe uszkodzona. W zaleznosci od miejsca jest to od 30 do 100 mm. W
miejscach gdzie zostaly odstoniete prety zbrojeniowe nalezy je wymieni¢ poprzez wyciecie i wspawanie
nowych stosujgc normatywne zaktady.

Naprawe Scian dokona¢ metoda torkretowanie — natrysku betonu wedtug dostawcy technologii.

W toku prowadzenia prac naprawczych konstrukcji przed wykonaniem reprofilacji zaleca sie wykonanie
sprawdzenia normowego wymogu wytrzymatosci podfoza betonowego i poprawnosci jego oczyszczenia
poprzez wykonanie pomiarow wytrzymatosci betonu na odrywanie metoda ,pull-off’. Za wartos¢
wymagang nalezy przyjg¢ 1,5MPa lub 2,0MPa w zaleznosci od klasy stosowanych zapraw PCC.

5. WNIOSKI KONCOWE

Stan techniczny okreslono na podstawie metody kwalifikacji zawartej w ksigzce ,Ekspertyzy Techniczne i
Diagnostyka w Budownictwie” Krzysztofa Michalika Roz. Ocena Stanu technicznego i stopnie zuzycia
budynkow, Tablica 7. Kryteria pomocnicze dla okreslenia zuzycia gtownych elementow budynku oraz wizji
lokalnej.

Po przeprowadzeniu ogledzin obiektu stwierdzono stan techniczny obiektu jako awaryjny. Obiekt nie
nadaje sie do dalszego uzytkowania.

Jednakze ze wzgledu na fakt ze sciany zelbetowe uszkodzone sg lokalnie a nie stwierdzono uszkodzenia
fundamentow obiekt po przeprowadzonych pracach naprawczych bedzie nadawat sie do uzytkowania.
Wszelkie prace naprawcze powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia. Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowaé dokumentacje naprawcza.

~ Opracowat:

magr inz. Michat Izydorek,

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w konstrukcyjno-budgwiane;
nr upr. WKP/0236/POOK/12
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