CZYSZCZENIE PLYT LAMINAM

Ptyty Laminam sg wytwarzane przez mieszanie, prasowanie i wypalanie surowych naturalnych mineratoéw
pochodzacych od gliny, skat granitowych i metamorficznych, skat zawierajacych skalenie oraz pigmentéw ceramicznych.
Dzieki unikalnemu procesowi produkcji ptyty maja wtasciwo$ci nieabsorbujace i prawie zerowa porowato$¢, co
umozliwia czyszczenie powierzchni w prosty, szybki i wydajny sposdb. Zawsze rekomendowane jest wykonanie proby
czyszczenia na niewielkim fragmencie pfyty zanim zastosujemy produkt na catej jej powierzchni (najlepiej test wykonad,
jesli to mozliwe, na ukrytym fragmencie ptyty lub na odcietym jej fragmencie, tzw. odpadzie). Proces czyszczenia musi
by¢ przeprowadzony w ten sam sposéb na catej powierzchni. Dzieki temu mozZna uniknaé réznic kolorystycznych
bedacych skutkiem réZnego skoncentrowania $rodka czyszczacego lub zatrzymaniem pozostato$ci na ptycie.

PIERWSZE CZYSZCZENIE LUB CZYSZCZENIE POMONTAZOWE

W celu usunigcia pozostafo$ci pomontaZzowych ($ladéw zaprawy, Srodkéw cementowych czy epoksydowych) ktére
moga powodowaé plamy lub smugi na powierzchni pfyty, sugerujemy stosowanie §rodkéw na bazie kwaséw przez okres
i w sposéb SciSle okreSlony na etykiecie lub w karcie technicznej produktu.

Przy stosowaniu produktéw epoksydowych lub na bazie silikonu, najwazniejsze to usunaé wszystkie pozostato$ci zanim
produkt catkowicie zastygnie, w innym wypadku usuniecie smug z epoksydu czy silikonu moze byé bardzo trudne. Po
tym zabiegu niezbedne jest doktadne umycie powierzchni przy uzyciu detergentéw rekomendowanych przez
producenta produktu epoksydowego lub silikonu. Nalezy zwrdci¢ uwage na usuniecie wszystkich plam.

Notatka: Ptyty posiadajace strukture jak Calce moga nieco bardziej zatrzymywa¢ brud niZ inne gtadkie wykofczenia i w
celu usuniecia z nich zabrudzeh moZe okazaC sie niezbe€dne powtdrzenie czyszczenia; stosowanie ostrych gabek nie jest
rekomendowane dla powierzchni soft touch.

CZYSZCZENIE ZABRUDZEN POWIERZCHNIOWYCH

Pozostato$ci epoksydu lub silikonu Nalezy stosowa¢ $rodki rekomendowane Silikony:
przez producentow epoksydu lub silikonu. “Zero Sil” Fila Solution
Alternatywnie mozna zastosowaé zelowe Epoksydy:
rozpuszczalniki, naktadajac je “CR10” Fila
nierozcieczone i pozostawiajac na 30 minut, | “Epoxy Residue Remover” Faber

nastepnie stosujac twarda plastikowa
szpatuledo usunigcia zabrudzen.

CZYSZCZENIE ZABRUDZEN PO MONTAZU

Pozostato$ci cementu lub epoksydu Aby usunaé pozostato$ci zapraw czy fug
cementowych, zastosuj $rodki na bazie kwasu
rozcieficzcone w wodzie, pozostaw je aby
miaty czas zadziataé i sptucz doktadnie

czysta woda. Na posadzkach z ptytami Acid-based cleaners.
posiadajacymi strukture zalecane jest Zeby

wykona¢ te same czynno$ci uzywajac myjki DETERDEK FILA
ciSnieniowej, co pozwoli usunaé CEMENT REMOVER FABER

zanieczyszczenia ze szczelin. Nastgpnie nalezy
sptukaé powierzchnie.

Do usuni€cia zabrudzeh z fugi cementowej
zastosuj detergenty dedykowane przez "CR10" Fila Solution

producenta fugi. "Epoxy Residue Remover" Faber

CODZIENNE CZYSZCZENIE

Rekomendujemy wykonanie wste€pnego czyszczenia po zakofczeniu montaZzu wedfug zasad opisanych powyZej.
Okresowe czyszczenie, potrzeba jego wykonania, lezy w gestii klienta i zalezy od rodzaju wykofczenia powierzchni
wybranego spieku. Zazwyczaj do czyszczenia ptyt Laminam wykorzystujemy goraca wode i neutralne detergenty.
Informacja o koniecznoSci i sposobie ich rozcieficzenia znajduje si€ na etykiecie. Rutynowe zabiegi sq stosowane do
usuwania brudu i utrzymania wygladu oryginalnego wykonhczenia.

Konieczne jest unikanie stosowania $ciernych narzedzi jak wetna stalowa czy twarde szczotki na powierzchniach. Ich
uZycie moze spowodowa¢ nieusuwalne $lady i rysy na ptytach.

Notatka: Ptyty posiadajace strukture jak Calce moga nieco bardziej zatrzymywa¢ brud niZ inne gtadkie wykofczenia i w



celu usuniecia z nich zabrudzeh moze okazaé sie niezbedne powtdrzenie czyszczenia; stosowanie ostrych gabek nie jest

rekomendowane dla powierzchni soft touch.

ZWYKEE CZYSZCZENIE

Codzienne czyszczenie p fyt Laminam

Czyszczenie goraca wodg i neutralnym
detergentem przez pocieranie gabka lub
szmatka z mikrofibry

Zastosowanie goracej wody i powszechnie
stosowanych detergentéw:

neutralnych detergentéw do mycia
powierzchni, detergentéw do mycia naczyn,
VIM, mydto marsylskie, wybielacz

CZYSZCZENIE NADZWYCZAJNE

Jest stosowane do usuwania trwatych plam i odpornych osadéw. Co do zasady rekomendujemy wykonanie pierwszego
czyszczenia goracg wodaq i neutralnym detergentem. Je$li ta czynno$¢ nie przyniesie efektu, mozna zastosowa¢
intensywniejsze czynno$ci w obrebie plam przy pomocy nastepujacych produktéw:

> nieScierne $rodki czyszczace o neutralnym pH

> delikatnie Scierne Srodki czyszczace jak VIM, CIF lub detergenty w proszku
> dla osadéw wapiennych kwa$ne detergenty

> dla plam od wina czy kawy wybielacz, pozostawiajac na powierzchni na max 10 minut.

Notatka: Ptyty posiadajace strukture jak Calce moga nieco bardziej zatrzymywa¢ brud niz inne gtadkie wykoficzenia i w
celu usuniecia z nich zabrudzeh moze okaza¢ sie niezbedne powtdrzenie czyszczenia

Ponizej przedstawiamy kilka przyktadéw Czyszczenia Nadzwyczajnego i sugerowanych detergentéw:

CZYSZCZENIE NADZWYCZAJNE

Na uporczywe plamy od Zywno Sci: kawy,
herbaty, pomidoréw, octu balsamicznego,
Coli, czerwonego wina

1° Czyszczenie goraca woda i stosowanie
neutralnych Srodkow

w przypadku osadéw:

2° Czyszczenie przy pomocy wybielacza,
pozostawienie go nierozcieficzonego na
plamie na max. 10 minut

na kofcu:

3° Sptukanie czysta woda

Zastosowanie goracej wody i neutralnego
detergentu jak:

mydto marsylskie, ptyn do mycia naczyf itp.
“komercyjny” wybielacz; lub “SR95” (FILA
SOLUTION); lub

“Coloured Stain Remover” (Faber) lub FILA
PS87

Na metaliczne $lady powstate w wyniku
przesuwania garnkéw i patelniiin.

Powierzchnie matowe i soft touch:
Nanie$ detergent w proszku (VIM) lub kremie
i pocieraj mokra gabka do naczyn;

Collection Nero Assoluto:

nanie$ kwa$ny detergent (FILA PH ZERO),
poczekaj 5 minut i usuf go szmatka z
mikrofibry, na koniec sptucz woda

Dla powierzchni matowych i soft touch:
VIM, CIF

Komercyjny kwas solny lub FILA PH ZERO od
FILA SOLUTION

Osady wapienne we wnetrzu zlewozmywakow

Rozciefczony detergent na bazie kwasu

Ocet;

Detergenty domowe do usuwania osadéw
wapiennych:

“Tile cleaner” Faber Chemical

“Deterdek” FILA

POLEROWANE POWIERZCHNIE

Konserwacja i czyszczenie polerowanych powierzchni moze by6é wykonane postepujac wg wymienionych powyZej sugestii ale
naleZzy pamieta6, Ze ten rodzaj wykofczenia powierzchni wymaga wiekszej uwagi, jako Ze polerowane ptyty sa bardziej

wrazliwe; wynika to z faktu, Ze powierzchnia polerowana jest uzyskiwana w wyniku mechanicznego procesu nastépujacego po



etapie wypalania. Co do zasady powierzchnie polerowane produkcji Laminam sa wyjatkowo odporne i tfatwe w czyszczeniu,
jakkolwiek jednak usuwanie z nich plam powstatych z substancji o mocnym pigmencie jest tym fatwiejsze, im szybciej
zostanie przeprowadzone.

Nalezy réwniez pamigtaé, Ze pod katem ich zastosowania, polerowane ptyty nie maja gwarantowanej odporno$ci na

zarysowania i odporno$ci na gtebokie §cieranie nawet w kontakcie z narzedziami kuchennymi lub metalowymi sztuécami.
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