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Instrukcja

Utrzymania czystosci
wycieraczek obiektowych

®

Dotyczy wycieraczek obiektowych w profilach aluminiowych:

4 COMBI JUNIOR 12 30 2
¢ COMBI STANDARD 17
4 COMBI STANDARD 22 |

4 COMBI STRONG 22

Rys. Combi Standard 22
z wktadem gumowym/szczotkowym/tekstylnym, tgcznik 3 mm.

¢

& 1 Wierzchnig, gorng czes$¢ wycieraczki
obiektowej nalezy regularnie odkurzac lub
zamiatac¢. Dodatkowo powinno sie usuwac
brud z przestrzeni pomiedzy lamelkami
aluminiowymi, odkurzajgc to miejsce bgdz
korzystajac ze zmiotki (rysunek).

L Zalecamy, aby czynnos¢ czyszczenia

wycieraczki obiektowej wykonywac co
najmniej raz w miesigcu.
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L4

7 zagtebienia, za pomocg odkurzacza bgdz -

\ g

¢

Zaleca sie codzienne oczyszczanie wkiadow szczotkowych na sucho za

W przypadku wycieraczek z wktadem tekstylnym, zalecane jest okresowe -
raz na kwartat - pranie ekstrakcyjne odkurzaczem piorgcym.

& 2 Zrolowal wycieraczke do potowy z jednej strony
i usungc zanieczyszczenia oraz wilgoc
zmiotki. Powtorzyc¢ te czynnosc z drugiej strony
maty.
Uwaga: Nie wyjmowac wycieraczki z zagtebienia.
¢ 3 Roztozy¢ wycieraczke do pierwotnej pozycji.
Uwagi:
4
pomocg twardej szczotki nylonowe;.
L 4
L 4

W przypadku wycieraczek z wktadem gumowym lub /i szczotkowym
zalecane jest okresowe - raz na kwartat - mycie wycieraczek za pomocg
urzadzenia wysokocisnieniowego.
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