Przekrdj konstrukcyjny zjazdu, skala 1 : 50

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 32 cm

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm

warstwa mrozochronna z piasku gr.30 cm

kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm

~4.8%

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 15 cm

szeroko$¢ zmienna

:w:

jezdnia zjazdu

Szczegdt potaczenia projektowanego zjazdu z drogg gminng

5.00

kraweznik betonowy 15x25x100 cm najazdowy

warstwa mrozochronna z piasku gr.25 cm

kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 32 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm

warstwa mrozochronna z piasku gr.30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa zwykta z betonu C12/15
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Szczegdt "A" skala 1:20

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

jezdnia drogi gminne;j

kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 32 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm

warstwa mrozochronna z piasku gr.30 cm
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Szczegdl "B skala 1:20

N
L)
I

[N

b
=]
0.10

<L

ST 2

0.30

0.20

0.35

040

N~

0.20 N

Szczegdt obrzeza skala 1:20

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

PROJEKT

Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr
164004N na droge wewnetrzng w miejscowosci
Nikielkowo

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 15 cm

ADRES
dz nr 169/2, 173/54,173/73, obreb 0019 Nikilkowo, gmina Barczewo, wojewédztwo

warminsko - mazurskie, jednostka ewidencyjna 281401_5 BARCZEWO

warstwa mrozochronna z piasku gr.25 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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INWESTOR
Gmina Barczewo
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
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Barczewn

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

DROGOWA

PRACOWNIA: Ustugi Projektowe

\%7 . . . Marek Kotowski
V)A Ustugi Projektowe Marek Kotowski 10.698 Olsztyn, ul. Ziota 7/24
tel: 503 639 322

email: mkotowski83@gmail.com

kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm

kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 32 cm

warstwa mrozochronna z piasku gr.25 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm

warstwa mrozochronna z piasku gr.30 cm

ZESPOL AUTORSKI: INR UPRAWNIEN |[SPECJALNOS¢ PODPIS
PROJEKTANT

WAM/0051/
mgr inz. Marek Kotowski| POOD/12 DROGOWA
SPRAWDZAJACY WAM/0055/  INZYNIERYJNA
mgr inz. Lukasz Chu¢ BPD/19  |DROGOWA

NAZWA RYSUNKU

Przekroje konstrukcyjne i
szczegoty

NR RYSUNKU

D-3

DATA PROJEKTU

11.2020 r.

SKALA

1:20/1:50




