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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem polegajacym na ,,Budowie zjazdu publicznego z drogi
gminnej nr 164004N na droge wewnetrzng w miejscowosci Nikielkowo™.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim, chyba, ze takowe nie wystepuja w jezyku polskim.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

14.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Przedstawicielem Zamawiajacego/Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.5. Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona
w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany

jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
1.4.6. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielagcymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.



1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatlow oraz

robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora

Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania

i rozkladania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)  Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng
a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nierdownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i)  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do

nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
Iub obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed

uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.



1.4.20. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci

przemarzania.

1.4.22. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podhuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.29. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania
na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budows, modernizacja/ przebudowa,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z SST i

poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz jeden komplet SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ dokumenty uwzgledniajace podzial na dokumentacje
projektowa:
— Zamawiajacego
=  Dokumenty Przetargowe, SST

— sporzadzong przez Wykonawcg;



=  Projekt oznakowania na czas prowadzenia robot.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w SIWZ.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST
wptynie to na niezadawalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego/Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru. Tablice Informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w

ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wglad na:

1. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczenie zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwosciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie §rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych na poszczegolne roboty nie postanowiono inaczej.
Wszystkie zmiany
w powyzszym zakresie powinny by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi
Zamawiajacego/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia przed wbudowaniem materiatu.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny

lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,



pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce

i przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia przed wbudowaniem

materiatu.

2. MATERIALY
2.1.  Zasady dopuszczenia do stosowania materialdéw i wyrobow budowlanych
Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ,,W sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym” z dnia 6 grudnia 2016 r., wyréb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo wydana
dla niego europejska oceng techniczng
2) oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, ze producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodno$ci z Polskag Normg wyrobu lub krajowa
oceng techniczng albo aprobata techniczng (ktora nie utracita waznosci) i wydal, na swoja wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych wyrobu

3) legalnie wprowadzonym do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie

cztonkowskim Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Wraz z tym wyrobem dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwo$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania. Informacje, dokumenty i
instrukcje sporzadza
si¢ w jezyku polskim.

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wykonany

wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorego producent wyda o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z
ta dokumentacja oraz z przepisami.
Wyr6b budowlany nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy ponownie dokona¢ oceny zgodnosci dla takiego
wyrobu.

2.2.  Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki
do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wtasnych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych



w czasie postgpu Robot. Wykonawca niezaleznie od producenta wykona na swoj koszt petne badania wszystkich
materiatow

(w tym materialow wsadowych do produkcji MMA) zgodnie z wymaganiami okre$lonymi

w poszczeg6lnych specyfikacjach. Badania bgda wykonywane na etapie akceptacji oraz powtarzane raz w roku

kalendarzowym celem potwierdzenia stalosci produkcji.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego/Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiajacego/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
Iub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegbdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow
Wytwoérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, b¢da zachowane nastgpujace warunki:
a) Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
b) Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do
realizacji umowy,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zezwolenie

dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. Jesli
Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych
robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzanie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzonych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi
w dokumentacji lub przekazanymi na pis$mie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajacego/ Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajacego/Inspektorem
Nadzoru metodyke wykonywania i sposob ilo§ciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych

poszczegbdlnymi specyfikacjami technicznymi.
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6.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Przedstawiciela

Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czg¢$¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia zapisow wytwarzanych podczas badan, raportéw z badan
laboratoryjnych, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci
W czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementdéw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Przedstawiciel Zamawiajacego/ Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

przetargowe;.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego/Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja aktualny status nadzoru metrologicznego, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru i inni przedstawiciele Zamawiajacego beda mieli nicograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw wymaganych SST

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Ponadto Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru moze pobiera¢ probki i bada¢
materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badania
te moga by¢ przeprowadzone przez laboratoria Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu. Wykonawca ma obowigzek
udzielenia niezbednej pomocy przy pobieraniu probek
oraz wykonywanych na budowie badaniach, w tym takze udostgpnienie form (pojemnikow)

i sprzetu do pobierania probek (np. wiertnicy). Wykonawca na polecenie i w obecnosci Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru pobierze samodzielnie probki do dalszych badan wykonywanych w laboratoriach Zamawiajacego.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek (facznie z probkami kontrolnymi) beda dostarczane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczane do badan kontrolnych wykonywanych przez laboratorium Zamawiajacego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora
nadzoru. Probki do badan kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajacego (na kazde zadanie) bedzie pobierat
swoim sprzgtem Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Koszt pobierania tych probek Wykonawca uwzgledni w cenie wykonywanych robot.

6.4. Badania i pomiary Wykonawcy

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
Iub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Ustalone wymagania tacznie z tolerancjami dla wszystkich parametrow
w poszczeg6lnych SST uwzgledniaja niepewnosci wyniku badania. Uzyskiwane wyniki badan beda

interpretowane zgodnie z zatozeniami p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 (bez uwzgledniania niepewnosci).

6.5. Raporty z badan Wykonawcy

Wykonawca bedzie przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego/Inspektorowi Nadzoru kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inzynier mogt wykonaé badania kontrolne
przed odbiorem roboét, zataczajac do zlecenia kopi¢ wynikow badan Wykonawcy nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym
w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego/ Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego/ Inspektor Nadzoru

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow,
Iacznie z pobraniem i pakowaniem probek.

Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakosci
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci laboratorium GDDKiA
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdéw i Robot
z Dokumentacja Techniczng i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Badania Wykonawcy stanowig podstawowy element do odbioru robot, ktory jest weryfikowany
badaniami kontrolnymi. Odbidr robdt moze zostaé przeprowadzony
na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan
kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie powodowa¢ zadnych roszczen ze strony
Wykonawcy.

W przypadku badan nosnosci wykonywanych przez laboratorium Zamawiajacego, Wykonawca
zapewni niezbgdng do wykonania pomiaru przeciwwage.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia pomiardéw geodezyjnych
do zlokalizowania badan prowadzonych na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora nadzoru,
Wykonawca zapewni na swoj koszt obstuge geodezyjna.

Wykonawca na swdj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan wtasnych oraz badan
kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajacego.
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6.7. Badania rozstrzygajace

Jesli ktoras ze stron Kontraktu (Wykonawca, Przedstawiciel Zamawiajgcego/ Inspektor Nadzoru) nie
uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktoras
ze stron na danym asortymencie robdt i materiatdow, to nalezy wejs¢ w tryb badan rozstrzygajacych.

Mozliwy jest do wyboru jeden z ponizszych tryboéw postepowania
(pkt 6.7.1 lub 6.7.2), przy kazdorazowej mozliwo$ci uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji przez
strony ostatecznych wynikow.

Wyniki badan rozstrzygajacych traktowane sa przez strony Kontraktu jako ostateczne.

6.7.1. Badania kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywaja si¢ w tym samym laboratorium GDDKIA, dziatajacym na
zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, ktdre weze$niej wykonywato badania kontrolne.

W przypadku uznania przez ktora$ ze stron Kontraktu ze ktéry$ z wynikéw badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strona na prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych w laboratorium.

Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspoélnie
o miejscach pobierania probek i wyznaczania odcinkow czg$ciowych ocenianego odcinka budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Przedstawiciel
Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru. Do odbioru uwzglgdniane sg zarowno wyniki badan kontrolnych
dodatkowych, jak i réwniez uprzednio wykonane wyniki badan kontrolnych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajacy. W przypadku naduzycia ze strony
Wykonawcy polegajacego na wielokrotnym (ponad dwukrotnie) zgtaszaniu do odbioru tego samego wyrobu nie
spelniajacego wymagan, kosztami tych badan zostanie obcigzony Wykonawca.

6.7.2. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe odbywaja si¢ w trzecim laboratorium, ktore wczesniej
nie realizowato badan po stronie Wykonawcy jak i badan kontrolnych po stronie GDDKIA.

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru
Iub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan ktorej$ ze stron).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek Przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru
niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato pierwotnych badan, posiadajace akredytacje w zakresie
wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie i badanie probek).

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajacego powyzsze wymagania, za
obopdlng zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy moze zostac¢
zatwierdzone inne laboratorium.

Do badan arbitrazowych preferowane sg za zgoda stron laboratoria posiadajace wymagane
kompetencje.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca si¢

przeprowadzenia badan.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich SST. Wyroby budowlane moga zosta¢ wprowadzone do obrotu
zgodnie z wymaganiami p. 2.1 niniejszej SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego/ Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzit,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.

6.9.2. Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza

si¢ sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace

dokumenty:

a) Pozwolenie (zgloszenie) na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

€) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie.

6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora

Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
Iub oczekiwanym przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Dhugosci i odlegloéci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?* jako

dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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Jezeli w Szczegdtowe) Specyfikacji Technicznej dla danej roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢, ze
mierzone ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki
z doktadnoscia odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w kosztorysie.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich odbioru.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Przedstawicielem

Zamawiajacego/ Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego/ Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robdt.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowicie zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
moze dokona¢ potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. Sposob obliczania ewentualnych potracen zostanie przyjety w zakresie
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej wg odpowiednich dla danego asortymentu SST, natomiast dla
pozostalych parametréw bedzie miata zastosowanie Instrukcja DP-T 14 stanowigca Zatacznik do Zarzadzenia nr
10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 r.

8.4.2. Dokumenty do obioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
2. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SST i ew. PZJ,
3. na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru dokumenty
o oznakowaniu materiatu znakiem CE, znakiem budowlanym B oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wbudowanych materiatéw, ktore zostaty dotaczone

do opakowan i dokumentéw handlowych,
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4. sprawozdanie techniczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z wymaganiami SST i PZJ.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér gwarancyjny
Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Stawki optaty elektronicznej obowiazujacej w Systemie viaTOLL nalezy przyja¢ zgodnie z
Zatacznikami nr 3 i 4 do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie drog krajowych
Iub ich odcinkow, na ktorych pobiera si¢ optate elektroniczna, oraz wysokosci stawek optaty elektronicznej (Dz.
U.z2013r., poz. 1263

z pdzn. zmianami).

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajacego/Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Przedstawiciela Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych
Z postgpu robot,
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b)

d)
e)

10.

11.

12.

13.

14.

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowania i drenazu,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowania pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
usunigcie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. 2016 poz. 1570 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 20017, poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2222 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z p6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegoélowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015, poz. 1314 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
uzytkowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz.735 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2016, poz. 143 z pdézniejszymi zmianami),

WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych Wymagania Techniczne, Zatacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

WT-2 2014-cz¢$¢ 1 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno-asfaltowe
Wymagania Techniczne, Zatacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 18.11.2014 r.,

WT-2 2016-cz¢s¢ 11 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych Wymagania Techniczne, Zatacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 .,

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych Wymagania Techniczne, Zalacznik do Zarzadzenia
nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.,

Instrukcja DP-T 14 ,,Ocena jakosci na drogach krajowych. Cz¢$¢ I — Roboty drogowe” Zatacznik do
Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

z dnia 30 marca 2017 r.
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D-01.01.01. ROBOTY POMIAROWE - WYTYCZENIE 1 OBSLUGA GEODEZYJNA,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyznaczeniem zakresu robot, obstuga geodezyjna i wykonaniem dokumentacji
powykonawczej w ramach zadania polegajacym na ,,Budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 164004N
na droge wewnetrzng w miejscowosci Nikielkowo™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
- roboty rozbiorkowe
- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykonczeniowe
- obstuga geodezyjna
- pomiar powykonawczy
1.3.1. Wyznaczenie w/w elementow polega na:

W zakres rob6dt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem gtownych elementow trasy wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokos$ciowe punktow glownych osi trasy, punktow wysokosciowych i granic,

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly oraz odtwarzania uszkodzonych punktow,

d) wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicg robot,

e) przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poza granicg robot ziemnych,

f) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

g) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

h) wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,

i) pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

j) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

k) pomiar powykonawczy wszystkich branz

1.3.1. SzKkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w

terenie znakami granicznymi typ 36 a ( zgodnie z BN-67/6744-09 ) i §wiadkami betonowymi tych znakéw nie
rzadziej niz co 100 m
Warunki wykonania szkicu :
1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i $§wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego od strony zewngtrznej pasa drogi
2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w sakli 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawierac :

a) nazwe wojewodztwa , gminy , obrgb

b) w tytule napis ,, Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi krajowej... poda¢ nazwe i
kilometracje

¢) kilometraz poczatkowy i koncowy opracowanego odcinka

d) szkic lokalizacji

e) punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji

f) miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

g) linie graniczne z miarami czolowymi
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h) grunty pozostajace w dniu 31.12.1998 r. we wladaniu Skarbu Panstwa , nie stanowiacych ich wiasnosci , a
zajete
pod drogi publiczne ( art. 73 , ust.1 z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace
administracje¢
publiczng , Dz.U . nr 133 2 1998 1. )
i) opisy skrzyzowan i rzek
Jj) szczegoly specyfikacji stuzace do identyfikacji potozenia punktoéw granicznych w terenie w zasiggu po 10 m
od
granicy pasa drogowego
- krawedzie jezdni
- 0§ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
- shupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- poczatek i koniec mostu , wiaduktu ( punkty skrajne )
- ogrodzenie trwate i chodniki
- $wiadki punktow referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury lasu
- stlupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujacych si¢ w odl. Do 10 m od granicy pasa
- numery dzialek w pasie drogowym i przyleglych oraz kierunki granic
4. Do szkicu nalezy dotaczy¢:
- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych w pliki w formacie txt
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf
- map¢ ewidencyjna
- wypisy rejestrow gruntow dla wszystkich dzialek w pasie drogowym
- odbitke istniejgcej mapy zasadniczej lub syt-wys w skali szkic
Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako
dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntow dotyczacych sposobu uzytkowania
(uzytek rolny lub lesny na drodze )

Granica pasa drogowego powinna by¢ zastabilizowana typowymi znakami granicznymi betonowymi ( w
terenie zainwestowanym — bolcem metalowym lub rurka) oraz betonowymi $wiadkami punktu granicznego.
Odlegloéci pomiedzy $wiadkami nie mogg by¢ dhuzsze niz 100m. Swiadki punktu granicznego winny byé
osadzone w linii granicznej pasa drogowego w odlegtosci 0,5m przed granicznikiem, patrzac na droge wedtug
jej rosnacego kilometraza. W przypadki kiedy ustawienie §wiadka nie begdzie mozliwe wedlug powyzszych
zasad (drogi boczne, wody plynace itp.) nalezy go ustawi¢ w odleglosci 0,5m za ogranicznikiem, patrzac na
droge wedhug jej rosngcego kilometrazu. Swiadek winien by¢ wykonany z betonu B-25 zbrojonego 4 pretami
910 pomalowany na zo6tto o wymiarach 100x12x10cm z czarnym tloczonym wklgstym napisem na szerszym
boku ,,PAS DROGOWY”. Cz¢sé¢ do osadzenia w gruncie o dtugosci 50cm powinna by¢ pokryta lepikiem.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Trasa : droga , ulica , chodnik , przepust , most , wiadukt , infrastruktura itp.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.\

1.4.3. Pomiar powykonawczy obejmuje : naniesienie wszystkich zmian wyniktych z wykonania zadania w
zakresie uktadu drogowego i infrastruktury.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania og6élne” pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dt.
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dt. od 0,04
do 0,05 m.

,»Swiadki” powinny mie¢ dhugoé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac specjalistyczny  sprzet
geodezyjny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i
wysoko$ciowej oraz punktéw granicznych z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej ( PODGIK ) a repery robocze wykona we wlasnym zakresie.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
ro6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty graniczne ,wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy , punktéow wysokosciowych , granic

Punkty graniczne , wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica robot ziemnych.

Zamawiajacy informuje , ze rzedne punktdéw wysokoSciowych wyznaczono w oparciu o repery
niwelacji panstwowej. Uprawniony geodeta na koszt Wykonawcy wyznaczy ; granice , repery robocze wzdhuz
osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego lub pobrane z PODGIK, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gltéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglos$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektows.

5.6. Pomiar powykonawczy

Pomiar powykonawczy wykona uprawniony geodeta w oparciu o w/w zasady i wyniki przekaze
Inzynierowi do kontroli zgodno$ci wykonanego zadania z dokumentacja projektowa. Jeden egzemplarz
opracowania zostanie przekazany do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet robdt okreslonych niniejsza specyfikacja

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru robét
Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena kompletu wykonania rob6t obejmuje:
— wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych, granic
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— pomiar powykonawczy
— szkic przebiegu granic

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi
zmianami).
2. Instrukcje i wytyczne techniczne wydane przez GUGIK
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu przy realizacji robot w ramach zadania polegajacego na
,,Budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 164004N na droge wewnetrzng w miejscowosci Nikielkowo™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Pozostato§¢ humusu po zakonczeniu robdt przygotowawczych nalezy wywies¢ na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie lub recznie w miejscach o ograniczonej dostgpnosci.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Stan faktyczny bedzie stanowitl podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
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przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Dopuszalna wysoko$¢ pryzm zdj¢tego humusu — 1,0m.

Nadmiar humusu zustanie wykorzystany do umocnien skarp zakladania trawnikow na zakresie ulicy
Inwestycyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu. Obmiar powinien by¢ dokonany
na budowie, w obecnos$ci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowac
jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych przez
Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Inzynier, po zgloszeniu robot do
odbioru przez Wykonawceg. Odbior powinien by¢ przeprowadzany w czasie postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:
—  zdjecie humusu na pelng glgbokos¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy,
—  przewoz samochodami samowytadowczymi nadmiaru humusu na odktad,
—  oczyszczenie humusu przeznaczonego do ponownego wbudowania,
— utrzymanie humusu w stanie nie powodujacym jego zanieczyszczenia,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

31



D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG Z WYWOZEM NA ODKLAD
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog przy realizacji robot w ramach zadania polegajacego na
,,Budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 164004N na droge wewnetrzng w miejscowosci Nikielkowo™..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
W zakres robot wchodzg w szczegolnoscei:
— rozbiodrka nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow
— rozebranie kraweznikow 1 obrzezy
— zabezpieczenie sieci TP rurg dwudzielna
— regulacja pinowa studni kanalizacyjnych

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozbiorka
elementdéw drég i ulic wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy zlomu metalowego nalezy przekazaé na wskazane przez
Zamawiajacego konto.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg. Material uzyskany z rozbiorek (jezeli wystapi) materiatow kamiennych (kostki kamiennej, bruku,
krawezniki kamienne) oraz porgczy i barier ochronnych nalezy zlozy¢ w bazie materialowej Zamawiajacego —
Rejonu Drog Krajowych w Olsztynie.

Pozostate materiaty uzyskane w wyniku rozbiorek nalezy wywies¢ na wysypisko.

Wykonawca w ramach robot rozbiorkowych wywiezie i zutylizuje odpady i materialy nie nadajace si¢ do
powtdrnego wykorzystania na swoj koszt.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow ilos¢ wskazaniom zawarty w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, a w przypadku braku takich dokumentow
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow nalezy stosowac:
— spycharki,
— tadowarki,
— samochody ci¢zarowe,
— mioty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nawierzchni, podbudowy i elementy ulic nalezy wywiez¢ na odktad wg pkt 9.
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5. WYKONANIE ROBOT

W dokumentacji projektowej zostaty przewidziane roboty rozbiorkowe podane jak wyzej.
Warstwy nawierzchni i podbudowy nalezy usuwaé mechanicznie w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez Kierownika Projektu. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile elementy nie staja si¢ wlasno$cia
Wykonawcy powinien on przewies¢ je na miejsce okreslone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez
Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drog jest:

— rozbiorka nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikoéw - m? (metr kwadratowy),
— rozebranie kraweznikow 1 obrzezy - m (metr biezacy)

— regulacja pinowa studni kanalizacyjnych - szt.

—  Zabezpieczenie sieci TP - ,m (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog dokonuje Kierownik Projektu, po zgloszeniu robdt
do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:
e wyznaczenie zakresu robot,
e oznakowanie i zabezpieczenie robot,
e rozbidrka elementdw opisanych w pkt 1.2,
e zaladunek i odwiezienie materiatéw stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego, na miejsce
wskazane przez Inzyniera,
wyrownanie podioza, zasypanie dotow gruntem wraz z zageszczeniem,
e uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach.

W ramach robot rozbiorkowych Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje elementéw rozbiorkowych, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Materiat uzyskany z rozbiorek materialow kamiennych — jezeli wystapi (kostki kamiennej, bruku, krawezniki
kamienne) oraz porg¢cze i bariery ochronne nalezy zlozy¢ w bazie materialowej Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.
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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania
polegajacego na ,,Budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 164004N na drogg wewnetrzng w
miejscowosci Nikielkowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w ramach kontraktu okreslonego w pkt 1.1.

W przypadku rozbiezno$ci niniejszej ST i dokumentacji projektowej, pierwszenstwo ma dokumentacja
projektowa.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci i
przytaczy kanalizacji deszczowej jak w przedmiocie tematu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacje

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $cieko6w opadowych.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1 Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych
1.4.2.5. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatléw oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przelazowy - kanal zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia, co najmniej dwodch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu dopltywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej polozonego kanalu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych Iub Zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeplywu Sciekdéw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanalu z
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utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci

eksploatacyjnych. Wysoko$§¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub

innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia

obshugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanafowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych Iub

komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciang komory

roboczej.

1.4.5 Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w D-M-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt L.5.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-M-00.00.00

“Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do budowy rurociggéw

2.2.1 Rury kanatowe grawitacyjne kanalizacji deszczowe;j:

e Rury kanatowe grawitacyjne kanalizacji deszczowej jako strukturalne wykonane z polipropylenu PP-B
o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 w szeregach wymiarowych DN/ID od 200 mm do 400 mm. Rury
posiadaja konstrukcje strukturalng z wewnetrzng $cianka gladka i profilowang (korugowang) $cianka
zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B, potaczone sa z kielichem wtryskowym poprzez zgrzew
rotacyjny.
Rury z polipropylenu PP-B o $rednicy wewngtrznej DN/ID sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2
produkowane sg zgodnie z norma PN-EN 13476-3.
Rury musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z Aprobata Instytutu
Techniki Budowlanej (ITB). Wymagana chropowatos¢ §cianki wewngtrznej (k) na poziomie 1,70+0,24
pm zapewnia doskonate parametry hydrauliczne. Wysoka odporno$¢ na zuzycie Scierne (max 0,122 mm
po 200 tys. cykli przy uzyciu korundu przy granulacji F4) gwarantuje trwato§¢ systemu kanalizacji
deszczowej. Parametry chropowato$ci i odpornosci na $cieranie winne by¢ udokumentowane
wynikami z badan przeprowadzonych przez niezalezny Instytut.
W przypadku zastosowania rur na terenach szkod gorniczych rury powinny posiadaé certyfikat GIG
dopuszczajacy do stosowania na terenach szkod gorniczych do IV kategorii.
Rury powinny by¢ taczone przez ksztaltki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie
uszczelniajgce wstawiane w ostatnim wglebieniu pomig¢dzy karbami.
Rury powinny by¢ odporne na udarno$¢ w temp. -10+1°C, zgodnie z PN-EN 13476-3 oraz PN-EN 1411
i muszg posiada¢ cechowane znakiem krysztatu lodu #:.
e Od $rednicy dn500 stosowaé rury zelbetowe. Parametry i wlasciwosci rur zelbetowych do wykopu:

Dopuszczalna sita przeciskowa rur zelbetowych: 1,83MN
Szczelnos¢ potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie: C40/50
Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%
Klasa ekspozycji betonu XAl

Polaczenia ze $cianami studni betonowych za pomoca monolitycznie osadzonych uszczelek zgodnie z
wytycznymi producenta systemu (dotyczy rur do wykopu otwartego),
Manszeta stalowa do rur zelbetowych: stal V2A

2.2.2 Rury ochronne
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Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dzialanie czynnikoéw agresywnych.

- Rury z polietylenu PE100 SDR17 RC PN10 zgodne z norma PN-EN 12201

- rury PVC dwudzielne

2.2.3 Inne materialy okreslone w dokumentacji posiadajace atesty dopuszczajace je do stosowania do tego
typu robot i zaakceptowane przez Inzyniera.
2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Korpus studni

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych.

Studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennicg studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczna (jeden etap produkcji), przejscia przez $ciany studni
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,

— wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

— odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko$¢ kregow nadbudowy
— 500 mm,

— $ciany dennic studzienek DN1200, szerokos$¢ $cian w miejscu wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa plyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

— wilazy kanalizacyjne typu cigezkiego D-400, okragle, z zeliwa szarego @ 600mm, glebokosci gniazda dla
oparcia pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta

— drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wlasciwos$ci elementéw studzienek:

— Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatos$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie: >C40/50

— Nasigkliwo$¢ betonu ponize;j: <4 %

— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajgcych, nie mniejsza niz: XC4 i XAl wg PN-EN
206

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza nizz ~ XC1 i XAl wg PN-EN
206

Na wlocie do studni zlokalizowanych w rowie wykona¢ piaskownik zgodnie z rysunkiem 01.14 KPED

Transprojekt. W studni wykonaé otwor okratowany wlotowy o wymiarach 60x60 cm. W studni przelewowej

zlokalizowanej w zbiorniku wykona¢ otwdr okratowany na rzednej 129,20 (20,0 cm martwej retencji) o

wymiarach 60x60 cm.

Stosowac¢ kregi z fabrycznie osadzonymi klamrami ztazowymi.

Powyzej $rednicy dn 1200 mm stosowac studnie zelbetowe.

Dla kolektorow deszczowych dn 600mm - 800mm stosowac studnie zelbetowe dn 1500mm chyba, Zze producent

przedstawi atesty umozliwiajace zastosowanie mniejszych studni z zachowaniem poprawnosci pracy catego

systemu.

2.3.2 Wtazy kanatowe

Zastosowac wlazy kanatowe zeliwno betonowe o $rednicy 600 mm,H=150mm, klasy D 400. Wtazy zgodne z

PN-EN-124. Beton uzywany do wypetnienia pokryw w klasie C35/45. Jakos$¢ produktow potwierdzona

Certyfikatem Instytutu Odlewnictwa. Wlazy musza posiada¢ pas zeliwny o szeroko$ci min. 3cm pomi¢dzy

wypelieniem betonowym a krawedzig. Stopka korpusu pelna o szerokosci min 4cm.

Wilazy usytuowane w chodnikach lub trawnikach — wtazy zeliwno betonowe o $rednicy 600 mm, klasy C

250.Wtazy musza posiada¢ pas zeliwny o szeroko$ci min. 3cm pomiedzy wypelieniem betonowym a

krawedzig.Stopka korpusu petna o szerokosci min 4cm.

2.3.3 Klamry ztazowe

Do rewizyjnych studzienek kanalizacyjnych stosowaé klamry ztazowe w otulinie z PE montowane w

poszczegodlnych kregach studzienek oraz w czgéci osadnikowej studzienek.

2.3.4 Pierscienie odcigzajace zelbetowe dla studzienek zamontowane w jezdni.

2.3.5 Pier§cien wyrownawczy pod wlaz

Do regulacji niwelety wtazu stosowac pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych.

Pierécienie musza spetnia¢ normy dotyczace studni kanalizacyjnych PN-EN 1917 oraz PN-EN 13598-2:20009.
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Pierscienie wyrownujace uszczelni¢ masami polimerowymi.
2.4. Studzienki Sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Studzienki projektuje si¢ przykry¢ wpustami ulicznymi kolnierzowymi z zeliwa szarego, pelne, klasy D 400
(zgodnie z projektem i z PN-EN-124:2000), z krata mocowang zawiasowo w korpusie. Wpusty o wymiarach
400/600 mm, H=150mm. Nie stosowa¢ wpustow szkieletowych (bez wycie¢ w kolierzach korpusu). W zakresie
zatok autobusowych stosowac wpusty klasy F 900.

2.4.2. Korpus studni

Studzienki $ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A z rur betonowych o $rednicy
500 wykona¢ z pierScieniem odcigzajacym i osadnikiem glebokosci 1,0 m. Konstrukcja wpustu monolityczna
na catej wysoko$ci. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.

2.4.3. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabgkowane powinny mie¢ grubos$¢ 11 cm i1 by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C-
40/50 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Kruszywo na podsypke

Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych normy PN-EN 13242:2004.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowe — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm

— taczna zawartos$¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %

— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %
2.5 Wyloty brzegowe kanalizacji prefabrykowane osadniki

Wyloty wykona¢ jako typowe doki zelbetowe melioracyjne z otworem o odpowiedniej Srednicy potagczonym
szczelnie z rura. Wyloty okratowane pretami stalowymi min. @14 mm rozstawionych co 15 cm. Krata ruchoma
zamykana na kaic')dke; techniczng. Od dotu rury zachowaé 15,0 cm przeswit. Umieszczone w skarpach w
brukowaniu projektowanych lub umocnieniu z ptyt azurowych.

Wyloty do zgiornik(')w retencyjnych zamiast kraty musza by¢ zabezpieczone klapami zwrotnymi w wykonaniu
ze stall nierdzewnej gatunku 304, typu pionowego z zawiasem z elementami ze stali nierdzewnej gatunku 316
oraz teflonowymi panewkami oraz uszczelnieniem z mikrogumy.

e Srednica nominalna klapy DN 800 mm
e Srednica kotierza montarzowego D1015 mm
e Masa klapy m 80 kg

Montowana klapa musi charakteryzowac si¢ konstrukcja zapobiegajaca osadzaniu si¢ blota, $niegu i innych
zanieczyszczeh na zewnetrznej stronie klapy.

Klapa nie moze wymaga¢ zabiegéw serwisowych innych niz przeglagdy gwarancyjne lub wizji lokalnej po
nagtych zjawiskach atmosferycznych — zawiasy muszg by¢ z elementami teflonowymi.

2.6. Podbudowa pod studnie

Wykona¢ warstwe z mokrego betonu C12/15 o grubosci 20 cm. ) )
Pod separatory i przepompownie §ciekow wykonac najpierw materac z kruszywa grubosci 30,0 cm, a nastgpnie
plyte fundamentowa z betonu C12/15 o grubosci 20 cm.

2.7. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-06265:2004
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9 Skladowanie materiatléw

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedhug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Wiazy kanalowe i stopnie
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Wlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujacych. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzgtu do zaggszczania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt 4

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
Iub zniszczeniem.

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m i 1,5 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech
lin zawiesza rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10
szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne" pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wasko przestrzenne obudowane szalunkami systemowymi lub $ciankami
szczelnymi. Metody wykonania robdt - wykopu (mechanicznie ze wspomaganiem r¢cznym) powinny byé
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w
miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Pod sieci sanitarne wykona¢ pelna wymian¢ gruntu. Ewentualne wykorzystanie gruntow z wykopu jedynie za
zgoda Inspektora Nadzoru po przeprowadzeniu odpowiednich badan.

UWAGA:

W miejscach wykonywania wykopow otwartych nalezy wykona¢ obudowy szczelne wykopdow z przebiciem
warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych ponizej posadowienia kolektora lub obiektu na gl¢boko§¢ min. 2,5
m. Zapewni to stateczno$¢ dna wykopu oraz brak wystepowania leja depresji na terenach przyleglych.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI PROWADZENIA ODWODNIANIA WYKOPOW
NALEZY WYKONAC ZABEZPIECZENIE DNA I SKARP LUB ODWODNIC WYKOP DO
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.

5.4. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i1 piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszone;j strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow o $rednicy do 0,4 m - 3 %e,
- dla kanatow i kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur Zelbetowych 5 m/s).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mozliwo$ci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.
5.5.1. Rury kanatowe
Poszczegodlne rury kanatowe powinny by¢ ulozone na wyrownanym podlozu i rownomiernie obsypanie piaskiem
i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia.
Poszczegodlne elementy rur taczy¢ za pomoca uszczelek .
Polaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o $rednicy do 0,3 m mozna
faczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - §lepa).
Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w
granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego
kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia
do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podigczeniach do kanatu ogdlnosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m

- dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjne;j,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlaczenia przykanalikow z dwoéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé
usytuowane w odlegtos$ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odleglosciach (max. 60 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwdch kanatdéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttlucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatdéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanalach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztatcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. R6znica poziomoéw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)

powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wlazy typu

lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna

krawedz wlazu powinna znajdowacé si¢ na wysokos$ci min. 8§ cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwdch

rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziome;j osi stopni 0,30 rn.

5.5.4. Studzienki scickowe

Studzienki $ciekowe, Frzeznaqzone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
- glebokos¢ osadnika 1,0 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50-0,60 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielko$ci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedna studzienk¢ powinno
przypadaé¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelne;j.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podluznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o
powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odleglosci
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minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowacé si¢ 0,5
cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowe;j,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno§¢ usytuowania wpustu nad istniejagcymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke Scickowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast
powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z
kanatem zbiorczym. Odleglos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczaé¢ 3,0 m.

5.5.7 1zolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinni by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z
zasadami zawartymi w “Instnzlicji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177.

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natgzenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem

5.5.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny
z okre$lonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
5.5.6 Wyloty brzegowe kanalizacji

Wyloty nalezy lokalizowa¢ w skarpach nasypow wraz z umocnieniem terenu wokdt w zakresie wskazanym w
dokumentacji technicznej z zastosowaniem brukowania, dybli betonowych lub ptyt azurowych typu ,,Krata”.

5.6. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwaly
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywac rgcznie i z duza ostroznosciag tak aby nie przerwac
istniejacego sytemu drenazy. Istniejace drenaze nalezy przebudowaé umieszczajac dwie studnie drenarskie w
poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim o $rednicy min. 200 mm w otulinie
z wlokna kokosowego. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz $rednica istniejacego drenazu,.
Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wlasciwe polaczenie rurociaggow
nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o glebokosci. 500 mm. W razie koniecznosci wynikajacej np.: z
przyjetych rozwigzan projektowanych badz istniejacych obiektow nalezy zastosowaé odpowiednig ilo$¢ studni
posrednich. Wszystkim istniejagcym wylotom drenazy w obrgbie prowadzonych robdt nalezy zapewnié
odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy
stosowa¢ wyzej opisane parametry studni i rurociaggéw drenarskich. Koszty zwiazane z przebudowa drenazy
zapewniajacg wlasciwe odwodnienie pasa drogowego i terenéw przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej
niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopow.

42



5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. W przypadku braku mozliwosci odwodnienia
liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, iglofiltry itp., ktorych koszty
nalezy wliczy¢ w niniejszg jednostke obmiarowa.

5.8 Proby szczelnosci i wytrzymatosci

Kanalizacje grawitacyjna nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzgdna
nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rze¢dnej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracj¢ — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢
ubytku wody w studzience polozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dlugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.

5.9 Roboty towarzyszace

W ramach montazu sieci kanalizacji deszczowej polaczy¢ rurociagi szczelnie ze studniami, zastosowac
odpowiednie ksztattki, zamontowaé rury ostonowe, zabezpieczy¢ inne sieci uzbrojenia terenu, utrzymac i
ewentualnie naprawi¢ uszkodzone drenaze, utrzymac¢ wykop.

W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub odmiennymi rzednymi
istniejacego uzbrojenia od przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ ich przebudowe w
uzgodnieniu z gestorem sieci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu i zapraw i ustali¢

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i

z czgstotliwo$cig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
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badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigeej niz: = 5 cm,

odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

rzg¢dne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji wraz z wystgpujacym na niej uzbrojeniem
liczonym w sztukach (szt.) i kompletach (kpl.).

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST iwymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i przykanalika,
wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

budowe sieci metodami bezwykopowymi

montaz rur ostonowych na sieci nowobudowanej

montaz rur ostonowych na sieciach krzyzujacych si¢ z siecig projektowana
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utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow,

polaczenie z sieciami istniejagcymi

wykonanie kaskad zewnetrznych lub wewngtrznych,

odwodnienie wykopow,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j
odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem robo6t drogowych

Cena 1 szt. lub kpl. wykonanych elementéw uzbrojenia sieci obejmuje:

dostawe 1 montaz elementow w wykopach,

montaz urzadzen podczyszczajacych i ich szczelne potaczenie z elementami systemu kanalizacyjnego
wykonanie szczelnych potaczen systemu rurociagdéw i studni,

wykonanie zabezpieczen,

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie regulacji wysokosciowych,

przeprowadzenie prob szczelno$ci, wytrzymato$ci, monitoringu itp.

sprawdzenie poprawnosci dziatania.

montaz pomostéw posrednich w studniach

montaz piaskownikow przed wlotami

montaz $Scianek szczelnych

odwodnienie komor przeciskowych

wykonanie wylotow brzegowych wraz z zabezpieczeniem skarp i dna rowow przed rozmyciem oraz ich
oczyszczeniem

odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem robo6t drogowych

Cena 1 szt. lub kpl. wyremontowanych/wyregulowanych elementéw uzbrojenia sieci obejmuje:

demontaz elementdw istniejacych

dostawe i montaz elementéw w wykopach, (kregdw, pierscieni betonowych, odciazajacych, wlazow
kanatowych, skrzynek i rusztow wpustow itp.)

wykonanie szczelnych potaczen systemu rurociggdéw i studni,

wykonanie zabezpieczen,

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie regulacji wysokosciowych,

przeprowadzenie prob szczelno$ci, wytrzymato$ci, monitoringu itp.

sprawdzenie poprawnosci dziatania.

odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem robo6t drogowych

Cena 1 szt. lub kpl. zabezpieczonych sieci istniejacych obejmuje:

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

sprawdzenie stanu technicznego sieci istniejgce;j

wykonanie zabezpieczen, uzupetien ubytkow, uszczelnien,

montaz rur ostonowych, izolacji, ocieplen,

sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot

odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem roboét drogowych

Cena 1 szt. lub kpl. demontowanych elementéw uzbrojenia sieci obejmuje:

demontaz elementdw istniejacych

zabezpieczenie uzbrojenia pozostawianego w gruncie,

wykonanie zabezpieczen,

sprawdzenie poprawnosci dziatania

odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem robo6t drogowych

Cen¢ 1mb wykonania sieci w wykopie otwartym przyjmuje si¢ za rownowazng dla wykonania 1mb sieci
metodami bezwykopowymi.

Ceny jednostkowe zawieraja koszty wykonania wykopow, zabezpieczen wykopow, obnizenie zwierciadta wody
gruntowej (o ile bedzie taka potrzeba), osuszenie wykopow, wykonania zasypek (z ich zaggszczeniem),
odtworzenie nawierzchni, wykonania sieci w iloSci stanowiacej min. 10% projektowanych sieci metodami

bezwykopowymi, zalozenie rur ostonowych o odpowiedniej S$rednicy w ilosci stanowiacej min. 10%
projektowanej sieci oraz inne czynno$ci zwigzane bezposrednio z przebudowa i budowa sieci kanalizacji
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deszczowej.
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D-04.01.01. KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza zwigzanych z
zadaniem polegajacym na ,,Budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 164004N na droge wewnetrzng w
miejscowosci Nikielkowo™..

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym

albo z gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nast¢pstwie przeprowadzenia robot ziemnych,

spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie obciazenia od srodkow transportowych i

urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy.

1.3.2.  Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli

stanu zagegszczenia warstwy walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i

dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego zageszczenie warstwy ze wskazaniem

lokalizacji miejsca.

1.3.3.  Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wlasciwosci

uzytkowe wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych

wyrobow zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

1.3.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.3.5.  Geosyntetyk — wyrob, ktorego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru,

polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy postac¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w

kontakcie z gruntem (lub innym materialem) w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie ladowym i

wodnym.

1.3.6.  Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu

antropogenicznego do objetosci probki.

1.3.7.  Goérna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrebie obliczeniowej glebokosci

przemarzania.

1.3.8.  Grunt — zespot czastek mineralnych, ktory moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rece i

ktory zawiera wodg i powietrze, a niekiedy takze inne gazy.

1.3.9.  Grunt organiczny — grunt z zawartos$cig substancji organicznej wigkszg od 2,0 %.

1.3.10. Grupa nos$nosci podioza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje no$nos¢ podtoza

gruntowego nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podtoza, warunkow

wodnych w podtozu, wysadzinowos$ci gruntu oraz od charakterystyki korpusu drogowego. Wystepuja cztery

grupy nos$nosci podloza gruntowego oznaczone symbolami: G1, G2, G3, G4. Moga wystapi¢ warunki

nieodpowiadajace zadnej grupie nosnosci podioza.

1.3.11. Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzalej skaty) przeobrazona dziatalnoscia

ro$lin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach zapewniajacych prawidlowy

rozw@j roslinom.

1.3.12. Konstrukcja nawierzchni — zesp6t odpowiednio dobranych warstw, ktérego celem jest

roztozenie naprezen od kot pojazdow na podloze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa i

komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub warstwie ulepszonego

podtoza.

1.3.13. Korona drogi — czg¢s$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami

i pasem dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne

elementy, potozona pomig¢dzy gornymi krawedziami skarp.

1.3.14. Korpus drogowy — caty nasyp oraz ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i

wewngtrznymi skarpami rowow.

1.3.15. Material antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej

dzialalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu).

1.3.16. Material nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wlasciwosci

uniemozliwiaja wykorzystanie go jako material nasypowy. Nieprzydatno§¢ moze by¢ trwata, zwigzana z

niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wlasciwosciami, ktore

wymagaja poprawienia.
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1.3.17. Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktorego wlasciwosci umozliwiaja
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow.

1.3.18. Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktorego wlasciwosci zostaty

zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego

zastosowania.

1.3.19. Modut odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca no$nos$é na powierzchni warstwy gruntu lub
materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B),
okreslana wedtug wzoru:

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obciazenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]
D $rednica ptyty [mm]

1.3.20. Nasyp — budowla ziemna wykonana w obregbie pasa drogowego poprzez wbudowanie

materiatu nasypowego w kontrolowany sposob polegajacy na uktadaniu i zaggszczaniu kolejnych warstw
powyzej powierzchni terenu.

1.3.21. Niweleta robot ziemnych (spdd konstrukeji nawierzchni) - poziom gornej powierzchni

materiatu nasypowego w nasypie lub poziom goérnej powierzchni gruntu rodzimego

w wykopie lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podioza nawierzchni,

o ile taka warstwa wystepuje. Poziom niwelety robot ziemnych pokrywa si¢ ze spodem konstrukcji nawierzchni.
Lokalizacje powierzchni robdt zimnych pokazano na rysunku 1.1.

Niweleta robot ziemnych
Pobocze Konstrukcja nawierzchni
Ulepszone podfoze gruntowe
Wykop
INiweleta robét ziemnych
Pobocze Konstrukcja nawierzchni
Ulepszone podioze gruntowe

Korpus drogowy (nasyp)

Nasyp

1.3.22. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robot.

1.3.23. Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane
z obstugg i ochrong drogi, obstuga ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajacy rezerwg pod przyszlta
rozbudowe drogi.

1.3.24. Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli ziemnej, ktorej wlasciwosci majag wptyw na projektowanie,
wykonanie i eksploatacje budowli ziemne;.

1.3.25. Podloze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni, ktorej wlasciwosci maja wplyw na projektowanie,
wykonanie i eksploatacj¢ nawierzchni.

1.3.26. Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okre§lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, zapewniajacy spelnienie wymagan
funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemne;.

1.3.27. Projekt robot ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemne;j,
spelniajacej wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli
byt opracowany) i ustalen Kontraktu.

1.3.28. Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zagg¢szczaniem gruntow lub materiatow
antropogenicznych.

1.3.29. Row przydrozny (boczny) — row biegnacy wzdhuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony
drogi, skarp lub przylegtego terenu.
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1.3.30. Row stokowy — row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany
ponad skarpa wykopu.

1.3.31. Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zespot mineratow, skonsolidowanych,

scementowanych lub w inny sposob powiazanych ze soba, nie dajacych si¢ rozdrobni¢

rgcznie po namoczeniu w wodzie.

1.3.32. Skarpa — zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu

okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznos$ci i odwodnienia, zabezpieczona przed
erozja.

1.3.33. Spod konstrukcji nawierzchni [J spod najnizszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej i/lub podbudowy
pomocniczej spoczywajacej na podtozu gruntowym nawierzchni lub na warstwie ulepszonego podtoza.

1.3.34. Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SST) — dokument opisujacy zasady doboru
materiatdéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatno$ci za wykonane roboty.

1.3.35. Spoiwo — pojedynczy materiat wiazacy lub potaczone materiaty wigzace, ktéorych wymieszanie z
gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krotkoterminowa

lub dtugoterminowa poprawe wiasciwosci.

1.3.36. Tymczasowa powierzchnia robot ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowow

w czasie wykonywania robot ziemnych.

1.3.37. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, polozone w obrebie pasa robdt drogowych
1.3.38. Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni ulepszona w
celu zwigkszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu

nasypowego albo zwigkszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

1.3.39. Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie

wod powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

1.3.40. Wilgotno$¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu

Iub materialu antropogenicznego.

1.3.41. Wilgotno$¢ optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej uzycie
konkretnej energii zaggszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu.

1.3.42. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdow niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:

w ktorym:
deo wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],
d1o wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm].

1.3.43. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

gdzie:
El modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy,
E2 modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtoérnym obciazeniu badanej warstwy.

1.3.44. Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
lub materialu antropogenicznego, badana zgodnie z Zalacznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12),
okreslona wedtug wzoru:

w ktorym:

rd gestos¢é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu lub materialu antropogenicznego, [Mg/m3],
Cds maksymalna gegsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, [Mg/m3].

1.3.45. Wykop - budowla ziemna wykonana w obregbie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstalej w wyniku usunigcia z niej gruntu.

1.3.46. Wzmocnione podioze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego,
ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementow wzmacniajacych, w celu
poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan

lub ujednolicenia podloza gruntowego.

1.3.47. Zageszczanie — zwigkszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materialu antropogenicznego z
zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania

wymaganych wlasciwos$ci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1.  Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogolne" punkt 2.
2.2. Materialy z profilowania

2.2.1.  Nadmiar materiatu pozyskany w czasie profilowania nalezy sklasyfikowaé¢ wg zapisow

D-02.01.01 i odwiez¢ na wlasciwe sktadowisko lub wysypisko.

2.3. Materiaty do wykonania warstwy ulepszonego podtoza

2.3.1. Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢ wykonana z nastepujacych materiatdéw: mieszanek
niezwigzanych, gruntow lub materialéw antropogenicznych stabilizowanych spoiwem, gruntéw
niewysadzinowych.

2.3.2. Do wykonania warstwy ulepszonego podloza z mieszanek niezwigzanych nalezy stosowa¢ lokalne
materiaty. Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podtoza powinny spelnia¢ Wymagania Krajowe
przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 , Mieszanki

niezwigzane. Wymagania” oraz wymagania okreslone w SST dedykowanych mieszankom do ulepszenia
podtoza gruntowego.

2.3.3. Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem mozna

stosowac wapno lub/i spoiwa hydrauliczne. Grunty stabilizowane spoiwami do warstwy ulepszonego podtoza
powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszace zapisy norm z zakresu od PN-EN 14227-10 do PN-EN
14227-14 oraz wymagania opisane w SST, dedykowanych gruntom stabilizowanym spoiwem hydraulicznym lub
wapnem.

W STWiORB nalezy dostosowaé¢ wymagania do specyfiki procesu wigzania poszczegolnych spoiw, co jest
szczegoblnie istotne w przypadku spoiw drogowych.

2.3.4. Mieszanki niezwigzane oraz grunty stabilizowane spoiwem moga zawiera¢ w swoim sktadzie materialy
antropogeniczne. Zawarto§¢ materialdow antropogenicznych nie upowaznia do zmniejszenia wymagan w
odniesieniu do wykonanej warstwy, wymaga jednak uwzglednienia specyfiki stosowanych materiatow w
ustaleniu zakresu badan i ocenie.

2.3.5. Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podtoza moga by¢ grunty

lub materialy antropogeniczne spelniajace wymagania opisane w SST, dedykowanych gruntom lub materiatom
przeznaczonym do ulepszenia podtoza.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2 Sprzet do robot ziemnych

3.2.1.  Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢

si¢ mozliwoscia korzystania ze sprz¢tu zapewniajacego wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa w
ilosci 1 rodzaju gwarantujacym wykonanie robo6t zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.
3.2.2.  Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac

sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

. do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, koparki do gruntéw nawodnionych, fadowarki itp.),

. do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

. do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidla, taSmociagi itp.),
. zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

3.2.3.  Wykonawca dokona wyboru sprz¢tu do odspajania i transportu materiatdéw z uwzglednieniem:
odlegtosci transportowych, rodzaju i stanu odspajanego gruntu lub materiatu antropogenicznego, obj¢tosci
materiatu do przemieszczenia oraz charakterystyki drog transportowych (pochylenia, podatno$¢ na zmiang
stanu).

3.2.4. Dobor sprzetu zageszczajacego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju zageszczanego gruntu oraz
zakresu prac. W Tabeli 3.1 podano, dla ré6znych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze
podstawowego sprzetu zageszczajacego.

3.2.5. Do zageszczania gruntdéw mozna stosowaé réwniez inny sprzet, ktdry pozwoli

na uzyskanie wymaganego zageszczenia korpusu ziemnego lub podloza pod nasypami.

Do biezacej kontroli stanu zaggszczenia dopuszcza si¢ stosowanie walcow wibracyjnych wyposazonych w
system umozliwiajacy ciagta kontrole stanu zageszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera/Zamawiajacego sprzet i metode, ktora ma by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatno$¢ w istniejacych
warunkach.

51



3.2.6. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia robdt ziemnych powinien

by¢ sprawny, posiada¢ aktualne wszelkie przeglady oraz dokumenty wymagane
do dopuszczenia do uzytkowania.

3.2.7. Do wykonania warstwy ulepszonego podfoza Wykonawca powinien stosowac sprzet
odpowiedni do technologii wykonania ulepszenia, spetniajacy wymagania, okreslone w SST dotyczacej tych

robot.
Tabela 3.1. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego

Rodzaje gruntu:

piaski, zwiry,

Uwagi o przydatnosci maszyn

Rodzaje urzadzen pospoiki pyly gliny, ity
zaggszcezajacych grubosc¢ liczba grubosc¢ liczba
warstwy | przejs¢ | warstwy przejsé
[m] n FEE [m] n *E*

Walce statyczne gladkie * 0,1do0,2| 4do8 |0,1do0,2 4do 8

Do zaggszczania gornych warstw
podtoza. Zalecane do codziennego
wygtadzania (przywatowania)
gruntOw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie

Walce statyczne okotkowane
%

- - 0,2 do 0,3 8do 12

Nie nadaja si¢ do gruntow
nawodnionych

Walce statyczne ogumione * | 0,2do0,5| 6do8 |0,2do04 6do 10

Mato przydatne w gruntach
spoistych.

Walce wibracyjne gtadkie ** | 0,4do 0,7 | 4do8 |0,2do04 3do4

Do gruntéw spoistych przydatne sa
walce $rednie i cigzkie.

Walce wibracyjne

okotkowane ** 03d00,6| 3do6 |0,2do0.4 6 do 10

Zalecane do piaskéw pylastych i
gliniastych, pospdlek gliniastych i
glin piaszczystych.

Zageszczarki wibracyjne ** | 0,3do0,5| 4do8 - -

Zalecane do zasypek waskich
przekopow

Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 04| 2do4 |0,1do0,3 3do5

Zalecane do zasypek waskich
przekopow

*) Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

**%) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku probnym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Nadmiar gruntu z profilowania podtoza nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy w sposob eliminujacy mozliwos¢ zanieczyszczania drog dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robot

5.1.1.  Ogodlne zasady wykonania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Do roboét ziemnych
odnoszg si¢ w szczego6lno$ci zapisy dotyczace ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robdt oraz zasad
postepowania w przypadku odkrycia materiatdéw niebezpiecznych i stanowisk geologicznych lub

archeologicznych.

5.1.2.  Przed przystgpieniem do wykonywania koryta oraz profilowania nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze (elementy odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym).
5.1.3.  Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zapisami Kontraktu,

zapisami oraz poleceniami Inzyniera/Zamawiajacego.
5.1.4.  Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy oceni¢ wplyw warunkow

atmosferycznych na roboty. Podczas opadow, zaleznie od ich intensywnosci, nalezy

rozwazy¢ wstrzymanie robot, prowadzonych w gruntach lub materiatach wrazliwych na dziatanie wody.
5.1.5.  Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne z uwzglgdnieniem wymagan, wynikajacych

z przepisow obowigzujacych w zakresie ochrony $rodowiska. Podstawowe czynniki,
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ktore nalezy uwzglednic to: hatas, sposob prowadzenia robot w gruntach lub materiatach stwarzajacych
zagrozenie zanieczyszczeniem srodowiska, lub z zastosowaniem takich gruntow lub materialow, pylenie,
ochrona wod gruntowych oraz wptyw wibracji na otoczenie, w tym na istniejace obiekty budowlane.

5.1.6.  Jezeli w czasie prowadzenia robdt ziemnych zostanie stwierdzone wystgpowanie
zanieczyszczonych gruntow, materiatow lub wody to Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera/Zamawiajacego sposob postgpowania, obejmujacy ich zbadanie, odspojenie, usunigcie, transport i
utylizacj¢ lub sktadowanie albo ich remediacj¢ na miejscu.

Wykonawca uzyska zgode whasciwych organéw Ochrony Srodowiska, dotyczaca sposobu postepowania z
zanieczyszczonymi gruntami, materiatami lub woda.

5.2. Projekt Organizacji Robo6t i Harmonogram Robot

5.2.1. Roboty nalezy wykona¢ w planowy sposob, w oparciu o Projekt Organizacji Robot i Harmonogram
Robot , ktéry zapewni spetnienie wymagan, wynikajacych z Dokumentacji Projektowej. Projekt Organizacji
Robot i Harmonogram Robdt musi by¢ ukonczony przed ich rozpoczeciem lub przed rozpoczgciem ich
wydzielonego etapu, o ile zachodzi taka sytuacja, wlaczajac oceng dostgpnych gruntow i materiatow oraz ich
przydatnosci.

5.2.2.  Projekt Organizacji Robot i Harmonogram Robot przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu
zostang ustalone miedzy Wykonawca i Inzynierem/Zamawiajacym. Projekt podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera/Zamawiajacego.

5.3. Sprawdzenie nosnosci podtoza gruntowego w czasie robot

5.3.1. Projektant jest zobowigzany do podania w projekcie grupy nosnosci podloza gruntowego nawierzchni,
przyjetej jako podstawa do projektowania konstrukcji nawierzchni. Informacja ta okresla rownoczesnie
minimalne warto$ci wskaznika CBR oraz wtornego modutu odksztalcenia E2, podane w Tabeli 5.1
odpowiadajace przyjetej grupie nosnosci podtoza gruntowego.

Tabela 5.1 Klasyfikacja grup nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G;

L.p. L, . Wskaznik no$nosci CBR po 4 Wtérny modut
Grupa no$nosci podtoza . . ) o
untowego G dniach nasgczania woda " odksztatcenia B, !
srmowee ™ [%] [MPa]
L. Gl CBR>10 E> >80
2 G2 5<CBR<10 50<E><80
3. G3 3<CBR<S5 35<E>;<50
4 G4 2<CBR<3 25<E;<35

Uwaga: D warunki badania przyja¢ wg normy PN-S-02205: 1998

5.3.2. W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstoni¢ciu podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza lub pierwszej
warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace
nosnos$ci podloza, przyjete w czasie projektowania, okre§lone wg wartosci wskaznika no$nosci CBR, Tabela 5.1,
oraz wg wysadzinowos$ci gruntu i warunkéw wodnych, Tabela 5.2. Oceng¢ nosnosci nalezy przeprowadzi¢
poprzez okreslenie wtornego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy
wyznaczona warto$¢ odpowiada zalozonej grupie no$nosci podtoza, zgodnie z klasyfikacja podang w Tabeli 5.1.
Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia nalezy okresli¢ z badan plyta pod naciskiem statycznym.

Tabela 5.2 Grupy nosnosci podloza gruntowego nawierzchni w zaleznos$ci od wysadzinowosci gruntu i
warunkoéw wodnych.

L.p. Rodzaj gruntu podtoza nawierzchni Grupa nosnosci podloza gruntowego nawierzchni, gdy
wg Tabeli 5.3 warunki wodne s3:
dobre przecigtne zte
1. Grunty niewysadzinowe Gl Gl Gl
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2. Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. | Grunty mato wysadzinowe " G3 G4 G4
4. | Grunty bardzo wysadzinowe G4 G4 G4

Uwaga: ) W stanie zwartym lub twardoplastycznym (Ip < 0,25 lub Ic > 0,75 wg PN-EN ISO 14688-
2:2006/Ap2:2012 Tabela 6); grunty wysadzinowe w stanie plastycznym, migkkoplastycznym lub

bardzo migkkoplastycznym wykazuja warto$¢ wskaznika
CBR <2 % i wymagaja indywidualnego projektowania.
Tabela 5.3 Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci
Wy'sz.czego.lmeme Jednostk Grupy gruntéw
L.p| wlasciwoséci/norma . . . . .
badania i niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 | Zawartos¢ czastek
< 0,075 mm? % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 >10
badanie wg zalacznika
Z2.H
2 | Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

badanie wg zatacznika
Z.2.F
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Wy’sz'czego'lmeme Jednostk Grupy gruntow
L.p| wlasciwosci/norma ; . dzi i dzi
badania niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5

a.l)nalezy odczytac z krzywej uziarnienia

5.3.3. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej metody okreslenia no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni:

a) Uzycie sondy dynamicznej stozkowej DCP w celu posredniego wyznaczenia warto$ci wskaznika CBR,
b) Badanie lekka ptyta dynamiczng do posredniego wyznaczenia wartosci wtérnego modutu odksztalcenia
E2,

c) Badanie ugi¢ciomierzem FWD w celu posredniego wyznaczenia warto$ci wtérnego modutu
odksztalcenia E2.

W przypadkach watpliwych decyduje badanie ptyta pod naciskiem statycznym.
5.3.4. Badania ugigciomierzem FWD oraz lekka ptyta dynamiczng powinny by¢ skalibrowane z badaniem
ptyta pod naciskiem statycznym.
W przypadku zastosowania sondy dynamicznej stozkowej DCP mozna — do czasu opracowania polskiej
instrukcji badania — wykorzysta¢ nastepujaca zaleznosc:
log10 (CBR)=2,48-1,057 logl0 w
gdzie:
CBR — warto$¢ wskaznika nosnosci CBR [%]
w - warto§¢ wpedu w mm na jedno uderzenie bijaka sondy DCP zakofczonej stozkiem o $rednicy 20 [mm] i
kacie 60° [mm/uderzenie]
5.3.5. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa no$no$ci podloza gruntowego okreslona w czasie robot jest
gorsza od przyjetej do projektowania konstrukceji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza to nalezy
przeprojektowa¢ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podloza z uwzglednieniem
nizszej no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykaza zwigkszona no$nosc¢
podtoza gruntowego w stosunku do zatozen projektowych, to nie nalezy wprowadza¢ zadnych zmian w
projekcie.
5.3.6. W przypadku kategorii ruchu KR3 — KR7 (zatacznik 1) przyjeto, ze nosnos¢ podtoza gruntowego na
poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosi¢ co najmniej 50 MPa.
Jezeli no$nos¢ podtoza gruntowego nawierzchni jest mniejsza od 50 MPa to nalezy wykona¢ warstwe
ulepszonego podtoza do osiagni¢cia minimalnej wymaganej nosnosci.
5.3.7. W przypadku kategorii ruchu KR1- KR2 (zalacznik 1) przyjeto, ze nosnos¢ podtoza gruntowego na
poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosi¢ co najmniej 80 MPa.
Jezeli no$nos¢ podtoza gruntowego nawierzchni jest mniejsza od 80 MPa to nalezy wykona¢ dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni i/lub warstwe ulepszonego podtoza do osiaggni¢cia minimalnej wymaganej nosnosci.
5.3.8. W przypadku wystepowania w podtozu nawierzchni gruntéw nieorganicznych
0 CBR < 2% (E2 < 25 MPa) nalezy rozwazy¢ nastgpujace rozwigzania:
- wymiang gruntu podfoza na grunt (materiat) niewysadzinowy o wigkszej nosnosci,
- stabilizacj¢ gruntu podtoza spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
- wzmocnienie podtoza poprzez utozenie warstwy z mieszanki niezwigzanej zbrojonej

warstwa geosyntetykow,
- wzmocnienie poprzez stosowanie kolumn, pali itp. w przypadku glebokiego zalegania gruntéw stabonos$nych.
5.3.9. W przypadku wystepowania w podtozu nawierzchni gruntéw organicznych, w celu zapewnienia
wymaganych warunkéw pracy nawierzchni oraz przeciwdzialania jej spekaniom i deformacjom, nalezy w
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zaleznosci od warunkow miejscowych wykona¢: wymiang gruntu organicznego na grunt mineralny,
wzmocnienie wglebne stabego podtoza (np. zastosowanie kolumn, pali) albo wzmocnienie powierzchniowe z
zastosowaniem geomateracy.

5.4. Wykonanie koryta

5.4.1.  Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

5.4.2.  Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonywania robdt mozliwe jest wytacznie za zgoda Inzyniera/Zamawiajacego, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

5.4.3. Koryto mozna wykonywac r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w
przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi zaakceptowany przez Inzyniera/Zamawiajacego.
5.4.4. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe i wodne, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego prowadzenia robot, aby
powierzchni gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
5.4.5. Jezeli grunty w dnie koryta wykaza zbyt duza wilgotno$¢ w momencie ich odkrycia lub ulegna
nadmiernemu zawilgoceniu, ktdre spowoduje ich czasowa nieprzydatno$¢, Wykonawca przed przystapieniem do
dalszych robdt odczeka do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotnosci optymalnej lub uzyje srodkow
przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inzyniera/Zamawiajacego. W przypadku zaniedbania
Wykonawcy, gdy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma
obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt, zar6wno za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.4.6. Przygotowane podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowe;j
(pochylenia, rzedne wysokosciowe)

5.4.7.  Po odslonigciu podioza nalezy wykona¢ badania gruntu i zakwalifikowa¢ do odpowiedniej grupy
no$nosci zgodnie z p.5.3. W przypadku gdy grunt rodzimy zalicza si¢ do grup no$nosci G1 i G2 dla kategorii
ruchu KR3-KR7 i G1 dla kategorii ruchu KR1-KR2 mozna przystapi¢ po profilowaniu podtoza do jego
zageszczania. W przypadku stwierdzenia nizszej grupy nosnosci nalezy gruntéw podtozu doprowadzi¢ do
wymaganej no$nosci.

5.4.8. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen,
btota lub zawilgoconego gruntu.

5.4.9. Przed profilowaniem nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne przed profilowaniem byty co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzg¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek jest nie spetniony, nalezy spulchni¢ podloze, dowiez¢ dodatkowy grunt odpowiadajacy
wymaganiom w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia podanych w SST D-02.01.01 lub D-02.03.01.

5.4.10. Wykonanie dna koryta pod konstrukcje nawierzchni polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego
profilu (rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych) oraz zageszczeniu poprzez walowanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.4.11. Wszelkie nierdwnosci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera/Zamawiajacego.

5.4.12. Pojawiajace si¢ w trakcie zageszczania ulepszonego podtoza zanizenia, rozwarstwienia, powinny by¢ na
biezaco naprawiane poprzez wymiang mieszanki na petng gtgboko$¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy ulepszonego podtoza powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i
jednolity wyglad.

5.4.13. Warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ wykonana z materialow opisanych

w p. 2.3. Materialy do wykonania warstwy ulepszonego podtoza niniejszego SST.

5.4.14. Ostatecznie uksztattowana powierzchnia podtoza gruntowego nawierzchni nie moze by¢ narazona na
dzialanie wody i mrozu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, powierzchnia wymaga sprawdzenia i oceny i
ewentualnych napraw (powtorne profilowanie i zageszczenie, stabilizacja, wymiana).

5.4.15. Podloze (dno koryta) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania kolejnych warstw konstrukcyjnych, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Wybrane rozwigzanie Wykonawca przedstawia do
akceptacji Inzynierowi/Zamawiajacemu.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci
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5.5.1.  Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych wskaznikow
zageszezenia Is, okreslonych w SST. Wskaznik zaggszczenia nalezy badac zgodnie z zasadami podanymi w
Zataczniku 2 1 oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.5.44.

5.5.2.  Wartos$¢ wskaznika zageszczenia Is podano w Tabeli 5.5

Tabela 5.5 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia I

Kategoria ruchu
Strefa podtoza gruntowego ]
ponizej spodu konstrukcji KRI B Ksz ) Zjazfiy’_
nawierzchni chodniki, $ciezki rowerowe, ciagi KR3 -KR4 | KR5-KR7
pieszojezdne
gbérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00 1,00
na glgbokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 1,00 1,00
lub terenu

5.5.3. Dopuszcza si¢ kontrole i oceng stanu zageszczenia warstw gruntéw lub materiatéw na podstawie
wskaznika odksztalcenia lo. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji
przez Inzyniera/Zamawiajacego wartos$ci wskaznika odksztatcenia, stanowigcych kryterium akceptacji stanu
zageszczenia, w odniesieniu do gruntdow i materiatdéw stosowanych w konkretnym przypadku.

5.5.4. Wskaznik odksztalcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okre§lonego w p. 1.5.43

na podstawie warto$ci modutéw odksztatcenia okreslonych wedlug zasad podanych

w Zataczniku 2. Wartosci moduléw mozna uzna¢ za miarodajne, jezeli wilgotno§¢ gruntu/materialu warstwy w
czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jaka miat

on w czasie zaggszczania oraz jest od niej nizsza nie wigcej niz o 2%. Zaggszczenie uznaje si¢ za wystarczajace,
jezeli jednoczes$nie jest spetnione wymaganie dotyczace maksymalnej wartoSci wskaznika odksztatcenia Io oraz
minimalnej wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia E2

5.5.5. Orientacyjne, maksymalne warto$ci wskaznika odksztatcenia, w zaleznos$ci od rodzaju gruntu lub
innego materialu w badanej warstwie, okreslono w Tabeli 5.6.

Inzynier/Zamawiajacy moze dopusci¢ stosowanie warto$ci okreslonych w Tabeli 5.6

w przypadku jednorodno$ci gruntu/materialu w ocenianej warstwie.

Tabela 5.6.Maksymalne warto$ci wskaznika odksztatcenia w drogowych robotach ziemnych

Maksymalna warto$é

Grunt Iub materiat wskaznika odksztalcenia I,

Grunty niespoiste oraz wymagane Is>1.0 2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane ;< 1.0 2,5
Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakonczenia zaggszczania 2,2
Grunty drobnoziarniste o rOwnomiernym uziarnieniu 2,0
Grunty o zréznicowanym uziarnieniu. 3,0
Grunty kamieniste 4,0

warto$¢ nalezy okresli¢

nty i materialy antr niczn ; ,
Grunty eraty opogeniczne na podstawie badan

5.5.6. Dopuszcza si¢ oceng stanu zageszczenia gruntéw i materialow z zastosowaniem urzadzen do ciagglego
pomiaru zageszczenia na zasadach podanych w SST D 02.03.01 ,,Wykonywanie nasypoéw” w p. 5.14.5 1w
p.5.14.6.

5.5.7. Inzynier/Zamawiajacy moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zaggszczenia gruntow i
materiatow lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku probnym i akceptacja
przez Inzyniera/Zamawiajacego korelacji wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartos$ciami modutu
dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntow i materiatdw stosowanych w konkretnym przypadku oraz
spetnienie zapisow p. 5.5.5. niniejszych SST. W przypadku stosowania ptyt LPD o r6znych konstrukcjach
korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

5.5.8.  Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 nalezy kontrolowaé na podtozu koryta.

Schematy z podanymi warto$ciami w wykopach i w nasypach podano w zatgczniku 1.

5.5.9. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy uzyskanie nos$nosci podtoza
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gruntowego nawierzchni, okreslonej warto$cig wtornego modutu odksztatcenia E2,

nie gorszej niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Nie dopuszcza si¢ redukceji grubosci warstw
konstrukcji nawierzchni w przypadku stwierdzenia wigkszej wartosci E2 niz przyjeta w projekcie konstrukeji
nawierzchni.

5.5.10. Modut odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedlug wzoru okreslonego w p. 1.5.19 na podstawie badania
wedlug zasad podanych w Zataczniku 2. Wartosci moduléw mozna uzna¢ za miarodajne, jezeli wilgotnosé
gruntu/materialu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnoS$ci jaka miat on w czasie zageszczania
oraz jest od niej nizsza nie wigcej niz o 2%.

5.5.11. Alternatywnie dopuszcza si¢ kontrole i ocene no$nosci na powierzchni warstwy

gruntu/materialu na podstawie oznaczenia warto$ci modutu dynamicznego Evd

z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga

potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji przez Inzyniera/Zamawiajacego korelacji warto§ci wtornego
modutu odksztatcenia E2, stanowigcych kryterium akceptacji nosnosci, z warto§ciami modutu dynamicznego
Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatow stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z
zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach
korelacj¢ nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

5.5.12. W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wlasciwe dla tej metody

ograniczenia w zakresie jej stosowalnosci. Plyte dynamiczng mozna stosowa¢ wylacznie dla gruntéw
nieplastycznych (niespoistych) o uziarnieniu do 63 mm. Warto$¢ modutu Evd mozna uzna¢ za miarodajna, jezeli
wilgotno$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest nizsza o wigcej niz 2% w stosunku do
wilgotnos$ci jaka miat on w czasie zageszczania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.1.1. Badania i pomiary dziela si¢ na:

a) badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
b) badania kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Zamawiajacego przez Laboratorium
Zamawiajacego.

Badania i pomiary kontrolne dzielg si¢ na podstawowe, dodatkowe i arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiar6w arbitrazowych.

Badania obejmuja:

. pobranie probek,

. zapakowanie probek do wysyiki,

. transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
. przeprowadzenie badania,

. sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje cech warstwy.

6.2 Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako$¢
wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z cze¢stotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w SST. Wyniki badan beda
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcg. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac
Inzynierowi/Zamawiajacemu.

6.3 Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne s3 zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest sprawdzenie,
czy jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobéw budowlanych oraz gotowej warstwy spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje si¢ Laboratorium
Zamawiajacego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

6.4 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiardéw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan Iub pomiarow
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sa wykonywane przez Laboratorium Zamawiajacego.
Strony Kontraktu decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do
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badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

6.5 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje si¢ na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe
wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKiA), ktore nie wykonywalo
badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiardéw arbitrazowych wyraza
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wcze$niejszej analizie zasadno$ci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium,
ktore przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6 Badania i pomiary przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych lub wydzielonego ich etapu nalezy zweryfikowacé zatozenia dotyczace
przydatnos$ci gruntow i materiatow antropogenicznych do zastosowania jako ewentualny materiat nasypowy,
uwzgledniajac wymagania okreslone w punkcie 2 oraz w Dokumentacji Projektowej. Oceng taka nalezy
przeprowadza¢ w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub zrédta materiatu.

W przypadku jezeli grunty lub materialy antropogeniczne, przewidziane do wykorzystania jako materiat
nasypowy beda ulepszane to Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien wykazaé, ze przewidziana do
zastosowana metoda ulepszania materiatdéw, pozwala na uzyskanie wymaganych wlasciwos$ci oraz spetnienie
wymagan dotyczacych materiatu po wbudowaniu.

W przypadku warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca przed przystapieniem

do jej wykonania przedstawi wszystkie niezbedne dokumenty wynikajace z wymagan

okreslonych w SST, dotyczace technologii stosowanej do wykonania tej warstwy,

a w razie potrzeby wykona odcinek probny na polecenie Inzyniera/Zamawiajacego.

6.7 Badania i pomiary w czasie realizacji robot

6.7.1  Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiarow w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania powinny by¢ wykonywane z
niezbgdng staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania Wykonawca
powinien wykonywac¢ z czgstotliwoscig gwarantujagcg zachowanie wymagan dotyczacych jakos$ci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano to w SST. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcg.
Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Inzynierowi/Zamawiajacemu.

6.7.2  Odbioru wyprofilowanego koryta dokonuje si¢ na podstawie technicznych dokumentow

kontrolnych, zgromadzonych przed przystapieniem do robot oraz prowadzonych w czasie wykonywania robot
ziemnych oraz na podstawie badan i pomiaréw wykonanych

po zakonczeniu wykonania budowli ziemnej, w zakresie wymaganym przez SST.

Tabela 6.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu koryta

Czestotliwo$¢ badan
L.p. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badaft | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce koryta przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m?)

1 Wskaznik zaggszczenia I, wilgotnos¢ 1 raz w 3 punktach

gruntu Iub wskaznik ponadto w miejscach 3000

odksztatcenia I, watpliwych

2 No$nos¢ 1 3000

6.7.3  Zageszczenie materialu nasypowego, podloza gruntowego nawierzchni w wykopie okresla si¢ na
podstawie wskaznika zaggszczenia Is. Badanie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zasadami okre§lonymi w p. 5.5.1 1 5.5.2 niniejszych SST. W raporcie z badan nalezy poda¢ wskaznik
zaggszcezenia oraz wilgotno$¢ badanego gruntu. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki
badan wskaznika zaggszczenia kazdej warstwy.

6.7.4  Nos$nos¢ okresla si¢ na podstawie wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2. Badanie modutu
odksztatcenia E2 nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.5.3 - 5.5.5 niniejszych SST.
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Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badan no$nosci podtoza gruntowego do odbioru
budowli ziemnej. No$nos$¢ na powierzchni podioza gruntowego nawierzchni moze by¢ okreslona przed lub
podczas odbioru budowli ziemne;.

6.7.5  Zazgoda Inzyniera/Zamawiajacego dopuszcza si¢ stosowanie innych metody do oceny stanu
zaggszezenia i nosnosci wykonanych warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami okreslonymi w
niniejszych SST, dla warunkéw wynikajacych ze stosowanych w robotach ziemnych gruntéw i materiatlow
antropogenicznych.

6.8 Wymagania dotyczace cech geometrycznych koryta

Tabela 6.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow geometrycznych wykonanych roboét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiarow

Dla podtoza koryta w gruncie rodzimym, na ktorym bgdzie wykonywana warstwa ulepszonego podtoza

1 | Szeroko$¢ dna koryta

2 | Uksztattowanie osi w planie

Pomiar ta§ma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i poziomicg lub
Pochylenie poprzeczne

3 _ : niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych
powierzchni tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
Nierownos$¢ powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

4 | wyprofilowanego i zageszczonego
dna koryta
Roznica w stosunku do
projektowanych rzgdnych

5 powierzchni (wymaga si¢ aby 95 % | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 100 m oraz w punktach
zmierzonych rz¢dnych nie watpliwych
przekraczato dopuszczalnych
odchylen)

Dla podtoza koryta konstrukcji nawierzchni w gruncie rodzimym, bez warstwy ulepszonego podioza

6 | Szerokos¢ dna koryta

Uksztaltowanie osi w planie

Pomiar ta§ma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i poziomica lub

Pochylenie poprzeczne niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach gléwnych

powierzchni

tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m

Nierownos¢ powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

9 | wyprofilowanego i zageszczonego
dna koryta

Roznica w stosunku do
projektowanych rzgdnych
powierzchni (wymaga si¢ aby 95 % | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 100 m oraz w punktach

10 . . .
zmierzonych rzednych nie watpliwych
przekraczato dopuszczalnych
odchylen)

6.9 Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Tabela 6.3. Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Lp. Badana cecha Tolerancje wykonania robot

Dla podtoza koryta w gruncie rodzimym, na ktérym bedzie wykonywana warstwa ulepszonego podioza

1 | Szerokos¢ dna koryta <#10cm

2 | Uksztaltowanie osi w planie + 10 cm
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3 | Pochylenie poprzeczne powierzchni <=£1,0%

Nieréwnos$¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego dna

<+4cm
koryta

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni
5 | (wymaga si¢ aby 95 % zmierzonych rzg¢dnych nie przekraczato <-3cmlub +2 cm
dopuszczalnych odchylen)

Dla podtoza koryta konstrukeji nawierzchni w gruncie rodzimym, bez warstwy ulepszonego podioza

Szeroko$¢ dna koryta <+10cm
7 | Uksztattowanie osi w planie + 10 cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni <=£0,5%

Nieréwno$¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego dna

<+4cm
koryta

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni
10 | (wymaga si¢ aby 95 % zmierzonych rzednych nie przekraczato <-2cmlub +0 cm
dopuszczalnych odchylen)

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

7.2.1  Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne .

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkow czesciowych.

8.2 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialow i robdt (nie spetniajace wymagan okreslonych w SST ) to
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu
naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe
(zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego SST), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest
zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatos¢, przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowac o
zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potracen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materialy i roboty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach SST
zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wlasciwe i wykona prawidlowo roboty na wtasny koszt.
Jezeli wymiana materialdw niespelniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkode w
innych, prawidtowo wykonanych robotach, to rowniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1  Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

1* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2% oznakowanie robot,
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3* koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

4* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

5% zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

6* profilowanie dna koryta lub podtoza,

7* zaggszczenie,

8* utrzymanie koryta lub podtoza,

9% przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

10%* zawiera wszelkie inne czynno$ci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robdt zgodnie z wymaganiami

niniejszych SST.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, SST, specyfikacji
technicznej i postanowien Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.
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D-04.02.01. WARSTWA MROZOCHRONNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg przepisy dotyczace wykonania robdt zwigzanych
wykonaniem warstwy mrozochronnej zwigzanej z realizacja zadania polegajacego na ,,.Budowie zjazdu
publicznego z drogi gminnej nr 164004N na droge wewnetrzng w miejscowosci Nikielkowo™..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi obowiazkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania warstwy ulepszonego podtoza
Zakres robot:

- pod jezdnig drog wewnetrznych

- pod opaske

- pod zatokami autobusowymi

- pod chodnikami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz zaleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 "Przepisy ogolne".

. 2. MATERIALY

Warstwy wykonywane sg z gruntu niewysadzinowego spetniajacego nastgpujace warunki:
a) wodoprzepuszczalno$ci; wartos¢ wspolczynnika wodoprzepuszezalnosci  "k" powinna by¢é wigksza od 8
m/dobg,
b) zaggszczalno$ci; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik roéznoziarnistosci U o warto$ci co najmniej 5 i
umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia (Is) warstwy min. 1.00 wedtug normalnej proby Proctora

(PN-88/B-04481, metoda I lub II), badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12.

Oprocz wymienionych wlasciwos$ci kruszywo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen:
a: obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wedlug PN-78/B-06714/12,
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wedtug PN-78/B-06714/26.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Kierownika projektu, lub przypadku braku takich
dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzgtem
rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Do
wykonania warstwy ulepszonego podloza nalezy stosowac rowniarki i walce drogowe, a w razie potrzeby inny
sprzet zageszczajacy, zapewniajacy uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w miejscach trudno
dostepnych.

4. TRANSPORT

63



Nalezycie przygotowane kruszywo do wykonania warstw o wilgotno$ci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na
budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Kruszywo dostarczony na budowe, przeznaczony do wykonania warstw powinien spelni¢ wymagania okreslone
wp. 2.

Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposob
uniemozliwiajacy powstanie kolein.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe warstw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-
02.01.01. "Wykonanie wykopow”

Przed wykonaniem warstw wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci
optymalnej, powtdrne wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania
warstwy odsgczajacej powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane, i utrzymane w czasie
robot przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Ukladanie warstwy podsypkowej i odsaczajacej

Grunt do wykonania warstw powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ takg grubos$¢ aby ostateczna grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
byla réwna grubosci projektowanej. Warstwy powinny by¢ rozlozone w sposéb zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach w ktorych widoczna jest segregacja gruntu
nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ grunt, zast¢pujac go materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.3. Zageszczenie warstw

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstw nalezy przystapi¢ do ich zaggszczenia przez
watowanie. Jakieckolwiek nierdéwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢é wyrdwnane
przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. w
miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi
lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Kierownika projektu.

Zageszczenia nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1 ,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno§¢ gruntu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Jezeli material zostat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materialu jest
nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy
zaggszczaniu nie powinna réznic si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci.

5.5. Odcinek probny

Nie przewidziano wykonania odcinka probnego.

5.6. Utrzymanie warstw

Warstwy po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymane w dobrym
stanie. Dopuszcza si¢ ruch pojazdéow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Koszty tych napraw sa objete ceng
jednostkowa 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstw obciaza Wykonawcg robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ ich
wyniki Inzynierowi. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cig
gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntéw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedlug zasad okreslonych w p. 2 w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w p. 2.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1.1. Czestotliwos¢ badan kontrolnych
Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie warstw podano w tablicy 1

Tablica 1. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie warstw.

Lp. Czestotliwo$¢ badan
Minimalna Maksymalna
Wyszczegolnienie badan liczba badan powierzchnia
na dziennej warstwy (m?)

dziatce roboczej przypadajaca na
jedno badanie

Uziarnienie kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa
Zaggszczenie warstwy 2 600
Zawartos$¢ zanieczyszczen
obcych

bl

5. Zawarto$¢ zanieczyszczen jeden raz
organicznych - i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.3.1.2. Badanie wlasciwo$ci gruntow

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasciwosci gruntow, okreslone w tablicy 1.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Na podstawie wynikow badan uziarnienia nalezy sprawdzi¢, czy
stosowany materiat spelnia warunki okreslone w p. 2.

6.3.1.3. Badanie zaggszczenia warstw

Zaggszczanie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,00 dla warstw pod jezdniami, miejscami postojowymi i zjazdami i 0,97 dla warstwy
podsypkowej (pod chodnikami) wedlug normalnej proby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda I lub II).

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m? .

6.3.1.4. Badanie wilgotnosci gruntéw
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Wilgotnos$¢ gruntdw w czasie zaggszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +
20 % jej wartosci, okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda I lub II).
Wilgotno§¢ gruntéw nalezy bada¢ wedtug PN-77/B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m? warstwy.

6.3.1.5. Grubos¢ warstw

Grubos$¢ warstw Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m? warstwy.
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, - 2 cm.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy oraz zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

6.4.1. Warstwa podsypkowa i odsaczajaca
6.4.1.1. Grubos¢ warstw

Przed przystagpieniem Wykonawca sprawdzi grubo$§¢ warstwy w obecnosci Kierownika projektu
przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach. Przynajmniej w 50 procentach otworéw grubo$¢ powinna
by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubo$ci nie moze by¢ wigkszy od 15 %.

Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzyma pelna zaplate za roboty. W przeciwnym
przypadku Wykonawca, wykona na wlasny koszt, w obecnosci Kierownika projektu, dodatkowe otwory w celu
identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrd6wnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na wlasny koszt Wykonawcy.

6.4.1.2. Zageszczenie warstw

Do odbioru zageszczenia warstwy Wykonawca przygotowuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
warto§ci wskaznika zageszczenia wraz z warto§ciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezacej kontroli zaggszczenia warstwy. Odcinki niewlasciwie zageszczone (posiadajace za maty
wskaznik zageszczenia) Wykonawca doprowadzi do wymaganego zageszczenia.

6.4.1.3. Cechy geometryczne warstw

Rownos¢. Nierownosci podluzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 25 metrow. Nierdéwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 100.0m.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg taty 4 metrowej i poziomicy co 100m i dodatkowo we
wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na
poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0.5%. Rzedne
wysoko$ciowe - nalezy sprawdzaé co 100.0m.

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi zmierzonymi i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm i -2cm.

Uksztattowanie osi warstw nalezy sprawdza¢ w punktach glownych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100.0m. O$§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz 5 cm. Szeroko$¢ - nalezy sprawdzaé co 100.0m. Szeroko$¢ nie moze roznic si¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10, -5 cm.

Zasady postgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych. Wszystkie powierzchnie, ktore
wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6. powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar warstw powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po uloZeniu i
zageszezeniu.

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni nie
wykazanych w dokumentacji projektowej z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez
Kierownika projektu. Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Kierownika projektu nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zapfate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior warstw jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci
materiatéw i robot, ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiardéw oraz ogledzin warstwy.

Kierownik projektu zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupehiajacych
badan i pomiarow wtedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcey sa niezgodne z niniejszg specyfikacja; koszty tych badan ponosi
Wykonawca,

b) istnicja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty tych badan
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik projektu ustali zakres wykonania robot poprawkowych,
zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢ lub poleci wymiang na nowa wadliwie wykonanej warstwy,
wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Roboty poprawkowe lub wymian¢ na nowa wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Kierownik projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za metr kwadratowy wykonanej warstwy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wbudowanego materialu i wykonanej warstwy na podstawie wynikow pomiarow 1 badan
laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami za niewtasciwe cechy geometryczne i zaggszczenie.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowanej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- utrzymanie warstwy,
- przeprowadzenie badan kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/S-02201 "Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia."

2. PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek gruntu."

3. PN-60/B-04493 "Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej."

4. PN-76/B-06714/00 "Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne."

5. PN-89/B-06714/01 "Kruszywa mineralne. Badania. Podzial nazwy i okres$lenia badan."

6.PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych."

7.PN-78/B-06714/15 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego."

8.PN-77/B-06714/17 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnos$ci."

9.PN-78/B-06714/26 "Kruszywa mineralne. Badania. "Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych"

10.PN-B-11111:1996 "Kruszywa mineralne — Kruszywa mineralne — Kruszywa mineralne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka. pospétka."

11.PN-B-11113:1996 "Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek."
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12.BN-64/8931-01
13.BN-64/8931-02

14.BN-75/8931-03

15.BN-68/8931-04
16.BN-70/8931-05
17.BN-77/8931-12
18.PN-S-02205
19.PN-S-06102
20.PN-76/8950-03

"Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego."

"Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta."

"Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i
lotniczych."

"Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg."

"Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych."

"Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”

"Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."

"Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie."
"Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.
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D-04.04.02.  WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania
polegajacego na ,,Budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 164004N na drogg wewnetrzng w
miejscowosci Nikielkowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:
a) wykonanie podbudowy pomocniczej grubosci 20 cm,
b) wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 15, 25, 33 cm,
W przypadku produkcji mieszanki kruszyw przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-4 2010.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczone;j
mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Podbudowa - dolng cze$¢ konstrukcji nawierzchni drég shuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podloza.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze,

1.4.5. Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance, ktore charakteryzuje si¢
réznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi £8%.
Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzaé na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tab.
5) 1 WT-4. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw s Laby decyduje najwigksza réznica warto$ci przesiewow
na jednym z sit kontrolnych.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne”.

2.2. Rodzaje materialéow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamien narzutowy i otoczakow.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza sig
stosowania kruszywa ze skat osadowych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych
wlasciwosci 1 spetnialy wymagania z tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie
wymieszane i charakteryzowac¢ si¢ rownomierna wilgotnoscia. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom
wedlug tablicy 1.

2.3. Wymagania dla materialow

UWAGA! Z uwagi na maly zakres robot na drogach gminnych i powiatowych przyjeto jednolitg konstrukcje
adekwatng do projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi krajowej. Do podbudowy konstrukcji drog bocznych
nalezy przyjqé materialy spetniajqce takie same wymagania jak dla ruchu KR4.

2.3.1. Wymagania wobec kruszyw

Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych przedstawia tablica 1.

Tablica 1: Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych

Wymagania wobec kruszywa
Rozdziat do mieszanek niezwigzanych Odnicsieni
. niesienie
w przeznaczonych do zastosowania do tablicy
PN-EN Wiasciwosé w warstwie:

13242 wPN-EN
podbudowa Podbudowa 13242
pomocnicza zasadnicza

Uziarnienie Gc85/15, Gc80/20,
431 wg PN-EN 933-1 Gr85, Gr80, Tabl. 2
Ga85 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia
432 kruszywa grubego GTcNR GTc20/15 Tabl.3
na sitach posrednich
wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
433 drobnego i kmszng g{fj;% g_ll:FAlz% Tabl. 4
o ciaglym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-3
4.4 maksymalne wartos$ci FInr Flso Tabl.5.
’ wskaznika ptaskosci SInr Slss Tabl. 6.
maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawarto$ci ziaren o powierzchni
4.5 {)rzekmszone‘] . . . Coons Coons Tabl. 7.
ub tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartos¢ pytow
4.6 WE PN-EN 933_1 fdeklarowana fdeklarowana Tabl. 8
a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym*
2 . Wtasciwos¢ niebadana na pojedynczych
47 JakoS¢ pylow frakcjach, a tylko w mieszankach
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Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa
grubego lub kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa o ciagtym

32 uziarnieniu (frakcja referencyjna do LA™ LAss™ Tabl. 9
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-
2, kategoria nie wyzsza niz
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa
grubego lub kruszywa grubego
5.3 wydzielonego z kruszywa o ciagtym MpeDeklarowana | MpgDeklarowana Tabl. U
uziarnieniu (frakcja referencyjna do
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1,
Gestose
5.4 wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana
rozdzial 7, 8 albo 9
Nasigkliwos¢
55 wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 WemNR WemNR
albo 9 (W W A2 k% W A2 % k%
zaleznoéei od frakeii)
Siarczany rozpuszczalne
6.2 w kwasie ASNr ASNr Tabl. 12
wg PN-EN 1744-1
Calkowita zawarto$¢ siarki
6.3 wo PN-EN 17441 Snr Snr Tabl. 13
Statos$¢ objetosci zuzla stalowniczego
6421 | g PN-EN 1744-1 rozdziat 19.3 Vs Vs Tabl. 14
Rozpad
6.4.22 krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998,
n101
Rozpad zelazawy w zuzlu
6.4.2.3  |wielkopiecowym kawatkowym wg PN- Brak rozpadu Brak rozpadu
EN 1744-1.p.19.2
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych w
o PN-EN 1744-3 stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow
. . Brak zadnych cial obcych takich jak drewno, szkto
6.4.4 Zanieczyszczenia . . , \ ,
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367-3, SBra SBra
wo PNLEN 10079
Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa
733 8/16 F4 F4 Tabl. 18
wg PN-BN 1367-1
Zatacznik C |Sktad materiatowy deklarowany deklarowany
Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje
Zatacznik C, w
podrozdziat |Istotne cechy $rodowiskowe zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
C34 odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych

nalezy

bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie
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* - laczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.
** - pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mieszance nie przekracza 50%m/m
*H3E - w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢

2.3.2. Uziarnienie kruszywa

2.3.2.1 Podbudowa pomocnicza

Uziarnienie kruszywa, okre§lona wedhug normy PN-EN 933-1 przeznaczone do warstwy podbudowy
pomocniczej powinno spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. 1-3. Jako wymagane obowiazuja tylko
wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszezeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest
spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych
granicznych podanych na odpowiednich rysunkach (1-3),
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Rys. 1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej

100 T - o
o i
o0 as 4. o e
80 i 20
_E /’; r ,"?
P TO - ,’( 30 -5
-‘g an 40 ; I' "':““‘ 40 =
l-- . ‘)fsn ;g
g s0 AT P4 ¢ =
A0 - ‘34{/
40 - P 60 -
S0 ey I
- 18 70
e L s
N 'ﬁ‘:—- B0
el °
§ 8 ® » - =~ <% -z exzes
e e SOV i sito # mm

'Rys. 2 Mieszanka niezwigzana 0/45 do warstwy podbudowy pomocni'czej'
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Rys 3 Mieszanka niezwigzana 0/63 do warstwy podbudowy pomocniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunkach od 1-3, wymaga si¢, aby 90 % uziarnien mieszanek
zbadanych w ramach ZKP (WT-4 2010) w okresie 6 miesi¢cy spetnialo wymagania kategorii podanych w
tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciagto$¢ uziarnienia mieszanek.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w
odpowiednich krzywych uziarnienia (1-3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciaglo$ci uziarnienia
zawarte w tablicy 3.

2.3.2.2 Podbudowa zasadnicza

Uziarnienie mieszanki kruszyw okreslone wedlug PN BN 933, przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach od 4 do 6.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowac, po 5
krotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia,
jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w
krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach (4-6).

Jako wymagane obowiazuja tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach.
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Oprocz wymagan podanych na rysunkach od 4-6, wymaga si¢, aby 90 % uziarnien mieszanek
zbadanych w ramach ZKP (WT-4 2010) w okresie 6 miesi¢cy spetnialo wymagania kategorii podanych w
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tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciaglo$¢ uziarnienia mieszanek.
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w

odpowiednich krzywych uziarnienia (4-6) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem

ka niezwigzana 0/63 do warstwy podbudowy zasadniczej
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dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spelnia¢ takze wymagania ciagto$ci uziarnienia

zawarte w tablicy

3.

Tablica 2: Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z deklarowana

przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka
zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia
mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora.

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)

Mies;anka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8 -
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
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Tablica 3: Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach;
Mi " [r6znice przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)]
feszanka ) 2/4 2/5,6 48 |56112] 816 | 112224 ] 165315
min. |max|min. | ma | min. | max |min| max |min [ max | min |max|min.| max | mi [ max
0/31,5 4 |15 7 (20 - - 10| 25 | - - 10 | 25 - - - -
0/45 4 15| - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10| 25 | - -
0/63 - - 4 |15 - - 7120 | - - 10 | 25 - - 10| 25

2.3.3. Zawarto$¢ pylow

Maksymalna zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocnicze;j
powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawarto$¢ pytéw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-

1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pyldéw w mieszance kruszyw nalezy rowniez badac j
deklarowac, po 5 krotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pylow w takiej mieszance, po
pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora, powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4
Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pylow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy pomocniczej i zasadnicze;.

Tablica 4: Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej i pomocniczej

Wymagania wobec mieszanek
niezwigzanych
Rozdziat Wiadciwode przeznaczonych do zastosowania w odniesienie
wg PN- SCIWOSC warstwie: do tablicy
EN 13285 podbudowa podbudowa  |W PN-EN 13285
pomocnicza zasadnicza
KR1 - KR6 KR1 - KR6
43.1 |Uziemienic 0/31,5; 045,063 | 03 13 0506 4
mieszanek 3
Maksymalna zawarto$¢
432 pyi(’)w: kategoria UF UF12 UF9 Tabl. 2
439 er%lmalna zawartosc¢ LFxe LFe Tab. 3
pylow:
4.3.3 |Zawarto$¢ nadziarna OCo 0OCo Tabl.41i6
Krzywe Krzywe
4.4.1 [Wymagania wobec uziarnienia uziarnienia wg rys. 1- | uziarnienia wg Tabl.516
3 rys. 4-6
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
4.4.2 |poszczegblnych partii-pordwnanie Wg tab. 2 Wg tab. 2 Tablica 7
z deklarowang przez producenta
wartos$cia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci )
442 |uziarnienia na sitach kontrolnych- Wg tab. 3 Wg tab. 3 Tablica 8
rdznice w nrzegsiewach
45 WraZ!iv.voéé. na mroz: o 40 45 )
wskaznik niaskowv. co naimniei
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Odpornos¢ na rozdrabnianie

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) LA LAss -
wg PN-EN 1097-1, kategoria nie

WV7S7a Niz

Odporno$¢ na $cieranie (dotyczy
frakcji 10/14

odsianej z mieszanki) wg PN-EN deklarowana deklarowana -
1097-1,
kategoria Mpg

Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakeji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F4 F4 -
wg PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia Is=1,0
i moczeniu w wodzie 96 h,

co najmniej

>60 >80 -

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszezanej, % (m/m) wilgotnosci 80-100 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

Kategorie procentowych

zawarto$ci ziaren o powierzchni
przekruszonej Coon Coons Tabl. 7.
Iub tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym

Ksztatt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4
maksymalne wartosci FIng Flso Tabl.5.
wskaznika ptaskosci SInr Slss Tabl. 6.
maksymalne wartosci
wskaznika ksztaltu

»Badanie wskaznika piaskowego SE4 wedlug normy PN-EN 933-8:2012, zalacznik A

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedlug normy PN-EN 933-8 zalacznik A, po
wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu
aparatu Proctora wedlug normy PN-EN 132862 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio
podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej). Dla
mieszanek o D 31,5 mm stosuje si¢ form¢ Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5 mm forme¢ Proctora
C i ubijak C. Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowaé probke zgodnie z
normg PN-EN 933-8 zalacznik A i wykona¢ badanie wskaznika piaskowego dla frakcji 0/4 mm.

Badanie wskaznika no$nosci CBR wedlug normy PN-EN 13286-47:2012

Badanie wskaznika no$nosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej
WWiORB nalezy wykona¢ po ich zageszczeniu metodg Proctora zgodnie z norma PN-EN 13286-2 do
wskaznika zaggszczenia Is = 1,0. Préba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy
PN-EN 1328647 (materiat odsiany przez sito # 22,4 mm). Zageszczenie mieszanki powinno zostaé wykonane
zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN

13286-2)."

2.3.4. Zawarto$¢ nadziarna

Okres$lona wedtug PN- EN 933-1 zawarto$¢ nadziania w mieszankach kruszyw powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance
kruszyw po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora.

2.3.5. Wrazliwo$¢ na mroz, wodoprzepuszczalno$é
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Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudow pomocniczych powinny spetnia¢ wymagania wg
tablicy 4.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy odnosnie wrazliwosci na mroz
(wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora wedlug PN EN
13286-2 .

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
podbudowy pomocniczej i zasadniczej, o ile szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne nie przewiduja tego.

2.3.6. Zawarto$¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody
w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 4.

2.3.7. Warto$¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy nalezy wykona¢ na mieszance zaggszczonej do wskaznika
zageszezenia Is=1,0 1 po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 4.

3. sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastgpujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudnodostgpnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzgt mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

4. transport

Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie
dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy (samochody,
ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. wykonanie robot

5.1 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2 Zakres wykonywanych robét
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej przygotowanym podtozu.

5.2.1 Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mickkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzgdnych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiagnig¢cia wilgotnosci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek musi umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co
10 m.
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5.2.2 Transport

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi
$rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposob zabezpieczajacy mieszanke przed
wysychaniem i segregacja.

5.2.3 Rozkladanie mieszanki

Przed przystapieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych
robét zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”. Rozlozenie mieszanki
odbedzie si¢ we wezesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki lub uktadarki z
zachowaniem parametroéw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokos$ciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kazda powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. W
czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucac ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.4. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zaggszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowac¢ do spadkoéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub
rowniarka. W czasie profilowania nalezy wyrownac¢ lokalne wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem
zastgpiona materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach.

5.2.5. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Podbudowg z kruszywa lamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nier6wnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszezarkami
plytowymi malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybdr sprzetu zageszcezajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, ktdrego uziarnienia lezy w dolnej czgsci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie
wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziarn drobnych tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w gornej czgSci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie
gladkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.
Poczatkowe przej$cia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy w granicach
okreslonych w tablicy nr 4 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy spetnia
warunki okreslone w tablicy nr 4 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslanej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% 1 -20% jej warto$ci.

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w
trakcie wbudowywania i zaggszczania okreslonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 4.
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6. kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczaé ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w
zakresie 1 z czgstotliwo$ciag gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej SST.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien.

przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow
przewidzianych do zastosowania,

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcoOw
itp.),

wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w punkcie 2. WWiORB.
Wazno$¢ wykonanych pelnych badan materialow wsadowych, w trakcie ztozenia do akceptacji razem z recepta
nie moze przekroczy¢ pét roku od dnia wykonania tych badan.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Czestotliwos¢é badan

LP Wyszczegolnienie badan Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajgca

na 1 badanie (m?)

Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1. Uziarnienie mieszanki
- - - 2 600
2. Wilgotno$¢ mieszanki
3. | Zageszczenie i no§nos¢ warstwy 2 probek na 6000 m?
4 Badanie wszystkich wlasciwoséci | Przy zatwierdzeniu materialu oraz przy kazdej istotnej zmianie
) mieszanki kruszyw jego whasciwos$ci, zmianie ztoza i producenta

6.3.1. Wtasnosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwos$ci okreslonych w pkt 2.3.1.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Czgstotliwos$¢ badan powinna by¢ zgodna z tabela w pkt. 6.3

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa musi by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej okreslonej wedtug normalnej proby Proctora.
Wilgotno$¢ kruszywa nalezy badan wedlug PN-EN 13286-1.

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej zawartos$ci wody w
trakcie wbudowywania i zaggszczania okreslonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 4.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zaggszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiagnigcia zaggszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugi¢¢ sprezystych.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na:
- metodzie obciazen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 1000 m2.
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- CBR na miejscu budowy zgodny z PN-EN 13286-47 . Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uznac za prawidtowe, gdy parametry uzyskane na budowie sa rownoznaczne porownywalnym
parametrom uzyskanym w laboratorium . Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
podbudowy.

6.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiarow MINIMALN{‘ CZESTOTIJWOSC
BADAN I POMIAROW
1. | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
—  w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru:
— w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m?.
2. | Modut odksztalcenia Co najmniej w dwoéch przekrojach na kazde 1000m
3. [Ugiecia: ugieciomierzem Benkelmana Co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
4. | Szerokos¢ podbudowy 40 razy na 1 km
5. [ Rownos¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
6. [RoOwnos¢ poprzeczna 40 razy na 1 km tata 4 m
7. | Spadki poprzeczne* 40 razy na 1 km
8. |[rzedne Co20m
9. [ Uksztaltowanie osi w planie* Co 100 m
* - dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w

punktach gtownych tukow poziomych, na poczgtku i koncu kazdej krzywej przejsciowych oraz na
poczqgtku, w Srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1 Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych
losowo.
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tfamanego nie powinno
przekraczac:
— dla podbudowy pomocniczej +10%,
— dla podbudowy zasadniczej + 10 %.

6.4.2 Nosnos¢ i zaggszczenie podbudowy wedtug obciazen ptytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztalcenia w zaleznosci od wskaznika zaggszczenia i
projektowanego wskaznika no$nosci zawarto w ponizszej tabeli.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
7 kruszywa Wskaznik Maksymalne Minimalny
o wskainiku | zageszczenia | ugiecie spreiyste modut
Whos Is pod kotem, mm odksztalcenia
nie mniejszym nie mierzony
niz, % mniejszy niz phtq o srednicy 30 cm, MPa
40 kN | 50 kN | od pierwszego | od drugiego
obcigienia E1 | obcigienia E
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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Wtorny modut odksztatcenia (Ez) nalezy oznacza¢ przy wtornym (drugim) obcigzeniu plyta o $rednicy
>30 cm zgodnie z norma PN-S-02205 (zalacznik). Badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25
MPa. Warto$¢ modutu E2 nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:
3A
)
4As

E2:

w ktorym:
D- $rednica ptyty, mm;
Ap- przyrosty obcigzenia, MPa;
As- przyrost odksztatcenia, mm.

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

6.4.3.1 Ré6wnos$¢ podbudowy
Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem w osi kazdego pasa
ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04 z czgstotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.
Nieréwno$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg z czestotliwo$ciag podang w tablicy
w punkcie 6.4.
Nierownosci podbudowy nie powinny przekraczaé:
- 12mm - dlapodbudowy pomocnicze;j.
- 10mm - dlapodbudowy zasadniczej,

6.4.3.2 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata z czgstotliwosciag podana w tablicy w punkcie 6.4.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3.3 Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac¢ w osi jezdni i na krawedziach co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na
krzywiznach. Roznice pomigdzy rz¢gdnymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0 cm i -2 cm.

6.4.3.4 Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, -5 cm.

6.5. Badania sprawdzajace
Laboratorium Inspektora Nadzoru bedzie prowadzito badania sprawdzajace z czgstotliwoscia okreslong

przez Inspektora Nadzoru.
7. obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbiodr robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatdw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
— wytworzenie mieszanki kruszywa,
— mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,
— zaggszczenie poszczegodlnych warstw,
— utrzymanie wykonanej warstwy,
— $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym wplywem wody i
sprzetu wykonawczego,
— wykonanie pomiaréw i badan.

10. przepisy zwiazane

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-BN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

mieszanki niezwigzane - Wymagania

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe
1 wzorcowanie

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren -
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawarto$ci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badania bf¢kitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci
na $cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn 1 nasigkliwo$ci

Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggdw
przez wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
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PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-EN 13286-50

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -Czg¢s¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci -
Wprowadzenie i wymagania ogolne.

Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Czgs¢ 2:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci - Zaggszczanie
aparatem Proctora.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Czgs¢ 47:
Metody badan dla okreslenia nos$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR,
natychmiastowy wskaznik no$no$ci i pgcznienia liniowego.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -Metody
sporzadzenia probek badawczych - Czes¢ 50: Metoda sporzadzania probek
zwiazanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zaggszczania na stole
wibracyjnym
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D-04.05.01. PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO CEMENTEM
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
zwiazanego cementem w zwigzku z realizacja zadania polegajacego na ,,Budowie zjazdu publicznego z drogi
gminnej nr 164004N na droge wewnetrzng w miejscowosci Nikielkowo™.

1.2 Okreslenia podstawowe
1.2.1. Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) — mieszanka sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym
uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki;

1.2.2.Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zapewniajaca
przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza
moze sktadac si¢ z kilku warstw o réznych wtasciwosciach.

1.2.3.Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w D.02.00.00. Roboty ziemne — wymaga ogdlne.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

2. MATERIALY
2.1 Kruszywa do stabilizacji cementem
Do mieszanek mozna stosowac nastepujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

¢) polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadnoscia + 5% m/m.

Kruszywa winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa do warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanek zwigzanych
cementem

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wlasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. —
wspotczynnik, roz. -rozdziat
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Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242 [19]

L, Metoda dla ruchu kategorii KR2, KR3, KR4 i KR6
Wiasciwosé . _ .
badania Punkt dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
kruszywa R
wg PN-EN podbudowy pomocniczej
13242
Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 43.1 kat. G80/20, kat. Ge80, kat. GA75.
933-1 [6]
Ogolne granice i PN-EN 432 Kat. GTcNR (tj. brak wymagania)
tolerancje uziarnienia 933-1[6]
kruszywa grubego na
sitach posrednich
Tolerancje typowego PN-EN 433 kat. GTENR (tj. brak wymagania)
uziarmienia kruszywa 933-1[6] kat. GTANR (tj. brak wymagania)
drobnego i kruszywa o
ciagglym uziarnieniu
Ksztatt kruszywa grubego | PN-EN 4.4 Kat. Flpeq (tj. wsk. ptaskosci > 50)
— maksymalne warunki 933-3"[7]
wskaznika plaskosci
Ksztalt kruszywa grubego | PN-EN 4.4 Kat. SIpey (tj. wsk. ksztattu >55)
— maksymalne warto$ci 933-47[8]
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Cyg (tj. brak wymagania)
zawartosci ziaren o 933-5[9]
powierzchniach
przekruszonych lub
lamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym
Zawarto$é pytow ) w PN-EN 4.6 Kat. fpeq
kruszywie grubym 933-1[6]
Zawarto$¢ pylow™ ) w PN-EN 4.6 Kat. fpe
kruszywie drobnym 933-1[6]
Jako$¢ pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornos$¢ na PN-EN 5.2 Kat. LAg (tj. wsp. Los Angeles jest < 60)
rozdrabnianie kruszywa 1097-2 [13]
grubego
Odpornos$¢ na $cieranie PN-EN 53 Kat. MpgNR (). brak wymagania)
1097-1 [12]
Gestosc¢ ziaren PN-EN 1097- | 5.4 Deklarowana
6,r02.7,819
[14]
Siarczany rozpuszczalne PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. AS,
w kwasie 1744-1 [17] zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS; o
Calkowita zawartos¢ PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Syg,
siarki 1744-1 [17] zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. S,
Sktadniki wptywajace na PN-EN 6.4.1 Deklarowana
szybko$¢ wigzania i 1744-1 [17]
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Uziarnienie mieszanki mineralnej przeznaczonej do warstwy podbudowy pomocniczej powinno zawierac si¢ w
obszarze mi¢dzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rys. 1.1+1.5 wg WT-5 2010

2.2 Cement

Nalezy stosowa¢ cement zgodny z normg PN-EN 197-1.

2.3 Woda

Nalezy stosowa¢ wod¢ zarobowa zgodna z norma PN-EN 1008.

2.4 Domieszki

W przypadku stosowania domieszek powinny by¢ one zgodne z norma PN-EN 934-2.

Jesli w mieszance maja by¢ zastosowane $rodki przy$pieszajace lub op6zniajace wigzanie, nalezy to uwzglednié¢
przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.5 Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielggnacji wykonanej warstwy preparatow powtokotworczych musza one posiadaé
stosowng Aprobat¢ Techniczna.

2.6 Wymagania wobec mieszanki kruszywa zwiazanej spoiwem hydraulicznym
2.6.1 Wymagania ogdlne
Mieszanka kruszyw zwigzana cementem powinna by¢ tak zaprojektowana, produkowana i sktadowana, aby

wykazywata zachowanie jednakowych wlasciwosci i spelniata wymagania podane w WT-5 Mieszanki zwigzane
spoiwem hydraulicznym dla drog krajowych 2010:

- pkt 1.3.3. Mieszanki do warstwy podbudowy pomocniczej

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w D-M-00.00.00.

Wykorzystywany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania ulepszonego podioza z mieszanki kruszyw stabilizowanych spoiwem

hydraulicznym powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarki stacjonarne wyposazone w urzadzenia dozujace wagowe dla kruszywa i cementu oraz
objetosciowe dla wody

- pojazdy wyposazone w skrzynie i plandeki zabezpieczajace przed utrata wilgotnosci,

- spycharki, rowniarki,

- przewozne zbiorniki na wodg¢ do pielegnacji warstwy,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach
trudnodostgpnych, pily do ciecia,

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej. Wymaganie to jest

zbedne w przypadku, gdy producent gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o0 wymaganym uziarnieniu i

odpowiedniej wilgotnosci.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00.

Wybor sposobu transportu i wybor srodkdéw transportu nalezg do Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze transport
wyrobow oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania rob6t nie mogg powodowac
zanieczyszczenia (materiatdéw i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Materiaty sypkie powinny by¢
przewozone pojazdami wyposazonymi w plandeki.

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywacé si¢ w sposdb zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Materiaty sypkie powinny by¢ przewozone w sposob
zabezpieczajacy przed pyleniem i zanieczyszczeniem srodowiska.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Projektowanie mieszanki zwiagzanej cementem
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Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
do akceptacji projekt sktadu mieszanki stabilizowanej cementem oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikow i1 probki materiatdéw pobrane w obecnosci Zamawiajacego do wykonania badan
kontrolnych przez Zamawiajacego.

Projektowanie mieszanki polega na doborze do kruszywa ilo$ci cementu, ilosci wody. Procedura projektowa
powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych
zrddet i o takich samych wtasciwoS$ciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania warstwy podbudowy
pomocnicze;j.

Sktad mieszanek projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na $ciskanie probek (system I), zaggszczanych
metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Klasy wytrzymato$ci przyjmuje si¢ wg
tabl. 2.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna by¢ rowna
lub wigksza od wytrzymalo$ci na $ciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymalosci podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymalo$ci wg normy PN-EN 14227-1

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na
Lp. $ciskanie Rc , po 28 dniach, MPa dla probek walcowych o Klasa wytrzymatosci
H/D*=2.0 H/D*=1.0°
4,0
! 30 ( nie wiecej niz 6.0 MPa) Ca
6,0
2 >0 ( nie wiccej niz 10,0 MPa) Csis

?H/D = stosunek wysokosci do $rednicy probki
"H/D = 0.8 do 1.21

Dopuszcza si¢ podawanie wytrzymato$ci na $ciskanie Rc z dodatkowym indeksem informujacym o czasie
pielegnacji, np. Rc7, Rc14, Re28.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wlasciwe zageszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w stosunku do catkowitej
masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetos§ciows. Proporcje nalezy okresli¢
laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych
sktadnikéw i w tych samych warunkach, spelniajace wymagania niniejszej specyfikacji.

Zawartos$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowe;j i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow. Zawartos¢ spoiwa
nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych warto$ci przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0 do 8,0 4
<2,0 5

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ okres$lona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora
i/lub do$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow. Zawartos¢
wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

Probki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.
Probki nalezy przechowywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w
komorze o wilgotno$ci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o
temperaturze pokojowej. Nasycanie probek woda odbywa si¢ pod cisnieniem normalnym i przy caltkowitym ich
zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatosci na $ciskanie (system I) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych przygotowanych
metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-
41. Wytrzymatos¢ na $ciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28
dniach pielegnacji. Dopuszcza si¢ w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na $ciskanie
okreslonej po innym okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane wlasciwosci po 28 dniach
pielegnacji pozostaja bez zmian.
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5.2 Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwy zwigzane powinno spetniaé wymagania okreslone w odpowiednich SST w zalezno$ci od
rodzaju warstwy przyjetej w konstrukcji.

Warstwy zwiazane powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.3 Warunki przystapienia do robét i przygotowanie podloza

Warstwa z kruszywa zwigzanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej +5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu.

5.4 Odcinek probny

Przed rozpoczgciem robot , w terminie uzgodnionym z Inzynierem ,nalezy wykona¢ odcinek probny w celu:

okreslenia grubos$ci warstwy mieszanki w stanie luznym dla uzyskania grubosci warstwy zgodnej z
Dokumentacja Projektowa po zageszczeniu,

oceny przydatnos$ci zastosowanego sprzetu do uktadania i zaggszczania,

sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjne;.

sprawdzenia wynikow badan wytrzymalo$ci probek pobranych z odcinka probnego,

Na odcinku probnym zlokalizowanym w obszarze robot objetych Kontraktem Wykonawca powinien uzy¢
materiatdéw oraz sprzetow takich, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy i ulepszonego podloza.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonywania ulepszonego podloza po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.5 Rozlozenie i zageszczanie mieszanki

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

Operacj¢ zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uplywem 2 godziny od chwili
dodania wody do mieszanki z dodatkiem cementu. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia,
rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na petna gltgbokosc,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Zaggeszczanie warstwy nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia Is>1,0. Badanie wskaznikow
zageszcezenia nalezy prowadzi¢ niezwtocznie po zakonczeniu procesu zaggszczenia. Nie dopuszcza si¢
wykonywania badania zaggszczenia na stwardniatej warstwie.

5.6 Spoiny robocze

Nie dopuszcza si¢ podtuznych spoin roboczych, warstwe nalezy wykonywac na catej szerokosci. W
uzasadnionych przypadkach i za zgodg Inzyniera w warstwie wykonanej na potowie szerokos$ci jezdni w
ulozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy
wbudowac kolejny pas.

W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczna spoing robocza na polaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia
pionowej krawedzi w wykonanej warstwie mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomi¢dzy zakonczeniem
zageszcezania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

5.7 Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:

skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem 160/200 w ilo$ci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, dokument CE, lub inny dokument potwierdzajacy zgodno$¢ na podstawie
pozytywnienie udokumentowanych zastosowan, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inzyniera,

utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szeroko$ci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
przykrycie warstwa piasku lub grubej wlokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
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Inne sposoby pielegnacji i inne materiaty przeznaczone do pielggnacji moga by¢ zastosowane przez Wykonawce
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po wykonanej warstwie prze okres 7 dni od jej
wykonania. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robo6t podano w D-M-00.00.00.

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru skladnikow mieszanki oraz wszystkich
dodatkowych materialow, dolaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow
sktadowych;

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje wilasciwosci uzytkowych, aprobate techniczna, badania materialdw wykonane
przez dostawcow itp.);

opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa z cementem oraz przedstawi¢ Inzynierowi
wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania wszystkich materialdow wsadowych, wykonane przez Wykonawce, niezaleznie od Producenta, nie moga
by¢ starsze niz 6 miesiecy w chwili ztozenia. Badania materialdow wsadowych w ramach badan wlasnych
Wykonawcy nalezy powtarza¢ jeden raz na rok.

6.1 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwos$¢ i zakres badan

Czgstotliwosc¢ 1 zakres badan podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwos$¢ badan w czasie realizacji robot zwigzanych z wykonaniem warstwy z kruszywa
zwigzanego cementem.

Czgstotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna ilo$¢ badan na Maksymalna powierzchnia przypad. na
dziennej dzialce roboczej jedno badanie [m?]
1. Wilgotnos¢
2. Zageszczenie 2 3000
3 Grubo$¢ warstwy
4. ;’\;ysilzizzrlllaiosc na $ciskanie po 3 probki 3000
5. Mrozoodpornosé Przy projektowaniu
1 seria z odcinka probnego
1 seria nie rzadziej niz 1 raz na 10.000 m2

Dopuszcza si¢ dodatkowo sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie okreslonej po innym okresie pielggnacji, np.
po 7 lub 14 dniach. Wymagane wtasciwosci po 28 dniach pielggnacji pozostaja bez zmian.

6.2.2 Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszance nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2. Zawarto$¢ wody w mieszance
kruszywa zwigzanej cementem powinna by¢ zgodna z recepta laboratoryjna.

6.2.3 Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 przy
oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.4 Grubo$¢ warstwy
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Grubos¢ warstwy zwigzanej nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze roznic si¢ od projektowanej o wigeej niz £10% w przypadku warstw o
grubosci do 20cm i £2cm w przypadku warstw o grubosci wigkszej niz 20cm.

Wyboér metody pomiardéw grubosci nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

6.2.5 Rze¢dne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac -
2cm i +0cm.

6.2.6 Wytrzymalo$¢ na Sciskanie kruszywa zwigzanego cementem

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o wymiarach wg punktu 5.1. Probki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zaggszczeniem. Probki w ilosci 3
sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi poszczegélnych rodzajow stabilizacji
spoiwami. Wyniki wytrzymaltosci na §ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tabl. 2.

6.2.7 Badanie mrozoodpornosci

Mrozoodporno$¢ okresla si¢ na probkach walcowych o wymiarach wg punktu 5.1. Wskaznik mrozoodpornosci
mieszanki zwigzanej cementem okre$lany jest stosunkiem wytrzymato$ci na $ciskanie Rc?© probki po 28 dniach
pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatos$ci na $ciskanie Rc probki po 28 dniach
pielegnacji.

Wymagany wskaznik mrozoodpornosci RcZ%/R¢ >0,6

Probki do oznaczania wskaznika mrozoodpornos$ci nalezy przechowywaé przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczaniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% - 100% lub w wilgotnym
piasku). Nastepnie zanurzy¢ nalezy je catkowicie na 1 dobg w wodzie, a nastgpnie w ciggu kolejnych 14 dni
podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania.

Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temp. -23 + 2°C przez 8 godzin i
odmrazania w wodzie o temp. +18 + 2°C przez 16 godz.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzaé na 3 probkach, do obliczen przyjmowac $rednig.
Wynik badania roznigcy si¢ od sredniej o wigcej niz 20% nalezy odrzuci¢ a jako miarodajna warto$¢
wytrzymato$ci na $ciskanie RcZ©, Re nalezy przyjaé $rednig obliczong z pozostatych dwoch wynikow, z
doktadnoscia 0,1.

6.3 Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa zwigzanego cementem
Czestotliwo$¢ 1 zakres pomiaréw wykonanej warstwy podaje tablica 5.
Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czg¢stotliwos¢ badan i pomiarow

Grubosé 10 razy na 1 km jezdni
2. Szerokos¢ 10 razy na 1 km jezdni
Réwnos¢ podhuzna w sposob ciagly planografem lub co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu
4. Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km jezdni
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km jezdni oraz dodatkowo na poczatku i koficu kazdej

krzywej przej$ciowej , na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego
luku poziomego

6. Rzg¢dne wysokosciowe i dla kazdej jezdni co 25 m na odcinkach prostych i co 10m na tukach
uksztaltowanie osi w planie w osi jezdni 1 na jej krawedziach

6.3.1 Szeroko$¢
Szeroko$¢ warstwy zwiazanej nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5 cm.
6.3.2 Ré6wnosé

Nieréwnosci podtuzne warstwy zwiagzanej nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.

Nierownosci nie powinny przekracza¢ 15mm.
6.3.3 Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne warstwy zwigzanej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwo$cia podang
w tablicy 5.

6.3.4 Rzedne wysokoSciowe

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rz¢dnymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé -2 cm, +1 cm.

6.3.5 Uksztaltowanie osi
O$ warstwy zwigzanej w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5cm
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podloza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan SST
okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang przez niego
metodg zaakceptowana przez Inzyniera.

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem Csj lub Csye.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostek obmiarowych z pkt 7.1 obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatlow, wyprodukowanie mieszanki lub zakup i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, materialow i urzadzen pomocniczych,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— inne roboty i czynno$ci sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

3. PN-EN9334 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

4.  PN-EN934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czgs¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

5. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

6. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwos$ci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
— Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-2 Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 1: Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 3: Przygotowanie wyciagow przez
wymywanie kruszywa.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgé¢ 1: oznaczanie
mrozoodpornosci.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody
okreslenia gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

PN-EN 13286-41 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢s¢ 41: Metoda
oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane hydraulicznie. Wymagania — Cz¢$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

WT-5 2010. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. Wymagania techniczne.
Zatacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Zalacznik do Zarzadzenia
nr 31Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014r.
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej i ptytek betonowych z guzkami w
zwigzku z realizacja zadania polegajacego na ,,Budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 164004N na
droge wewnetrzna w miejscowosci Nikielkowo™..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki brukowej wedtug zakresu:

- chodniki- kostka fazowana szara § cm
- zjazdy - kostka fazowana czerwona 8 cm
- ptytek betonowtych z wypustkami - na przej$ciach dla pieszych

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagow pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetiajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materialami wypehiajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,»,Wymagania og6élne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (goérnej) zwykle
barwionej grubos$ci min. 4 mm,
2. Dbarwg:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm
(zalecane grubosci kostek podano w zataczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialy
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznoS$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.

W

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposoOb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajacag w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zatacznik | Wymaganie
normy
Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ szerokos¢ grubos¢ | Réznica pomig-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubosci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
> 100 mm +3 +3 +4 bosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchylki ptaskosci i pofalowania (jesli | C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > wypuktosc wklestosé
300 mm), przy dlugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ §rednia < 1,0
nie z udzialem soli odladzajacych (wg kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zal. D) kg/m?
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dlugosci roztupania
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Lp. Cecha Zatacznik | Wymaganie
normy

2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc)
1osé) jesli spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy) szerokiej Bohmego,

Sciernej, wg wg zal. H mormy —
zat. G normy — badanie alternatywne
badanie podstawowe

<23 mm <20 000mm?/5000 mm?

2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
wana lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartos$ci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzona
wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

2.6 Nasigkliwos$¢ betonu Nasigkliwo$¢ do 5%

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
porownane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ c¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

warstwa §cieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wlasciwos$ciach surowcow i

zmianach warunkow twardnienia nie s3 uwazane

za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewngtrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy
odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawag cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkow
stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 Iat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostkag moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nast¢pujace materiaty:
a) napodsypke piaskowa pod nawierzchnig
- piasek naturalny wg PN-EN 13242 [3],
- piasek wg PN-EN 13242 [3],
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
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- mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spehiajacego wymagania PN-EN
13242[3], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

¢) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242 [3],
- piasek wg PN-EN 13242 [3],
d) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spelniajagcg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypekniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypehienia gornej czgséci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych

- do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna mieszank¢ cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i §cieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST Iub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:
a) krawezniki betonowe wg ST D-08.01.02,
b) obrzeza betonowe wg ST D-08.01.03,

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhug
typow, rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uklada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
ST D-04.04.02.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych

ST, wymienionych w pkcie 5.4 Iub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie

opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
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Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzyé
wozki widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na s$rodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uktada¢ na podktadkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
$rodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada
si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do
siebie, w rownej wysoko$ci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow. Cement luzem moze by¢
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢
wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wlasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ulozenie warstwy S$cieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z mieszanki niezwigzane;j,

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
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wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej 1 wypehienie nig szczelin,
wypehnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno$ci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 61 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Nk —

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST:
D-04.04.02 ,,Ulepszone podtoze i podbudowa z mieszanki niezwizanej 0/31,5”.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST 08.01.01, 08.01.02 i
08.01.03.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo§¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu
3-5 cm, a wymagania dla materiatdéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke¢ cementowo-piaskowg stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia
z kostki. Podsypke¢ cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rog = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po S$ci$nigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzylta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zal. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sa przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.
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5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia potowek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniaja
przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke¢ uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (§ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeknia
si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narze¢dziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okolo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robodt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, speiniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
Iub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawg cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnos¢. Spoiny mozna wypeic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna calkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.
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Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
Nie dotyczy.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku
i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczego6lnienie Czestotliwo$¢ badan Wartos$ci
badan i pomiarow dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg ST D-08.01.01 [13];
D-08.01.02 [14]; D-08.01.03 [15];
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchytki
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dzialki roboczej: grubosci, | od projektowanej
spadkow i cech konstrukeyjnych w | grubosci [11 cm
poréwnaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z  kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach Odchylenia: +1 cm; -2
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cm
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym tatg | Jw. Nierownos$ci do 8§ mm
czterometrowa)
e) roéwnos$é w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity miedzy tata
(sprawdzona tata profilowa z a powierzchniag do 8
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Lp. | Wyszczego6lnienie Czestotliwo$¢ badan Wartos$ci
badan i pomiarow dopuszczalne
poziomnicg i pomiarze przeswitu mm
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzgle¢dnie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyiki od
metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%
g) szerokos$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej do [15
cm
h) szerokos$¢ i glebokos¢ wypetienia | W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg dokumentacji
desenia ich ulozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. [ Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Sposoéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikéw, obrzezy, sciekow prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc¢ charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych
warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, pomig¢dzy kraweznikami, obrzezami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) s3 ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 1 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

ewentualnie wypehienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
OdblOI’ tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej i plytek z guzkami obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ulozenie obrzezy betonowych wraz z wykonaniem taw betonowych
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacj¢ nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okreslony przez odpowiednie ST.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
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D - 06.01.01 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot wykonczeniowych skarp, w
zwiazku z realizacja zadania polegajacego na ,,Budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 164004N na
droge wewnetrzng w miejscowosci Nikielkowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem umocnienia skarpy poprzez:

- plantowanie skarpy

- humusowanie z obsianiem mieszanka traw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czg¢sci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zesp6l czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.3. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.

Za jako$¢ stosowanych materialow i wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia
urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,

¢) zawarto$¢ potasu (K»O) > 30 mg/m?,

d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998 [4].
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
- sprzet do wykonania uksztattowania skarpy, np. koparki itp.,
- zageszczarki plytowe, ubijaki reczne i mechaniczne,
- przenos$ne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komoérkom nominalnych
wymiarow,
- betoniarki do wykonania chudego betonu.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie (humus, nasiona traw) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Transport geokrat moze si¢ odbywac¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Nalezy
chroni¢ materialy przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i tluszczami oraz przed ich fizycznym
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty odwodnieniowe,

3. wykonanie profilowania skarp,

4. wypehienie humusem,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysoko$ciowych,

- ew. wykona¢ drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostepnienia terenu robot,

- dokona¢ kontrolnych badan gruntu podtoza- skarp, wg decyzji Inzyniera, w celu sprawdzenia czy nie rdznig
si¢ od wymaganych cech,

5.4. Wykonanie uksztaltowania skarp

Uksztaltowanie skarp nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Skarpy mozna wykonywaé r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku
robot o matym zakresie. W pozostalych przypadkach koryto wykonuje si¢ mechanicznie, np. przy uzyciu
spycharek, koparek. Grunt odspojoiiy w czasie wykonywania skarp powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.
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Po oczyszczeniu powierzchni skarp ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne
umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych.

5.5. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna si¢gaé poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zaggszczeniu,
w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0
m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zaggsci¢ przez ubicie r¢czne lub
mechaniczne.

5.6. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podloza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialtdow wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatlow przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone w

pkcie 2

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszczegoblnienie badan i Czestotliwosé Wartos$ci dopuszczalne
pomiaréw badan
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
terenu robdt z dokumentacijg projektowej
projektowa
2 Roboty przygotowawcze Biezaco Wg pkt 5
3 Wykonanie skarp Biezaco Wg pkt 5
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie skarp,

- plantowanie

- humusowanie z obsianiem mieszanka traw

- wypelnienie powierzchni zwirem grub. 10 cm

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9. [los¢ jednostek wg pozycji Przedmiaru

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? umocnienia skarpy obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji, a w
szczegolnosci:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie innych

materiatow

i urzadzen pomocniczych,

- plantowanie skarpy

- humusowanie z obsianiem mieszanka traw

- wypehienie powierzchni zwirem grub. 10 cm

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
5. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

10.3. Inne dokumenty
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6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarla Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).
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D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych wraz z wykonaniem taw przy realizacji robot zwiazanych
z "Przebudowg skrzyzowania ulic Bartaskiej, Ztotej i Stawigudzkiej w miejscowosci Jaroty w ciagu drogi
powiatowej 1372N".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikow betonowych typu ulicznego wystajacych i zanizonych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sig
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami, c)
jako oddzielenie pomig¢dzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikow na tawach mozna stosowaé nastgpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodeg,
— materialy do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogblne wobec kraweznikoéw

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng
grubos$¢ 4 mm),
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— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dlugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlgczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobee lub obrébee chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposdb utatwiajacy uktadanie lub
ryglowanie (przyklady w zat. 1),

— w przypadku wyokraglen promieniem mniejszym niz 30 m nalezy stosowa¢ krawezniki lukowe,

— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub wkleste (przyktady w zal. 2),

— rozrdznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyktady w zal. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na roznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartos$ci dopuszczalnych C Dhugos¢: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
odchylek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: = 3%, > 3 mm, <5 mm,
doktadnoscia do milimetra - dla innych cze$ci: = 5%, >3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowe;j
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ D Klasa 3 oznaczenie D
rozmrazanie z udziatem soli Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
odladzajacych przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
Nasigkliwo$¢ E Klasa 2 oznaczenie B
Wartos$¢ $rednia < 4%
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymato$ci) Wytrz. wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
2 5,0 >4,0
2.3 | Trwatos¢ ze wzglgdu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosé)
wytrzymatos¢ jesli spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci) Klasa | szerokiej Sciernej, Bohmego,
odpor- | wg zal. G normy — | wg zal. H normy — badanie
nosci badanie alternatywne
podstawowe
3 <23 mm < 20000 mm>*/5000 mm?
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Lp. Cecha Zatacznik Wymagania

2.5 | Odpornos¢ na poslizg/ I a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla

poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalng jej warto§¢ pomierzong wg zal. |
normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia),

c)trwato§¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajaca przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czgéci nie
zostalo odslonigte kruszywo podlegajace intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a)powierzchnia krawegznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢é poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)roznice w  jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wilasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania
wobec kraweznikoéw nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i1 przekladek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szeroko$ci kraweznika.
2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowa¢ nast¢pujace materialy:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112,
b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spehiajacego wymagania PN-EN 13242:2004 [10],
cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008:2004 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg,
powinno odbywa¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 [4],
Wymagania dla kruszyw na tawy betonowe przedstawiajg si¢ nastepujaco:
2.2.5.1. Kruszywo grube
Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:
— do betonu klasy C12/15 (B15) — zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm.
Kruszywo grube powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
a) zawarto$¢ pylow mineralnych, badana wg PN-EN 933-1:2000 nie powinna by¢ wigksza niz 3% (kategoria wg
PN-EN 12620:2004 f3):,
¢) nasigkliwo$¢ badana wg PN-EN 1097-6:2002, nie powinna by¢ wigksza niz 1,2%,
d) mrozoodporno$¢ oznaczana w wodzie wg PN-EN 1367-1:2007, nie powinna by¢ wigksza niz 2% (kategoria
F> wg PN-EN 12620:2004), a w 2% roztworze NaCl) nie wigksza niz 10%,
e) zawartos$¢ ziaren nieksztattnych, wg PN-EN 933-4:2001 nie powinna by¢ wigksza niz 20% (kategoria wg PN-
EN 12620:2004: Sl),
f) reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34:1991 nie wywotujaca zwigkszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
g) zawartos$¢ zwigzkow siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1% (kategoria wg PN-EN 12620:2004: ASo»),
h) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12:1976 nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,
1) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-EN 1744-1:2000 nie powodujaca barwy ciemniejszej od
WZOrcowej,
j) zawarto$¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 dla betondéw, dla ktérych wymaga si¢
podwyzszonej jakosci wygtadu powierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 0,05%
k) w kruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny,
Do betonu klasy C12/15 (B15) powinno si¢ stosowac kruszywo o lacznym uziarnieniu mieszczacym si¢
w granicach podanych na rysunku 2.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy C12/15 (B15) - C20/25 (B25))
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2.2.5.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spelniajace
wymagania:
1) w zakresie zawarto$ci okreslonych utamkiem masowym poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym:
a) ziarna nie wigksze niz 0,25 mm — (14+19)%,
b) ziarna nie wigksze niz 0,5 mm — (33+48)%,
¢) ziarna nie wigksze niz 1 mm — (57+76)%,
Poza tym kruszywo to powinno by¢ tak dobrane by krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa
miescita si¢ w podanych krzywych granicznych przedstawionych w pkcie 2.3.2.1.
2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
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a) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym pytow mineralnych badana wg PN-EN 933-1:2008 nie powinna
by¢ wigksza niz 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620:2004:13),
b) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zwiazkow siarki wg PN-EN 1744-1:2010 — nie wigksza niz
0,2% (kategoria wg PN-EN 12620:2004: AS,.),
c¢) zawarto$¢ okres$lona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12:1976 — nie wigksza
niz 0,25%,
d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 nie powodujaca barwy ciemniejszej od
WZOrcowej,
e) zawarto$¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 dla betondw, dla ktérych
wymaga si¢ podwyzszonej jakos$ci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 0,25%,
f) reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34:1991, nie wywotujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
g) nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
2.2.5.3. Akceptowanie poszczeg6lnych partii kruszywa
Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢ wydana na
podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polska Norma, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczng i
oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodno$ci z Polska Normg wprowadzajaca norme
zharmonizowang na wyrob budowlany lub europejska aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE

lub

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— oznaczenie ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12:1976,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-EN 933-1:2000,

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18:1977 dla korygowania
recepty roboczej betonu.

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach krawgznikow
Masa zalewowa, do wypehiania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.04a
(2].
3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
te) warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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Mase¢ zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem begbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie kraweznikow,
4. wypehienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezb¢dne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod taweg, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypekione
bitumiczng masg zalewows.

Przyktady taw betonowych zwyktych i1 taw z oporem podaje zalacznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawg¢znikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku Iub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
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5.5.3. Wypehnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem Iub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materialtdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewngetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego krawe¢znikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacja projektows.
Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:
- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej,
¢) réwnos¢ gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100
m wykonanej lawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawe¢znikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

¢) roéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy goérna powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypeione catkowicie na petng
glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawegznika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonanie koryta pod tawe,
—wykonanie tawy,
—wykonanie podsypki.
Odbiodr tych robodt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
[1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbgedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
5. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
11. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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D-08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy realizacji robot w ramach zadania
polegajacego na ,,Budowie zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 164004N na droge wewngtrzng w
miejscowosci Nikielkowo™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego 8x30 utozonego na tawie z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni (lub odsuniety od jezdni) i odpowiednio utwardzony
przeznaczony do ruchu pieszych.

Obramowanie - obudowa krawedzi nawierzchni jezdni lub chodnika zapewniajgca dobre boczne oparcie dla
poszczego6lnych warstw nawierzchni.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z
obowiazujacymi polskimi normami i ST D-00.00.00 Wymagania og6lne, pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z ST i z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 Wymagania
ogolne, pkt. 2.

2.2. Wymagania dla materialéw

2.2.1. Obrzeza betonowe

1. Rodzaj obrzeia

Zastosowano obrzeza betonowe 8x30 .

Ksztalt, rodzaj i wymiary wbudowywanych nowych obrzezy nalezy tak dobra¢, aby zostata zachowana linia
obrzezy w planie. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru proponowane obrzeze o akceptacji.

Nalezy uzy¢ obrzezy wykonanych z betonu klasy nie mniejszej niz klasy C 20/25 wg PN-EN 206-1 (B25 wedlug
normy PN-B-06250:1988) przy zastosowaniu cementu powszechnego uzytku.

Woda do wykonania mieszanki betonowej dla obrzezy - nalezy uzy¢ wody pitnej, wodociggowej. Woda ta nie
wymaga badan, o ktérych mowa w normie PN-EN 1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988).

Obrzeza powinny by¢ gatunku 1, o powierzchniach bez pgknigé, rys i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ proste i rowne.
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Wymaga si¢, aby obrzeze spelnialo wymagania PN-EN 1340 [10] w zakresie:
- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych:

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
3 D Warto$¢ srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

- nasigkliwo$¢ obrzezy powinna wynosi¢ nie wigksza niz 5% (zgodnie z pismem GDDKiA-DT-WM-zk-
520/10/10). Badania nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 1340 [10] zat. E.
- odpornos¢ na Scieranie: klasa 3 (badanie wzorcowe wg zatacznika G, badanie alternatywne wg zatacznika H).

Wymaganie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zal. G Pomiar wykonany wg zal. H
normy normy
3 H <23mm <20.000 mm?3/5.000 mm?

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie nie powinna by¢ mniejsza niz 4,0 MPa, a minimalna
wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 3,2 MPa zgodnie z normg PN-EN 1339.

Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spenieniu przez wyrdob wlasciwosci w oparciu o
badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.

2. Sktadowanie obrzezy

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych, posegregowane
wedtug rodzajow.

2.2.2. Materialy na tawe, podsypke i wypetnienie spoin.

Wymagania dla materiatéw na podsypke i do wypetniania szczelin powinny by¢ zgodne z ponizszym zapisem:

Nalezy stosowac:

— dla podsypki: mieszank¢ cementowo-piaskowg w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5
wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem
uziarnienia (kategoria uziarnienia G¢85), wody wg PN-EN 1008

— dla wypehienia szczelin: mieszanke cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku
klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242 pod
wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Gr85), wody wg PN-EN 1008; Iub

— dla wypemnienia szczelin: kruszywo drobne (piasek) spelniajace wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem
uziarnienia (kategoria uziarnienia Gr85).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,

powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

Beton na tawe fundamentowa, powinien odpowiada¢ ponizszym wymaganiom:

Beton na tawe fundamentowa pod krawegznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1, klasy minimum C
12/15. Zaleca si¢ wykonywanie taw z betonu klasy C16/20.

Sktadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia Ge¢90/15
Iub Gc85/20 1 zawartosei pytow f1;5 ;

- kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow 3 ;

- woda - zaleca si¢ stosowa¢ wodg¢ pitng z wodociagu, ktora nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody z
innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ;

- domieszki zgodne z normg PN-EN 934.

Ksztalt i wymiary tawy fundamentowej wg Zatgcznika Nr 1 zaakceptowane przez Inzyniera.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprze¢tu
Wymagania og6lne stosowania sprzetu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zostang wykonane recznie przy uzyciu sprz¢tu regcznego i pomocniczego.

Do docinania obrzezy nalezy uzy¢ pity z tarczg diamentowa.

Do wykonania taw betonowych powinna by¢ uzyta mieszanka betonowa wyprodukowana w Wytworni
Betonu. Za zgoda Inspektora Nadzoru, dopuszcza si¢ wykonanie tej mieszanki w betoniarce na budowie.
Zaprawe cementowo-piaskowg nalezy wytwarza¢ w mieszarce (betoniarce).

Do zaggszczania: ubijaki mechaniczne i r¢czne, wibratory plytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6lne stosowania transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogoélne, pkt. 4.
4.2. Transport materialu z rozbiorki

Materiat z rozbiorki (stare obrzeza, resztki gruzu, itp.) mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu z
zachowaniem warunkow bhp.

4.3. Transport obrzezy betonowych

Gotowe obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniami. Uzywane $rodki transportowe powinny umozliwia¢ mechaniczny
zatadunek i wytadunek w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie z zachowaniem warunkéw bhp.

4.4. Transport pozostalych materialéw

Kruszywa przewozone mogg by¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami ,wywrotkami" lub innymi
dowolnymi $rodkami transportu umozliwiajacymi jego przewoz.

Kruszywo nalezy transportowa¢ w sposob uniemozliwiajacy jego zanieczyszczenie, zawilgocenie i segregacje.
Wodg nalezy transportowac beczkowozami.

Transport cementu luzem powinien odbywac si¢ cementowozami.

Transport cementu workowanego winien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 5.
5.2. Podstawowe czynnoSci przy ukladaniu lub wymianie obrzezy

Czynno$ci wykonania utozenia lub wymiany obrzezy chodnikowych w ramach robot biezacego utrzymania drog
krajowych obejmuje:
- oznakowanie danego odcinka robot,
- zaznaczenie poczatku i konca utozenia lub wymiany obrzezy,
- wykonanie rozbiorki istniejacych starych zniszczonych obrzezy z wywozem poza teren robot,
- wykonanie koryta, oczyszczenie, wyprofilowanie i ubicie go,
- wykonanie podsypki pod obrzeza z piasku lub mieszanki kruszywa naturalnego,
- ustawienie obrzezy i ewentualne wypehnienie spoin,
- dla obrzezy zewnetrznych — obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza gruntem z jego wyprofilowaniem i
zageszezeniem,
- obmiar wykonanych robo6t na danym odcinku,
- usunigcie oznakowania o prowadzonych robotach drogowych, po zakonczeniu rob6t na danym
odcinku, uporzadkowanie terenu robot.
A w zaleznosci od etapu realizacji Kontraktu:
- odbidr czg$ciowy wykonanych robot na danym odcinku lub grupie odcinkow (zaleznie od decyzji
Inspektora Nadzoru),
- odbidr ostateczny, po zakonczeniu wszystkich robot i uptywie okresu czasu na ktory zostata zawarta
umowa (zgodnego z warunkami Kontraktu),
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- odbidr pogwarancyjny, po uptywie okresu gwarancyjnego zgodnego z warunkami Kontraktu.
5.3. Oznakowanie danego odcinka robét

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym prowadzone sa roboty od chwili ich rozpoczgcia az do
ostatecznego zakonczenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

Oznakowanie odcinka robot na drodze nalezy wykona¢ Oznakowanie odcinka robot na drodze nalezy wykonac
na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729).

Ogodlne zasady oznakowania rob6t podano w ST D-00.00.00 Wymagania og6lne, pkt. 1.5.

5.4. Zaznaczenie lokalizacji lokalnego odcinka obramowania z obrzezy

Miejsce (lokalizacja) wykonania naprawy przez wymiang obrzezy lub ulozenia nowego lokalnego odcinka
powinno by¢ zaznaczone w sposob trwaty. Nalezy oznaczy¢ poczatek i koniec tych robot.

5.5. Roboty rozbiérkowe

Wymiana pojedynczych elementow obrzezy powiazana jest z wykonaniem robot rozbiérkowych, polegajacych
na odkopaniu i usunigciu uszkodzonych istniejacych obrzezy oraz catkowitym (lub czg¢sciowym — w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru) usunigciu dotychczasowej tawy.

Prace nalezy tak prowadzi¢, aby wbudowane (istniejace w konstrukcji) sasiadujace obrzeza nie zostaly
uszkodzone. Miejsca niezbednych wymian zostang ustalone z Inspektorem Nadzoru.

5.6. Wykonanie koryta

Koryto pod obrzeze powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Nalezy wykona¢ waskowymiarowe koryto pod tawe i obrzeze lub samo obrzeze (zaleznie od uwarunkowan
remontowych 1 ustalen Inspektora Nadzoru), o giebokosci dostosowanej do glebokosci wbudowanych juz
obrzezy w sasiedztwie prowadzonych robot i rodzaju stosowanego obrzeza, po uwzglgdnieniu grubosci podsypki
piaskowej Iub podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego.

Po wykonaniu koryta, nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, a nastgpnie go wyprofilowa¢ i ubi¢. Dno
wykopu nalezy zagesci¢ ubijakami. Powinno si¢ uzyska¢ zageszczenie nie mniejsze niz 0,95 wedtug normalnej
metody Proctora.

Przy  koniecznosci wykonywania nowego fragmentu koryta pod obrzeze nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru jego lokalizacje, dlugos¢ odcinka lokalnego, rodzaj obrzeza i ewentualnie lawy.

5.7. Wykonanie lawy betonowej

W przypadku wykonywania fawy betonowe;:

1. Wykonanie szalowania dla tawy pod obrzeze (z oporem lub bez — zaleznie od uwarunkowan remontowych i
ustalen Inspektora Nadzoru). Wymiary tawy i oporu nalezy dostosowaé do istniejgcych w bezposrednim
sasiedztwie prowadzonych robot i stosowanego obrzeza, albo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

2. Do wykonania tawy (z oporem lub bez — zaleznie od uwarunkowan remontowych
i ustalen Inspektora Nadzoru) nalezy uzy¢ betonu klasy C 16/20. Klas¢ betonu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Mieszanke¢ betonowa nalezy rozscieli¢ w szalowaniu i wyréwnywac¢ warstwami, a nast¢pnie zaggscic.

5.8. Wykonanie podsypki pod obrzeze

Ustalony przez Inspektora Nadzoru rodzaj podsypki nalezy roztozy¢ r¢cznie w warstwie o jednakowej grubosci.
Proporcja sktadu podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 1:4.

Podsypke nalezy rozktada¢ w stanie wilgotnym, a nastgpnie wyprofilowac i zagescic.

Grubo$¢ rozkladanej warstwy podsypki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigta zostala grubos¢
3+5cm. Wymagana grubo$¢ podsypki po zageszezeniu (z zakresu 3+5cm) Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.
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5.9. Ustawienie obrzezy

Obrzeza betonowe nalezy ustawi¢ na gotowej lawie (jesli bedzie ustalone jej uktadanie) na podsypce
cementowo-piaskowej, albo bezposrednio na wykonanej podsypce z piasku Iub z mieszanki kruszywa
naturalnego (jesli tawa betonowa nie bedzie wykonywana), w taki sposob, aby obramowanie z obrzezy
posiadato $wiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni obrzeza od powierzchni chodnika) zgodne z istniejacym w
sasiedztwie, zachowujac niwelete gornej plaszczyzny obrzeza i lini¢ obrzeza w planie.

Nowo wykonywane obramowanie z obrzezy moze wystawac¢ ponad poziom chodnika u wjazdow
2+5cm, a po stronie pasa zieleni znajdowac si¢ na poziomie chodnika lub wjazdu lub tez 1+2cm ponize;j.
Wykonawca uzgodni to z Inspektorem Nadzoru.

Zewngetrzng $cian¢ obrzeza nalezy obsypa¢ miejscowym gruntem, wyprofilowac i zagescic.

Odstepy pomigdzy ustawianymi kolejnymi prefabrykatami betonowymi powinny zapewni¢ wymagana szeroko$¢
spoiny (podang w pkt. 5.10).

5.10. Wypelnienie spoin obrzezy betonowych

Rodzaj wypetnienia spoin nalezy dostosowa¢ do istniejagcego w sgsiedztwie. W nowo wykonywanych lokalnych
obramowaniach z obrzezy, rodzaj wypetnienia spoin nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku ustawiania obrzezy z szeroko$cig spoin nie wigkszych niz lcm, lecz wigkszych od 0,5cm, to
wowczas spoiny powinny by¢ wypehione zaprawg cementowo-piaskowg lub piaskiem:
- zanieczyszczone spoiny nalezy oczyscié i przeptukaé woda, a nastepnie wypeié zaprawa cementowg
zgodna z pkt. 2.2.2.
- zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 powinna by¢ wyprodukowana w mieszarce (betoniarce)
lub
- zanieczyszczone spoiny nalezy oczy$ci¢ i wypetié¢ piaskiem (zgodnym z pkt.2.2.2) na pelng
glebokose.
W przypadku ustawiania obrzezy z szeroko$cig spoin nie przekraczajaca 0,5cm, to wowczas spoin nie wypetnia
si¢ w ogole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania kontroli jakosci prowadzonych robét podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca przedstawi wyniki badan wszystkich materiatow
przeznaczonych do robét Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia oraz Atest Producenta obrzezy potwierdzajacy
zgodno$¢ z wymaganiami ST.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania koryta, fawy (jesli bedzie uktadana), uktadania podsypki oraz ustawiania obrzezy nalezy
sprawdza¢ zgodnos¢ wykonywania robot z wymaganiami niniejszych ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania i badania po zakonczeniu etapow robot

6.4.1. Wymagania dla koryta
Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta (dla nowego fragmentu odcinka) oraz jako$§¢ zaggszczenia podloza na dnie
wykopu.
Wykop nalezy wykonaé przy zachowaniu tolerancji +2cm w stosunku do wymiaré6w ustalonych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
6.4.2. Wymagania dla fawy betonowej
1. Beton tawy
Beton uzyty do wykonania tawy powinien spetnia¢ wymagania wg pkt. 2.2.2/4.
2. Profil podtuzny gornej powierzchni tawy.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z istniejaca niweleta.
3. Wymiary tawy betonowe;j
Wymiary lfawy powinny zachowa¢ nastgpujace tolerancje w stosunku do ustalonych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru:
- + 10% dla wysokosci,
- = 10% dla szerokosci.
4. Ré6wnos¢ gornej powierzchni tawy.
Powierzchnia powinna by¢ rowna. Nier6wnos¢ gornej powierzchni tawy nie powinna by¢ wigksza niz lem.
5. Linia taw.
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Linia wykonanych faw powinna by¢ zgodna z linig istniejacych taw w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
robot.

6.4.3. Wymagania w zakresie grubosci podsypki.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.8.

Odchytka od projektowanej grubosci podsypki nie powinna by¢ wigksza od +1,0cm.

6.4.4. Wymagania dla ustawionych obrzezy betonowych

1. Linia wbudowanych nowych obrzezy winna by¢ dostosowana do linii istniejacych juz obrzezy w sasiedztwie.
Obramowanie z nowo utozonych obrzezy i istniejagcych powinny tworzy¢ jedna lini¢, a odchylenia w planie
nowo utozonego lokalnego odcinka nie powinny by¢ wigksze niz £ 2cm na dlugosci tego odcinka.

2. Niweleta goérnej plaszczyzny obrzezy winna by¢ dostosowana do niwelety istniejacych juz obrzezy w
sasiedztwie.

3. Rowno$¢ gornej powierzchni utozonych obrzezy.

Gorna powierzchnia nowo ulozonych obrzezy winna by¢ réwna. Dopuszczalny przeswit pomigdzy goérng
powierzchnig obrzezy i przytozong tata nie powinien by¢ wigksza niz lcm.

4. Doktadnos$¢ wypetnienia spoin.

W przypadku wypetniania spoin, nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wypelnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa
lub piaskiem.

Spoiny maja by¢ wypetione catkowicie na pelng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr biezacy (mb) wykonanego obramowania z obrzezy betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Roboty utozenia, wymiany obrzezy chodnikowych podlegaja:
- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze¢$ciowemu robot,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 8.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych dla
usunigcie tych wad, a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zasady odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslono w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

1. wykonane koryto,

2. wykonana tawa,

3. wykonana podsypka.
Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji robdt ulegaja zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 Wymagania og6lne, pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mb obramowania z obrzeza betonowego obejmuje:

—wykonanie prac pomiarowych i robdt przygotowawczych,

—oznakowanie robot,

—koszt pracy sprzgtu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu robot,

—koszt uzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,
—przygotowanie podtoza,
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—przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiorkowych wraz z wywozem urobku lub/i zuzytych materiatow poza
teren robot i zutylizowanie zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami,

—wykonanie robot zgodnie z technologia robot opisang w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
przepisami, normami i sztukg budowlana,

—wykonanie wymaganych zapisami niniejszej specyfikacji pomiaréw lub/i badan laboratoryjnych,

—uporzadkowanie terenu robot,

—wszystkie koszty zwigzane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 13242 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku. (+ zmiana A1:2005 do tej normy)

PN EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”

129



130



D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni drogowej w zwigzku z zadaniem polegajacym na ,,Budowie
zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 164004N na droge wewnetrzng w miejscowosci Nikielkowo™..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— zaktadaniem i pielggnacja trawnikoéw na terenie plaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokos$ci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
ro§linnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej
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moze by¢ stosowany jako nawodz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
a ponadto do pielggnacji zadrzewien:
— pil mechanicznych i r¢cznych,
— drabin,
— podnos$nikow hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materialoéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i pedow. Rosliny z bryla korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa 1 krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarzni¢gciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysylki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach oslonietych i
zacienionych. W przypadku niewysylania roslin w ciggu kilku godzin od wyjgcia z ziemi, nalezy je spryskac
woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzagsami, uszkodzeniami i
wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odlegtosci, ro§liny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt S.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,
— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabié,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje
inaczej,
— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje inaczej,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapitlo przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,
— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),
— koszenia trawnikdw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; §rodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostrozno$cia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagga azotu,
— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew 1 krzewow jest cigeie, ktore powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegodlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:
—  spos6b wzrostu,
— rozgalgzienie i zaggszczenie galezi,
— konstrukcje korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czgsci galezi lub konaréw, nalezy unikac ich jako
jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastepujace rodzaje cigcia:
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a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkancow, drzew rosnacych
na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkow mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa si¢
galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigcia krzewow lub galezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;

c) cigcia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi mi¢dzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korona, co moze mie¢ roéwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robo6t ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
od 20 do 50% gatezi;

d) cigcia odmladzajagce krzewow, ktérych galezie wykazuja malg zywotno$¢, powoduja niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmladzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w
warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie galezi
porazonych przez chorobe lub martwych;

f) cigcia zywoplotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu
powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastgpnych latach po
uzyskaniu zageszczenia pedow, cigcia dokonuje si¢ w okreslonej plaszczyznie. Najczgsciej stosowane sg plaskie
cigcia gérnej powierzchni zywoplotu.

5.3.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placoéw, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejacych
drzew, nastgpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w ST powinny by¢ okre§lone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatlowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozsécielonej ziemi,

— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

— obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
—  m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikéw z roélin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i r6z),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

rozrzucenie kompostu,
zakladanie trawnikow,

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,

pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
dostarczenie i zasadzenie materialu rodlinnego zgodnie z dokumentacja projektowa,
zasadzenie materiatu roslinnego,
pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
dostarczenie materiatu roslinnego,
pielegnacje¢ posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste ros§lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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