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1. DANE OGOLNE
Tytut projektu:

Remont budynku Gminy Rozprza zlokalizowanego przy Al. 900-lecia 3 w
Rozprzy, dz. nr ew. 16 obreb Rozprza.

Zamawiajacy : Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Roprza

2. WSTEP

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pt.: "Remont budynku
Gminy Rozprza zlokalizowanego przy Al. 900-lecia 3 w Rozprzy.

2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.

2.3. Zakres robét objetych ST

45000000-7 — roboty budowlane

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych
robét budowlanych:

— usunieciu oktadzin scian, w razie potrzeby skuciu tynkow,
— wyburzeniu fragmentu istniejgcej Sciany,

— wykuciu nowego otworu pod okienko kasowe,

— zamurowaniu otwordw w istniejgcych $cianach wg rysunku,
— wybudowaniu nowych scianek dziatowych,

— uzupenienie i naprawa tynkow wewnetrznych,

— wykonanie sufitdw podwieszanych, kasetonowych,

— wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach,

— wykonanie posadzek z ptytek gresowych,

— malowanie pomieszczen

2.3.1.Czes¢ szczegotowa warunkéw wykonania i odbioru robot.

A/Roboty rozbiérkowe.

Rozbiorki nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci
zgodnie z przepisami BHP dla robot rozbiérkowych.
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Zdemontowane materialy opuszcza¢ za pomocg rynien na zewngtrz budynku.
Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu przez okna.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie
powodujgcych drgan.

Sprawdzenie prawidtowosci rozbiorek i demontazy nalezy przeprowadzaé
systematycznie w czasie wykonywania robot wg narzuconych wymagan.
Materialy z rozbiorki mozna przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub
samowytadowczymi.

B/ Roboty murowe

Przewiduje sie wykonanie robot murowych w miejscu zamurowania otwordéw.
Warunki wykonania i odbioru.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
odpowiedniej grubosci spoin. Cegta lub inne elementy ceramiczne ukfadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W okresie letnim materiat suchy
powinien by¢ zwilzany wodg. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawg; w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm. Odbiér robot
murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw oraz
odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi powinny
odpowiada¢ warunkom wtasciwych norm polskich.

C/ Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne na $cianach murowych cementowo-wapienne kat |lIl,
wykonane w miejscu powstatych ubytkow i w miejscu zamurowanych otworow.
Warunki wykonania i odbioru.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie
roboty polegajgcych na: zamurowaniu wszystkich przebi¢ i bruzd, wykonaniu
instalacji podtynkowych oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze
powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnosc
tynku. Podtoze winno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji
ttustych oraz zmyte wodg. Wypetnione zaprawg spoiny nalezy wyskrobaé na
gtebokos¢ 10 — 15mm. W czasie upalnej i wietrznej pogody powierzchnia muru
powinna bezposrednio przed tynkowaniem byC¢ zwilzona wodg. Stosowane
zaprawy musza odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm przedmiotowych i
mie¢ swiadectwa dopuszczajgce stosowanie danej zaprawy do robot tynkowych.
Marka zaprawy powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza.
Tynki powinny by¢é wykonane jako trojwarstwowe i mieC grubo$¢ nie
przekraczajgcg 15mm. Dla utrzymania stosownej grubosci i prostolinijnosci
zaleca sie stosowanie metalowych listew prowadzacych. Na wykonane i gtadko
zatarte tynki cementowo-wapienne pozbawione substancji powodujgcych
separacje ( tluszcze ) nalezy przy uzyciu stalowej packi nanies¢ gtadz gipsowa.
Natozona gtadz gipsowa nie powinna by¢ zacierana na okrggto, a powstate
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nieréwnosci i wady wykonania nalezy poprawi¢ po wyschnieciu nastepnego dnia
poprzez szlifowanie drobnym papierem sciernym. Powierzchnie wykonanych
tynkdw powinny by¢ gtadkie i stanowi¢ ptaszczyzny poziome i pionowe.
Krawedzie przecinajgcych sie ptaszczyzn tynku powinny byC liniami prostymi.
Odchylenie od pionu nie powinno przekracza¢ 2mm. na dtugosci taty 2m i 10mm
na wysokosci jednej kondygnacji. Na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczonymi, na stykach z oscieznicami i podokiennikami tynki powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami poprzez ich odciecie tj. wykonanie bruzdy o
szerokosci 2 — 4mm przechodzgcej przez catg grubos¢ tynku. Naroza oraz
wszelkie obrzeza winny by¢ wykonczone na ostro, a w miejscach narazonych na
mechaniczne uszkodzenia zabezpieczone metalowymi ksztattownikami.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byc¢
wieksze niz 1.5mm na dlugosci taty 1m i ogdétem nie wiecej niz 3mm. w
pomieszczeniach do 3,5m wysokosci i nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
poziomego powinno by¢ nie wieksze niz 2mm na dtugosci taty 1m i ogotem nie
wiecej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy oraz uszkodzenia mechaniczne na
powierzchni tynku. Wszelkie wady mogace spowodowaé niedostateczng
przyczepnosc do podktadu sg niedopuszczalne.

D/ Sufity podwieszane

Projektuje sie wykonanie sufitow z piyt gipsowo-kartonowych oraz sufitow
kasetonowych na stelazu stalowym. Stelaz winien by¢ zamontowany do stropu w
spos6b trwaty i niezawodny.

Warunki wykonania i odbioru roboét malarskich.

Sufit podwieszony nalezy montowac po ukonczeniu wszystkich prac murarskich

i wykonaniu instalacji znajdujgcych sie w przestrzeni podstropowe;.
Pomieszczenia winny by¢ wysuszone i mie¢ wbudowang stolarke i Slusarke
okienng i drzwiowg. Montaz sufitu nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia jego
poziomu, rozplanowania siatki rusztu i nastepnie wytrasowania miejsc ich
zamocowania. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do montazu profili przysciennych UD.
Profile podklei¢ nalezy tasmg akustyczng i montowa¢ do wyznaczonych linii za
pomocg kotkdw szybkiego montazu. Pamieta¢ nalezy o tasmie akustyczne.
Konstrukcje sufitu podwieszanego podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do
stropu przy pomocy metalowych kotkéw sufitowych. Montaz profilu gtbwnego CD
do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie 1,0m, profil gtéwny CD
rozmieszczony co 90cm. Nastepnie do profilu gtdbwnego UD montowaé profil
nosny CD w rozstawie co 40cm. Miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczy¢ przy
pomocy tacznika krzyzowego do profili CD. Plyte mocowa¢ w uktadzie
prostopadtym do profili przy pomocy wkretow w rozstawie maksymalnie co 17cm.
Ostatni etap to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo kartonowymi masg
szpachlowa.
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E/ Malowanie

Malowanie $cian dwukrotne farbg emulsyjng po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni malowanej preparatami gruntujgcymi. W zakres robo6t malarskich
wchodzi: przygotowanie powierzchni do malowania, wykonanie powtok
malarskich.

Warunki wykonania i odbioru robét malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz
5°C z tym, Ze w ciggu doby nie powinien nastgpi¢ spadek temperatury ponizej
0°C. Najkorzystniejsza temperatura podczas robot malarskich farbami
emulsyjnymi winna wynosi¢ 12 — 18°C. Roboty malarskie powinny byc¢
wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Nowo
wykonane tynki nie powinny by¢ malowane przed uptywem 28 dni od ich
wykonania. Nowe tynki przed potozeniem powtoki malarskiej nalezy zagruntowac
farbami lub preparatami gruntujgcymi. Do malowania przystgpi¢ nalezy po
wyschnieciu podkfadu gruntujgcego. Malowanie zawsze wykonywac dwukrotnie.
Gruntowanie i naktadanie pierwszej powioki malarskiej zaleca sie wykonywac
pedzlem. Drugg powioke malarskg wykona¢ nalezy za pomocg watka
malarskiego, co zapewnia uzyskanie faktury powierzchni zblizonej do tepowane.
Powitoka malarska powinna pokrywa¢ catkowicie podtoze nie wykazujgc
zaciekdw, zmarszczen, pecherzy, smug i sladow pedzla. Powtoka powinna mie¢
jednolita barwe i potysk lub mat. Powloka powinna wykazywacC nalezytg
przyczepnosc¢ do podtoza, by¢é odporna na wycieranie, zarysowanie i zmywanie.
Odbiér robot malarskich powinien by¢ przeprowadzony nie wczes$niej niz po
uptywie 14 dni od ich ukonczenia przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°
C i wilgotnosci wzglednej ponizej 75 %.

F/ Stolarka budowlana

Ze wzgledu na zaprojektowany nowy uktad funkcjonalny pomieszczen przewiduje
sie montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrzne;.

Warunki wykonania i odbioru robét malarskich.

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej. Oscieza bezwegarkowe powinny by¢
tak wykonane, aby spetnione byty wymagania z punktu zamocowania okna lub
drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem i oscieznica,
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i
stan powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylegaé oscieznica, w przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu oscieze lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
nalezy je naprawi¢ i oczyscic. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy
wstawic stolarke okienng lub drzwiowg na podktadkach Iub listwach. W
zaleznosci od tgcznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzié¢
w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach. Ustawienie okna nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych; dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2,0mm na 1,0m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3,0mm na catej dtugosci oscieznicy.
Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢é wieksze niz 2,0mm przy
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przekatnej do 1,0m, 3,0mm przy 2,0m i 4,0mm powyzej 2,0m. Osadzone okno po
wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamkng¢. Doktadnos¢ wykonania o$cieza drzwi powinna by¢ z godna z
wymaganiami wykonania robét murowych. Oscieznice drzwiowg po ustawieniu
do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu.
Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w
Scianie zewnetrznej nalezy wypetni¢é na obwodzie materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robdét, odpornym lub
zabezpieczonym przed korozjg biologiczna.

G/ Posadzki.

Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych typu ,GRESS”, antyposlizgowych, o
wym. 60x60 cm i grubosci 9 mm oraz klasie $cieralnosci V, produkcji krajowej, w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Ptytki muszg by¢ w gat. |.

Ptytki nalezy uktadaé na wczesniej wykonanym podiozu z zaprawy
wyrownawczej klejgc na gotowe suche zaprawy klejowe do ptytek gresowych.
Grubos¢ spoiny winna wynosi¢ 2mm. Utozone piytki muszg wykazywac trwate
potgczenie z podtozem.

Spoinowanie ptytek nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin,
uzywajgc specjalnych zapraw do spoinowania.

H/ Rusztowania.

Do wykonania robot wewnetrznych nalezy stosowaé rusztowania stalowe,
ramowe, systemowe typu np. ,Warszawa”, przestawne lub przesuwne.
Rusztowanie musi spetnia¢ wszystkie warunki okreslone w normie PN-M-47900-
3:1996 Rusztowania stojgce, metalowe robocze -- Rusztowania ramowe --
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

Szczegdtowy zakres wykonania przedstawiono w kosztorysie Slepym i
przedmiarze, ktéry stanowi integralng czesc¢ specyfikacji przetargowe;.

Nazwy handlowe materiatbw uzyte w dokumentach przetargowych i
dokumentacji technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie
jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow, stuzg one wytgcznie
zobrazowaniu oczekiwan Zamawiajgcego co do rodzaju, jakosci i parametrow
zabudowywanych elementéw.

2.4. Informacja o organizacji robét i placu budowy

Teren budowy to wydzielona czes¢ budynku Gminy Rozprza zlokalizowanego
przy Al. 900-lecia 3 w Rozprzy, dz. nr ew. 16, obreb Rozprza. Wykonawca
odpowiada za bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania kontraktu do
odbioru koncowego zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego i ochrony przeciwpozarowej, a
takze bezpieczenstwa i higieny pracy.


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-M-47900-3%3A1996
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-M-47900-3%3A1996
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=530776&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=530776&page=1
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy znajomos¢ wszelkich przepiséw organdéw
administracji panstwowej i samorzgdowej zwigzanych z prowadzonymi robotami.

2.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i przepisami.

2.6. Roboty towarzyszace, podlegajgce swiadczeniom umownym
= urzgdzenie i utrzymanie miejsca remontu,
= pomiary do rozliczenia robot,
= dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP,
= utrzymanie drobnych narzedzi i urzgdzen,
* usuwanie zanieczyszczen odpadow z obszaru budowy.

2.7. Dokumenty odniesienia

Podstawowym dokumentem odniesienia stanowigcym podstawe do wykonania
robot jest przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, normy PN, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych MB PMB ITB Warszawa 1997r. z uwzglednieniem
pozniejszych zmian.

2.8. Odpowiedzialnosé Wykonawcy
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania oraz zgodno$¢ z
przedmiarem, kosztorysem ofertowym, ST i PN.

3. Materiaty

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania prac zwigzanych z
remontem budynku Gminy Rozprza zlokalizowanego przy Al. 900-lecia 3 w
Rozprzy sg materiaty wyszczegdlnione w kosztorysie zgodne z PN i ST.

4. Sprzet
Sprzet wyszczegolniony w kosztorysie zgodnie z PN i ST

5. Transport
Transport materiatbw koniecznych do wykonania prac budowlanych dowolnymi
srodkami transportu, na ktoérych nalezy je rozmiescic rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ je przed spadaniem, wszystkie materiaty
powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

6. Uwagi ogdlne
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Wszystkie roboty objete umowg powinny byé zgodne z wymaganiami ST dla
poszczegoblnych rodzajéw robdt wyszczegolnionych w przedmiarze robot i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich
elementow i rodzajow robot wehodzgcych w sktad zadania budowlanego.
Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje —
posiadajg uprawnienia budowlane, sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢c wykaz materiatow
wraz z atestami i certyfikatami oraz sprzetu jaki ma zamiar uzy¢ do wykonania
robot.

/. Warunki wykonywania roboét
Technika wykonania robdt wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano — montazowych.

8. Kontrola jakosci robot
Kontrola i badania materiatbw uzytych do wykonania robdt przez inspektora
nadzoru w trakcie prowadzenia robaot.
Kontrola materiatbw uzytych do wykonania robét wymagaé bedzie od
Wykonawcy posiadania atestow producenta, znaczka ,B” na opakowaniu,
Aprobaty Technicznej oraz bycia zgodnymi z ustaleniami ST.
Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci uzytych materiatéw
z postanowieniami dokumentacji przetargowej oraz niniejszej ST i ha
prawidtowosci wykonania robot zgodnie z zaleceniami producenta.
Wyroby powinny posiadac¢ certyfikaty w zakresie wytrzymatosci materiatow,
konstrukcji, BHP oraz ergonomii wydane przez uprawnione organizacje.
W przypadku, gdy jakos¢ materiatdw bedzie budzi¢ watpliwosci inspektora
nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow.
Swiadectwa materiatéw i wyrobéw nalezy gromadzi¢ i zatgczyé do protokotu
odbioru robat.

9. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegolnych pozyciji
przedmiaru robat.

10. Odbiér robét
Odbidr roboét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu robaot.
Ogodlne zasady odbioru podane sg w PN.
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Przedmiotem odbioru bedzie cato$¢ wykonanych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym po catkowitym zakonczeniu robot.

Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robdt po wzgledem jakosciowym
oraz zgodnosci wykonania robot z zawartg umowa.

11. Warunki ptatnosci
Cena wykonania obejmuje takze:
= transport materiatdow przewidzianych do wykonania robo6t na miejsce
budowy,
= uporzgdkowania miejsca prowadzonych robot.

12. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2003 r, Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i

terenow (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z pdzniejszymi zmianami),

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie
doboru przewoddéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem
elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 163, poz. 1504 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz.
672),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr
198 poz. 2042),
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Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.
1386),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r.,
Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2003, Nr 121 poz. 1138).

Eurokod: PN-EN 1990: 2004 - Podstawy projektowania konstrukciji,

PN-EN 1991-1-1: 2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach,

PN-EN 1991-1-2:2006 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru,

PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czesc¢
1-1: Reguty ogolne i reguty dotyczgce budynkdw,

PN-EN 1993-1-2:2007 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czesc¢
1-2: Reguty ogolne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe,

PN-EN 1993-1-8:2006 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czesc¢
1-8: Projektowanie weztéw,

PN-EN 1993-1-6:2009 - Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesc¢
1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,

PN-EN 1996-2:2010 - Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesc¢ 2:
Wymagania projektowe, dobdér materiatow i wykonanie murdw,

PN-EN 1996-3:2010 - Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesc¢ 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych,

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie wraz z poprawkgPN-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiangPN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania (Zmiana A3).

PN-88/B-10085/Az2:1997 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania (Zmiana A2).

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysokosé, szerokosc¢, grubosc i
prostokgtnos¢. Klasy tolerancji.

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy
tolerancji. Grupa ICS 91.060.50.

PN-B-13079:1997 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 572-4:1999 - Szkio w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkfa
sodowo - wapniowo - krzemianowego. Szkio ptaskie ciggnione. Grupa ICS:
81.040-20.

PN-EN 572-1:1999 - Szkio w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkfa
sodowo - wapniowo - krzemianowego. Definicje oraz ogdlne wtasciwosci fizyczne
i mechaniczne. Grupa ICS: 81.040-20.

PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklone, klasy 0 i 0T. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN ISO 12944-7:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢7: Wykonywanie i
nadzor prac malarskich.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-19402:1996 - Piyty gipsowe Scienne.

PN- 72/8-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
dbiorze.

PN-B-79406: 1997 - Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405: 1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe. Do normy wprowadzono
poprawke PN-B-79405:1997/Ap1:1999, Grupa ICS: 91 100.99.

PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.
PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
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PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-ISO 8421-6:1997 PN-EN 87:1994 - Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i
podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wtasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 101:1994 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni
wg skali Mohsa. Grupa ICS: 91.100.25.

PN-EN ISO 10545-11:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych. Grupa ICS: 91.100.25.

PN-EN SO 10545-12:1999 - Ptytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie
mrozoodpornosci. Grupa ICS: 91.100.25.

PN-EN ISO 10545-1:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie ptytek i warunki
odbioru.

PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-81914: 1988 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
odorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN ISO 11375:2000 - Maszyny i urzgdzenia budowlane. Terminy i definicje.

PN-C-81914:1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych
budynkow - Minimalne wymagania techniczne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02872 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-82/D-94021Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150-02 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150 03 Konstrukcje z drewna i materiatobw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-81914%3A1998
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=527910&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=527910&page=1

