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DATA OPRACOWANIA

TEMAT RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

NUMER PROJEKTU DATA DRUKU

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

NR STRONY

PROJEKT BUDOWLANY
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. 2006R. NR 90 POZ. 631 Z PÓŹN. ZM)
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ARCHITEKTURA

A

RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA
POMIESZCZEŃ

2.0

Ściany do wyburzenia

PROJEKTANT

inż. Andrzej Wierzbowski   LOD/0709/ZOOA/07
specjalność architektoniczna

Ściany nowoprojektowane murowane wypewniające z
 pustaka ceramicznego

gr. 12 cm (Porotherm 12 P+W)

gr. 30 cm (Porotherm 30 P+W)

gr. 48 cm (2x Porotherm D 24)

Ściana nowoprojektowana szklana w konstrukcji aluminiowej

Ściany istniejące

Elementy do wyburzenia

Okładzina do skucia / tynkowanie i malowanie na nowo

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ANDRZEJ WIERZBOWSKI
Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Szkolna 56
tel. (+48)604 603 303
www.awierzbowski.pl
e-mail: biuro@awierzbowski.pl

INWESTOR

OBIEKT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA ROZPRZA
Rozprza  97-340, al. 900-lecia 3
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA GMINY
W ROZPRZY - utworzenie dostępnego biura obsługi mieszkańca
(al. 900-lecia 3 Rozprza (dz. nr ewid. 16/1 obr. 0001 Rozprza)
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AutoCAD SHX Text
DW2
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AutoCAD SHX Text
P7B

AutoCAD SHX Text
Klasa szkła P7B (stosowane naprzykład w bankach, kantorach, zakładach jubilerskich). Szyba ochronno - warstwowa, jej grubość wynosi 23,04mm i jej stosowanie eliminuje wykorzystanie kraty czy rolety okiennej. 
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