PRZEKROJ

Ptyta warstwowa gr.4cm
z rdzeniem z pianki poliuretanowe;

taty(platwie) drewniane 8x8cm co 150cm

Istniejgca wiezba dachowa

PRZEKROJ B-B

Istiejgce _warstwy stropowe

e 995

ptyta 0SB 22mm
:
o T

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

murek ogniow

ptyta 0SB 22mm

a&9 05 995

PRZEKROJ C—C

Ptyta warstwowa gr.4cm

z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j
taty(ptatwie) drewniane 8x8cm co 110cm

WJ‘.;_%%EB wigzba dachowa
170

kantowka 10x10

UWAGA!

- podane wymiary mogg nieznacznie odbiega¢ od
rzeczywistych,

- przez zamo6wieniem materiatéw budowlanych
nalezy sprawdzié wymiary w naturze,

- pokrycie dachowe z plyty warstwowej gr. 4cmiz
rdzeniem z pianki poliutretanowej oraz papy
termozgrzewalnej,

- rynny i rury spustowe stalowe powlekane w
kolorze pokrycia

L e ESKA

Piuro

BIURO PROJEKTOWE KRESKA

Bartkowiak Marcin

Jerka ul.Sremska 30
64-010 Krzywin

tel. 609 880 612

e-mail: biuro-kreska@wp.pl

OBIEKT

REMONT DACHU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W RABINIU

Rabin, dziatka nr ewid. 475 i 477

Jednostka: Krzywin

Obreb: Rabin
INWESTOR
Gmina Krzywin
ul. Rynek 1
64-010 Krzywin
NAZWA RYSUNKU
mgr inZ. Marcin Bartkowiak
OPRACOWAL Upr. Proj. WKP/0272/PWOK/13
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
wpisany na liste WOIIB pod nr WKP/BO/0055/14
DATA OPRACOWANIA SKALA STRONA | NRRYS.
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