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I1. Cze$¢ rysunkowa

Rys.1 Plan sytuacyjny — przebieg sieci kanalizacji deszczowej Skala 1:500
Rys.2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j Skala 1:100/100
Rys.3 Schemat montazowy studzienki wodosciekowej Skala 1:20

Wszystkie podane nazwy wiasne urzadzen podano jako wytyczne parametréw i jakos$ci wykonania. Dopuszcza sig¢
stosowanie materiatow i wyrobow réwnowaznych pod wzgledem jako$ciowym i technicznym do podanych w
dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Inwestora, inspektora nadzoru i projektanta.

Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2003 nr
207 , poz.216 z p6zn. zmianami/ -o§wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:



1.0.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie drogi realizowane w ramach budowy ul. Krokuso-
wej w Kobylnicy.

Zakres opracowania obejmuje podiaczenie projektowanych wpustow deszczowych do istnieja-
cej w drodze kanalizacji deszczowej w dz. nr 202/9, 204/4, 1474, 188/6, 188/14 przy ul. Krokusowej w
Kobylnicy oraz wykonanie wypustu 200PVC do granicy dz. nr 204/6.

2.0. Podstawa opracowania.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych wydane przez Gming Kobylnica.
Mapa do celow projektowych

Projekt budowlany branzy drogowe;.

Uzgodnienia z inwestorem

Inwentaryzacja wlasna

Obowiazujace normy i przepisy.

3.0. Stan obecny.

W chwili obecnej w ul. Krokusowej wykonana jest kanalizacja deszczowa kd 315
odprowadzajaca wody z cze$ci ul. Krokusowej do kolektora w ul. Paderewskiego i kd 400
odprowadzajaca wodg z czesci ul. Krokusowej do kolektora w ul. Kwiatowe;.

Na rozpatrywanym terenie przebiegaja sieci i przylacza:

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej

- teletechniczne

- energetyczne

- gazowe,

Zgodnie z MPZP podstawowy uktad sieci kanalizacji deszczowej na rozpatrywanym terenie
tworzy¢ beda:

- kanalizacja wzdtuz i w poblizu drog: N.055KD — ul. Krokusowa

4.0. Projektowana kanalizacja deszczowa

4.1. Opis ukladu.

Dla terenu ul. Krokusowej zaprojektowano odwodnienie drogi za pomoca projektowanych
wpustow deszczowych zgodnie z zapisami MPZ oraz warunkami technicznymi Gminy Kobylnica.
Odprowadzenie wod opadowych z rozpatrywanej cze$ci ul Krokusowej zaprojektowano do kanalu
315PVC odprowadzajacego wody deszczowe do kolektora 315PVC na terenie dziatki nr
188/14(droga) oraz do kanatu kd400 odprowadzajacego wody deszczowe do kolektora 400PVC na
terenie dziatki nr 655(droga) .

Wody opadowe z terenu drogi zbierane beda za pomoca projektowanych wpustow
deszczowych zgodnie z PB branzy drogowe;.

- Wpl, Wp2, W3 i Wp5 nalezy podlaczy¢ do istniejacych kanatow za pomoca przytaczy siodtowych
400/200,

- Wp4, Wp8, Wp9, Wpl0 i Wpl2 nalezy podlaczy¢ do istniejacych kanatow za pomocs istniejacych
studni rewizyjnych dn400 1 dn1500 bet.

- Wp6, Wp7, Wpll nalezy podtaczy¢ do istniejacych kanatéw za pomoca trojnikow 315/200/315PVC

Od istniejacej studni Sdi2 nalezy wyprowadzi¢ wypust z rury 200PVC do granicy z dziatkg nr
204/6 1 zakonczy¢(zaslepka) korkiem PVC200.



4.2.1. Rurociagi.

Przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC litych klasy SN8. Rury o polaczeniach
kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie ( tuleja przejSciowe w $cianach studni betonowych musza by¢
ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta
( ze wzgledu na roéznice w tolerancji wykonania ).

Projektowang kanalizacj¢ deszczowa wykona¢ z rur

- 200x5,9 mm

4.2.2. Wpusty.

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drogi i
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika min.1,79 m
max. 2,12,

— glebokos¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty po-
winien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Kazdy wpust podtaczony bedzie do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczenio-
wej lub trojnika.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejagcymi
urzadzeniami podziemnymi mozna studzienk¢ Scieckowg wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujagc osadni-
ka. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polaczony przykanali-
kiem ze studzienka, jak rowniez z kanalem zbiorczym.

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 1 PN-H-74080-
04. Typ wpustu w uzgodnieniu z Inwestorem dostosowa¢ do charakteru zabudowy.

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 75 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.

4.2.3. Wykonanie robot.

Dno wykopu starannie oczys$ci¢ z kamieni 1 korzeni, a nast¢gpnie nalezy wykona¢ podsypke pia-
skowa grubosci okoto 15 cm (bez kamieni). Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i
zageszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur bylo jednolite. W gruntach stabonosnych
przewody posadowi¢ na warstwie chudego betonu i podsypce z piasku. Montaz rurociggu wykonac
zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur. Potgczenie przewodu ze $ciang stu-
dzienki betonowej wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnej ksztaltki przejsciowej tzw. rury ochron-
nej.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa
powinna by¢ warstwa piasku o grubosci 20cm ponad gorng krawedz rury.

W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywa¢ warstwami po 20cm starannie ubijajac mechanicznie.
Na catej dlugosci prowadzonych wykopow wykonac¢ catkowita wymiang gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicz-
nych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projek-
towej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o
0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed uto-
zeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgod-
niony z Inzynierem.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaznika za-
geszczenia gruntu min. 0,95% wg. Proctora. Zagesci¢ max. 15 cm przy zageszczeniu rgcznym lub
max. 30 cm przy zageszczeniu mechanicznym. Na calej dlugosci prowadzonych wykopdéw wykonaé
catkowita wymiang gruntu.

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 —
pkt 13. Badanie szczelnosci kanaldéw 1 studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem po-
wietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napekienie kanalu woda —
do poziomu wtazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody. Probe szczelnosci przeprowa-
dzamy w obecnos$ci przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilos¢
dodanej wody nie przekracza

- 0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatow kanalizacyjnych
- 0,15/m2 w czasie 30 minut dla kanalow wraz ze studniami kanalizacyjnymi
- 0,401/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi si¢ do wewngtrznej po-
wierzchni zwilzone;j)
Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt

4.3. Wytyczne realizacji

- Przed rozpocze¢ciem robot ustali¢ dokladnie punkty wlaczenia oraz rzedne w tych
punktach.

- Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z
odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

- Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejagcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 —
02.

- W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Miejsca kolizji istniejagcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
ustali¢ szczegdtowo wykonujac przekopy kontrolne.

- Oprocz naniesionych kolizji moga wystgpi¢ takze kolizije z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako
czynne.

- Ze wzgledu na brak mozliwosci korekty spadku w przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem nalezy w pierwszej kolejnosci przebudowywac istn. uzbrojenie

- Wykopy pod rurociagi do glgbokosci 1 m mozna wykonywaé jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O glebokosci wiekszej nalezy wykonywaé jako szalowane o
skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopow wykonywac¢ zgodnie z normg PN
— 68/B — 06050.

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbgdnego przeglebiania.

- Nalezng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach. Przyjeto jako obowigzujace zaggszczenie ziemi w
wykopach:

pod drogami 95 %,

w pozostatym terenie 90 %.

- W miejscach gdzie sieci prowadzone sa ponizej poziomu woéd gruntowych wykopy
nalezy szczelnie umocni¢ stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w
takim wypadku wykonywac przy pomocy igtofiltrow.

- W pozostatych miejscach odwodnienie nalezy wykona¢ stosujac ciggle pompowanie
wody pompa szlamowa umieszczong bezposrednio w wykopie.

- Wszystkie kanaty o zaglebieniu ponizej 1,0m nalezy ociepli¢ warstwg 30 cm zuzla lub
keramzytu z okryciem papa



5.0. Warunki posadowienia sieci.

Normowa gteboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1.0 m.

Rurociaggu utozone zostang na podsypce piaskowej grubosci 20 cm na glebokosci od 0,89 m do
2,27 m.

Ustala si¢ proste warunki gruntowe. Projektowana sie¢ zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na glebokos¢ wykopu przekraczajaca 1,2 m. Ze wzgledu na znikome
obcigzenie grunty rurami nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badan gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako szalowane o skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian
wykopow wykonywac zgodnie z normg PN — 68/B — 06050.

6.0. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projekt wykonano w taki sposob ze brak jest ingerencji w srodowisko naturalne. Inwestycja nie
moze wigc spowodowac pogorszenia wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Wykonane sieci uzbrojenia terenu oraz ich uzytkowanie :

- nie spowoduje przekroczenia zadnego parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub
ucigzliwych oddziatywan na srodowisko

- nie bedzie zrodtem powstawania odpadow

- nie powoduje zmian w $rodniki w obrgbie inwestycji

- w zaden znaczacy sposob nie pogorszy warunkoéw uzytkowania terenow sasiadujacych, nie
przekroczy dopuszczalnego poziomu hatasu, nie powoduje wibracji o nat¢zeniu oddzialujacym na
szkodliwie na $rodowisko a zwlaszcza ludzi oraz otaczajace obiekty budowlane, nie powoduje
powstania promieniowania niejonizujacego, stwarzajacego zagrozenie zdrowia 1 zycia ludzi,
uszkodzenia albo zniszczenia $rodowiska, nie powoduje emisji substancji zanieczyszczajacych
powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachow ponadnormatywnych

Przedsiewzigcie polegajace na budowie sieci kanalizacyjnej o dtugosci do 1 km zgodnie
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 9.11.2009r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.nr 213 .poz. 1397 ) z nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

7.0. Uwagi koncowe
— Przy robotach ziemnych zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne.

— Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych  wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych” Cze$¢ I Roboty ogdlnobudowlane rozdz. 2.
Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

— Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng siecii przylaczy.
— Roboty montazowe instalacyjne zgodnie z ,,Warunkami  technicznymi wykonania i
odbioru” t. I ,,Instalacje przemystowe 1 sanitarne”.

— Przestrzega¢ przepisy BHP 1 porzadkowe. Nalezyta ostrozno$¢ zachowaé przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegélnie z czynnymi kablami
energetycznymi.

— W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego
nie pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktory ustali
sposob postgpowania z napotkang przeszkoda.

Opracowatl:
inz. Jerzy Sajek



8.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu projektowanego odwodnienia drogi

Dzialki nr:
ul. Krokusowa dz. Nr 202/9, 204/4, 1474, 188/6, 188/14, Kobylnica
Inwestor:
Gmina Kobylnica
76-251 Kobylnica ul. Gléwna 20
« Podstawa:

- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,
- przepisy odrgbne,
- wizja terenowa

« Informacje podstawowe:

Przez obszar oddzialywania obiektu nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

W tym rozumieniu planowana budowa odwodnienia drogi nie wprowadza ograniczen w zagospo-
darowaniu sgsiadujacego z obiektem terenu. Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do nieruchomo-
$ci objetych pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem.

« Ustalenie obszaru oddziatywania.

Odwodnienie drogi lokalizuje si¢ w pasach drogowych zgodnie ustaleniami MPZ oraz normami
w zakresie odlegtosci od linii rozgraniczajacych nieruchomosci.

Sieci 1 urzadzenia z nig zawigzane po wybudowaniu nie generuja emisji spalin, halasu, wibracji i
zanieczyszczen.

Brak skutkow w ograniczeniu zagospodarowania terenéw sasiednich wynikajacych z przepisow
odrebnych.



9.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Budowa ul. Krokusowej w Kobylnicy
dz. nr 202/9, 204/4, 1474, 188/6, 188/14
Inwestor: Gmina Kobylnica,

ul. Glowna 20, 76-251 Kobylnica
pow. Stupsk, woj. pomorskie

Branza: Sanitarno — instalacyjna

Opracowal:

inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002
cztonek Pomorskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02

Stupsk czerwiec 2020 r.



Informacja BIOZ

1. ZaKkres robot.

zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenia poszczegdlnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wyznaczenie drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodow dostawczych
wyznaczenie miejsc sktadowisk materialow i wyrobow

geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci

wykonanie wykopow i montaz sieci zewnetrznych

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce :
- nie wystepuja

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- nie wystepuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym

Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczegolnych instalacji z rur PVC

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robodt zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
miejscu montazu poszczegolnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy Iub w

miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wg Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. I ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6

- nie wystepuja

Kierownik budowy bedzie przekazywat informacje o mogacych okresowo wystapi¢ zagrozeniach w

sposob zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen
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o Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

e do wykonywania prac budowlanych mogag by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wilasciwe
przeszkolenie bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy
przez wykonawce danych prac (kierownika robdt lub brygadziste).

e odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzaja wlasnorecznym podpisem na koncu niniejszej
informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

e zapozna¢ pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot przez

danego wykonawcg,

wskaza¢ konkretnie jakie zagrozenia wystepuja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia konkretnych zagrozen,

wskaza¢ jakie srodki ochrony indywidualnej sg niezbedne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikow $rodki ochrony indywidualnej sa w stanie

technicznym zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig si¢ nimi prawidtlowo postugiwac,

e przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzadzeniami sa pracami niebezpiecznymi np. prace na
wysokosci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obstudze pil
tarczowych lub urzadzen z wirujgca tarcza, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i cigcie metali oraz
uzywanie palnikow gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystgpowania (sktadowania lub
uzywania) materialdw tatwopalnych itp.

e okreslic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, w tym zasadg, ze
nadzor ten sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik, najlepiej brygadzista,

e zaznaczy¢, ze prace szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko po spetnieniu szczegdtowych
(w tym pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym
poleceniu wydanym przez bezposredniego przetozonego lub osobg wyznaczong do bezposredniego nadzoru
wykonywanych prac.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie

- wykonywanie robot ziemnych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyijne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglto$ci nie mniejsze;j
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
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Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sklonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowsa
prefabrykowang.

Ponadto nalezy przestrzegac nast¢gpujacych wymagan:

e W pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu

e sprawdza¢ skarpy i obudoweg po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robot

e likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykona¢ bezpieczne zejécia i wejscia do wykopow

e nie skladowac¢ materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany sa
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowaé¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

e zachowac¢ bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejacych budowli

e kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8. Poruszanie si¢ po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje ciag drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdow
dostawczych dostarczajacych materiaty na teren budowy. Istniejaca infrastruktura drog umozliwia swobodny
dojazd straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie mial wyznaczone stale miejsce postoju swoich pojazdoéw, o ile zajdzie
taka potrzeba.

Poruszanie si¢ pracownikow i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegolnych robot moze
nastepowac tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciagami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob
poruszania si¢ po zakladzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu podczas
instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowac si¢ do instrukcji 1 oznaczen drég ewakuacyjnych w przedmiotowym
zakladzie.

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
postepowaé na placu budowy i na poszczegdlnych stanowiskach (frontach) robdt zgodnie z wymaganiami
przepisow ogolnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidérkowych (DZ. U.
1972 nr 13, poz. 93).

Podstawa prawna opracowania:
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
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art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnief rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
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E Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.
sygn. akt. 284/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 us! 1 pld 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
hitektow oraz i ictwa (&, j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 1ust. de pkt 3, art. 14 ust, [ pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2017 r,, poz. 1332 ze zm.), W zwigzku 2 art, 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-
Prawo budowlanc oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364),
atakze §23 ust. 1, § 12 pkt 1, §3 ust. 1 rozpcrzqdzenm Mm!stra Iafrastruktury z dnia 18 maja 2005
t. W sprawic dziel funkeji techni (Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817)
w zquku Z § 22 Rozponqdzema Mvmslra InfrastruLmry i Rozwoju z I wrzesnia 2014 r. w sprawie
i nkeji wb wie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278 ) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz, U. 2 2017 r,, poz. 1257),
po usl:?leniu, Ze spe!pione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
g naup 2 pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Wioletta Orlowska
ingynier inzynierii $rodowiska
urodzona dnia 05.04.1977 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0348/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwezglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie an 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
Py hup na odwrocie decyzji.

od ia decyzji, Zakres nad

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

v wainago kwalifixowanego certyfikatu sa
a numeru weryfikscyjnego zaswiadczenia na

Palskie] Izhy Inzyn'eréw Budownictvia www.piib.org.pl lub sontzktujac sie z biurem wrasciwej Okrggowej lzby niynierdw

Budownic

dniu 2020-03-06 roku przez:

v

ektronicznym weryfikowanym przy pomo

wa,

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padaisie elektroniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dene w postaci

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwelifikowanego cerlyfikalu w
Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej leby Iniynierow Budownictwa

« Waryfikacje poprawnosci danych w riniejszym 2aéwiadczeniu mozna sorawdzié za pomo
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Pani Agnieszka Wioletta Orlowska upovwazniona jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U,
12017r poz. |33‘7), wspeqalnosu m(A‘aLanE_]W[dkreSlE <|ecl mslalaqnunqdzeﬂ

Pl ylacyjnych, gazowych, ts yinych, bez f do:
a) proj Jonala prolekts D lanyct
i sprawowania nadzoru au\orsku:‘vo,
by kwrcwama budowy Iuh innymi robomxm budcs\lanynu
) konstrukeyjny lanych oraz nadzoru
i kontroi tech j wy ia tych el oW,
d) wykony nadzoru i i
e) sp ia koutroli ia obiektow b
11 Na podstawie § 23 ust. | oraz § 3ust. 1 d: Ministra Infrastruktury z daia 18 maja
2005 r. w sprawie dziel funkql icznych w ictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96

poz. 817/ uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

- sporzadzania pro_]ektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei

nIHICjSZ}Ch uprawnien (§ 3 ust. 1),
ia  obiektu robotami

z nblehlem budowlanym, takim jak: slecx msxa!aqe i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, ‘azowe,

wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Pouczenie

04 decyzji mmeyszey shuzy odwolane do Keajowey Komisyt Kuatifikacyjngy Pofskiey fzby Inzymierd Budownretwa & Wasszawee, 22
‘posrednictwem Okregorvey Komisyt Kwalifikecyjne) Pomerskie) Okrggowey l2by Inzynieréw Budownicawa w Gdsitsi, w termunia 14 dot
od dnia e dorgezenta
Zgodnie wesei ant127a ustawy Kodeks postgpowania administiacyjrego (Dz U.2 2017 r.paz 1257):
$1 W irzkcie biegu teminy do wriesiema odwolania strona moze zrzee sig rawa do waresiersa odwolania wobec organu admimistragyi
publicznej, kiory wydat decyzys

2 2 dniém dorgezenta organows admumstacy: publicznd) oéwiadczemia 0 zrzcczemu si¢ prawa do wnicsienia odwolania przez ostatnig z¢
i ‘postgpowaniz, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez sirong oswiadezenia o Trzeczeniu sig prawa do edwolaa od decyzji (okredlonsgo W § 2) stwome nie
praysiugue prawa skargt do sad

Sklad orzekajgey omgnwc' Komisji Kwalifikacyjnej:
wom\lczacaco

ZASTEPCA PR
Okregowej K

dr inz/Marek Wysolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowe; Komisji 7\\:\iﬁkﬁ_\)nzj

f
mer inz, Magigj Malinowski
i

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P
Ziemowit Suligowski

prof. f+ hab,

Otrzymujs:

1.Pani Agnieszka Wiolewa Orlowska
76-200 Stupsk ul.Sicrpinka 6/9
2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Tnspekior Nadzor Budowlanego
Sz



Wajt
Gminy Kobylnica

t samorzadu
terytorialnego

Kobylnica, dnia 06.07.2020r.

GKM-KD.6853.51.2020

Firma Ustugowa

SJ - System

ul. Krasinskiego 23
76-200 Stupsk

dot. warunkéw technicznych dla budowy odwodnienia drogi - dla dziatek nr 202/9, nr 204/4,
nr 1474, nr 188/6 i 188/14 w Kobylnicy (ul. Krokusowa).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2020r. (data wptywu 25.06.2020r.) dot. wydania
warunkéw technicznych na odprowadzenie wod opadowych dla potrzeb projektowanej kanalizacii
deszczowe] celem odwodnienia pasa drogowego drogi gminnej nr N.O55KD potozonej na
dziatkach nr 202/9, nr 204/4 nr 1474, i nr 188/6 (ul. Krokusowa) oraz pasa drogowego drogi

gminnej nr N.014 KL potozonej na dziatce nr 188/14 (ul. Paderewskiego) w Kobylnicy, informuje,

ze:

1) Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kobylnica —

Potnoc” (Uchwata Nr XXIX/346/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29.04.2006r., Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 65, poz. 1221 z dnia 04.07.2005r.) dla pasa drogowego drogi gminnej
nr N.055KD potozonego na dziatkach nr 202/9, nr 204/4 nr 1474, i nr 188/6 oraz pasa
drogowego drogi gminnej nr N.014 KL potozonej na dziatlce nr 188/14
(ul. Paderewskiego) ustala sie nastepujgce warunki na zagospodarowanie wod opadowych
i roztopowych:
- zgodnie z § 8 pkt 3, litera d w ustaleniach szczegdtowych dla poszczegdlnych terendw
przedstawiono docelowe rozwigzania w zakresie odprowadzenia wod deszczowych
i roztopowych. Dopuszcza sie rozwigzania tymczasowe, polegajgce na zagospodarowaniu
wod opadowych i roztopowych na wiasnej dziatce — do czasu wybudowania kanalizacji
deszczowej.

2) Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z rozpatrywanej czgsci drogi ul. Krokusowej

zaprojektowaé do kanatu 315 PVC odprowadzajgcego wody deszczowe do kolektora 315



PVC na terenie dziatki nr 188/14 (droga) oraz do kanatu kd 400 odprowadzajgcego wody
deszczowe do kolektora 400 PVC na terenie dziatki nr 655 (droga).

3) Sieé¢ kanalizacji deszczowe] w pasach drogowych drég gminnych nalezy wykonaé z rur
PVC litych o klasie sztywno$ci SN8 o ér max. 315 PVC.
4) Na trasie sieci nalezy przewidzie¢ studzienki $ciekowe z wpustem ulicznym zeliwnym

i osadnikiem.

5) Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04.

6) Kazdy wypust podigczy¢ do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej
fub tréjnika.

7) W projekcie nalezy okreslic warunki ewentualnego wigczenia sie z wodami opadowymi
z dziatek potozonych wzdtuz projektowanego rurociggu.

Koncepcje a nastepnie projekt budowlano — wykonawczy na budowe odcinka sieci kanalizacji
deszczowej nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w Urzedzie Gminy w 2 egzemplarzach.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 1 roku od daty wydania.

Sprawe prowadzi: Marzanna Strzatkowska, tel. 59 842 90 70 wew. 241, e-mail: m.strzalkowska@kobyinica.eu

Zastepca Wojtd Gminy
IC Q\
O

Rafal Kuligowski

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich wm.
M
Urzgd Gminy Kobylnica tel.: (+48) 59 842 90 70-71 kobyinica@kobylnica.p/
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica fax: (+48) 59 842 80 72 www.kobylnica.pl 2

(woj. pomorskie) sekretariat: (+48) 59 842 96 17



Woijt
Gminy Kobylnica

oa t samorzadu
3 terytorialnego

Kobylnica, dn. 07.07.2020 r.
GKM-KD.6853.51.2020

Firma Ustugowa
SJ - System

ul. Krasinskiego 23
76-200 Stupsk

dot. uzgodnienia projektu budowlanego odwodnienia ul. Krokusowej - dziatki nr 202/9,
nr 204/4, nr 1474, nr 188/6 i nr 188/14 ul. Paderewskiego w Kobylnicy

W odpowiedzi na wniosek zdnia 24.06.2020r. (data wptywu 25.06.2020r.) dotyczacy
uzgodnienia projektu budowlanego odwodnienia ul. Krokusowej - dziatki nr 202/9, nr 204/4,
nr 1474, nr 188/6 i nr 188/14 ul. Paderewskiego w Kobylnicy oraz w nawigzaniu
do warunkoéw technicznych nr GKM-KD.6853.51.2020 z dnia 06.07.2020 r. — opiniuje przedtozony
projekt bez uwag.

Sprawe prowadzi: Marzanna Strzatkowska, tel. 59 842 90 70 wew. 241 e-mail: m.strzalkowska@kobylnica.eu

Otrzymuija:
1. Adresat;
2. ala
MS/MS

Urzad Gminy Kobylnica tel.: (+48) 69 842 90 70-71 kobylnica@kobylnica.pl

ul. Gféwna 20, 76-251 Kobylnica fax: (+48) 59 842 90 72 www.kobylnica.pl
(woj. pomorskie) Sekretariat: (+48) 59 842 96 17



Firma Ustugowa 76-200 Stupsk

ul. Krasinskiego 23
_ SYSTEM = tel.ffax 059/ 848 66 51
e-mail:sjsystem@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

odwodnienia drogi

Obiekt : Budowa ul. Krokusowej w Kobylnicy
dz. nr 202/9, 204/4, 1474, 188/6, 188/14
Inwestor: Gmina Kobylnica,

ul. Glowna 20, 76-251 Kobylnica

pow. Stupsk, woj. pomorskie
Branza: Sanitarno — instalacyjna

o« ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Strona tytutowa - str. 1

o Spis tresci - str. 2

e Opis techniczny -str.3-7
e Informacja BiOZ -str. 8

e Zalaczniki -odstr. 13
e Rysunki techniczne

Projektowat:
inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002

cztonek Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02

Sprawdzit: 625?) Y. ko
inz. Agnieszka Ortowska 0%.0%.2040.1..
POM/0348/PWBS/17

cztonek Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IS/0125/18
Stupsk czerwiec 2020 r. w&q’o g
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Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 08.07.2020 r.
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK-1V.6630.294.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 30.06.2020 r. do 08.07.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z

2020 r. poz.276 ze zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2019r. poz. 725)

Przedmiot narady:|  Projekt kanalizacji deszczowej odwodnienia

Gmina: Kobylnica

Lokalizacia: 'y, . 188/6, 188/14, 202/9, 204/4, 1474
i ) SAJEK JERZY
Whioskodawea:| Krasifiskiego 23, 76-200 Stupsk
SAJEK JERZY

INWESIOT: || Krasiriskiego 23, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy:| Agata Ludko

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Stupsku

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 25.06.2020 .

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

] Nazwa instytucji Stanowisko Imi¢ i nazwisko uczestnika
S Spos6b uczestnictwa Uwaygi
1 |ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Uzgodniono pozytywnie MARCIN PIWOWARSKI
0. _ Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl;
marcin.piwowarski@energa.pl
2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI
Oddziat w Koszalinie UZGODNIENIE NR 409 Z DNIA 08.07.2020.
elektroniczny
1.0 zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy

Dokument wygenerowal(a): Agata Ludko, dn. 08-07-2020 11:13:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgloszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.Szczeg6towa lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metodg
przekopow kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowac rdznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywaé recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotowkowymi.

4.W razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytgczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykonac¢ korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustow
ochronnych na kablach ziemnych wykonywa¢ przy urzadzeniach
wylgczonych spod napiecia.

7.W miejscach prowadzenia robdt moga sie znajdowac urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku z ktorych to wiascicielami
nalezy uzyska¢ oddzielne uzgodnienie.

8.W przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzgdzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakorczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsigbiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej glebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtebié lub utozyé w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujaé w czesci opisowej
poszczegolnych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK-1v.6630.294.2020

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

ARTUR JAGIELLO

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdanskim

ul. Powstancéw Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
0.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Tre$¢ uwag zatgczona przy protokole:
1.Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku
ul S.Moniuszki 1.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

ANDRZEJ PLEWA
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4.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5.Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.

6.Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/zaprojektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.

GK-1v.6630.294.2020

7 | Polska Spotka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny
8 | Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie marcin wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny
9 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ SLEDZ
Informatyki Gdynia
Wezet Teleinformatyczny
Stupsk
ul. Bohateréw Westerplatte
66
76-200 Stupsk
elektroniczny
10 | Urzad Gminy Kobylnica Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
11 | Wodociagi Stupsk Spétka z Uzgodniono pozytywnie BERNARD STUDZINSKI
0.0. ,WODOCIAGI SLUPSK” Stupsk
elektroniczny 08.07.2020 r.
Sp.zo.0.
Uzg. nr 70-K/ul/2020
GK-1V.6630.294.2020
Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji deszczowej w
rejonie ul. Krokusowej w m. Kobylnica, gm. Kobylnica (dz. 188/6,
188/14, 202/9, 204/4, 1474).
Trase projektowanej infrastruktury odwodnienia drogowego oraz
odcinkéw kanalizacji deszczowej jw. opiniujemy pozytywnie.
Nie koliduje ona z istniejgcg infrastrukturg wodociggows i kanalizacji
sanitarnej bedaca obecnie we wiadaniu spotki ,,Wodociggi Stupsk”.
Na etapie realizacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejacg infrastruktura.
O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomi¢ spotke ,,Wodociggi
Stupsk”.
W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw., przed
przystapieniem do wykonawstwa nalezy jg ponownie uzgodnic¢ w
spotce ,,Wodociagi Stupsk”.
Uzgodnienie wazne jest przez okres dwoch lat.
12 | Wojewaddzki Sztab Wojskowy Uczestnik nieobecny na naradzie

w Gdansku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdansk

elektroniczny
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GK-1v.6630.294.2020

13 | Zarzad Drog Powiatowych Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny

SAJEK JERZY
Whioskodawca

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

 Up. STAROSTY Elektronicznie podpisany
Agata Ludko przez Agata Ludko

INSPEKTOR Data: 2020.07.08 11:14:48
WYDZIAL GEODEZJI | KARTOGRAFII

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).
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Starosta Stupski
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SCHEMAT MONTAZOWY STUDZIENKI WODOSCIEKOWEJ
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