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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku Urzedu Gminy Lipnica
Wielka wraz z przebudowg instalacji wewnetrznych : wody , instalacji wod,-kan., c.o. instalacji
elektrycznej.

1.1 Podstawa opracowania

e Inwentaryzacja budynku
e Ogledziny stanu technicznego
e Umowa z Inwestorem

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny zmiany sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen budynku Urzedu Gminy Lipnica Wielka z dostosowaniem do przepiséw i wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem technicznym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia Zaktadu Opieki Zdrowotnej, t szczegdlnosci z:

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegbtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ lecznicza, Dz.U. 2012 poz. 739

oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
pozn.zm. opubl. w 2004r. Dz.U.Nr 109, poz.1156, w 2009r. Dz.U.Nr 56, poz. 461, w 2010
Dz.U.Nr 239, poz.1597, w 2012r. Dz.U.Nr 220, poz. 1289, Dz.U.z 2013r.Nr 0, poz.926)

W ramach zmiany sposobu uzytkowania nie przewiduje sie robét budowlanych
polegajacych na przebudowie badz rozbudowie.

2. Forma architektoniczna i funkcja

Istniejacy budynek Urzedu Gminy, aktualnie uzytkowany. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia biurowe stuzace obstudze mieszkancdéw, pomieszczenie socjalne oraz
pomieszczenia higieniczno- sanitarne. Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym w
kubaturze dachu, czesciowo podpiwniczony. Obiekt nie podlega zadnym przeksztatceniom w
zakresie bryty i kubatury. Zmianie ulega przeznaczenie czesci budynku i sposdb
uzytkowania.Projektowany zakres prac wprowadza nieistotne zmiany w budynku w zakresie
przebudowy Scianek dziatowych, zwigkszenia lub zmniejszenia otworéw drzwiowych wymiane
instalacji wod-kan,c.o. , elektrycznej , co nie wptywa na obnizenie odpornosci ogniowej
budynku i jego zasadniczego wygladu.

Istniejace w czesci budynku pomieszczenia biurowe i sanitarne zlokalizowane na poddaszu oraz
jedno pomieszczenie biurowe na parterze pozostajg bez zmian.

Istniejaca kottownia zlokalizowana w piwnicy wraz z czescig magazynowg pozostajg bez zmian.

Podstawowe wielkosci zmienianej czesci budynku
e Wysokos$¢ pomieszczen — 2,91 m
e Powierzchnia zabudowy- 232,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem - 133,14 m?
e Kubatura pomieszczen czesci objetej opracowaniem 388,00 m?

3. Kategoria geotechniczna



- nie dotyczy

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Planowana przez Inwestora zmiana uzytkowania ma na celu wykorzystanie istniejacych
pomieszczen w budynku Urzedu Gminy Lipnica Wielka z przeznaczeniem na gabinety
rehabilitacyjne.

Projektuje sie:

Korytarz z poczekalnig i szatnig
Boksy do rehabilitacji, masaz, fizykoterapii i krioterapii
Zaplecze socjalne dla pracownikow

Sanitariat dla potrzeb oséb niepetnosprawnych - pacjentéw (kobiet i mezczyzn)
Sanitariat i szatnia dla personelu

Pokdj socjalny
Pomieszczenie porzadkowe

5. Opis funkcjonalny zmienianej czesci budynku

Prace objete opracowaniem projektowym obejmuja wykonanie pomieszczen rehabilitacyjnych
wraz zapleczem, w tym celu nalezy:

Przebudowad pomieszczenie kasy na sanitariat dostosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych;

Przebudowac korytarz wraz z rozbidérka stopni betonowych, na poczekalnie z szatnig;
Przebudowac pomieszczenie biurowe na pokéj socjalny z zapleczem kuchennym i
sanitarnym i szatnig;

Wydzieli¢ pomieszczenie dla boksu stuzacego krioterapii i boksu do masazu, poprzez
wyburzenie Sciany dziatowej;

Zamurowac otwory drzwiowe celem wydzielenia pomieszczen zgodnie z nowa funkcja;
W zakresie zmiany sposobu uzytkowania zaprojektowano wprowadzenie podziatéw
Sciankami typu lekkiego zgodnie z rysunkiem budowlanym;

Dostosowac/ rozbudowac istniejace instalacje wewnetrze: wody, instalacji wod,-kan.,
c.o. instalacji elektrycznej do nowej funkcji;

Dostosowac wszystkie pomieszczenia w zakresie wykonczenia $cian i posadzek do
wymagan Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ lecznicza.

Zaprojektowano podzielenie funkcjonalne kondygnacji parteru istniejacego budynku Urzedu
Gminy Lipnica Wielka na niezalezne gabinety rehabilitacyjne oraz na cze$¢ administracyjng
(pozostajacg bez zmian).

Przewidziano wykorzystanie istniejgcego wejscia do Urzedu oraz istniejacej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych. Dla wszystkich pacjentéw usytuowana jest centralnie wspdlna poczekalnia
wraz z tazienkq i szatnig na ubrania. Pacjenci rejestrowani telefonicznie, w zwigzku z tym nie
przewiduje sie punktu rejestracji w obiekcie.

Szatnia na ubrania, wydzielona drzwiami przesuwnymi. W szatni planuje sie montaz
zamykanych szafek ubraniowych dla pacjentéw.

W najwigkszym pomieszczeniu planuje si¢ montaz 3 bokséw do rehabilitacji.

W sali ¢wiczen planuje sie montaz urzadzen tj. bieznie ,rowerki stacjonarne drabinki
przyscienne, UGUL. W obiekcie znajdowac sie bedzie rowniez wydzielony boks do krioterapii i
masazu.

W pomieszczeniu socjalno —sanitarnym przewiduje sie zmiane aranzacji pomieszczenia

W sposéb umozliwiajacy korzystanie z niego 3 zatrudnianym pracownikom, w tym celu



zaprojektowano wydzielone pomieszczenie wc oraz aneks kuchenny. Projektuje sie réwniez I
wydzielong szatnie dla pracownikdéw. Wszystkie pomieszczenia potaczone sg funkcjonalnie, ggaz‘
sgq dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt '
ludzi posiadajg naturalne oswietlenie.

Projektuje sie pomieszczenie porzadkowe ze zlewem gospodarczym i punktem poboru wody

Pozostate pomieszczenia: pomieszczenia biurowe ( jedno zlokalizowane na parterze i wszystkie
znajdujace sie na poddaszu), sanitariaty na poddaszu, korytarze z klatkg schodowg oraz

pomieszczenia w piwnicy pozostaja bez zmian.

5.1 Zestawienie powierzchni

0.01 Wiatrotap z szatnig 12,00 m?
0.02 Pom socjalne 18,00 m?
0.03 Wc 2,30 m?
0.04 Szatnia dla personelu 3,12 m?
0.05 Wc ogdlnodostepny (z prysznicem) 5,77 m?
0.06 Pom porzadkowe 1,15 m?
0.07 Pom. masazu i krioterapii 21,20 m?
0.08 Sala éwiczen 24,60 m?
0.09 Sala rehabilitacyjna 10,56 m?

Razem 133,14 m?

6. Roboty konstrukcyjne
Nie przewiduje sie zadnych robot konstrukcyjnych

7. Rozwigzanie zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

7.1 Sciany wewnetrzne

Istniejace sSciany, nalezy oczysci¢ ze starej farby, uzupetni¢ ubytki przez szpachlowanie i
utozenie gtadzi gipsowej. Sciany i sufity malowaé farbami odpornymi na chemikalia,
zmywalnymi, posiadajacymi atest PZH.

Sciany projektowane wykonane z podwdjnych ptyt G-K na ruszcie stalowym wzmacnianych w
narozach stalowymi elementami z rur kwadratowych mocowanymi do stropu i posadzek.
Potaczenie Scian z podtogami jest wykonane w sposéb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

éciany wewnetrzne istniejgce i projektowane

- malowane farbg zmywalng w kolorze biatym lub lakierowanie farbg bezbarwng do wysokosci
min 2,0 m we wszystkich pomieszczeniach rehabilitacyjnych w korytarzach komunikacyjnych,
poczekalni, wiatrotapie.

- wytozone oktadzing z ptytek glazurowanych w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci
min. 2,0 m oraz przy umywalkach do wysokosci 1,60 m.

7.2 Sufity istniejace — dodatkowo podwieszane, systemowe typu
OWA na ruszcie stalowym montowanym do istniejgcej konstrukcji stropu zelbetowego.

7.3 Posadzki - Posadzki wykona¢ z materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Na
istniejacy strop po demontazu posadzki, zatozy¢ wyktadziny z PCW, termozgrzewalne, o
grubosci 2 mm, o $cieralnosci grupy T i antyposlizgowosci RS, np.Tarket w kolorze Blue lub
Grey, lub ptytek gresowych. Nalezy wykona¢ cokoliki o wysokosci min. 10 cm z listwa
wyoblajaca.



7.4 Stolarka okienna i drzwiowa - Stolarka wewnetrzna, drewniana ptytowa , W'\\/‘v‘c‘ z kratkami
nawiewnymi lub podcieciami wys. 2 cm oraz ptytowa przesuwna w korytarzu. o “
Drzwi ewakuacyjne szerokosci min 90 cm, bezprogowe.

Stolarka zewnetrzna bez zmian.

7.5 Instalacje wewnetrzne - istniejace do modernizacji wg. oddzielnych projektow
- elektryczna oswietleniowa i poboru mocy

- wodociggowa - zimna woda z istniejacego przytacza

ciepta woda z podgrzewacza cwu

- kanalizacyjna - do istniejacych poziomoéw i dalej do sieci zbiorczej

- grzewcza- c.o grzejnikowa z istniejgcej kottowni grzewczej — bez zmian

W _pomieszczeniach sanitarnych zamontowac grzejniki drabinkowe elektryczne

- wentylacyjna - istniejgca kanatowa, mechaniczna nawiewno-wywiewna

oraz nowoprojektowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.

7.6 Wyposazenie instalacyjne

We wszystkich gabinetach rehabilitacji przewidziano umywalki do mycia rak z baterig z cieptq i
zimng wodg, dozownikiem z mydtem w ptynie, dozownikiem ze srodkiem dezynfekcyjnym.
Dodatkowo pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

W pomieszczeniu socjalnym przewidziano zlewozmywak.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne ogélnodostepne dla pacjentéw wyposazone dodatkowo w
natrysk, pomieszczenie przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Nalezy zachowac odlegtos¢ WC dla niepetnosprawnych od tylnej $ciany nie mniejsza niz 70 cm.
Wysokos¢ miski 45-50 cm. Przycisk do sptukiwania powinien by¢ zainstalowany z boku.
Przycisk urzadzenia sptukujacego powinien znajdowac sie na wysokosci nie wiekszej niz 120 cm
liczac od poziomu posadzki.

Wysokos¢ montazu pojemnika na papier toaletowy powinna wynosi¢ 100-120 cm liczac od
poziomu posadzki. Odlegtos¢ dozownika do recznikéw papierowych od tylnej $ciany toalety:
70-90 cm. Wysokos¢ montazu wspomagajacego uchwytu uchylnego: 80-85 cm. Przycisk
alarmowy - powinien by¢ usytuowany w zasiegu reki osoby korzystajacej z sedesu. Minimalna
powierzchnia brodzika: 90 x 90 cm.

Spadek powierzchni (w kierunku kratki Sciekowej): 1-2%. Kratka powinna znajdowac sie pod
siedziskiem prysznicowym. Wysokos$c¢ siedziska prysznicowego: 43-48 cm.

Wysokos¢ zawieszenia: spéd umywalki powyzej kolan osoby siedzacej na wézku (min. 70 cm).
Wysokos¢ blatu umywalki (gérna krawedz): 85 cm.

Wysokos¢ montazu wspomagajacego uchwytu uchylnego: 80-85 cm.

Wysokos¢ lustra: nie wyzej niz 100 cm (liczac od poziomu posadzki).

Zaleca sie mocowanie lustra uchylnego z regulowanym katem nachylenia.

8 . Bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

8.1 Dane ogdlne
Lokalizacja : Istniejacy obiekt zlokalizowany jest w stosunku do sasiednich budynkéw zgodnie z
art. 271 - 273 Warunkow Technicznych.

8.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Budynek zalicza sie do ZL III kategorii zagrozenia ludzi.

Zgodnie z & 8 ust.1 Warunkéw Technicznych obiekt zalicza sie do kategorii budynkéw
niskich(N) do 12.0 m tacznie nad poziom terenu.



W pomieszczeniach budynku nie wystepujg substancje mogace wywotac zagrozema wyb\Jchem
Dla budynku po zmianie sposobu uzytkowania przyjeto odpornos¢ pozarowg ,D” . ‘
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlinych elementéw budynku po zmianie sposobu
uzytkowania bez zmian :

e Gtéwna konstrukcja nosna R 120

o Stropy, zelbetowe REI 60

e Sciany konstrukcyjne z cegty EI 60

e Scianki dziatowe istniejgce z cegty ceramicznej o EI 30

e Pokrycie dachowe z REI 30

Wszystkie nowe elementy projektuje sie wykonac, jako nierozprzestrzeniajace ogien,
niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia.
Dla budynku ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

8.1. Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociagowg, kanalizacji sanitarnej i opadowej dla
odprowadzenia wdd z rur spustowych, elektryczna.

Projektuje sie przebudowe instalacji wod.-kan.,c.o., elektrycznej.

Szczego6towe dane w zakresie instalacji zawarte sq w projektach branzowych.

Projektant :
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[ZBA ARCHITEKTOW
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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Znak sprawy: OKK/UP/B/63/16/MP Krakéw, dnia 12.06.2017 r.

DECYZJA nr MPOIA/018/2017
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 ., poz 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 orazart. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r., poz. 23)

stwierdza sig, ze:
Pani mgrini. arch. Dorota Grela-Szymusiak
urodzona wdniu 21 stycznia 1987 r., w Zotucznem
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji/Kwaliﬁkacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

r. tndrze/ Rymarczyk, Cztonek OKK mgrinZ. arch. Jolonta Wqsik, Czionek OKK

1. Dorota Grela-Szymusiak:
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprowomocnieniu sie

decyzji);
3 Rada Matopolskie) Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji);
4. a/a

30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel /fax 12427 2647,  e-mail malopolska@izbaarchitektow pl,  http www.mpoa pl
NIP' 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzal § w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307

H&D SZYMUSIAK Biuro Projektéw arch. Dorota Grela-Szymusiak,
34-408 Zatuczne 77 a, tel. 78376969, NIP 735 265 59 33 REGON 368262800,
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SAN ITARNY‘
W NOWYM TARGU

znak: NNZ.90831.1.55.2.2022 Nowy Targ, dnia 03.06.2022r.

H&D Szymusiak

Biuro Projektow

arch. Dorota Grela- Szymusiak
34-408 Zatuczne 77a

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu dziatajgc na podstawie art. 3 pkt
2 litaiart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195) w zw. z art. 71 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 6 i art. 5
ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021r. poz. 2351 z pdzn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 maja 2022r. ztozonego
przez petnomocnika inwestora: H&D Szymusiak Biuro Projektdw arch. Dorota Grela-
Szymusiak, 34-408 Zatuczne 77a, w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
dotyczacej inwestycji pn.: ,,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Urzedu
Gminy Lipnica Wielka na Gabinety Rehabilitacyjne Orawa 518 w Lipnicy Wielkiej"

- uzgadnia dokumentacje projektowg stanowigcg zatgcznik do wniosku inwestora w
zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych z zastrzezeniem:

1. Zapewnic¢ intymnos¢ pacjentom w przypadku swiadczenia ustug dla wiecej niz
jednej osoby w pomieszczeniach do zabiegow.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2022r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Nowym Targu wptyngt wniosek petnomocnika inwestora: H&D Szymusiak Biuro Projektow
arch. Dorota Grela-Szymusiak, 34-408 Zatuczne 77a, w sprawie uzgodnienia
zaproponowanych rozwigzan w dokumentacji projektowej w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych dla inwestycji pn.: ,,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Urzedu
Gminy Lipnica Wielka na Gabinety Rehabilitacyjne, Orawa 518 w Lipnicy Wielkiej".
Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest Gmina Lipnica Wielka 34-483 Lipnica Wielka
518.

Projekt zostat wykonany przez jednostke projektowg: H&D Szymusiak Biuro
Projektéw arch. Dorota Grela-Szymusiak, 34-408 Zatuczne 77a.

Po zapoznaniu sie z trescig ztozonych dokumentdw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu ustalit, co nastepuije.

Przedmiotem uzgodnienia jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Urzedu
Gminy Lipnica Wielka na Gabinety Rehabilitacyjne, Orawa 518 w Lipnicy Wielkiej majgca na
celu dostosowanie do przepisow i wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
technicznym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia Zaktadu Opieki Zdrowotnej.

Zmianie ulega przeznaczenie czesci budynku i sposob uzytkowania.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
https://www.gov.pl/web/psse-nowytarg e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy_Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209
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WOJT GMINY LIPNICA WIELKA WNOWYM Tuncr
Lipnica Wielka 518 .
34 — 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, 10.06.2022 r.
RG.6727.105.2022

ZASWIADCZENIE

O ZGODNOSCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Z USTALENIAMI OBOWIAZUJACEGO
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LIPNICA WIELKA

Dzialajgc na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2021 r poz. 2351 t. j. z dnia 20.12.2021 r.) zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Wielka dla wsi Lipnica Wielka zatwierdzonym
Uchwalg Rady Gminy w Lipnicy Wielkiej Nr XXX1X/252/2022 z dnia 21 marca 2005 r (Dz. Urz.
Woj. 2022.3707).

zasSwiadczasie, ze

proponowana zmiana sposobu uzytkowania czg¢sci budynku Urzedu Gminy Lipnica Wielka zlokalizo-
wanego na dzialce ewidencyjnej nr 9548 w Lipnicy Wielkiej na gabinety rehabilitacyjne jest zgodna
z ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica
Wielka.

Dzialka ewid. nr 9548 w Lipnicy Wielkiej, na ktorej znajduje sie przedmiotowy obiekt
budowlany polozona jest w terenie oznaczonym symbolem 4UP, 10 sq tereny uslug publicznych,
gdzie zgodnie z § 29 w/w Uchwaly Rady Gminy podstawowym przeznaczeniem tego terenu
sq wszelkiego rodzaju ustugi publiczne, w tym sluzby zdrowia.

Zas$wiadczenie wydaje si¢ na zgdanie strony.

Zwalnia sig z optaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt....3.......
Dz. U.20U poz. 523

data /! .?.?’/.?f.‘?.zlpodpis.. DoKX

%/ ZVmujqg:

Pelnomocnik Dorota Grela-Szymusiak, 34-408 Zaluczne 77A
1 xAla

Sporzqdzil: Kamil Bod=ioch

tel. 18 26 345 95 fax 18 26 345 97 e-mail: gmina@lipnicawielka.pl  www.lipnicawielka.pl
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H&D SZYMUSIAK Biuro Projektdw
arch. Dorota Grela-Szymusiak
34-408 Zatuczne 77q, tel.783 749 697
NIP 735 265 59 33 REGON 368262800

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

CZESCI BUDYNKU URZEDU GMINY LIPNICA WIELKA
NA GABINETY REHABILITACYJNE

Gmina Lipnica Wielka
Inwestor

34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518

Adres i kategoria

obiektu budowlanego GZ. evild; N 9548

Opracowanie: mgr inz. Henryk Szymusiak

34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518

Kategoria obiektu budowlanego: XII

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci

konstrukcyjno- budowlanej MAP/0390/0WOK/10

trukevin wla
Nr upr. MAP 0396, GWOK/10

Spis tresci:
1. Strona tytutowa ze spisem tresdci

Podstawa wykonania ekspertyzy.

Opis konstrukcji i stanu istniejgcego.

L

Whnioski i zalecenia

Marzec 2022r

Przedmiot, zadanie i cel ekspertyzy technicznej.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
1. Przedmiot, zadanie i cel wykonania ekspertyzy technicznej:
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego budynku
Urzedu Gminy Lipnica Wielka z przeznaczeniem na gabinety rehabilitacyjne. Celem
opracowania jest okres$lenie stanu technicznego istniejgcego budynku jak tez okreélenie

oddziatywania na jego konstrukcje projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

2. Podstawa wykonania ekspertyzy:

2.1 Opracowana dokumentacja:

- Inwentaryzacja fotograficzna

- Inwentaryzacja rysunkowa

2.2 Wizja lokalna obiektu, ogledziny oraz ocena wzrokowa elementdw konstrukcyjnych
oraz wykonczeniowych jak rowniez informacje uzyskane od inwestora.
2.3 Polskie Normy budowlane oraz normatywy i literatura techniczna:
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli, zasady ustalania obcigzen
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli, obcigzenia state
PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia budowli, obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011 - Obcigzenia budowli, obcigzenia wiatrem
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane, posadowienie bezposrednie

3. Opis konstrukcji i zjawisk stanu istniejacego;

3.1 Dane ogdlne

Istniejacy obiekt to budynek administracji publicznej. Budynek podpiwniczony, parterowy
z poddaszem w kubaturze dachu.

3.2 Sciany:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej- murowanej. Sciany zewnetrzne
dwuwarstwowe o tacznej grubosci 65-67 cm. Sciany wewnetrzne o zréznicowanej
grubosci gr. od 30-37 cm Sciany w stanie technicznym dobrym. Geometria $cian
poprawna. Korozja materiatowa nie wystepuje

Sciany mogq zosta¢ wykorzystane do zamierzenia inwestycyjnego.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie ingeruje w sposéb szczegolny w istniejace
sciany konstrukcyjne

W trakcie robét budowlanych nalezy na biezaco kontrolowaé stan techniczny Scian i

rozwazyc ich ewentualny remont.



N :i( WO POWIAT O,
Sciany dziatowe istniejace w stanie dobrym- przewidziane do likwidacji. PNOWYAL Ty R
3.3 Stropy.
Strop nad parterem zelbetowy, w stanie dobrym brak korozji materiatowej, bez ugie¢.
UWAGA: W trakcie robdt budowlanych nalezy na biezaco kontrolowaé stan techniczny
obiektu. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie ingeruje w sposéb szczegdlny w
istniejace stropy. W trakcie robot instalacyjnych nalezy na biezgco kontrolowaé stan
techniczny stropoéw.
3.4 Belki i nadproza:
W stanie dobrym. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie ingeruje w istniejace
elementy konstrukcyjne.
3.5 Dach:
Konstrukcja dachu w konstrukcji drewnianej ptatwiowo - krokwiowej. Ptatwie oparte na
stupach Stan elementéw- dobry. Pokrycie dachu w stanie zadowalajacym. Projektowana
zmiana sposobu uzytkowania nie ingeruje w istniejace elementy konstrukcyjne dachu
3.6 Posadowienie
tawy zachowane w stanie dobrym bez widocznych uszkodzen, co potwierdzaja miejscowe
ogledziny stanu taw, zatem przyjmuje sie, ze fawy wykonano poprawnie.
Okreslenie parametréw gruntu:
Kategoria geotechniczna - pierwsza, proste warunki gruntowe.

Woda gruntowa w poziomie posadowienia: nie wystepuje.

4. Wnioski i zalecenia:

Budynek w stanie technicznym dobrym. Nie wykonano w czasie inwentaryzacji odkrywek
fundamentéw ani nie zdejmowano oktadzin wykoriczeniowych. Podczas prac budowlanych
wezwac projektanta w celu weryfikacji rozwigzan projektowych.

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz uwzgledniajac dane opisane powyzej

dopuszcza sie zmiane sposobu uzytkowania obiektu przy spetnieniu warunkdw i zalecen
opisanych powyzej.

Realizacja inwestycji winna by¢ prowadzona z zachowaniem obowigzujacych przepisow
BHP.

opracowanie

U 2 \tlenryk Szymusiak
pravwnien jawlane dd kierow vania
robotami bud  bozbgra
W 8pecja

Nr upr.

Henryk Szymusiak
MAP/0390/0WOK/10
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.). ant. 12 ust. | pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4, art. 14 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust | pke 1i§ 17 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D= U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 = péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (zeks jednolity: Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 =z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. ze

Pan mgr inz. Henryk Grzegorz Szymusiak

urodzony dnia 25.05.1981 r. w Nowym Targu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0390/0WOK/10

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Henryk
Szymusiak posiada wymagane prawem wyksziatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komuisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynierow Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem
Malopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne; = { /
dr inz. Zyamunt Rawicki . i)

B T LLLE RTINS SN

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mer inz. arch. Elzbicta Gabry$

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
dr in2. Marian Plachecki

Otrzymuja;
1. Pan Henryk Szymusiak
Zaluczne 77
34-408 Odrowaz Padh.
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-8UL-CW1-BIM *

Pan Henryk Grzegorz Szymusiak o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0084/11
adres zamieszkania Zatuczne 77, 34-408 Odrowaz Pdhalanski

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczn

ie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikow

anego certyfikatu w dniu 2022-03-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy

Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami

Pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.




