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1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust.6 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz. 1333)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

DANE OGOLNE
Stacja meteorologiczna - Zakopane,
Strefa klimatyczna - IV ( -24°C)

TAK | Olej opatowy

NIE |Gaz ziemny

TAK | Gaz ptynny

TAK | Wegiel kamienny

NIE | Wegiel brunatny

NIE |Ciepfo z kogeneracji - wegiel
NIE | Ciepto z kogeneracji - gaz

NIE |Ciepto z kogeneracji - biogaz
NIE E:Ep’ro z kogeneracji - biomasa
NIE |Ciepto z cieptowni Iokalnejf--
NIE |Ciepto z cieptowni lokalnej = gaz
NIE | Ciepto z cieptowni lokalnej - olej
TAK Energia elektryczna z sieci |
TAK | Energia stoneczna '
NIE |Energia wiatrowa

NIE |Energia geotermalna

TAK |Biomasa

NIE |Biogaz

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych -cieptowniczych
- obecnie brak mozliwosci przytaczenia

Systemy zaopatrzenia w energie wybrane do analizy poréwnawczej

system projektowany:

Centralne ogrzewanie CWuU Wentylacja

Biomasa - UDZIAt 100% | Energia elektryczna - | Mechaniczna z odzyskiem

(kociot pellet) UDZIAL 100% ciepta. Odzysk na poziomie
75%

Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 3 ( piwnice, parter i poddasze)
Liczba uzytkownikow / mieszkancow: 9

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna masywna

Ostona budynku
Opis: Nieostoniete: budynki na otwartej przestrzeni,
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OPIS BUDYNKU

Istniejacy budynek Urzedu Gminy spetnia wymagania prawne okreélone w Warunkach
Technicznych. Jest to budynek trzy-kondygnacyjny skitadajacy sie z piwnic parteru i
poddasza. Stolarke okienng zewnetrzna stanowig okna istniejace dwuszybowe.

Drzwi zewnetrzne stanowig istniejgca stolarke z profili PCV.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wedlug Rozporzadzenia [2]. Przegrody
zewnetrzne oraz instalacje odpowiadajg wymaganiom odnosnie izolacyjnosci cieplnej oraz
powierzchnia okien spetnia warunki umozliwiajgce utrzymanie zapotrzebowania
energetycznego budynku na racjonalnie niskim poziomie zgodnie z rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zawarte w niniejszym opracowaniu obliczenia odnosza sie wyfacznie do czesci

podlegajacej opracowaniu. Nie uwzgledniaja catosci budynku.

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?eK] Z\gsqu[J\cN"/vriZ\:\[II] ;;:;ﬁjgil;
sciana zewnetrzna parteru i _
1 poddasza S 0,27 0,20 Nie
II. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?eK] 2\,;32?\;/‘7%2\?}2] :;2{;2?;
1 dach SD 2:53 0,18 Nie
IV. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?2eK] ;g;g%{w‘}vraz\iﬂ] s\,;::r:]igil;
1 Podtoga na gruncie P1, 1,07 0,30 Nie
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/mZ2eK] ;g;‘;lij\jv‘}vr?];‘y;] S\/;Z;:igil;
1 stropy wewnetrzne P2 Nie dotyczy Brak wymagan Tak
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/mZ2eK] 2\'\551%\3\/\7312\% :;Z:r?igi‘;
1 Drzwi wewnetrzne DW 2,00 Brak wymagan Tak
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VII. Przegrody drzwi zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?eK] 2021 [W/m?2eK) spetniony
1 Drzwi zewnetrzne D1, D2 1,30 1,30 Tak
VIII. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Waru-nek
Lp. |Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g wT 2021 | Wsp.g wg spetniony
[W/m?2K] 5 WT 2021
[W/m 'K] Umax a
1 | Okno zewnetrzne 0 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak i€
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

zbiorowego

Budynki mieszkalne i zamieszkania

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Agmax

Warunek speiniony

2. ANALIZA MO?LIWOéCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

3) Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej
przegrody wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta
elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi

dla poszczegdinych przegréd.

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej

strefy.

| Raport charakterystyki energetycznej

Nazwa

CE1

Wiasnosci budynku / czeéci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 30,4 [kWh/m
Powierzchnia ogrzewana Af 172,3 [m?2]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 793,8 [m3]
Pojemnos¢ cieplna Cm 146331 [k1/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 71,07 [W/K]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania QW,nd 824,9 [kWh]
Bilans energetyczny
Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn |QH,gn*n| QH,nd
CAAL L1/ ClaAfl] CleARLT ClAAIL] ClAAILT ClAAILL] Claarld 11 CleAnrl
Styczen 74,95| 12735 1207.6| 2481,0] 385,7 739,5] 11256/ 11256 1355,4
Luty 74,95 11250/ 1066,8 2191,9| 3484 832,0 11804/ 1180,4] 1011.,5
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Marzec 74.95] 1056.0/ 1001.4| 2057.3 385.7] 1248.3| 1634.0] 1630.2 427.1
Kwiecien 74,95 811.,5 769,5| 1581.0 373,3| 16699 2043,1| 1578,6 24
Mai 74,95 570.,9 541.,3| 11122 385,7] 2181,3| 2567,0( 1112,2 0.0
Czerwiec - - - = w - o K ~
Liniec - - = - = 2 - - -
Sierpien = - - - = = - - -
Wrzesien 74,95 476,9 452,2 929,1 373,3| 1455,5| 1828,7 929.1 0.0

Pazdzierni | 74,95 860.,8 816,3| 1677,1 385,7| 1047.1] 1432,8| 1422.8 254,3
Listopad 74.95] 1000.3 948.6| 1948.9 373.3 614.5 987.8 987.8 961.1
Grudzien 7495| 1284,6] 12182 25028 385,7 5954| 9811 981,1] 1521,7

Suma -l 8459.4] 8021.9| 16481.3 o - - 0.0l 5533.5
Suma - 0.0 0.0 0.0 3396,7| 10383,8] 13780,6| 10947.8 -
Obcigzenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku o 6808W

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego ZORH 0

obnizenia temp.)

Projektowe obciazenie cieplne budynku DHL 6808 W

Wiasnosci budynku

Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 173 m2 ' ®HL/ 39,40 W/m?2

‘ _ _ ! ~ Aogrz,bud :
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 432 m3 ®HL/ 15,8 W/m3
i - Vogrz,bud

Powierzchnia oddajaca ciepto 7R o 726m2

Rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 2
czerwca 2013, w ust 2 pkt 12

12)w stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile SA
dostepne technicznie, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
Kogeneracjg, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy
opiera sig catkowicie lub czeSciowo na energii ze Zrédet odnawialnych, w rozumieniu
przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta okreslajacy :

WARIANT PROJEKTOWANY

Centralne ogrzewanie CWu Wentylacja

Biomasa - UDZIA:L 100% | Energia elektryczna - | Mechaniczna z odzyskiem

(kociot pellet) UDZIAL 100% ciepta. Odzysk na poziomie
75%

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej
budynkow.
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Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy ciepto Qx,na
strefy
- kWh/rok
1 Strefa 01. - C.O0+ 5533,50
wentylacja
2 Ciepta woda uzytkowa 824,90

Stwierdzenie dotrzvmania wymagan wg WT2021

Zapotrzebowanie na energie Zapotrzebowanie na energie
Budynek oceniany 30 kWh/(mZ2ro Budynek oceniany 58 kWh/(m?2ro
Budynek wg WT2021 45 kWh/(mZ2ro

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku
Liczba kondygnaciji 1

Powierzchnia uzytkowa budynku 172,8 m2
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Af) 172,8 m2
Kubatura budynku 432,0 m3
Wskaznik zwartosci budynku A/Ve [1/m] 0,2

Liczba uzytkownikow 9
Instalacja ogrzewania  Instalacja grzewcza istniejgca, wodna zasilana z kotta biomasa

(pellet). W pomieszczeniach zamontowane arzeiniki ptvtowe.
W przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano

wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z odzyskiem
ciepta. Procent odzysku 75%.

Instalacja wentylagji

Instalacja chiodzenia nie

Instalacja Instalacja CWU - zasilanie z projektowanego elektrycznego
przygotowania cieptej  zasobnika CWU o objetosci 50!
wody

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konicowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii |Ogrzewanie| Ciepta Went. Chtodzenie |Oswietlenie| Suma
woda mech. i wbudowane
Biomasa 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 50,8
Energia 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7
plektrvczna -

Podzial zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii |Ogrzewanie| Ciepta Went. Chiodzenie |Oswietlenie| Suma
woda mech. i whudowane
Wartosé 32,0 4,8 0,0 0.0 36.8
Udziat [%] 87.0 13,0 0.0 0.0l 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kofncowa [kWh/(mz2rok)]
Nosnik energii |Ogrzewanie| Ciepta Went. Chtodzenie | O$wietlenie| Suma
woda mech, i wbudowane
Wartosc 50,8 6.7 0.0 0.0 0,0 57.6
Udziat [%]1 88.3 11.7 0.0 0.0 0.0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii |Ogrzewanie| Ciepta Went. Chtodzenie |Oswietlenie| Suma
woda mech, i wbudowane
Wartosc 10.2 20.2 0.0 0.0 0.0 30.4
Udziat [%] 33.4 66,6 0.0 0.0 0,00 100%
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Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna
e pierwotng 30 kWh/(mZ2rok)

Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w Swiadectwie charakterystyki energetycznej jest
wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng i
poprzez zapotrzebowanie na energie koncowa, jako suma potrzeb dla ogrzewania,
cieptej wody, wentylacji, chtodzenia i oswietlenia wbudowanego. Wartosci te sg
wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczen
okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejgcego i
przyjmuje sig standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne,
zdefiniowany sposob eksploatacji, standardowa temperature wewnetrzna i wewnterzne
zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci
zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.
Zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna okreéla efektywno$¢ catkowitg
budynku. Uwzglednia ona obok energii koficowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej
energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych
itp.). Uzyskane mate wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym
wysoka efektywnosé i uzytkowanie energii chronigce zasoby i $rodowisko.
Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawac odpowiadajaca emisje CO2
budynku.

Zapotrzebowanie na energie koncowa

Zapotrzebowanie na energie konicowa okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania
(ewentualnie chtodzenia), wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona
obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych warunkéw
uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki
instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie koricowg jest to ilos¢ energii bilansowana na
granicy budynku, ktora powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowych
warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewnic utrzymanie obliczeniowej
temperatury wewnetrznej, niezbednej wentylacji, oswietlenie wbudowane i
dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie
i tym samym wysokg efektywnosc.

Budynek z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktérym
znajdujg sig czesci budynku stanowigce samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa
(lokale o réznej funkcji i réznicym sie zapotrzebowaniu na energie) moze by¢
wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten
nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutlowej w rubryce (cato$¢/czeséé budynku).

Nazwa Spetniony |Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
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