Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Temat:

Projektowat:

PROJEKT TECHNICZNY

(branza elektryczna)

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
URZEDU GMINY LIPNICA WIELKA NA GABINETY
REHABILITACYJNE.

Lipnica Wielka 518,
dz. ewid. nr 9548

Urzad Gminy w Lipnicy Wielkiej
Lipnica Wielka 518
34-483 Lipnica Wielka

Instalacje elektryczne

mgr inz. Marcin Janocha
nr upr. MAP/0050/PWOE/10

czerwiec 2022r.




SPIS TRESCI

1 POdStawa OPraCOWANIA ......cccveiereiieeiieeciieeciieeeite e et e eeeeereeeteeeseaeesreeesaseessseeensaeessseeenns 3
2 OPIS LECRNICZIY ...ttt ettt et e sbe e st e e e 4
2.1 Zasilanie DUAYNKU .......cccuiiiiiiiieiieiesteste ettt aesbeebe e teestaessaesssesnseenseesseensns 4
2.2 Instalacje CleKIIYCZNE ......cccviiiieiieiiecieeie ettt ettt e re et te et e s e e ssaesnseesseensaenees 4
2.2.1  Tablica BezpieCZniKOWa..........cceeeeiiiiiiiiiiieeiieeciee ettt e eieeesreeesve e veeeevaesvee e 4
2.2.2  Instalacja gniazd WEYKOWYCH .....cocviiiiiiieiieiiciiecee et 4
2.2.3  Instalacja oSwietleniowa pOdStAWOWa.........cevveereerreriieieeieesieeseesre e ereeseeseeens 4
2.2.4  Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacCyjnego ........cccceeveereenienieeieenieeneennes 5
2.2.5 Przeciwpozarowy wWylacznik pradu.........cocoviiiiiniiiiiiiiiiieeee e 5
2.2.6  Pol3CZenia WYTOWNAWCZE.......eevuverereeriereereeteesieesereeseesseesseesseesseesssessseasseesseesseenses 5
2.2.7  Ochrona przeciw POTAZENIOWA ..........cveeeveerreerreerreerreeseesseesseesseesseesssessseesseesseesseenses 5
2.2.8  Instalacja przeCiwprZePiGCiOWa .......eeuiereerieerteeniienite et et et esteesteesseesaeeebeebeenseenaes 6
2.3 Instalacja multimedialng ...........ccoeeierieriirciieieceee e 6
2.4 Wytyczne dla tras KabloWYCh ......cceoviiiiiiciieiiciciecece e 6
3 UWAZTE KOTICOWE.....eitieiieiieee ettt ettt ettt sttt et e b e bt e bt e sateenteeneeas 6
4 Obliczenia tEChNICZIE .......ccouiiiiiiiieie ettt ettt e s e 6
4.1 BIlANS MOCY ..cutiiitieiieeiiitieteeitetteseesteesteeseesteesteesstessseasseesseesseesseesssesssessseessessseesseessneans 6
5 ZAYGCZINTKI ..o ettt et e et e e e be e e ab e e e taeetaeeeraeenns 7
R N O 18 T 14 107453 11 L= RSP RR 7
5.2 Uprawnienia budowlane projektanta............ccceecveecriecrierienienieeieeieeseesee e sne e 8
5.3  Zaswiadczenie M.O.LLB. projeKtanta ...........c.cccceeevieerierierieiieeieeieeee e sresre e 9
6 RYSUNKI 1ttt ettt ettt st et e et e saeeeneeeas 10
6.1 Rysunek nr 1 — Instalacja elektryczna — rzut parteru ..........ccoeeevvereescieeieereeseeseesnens 11
6.2 Rysunek nr 2 — Schemat instalacji eleKtryCzne]........ccveevvevieerieerienieiieeieeeeseesie s 12
6.3 Rysunek nr 3 — Schemat instalacji teletechniczngj ...........cceeeeveeniiiiienieenieenienieee 13



1 Podstawa opracowania

v Zlecenie Inwestora,
v Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem:
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Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r (Dz.U. z 1994r. nr 89, poz. 414) wraz

z podzniejszymi zmianami,

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 1991r nr 81, poz. 351) o ochronie
przeciwpozarowej wraz z poézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
(Dz.U. z2010r. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow,

Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach
po stronie wysokiego i niskiego napigcia”,

Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym”,
Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia -- CzeS¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego”,

Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia -- Cze$¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”,

Norma PN-HD 60364-5-56:2019-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-
56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa”,

Norma PN-HD 60364-5-537:2017-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$§¢
5-537: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-- Odlaczanie izolacyjne i taczenie”,

Norma PN-HD 60364-6:2016-07 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6:
Sprawdzanie”,

Norma N-SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic”,

Norma PN-EN 62305-1:2011 ,,Ochrona odgromowa cz. 1: Zasady ogodlne”,

Norma PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 ,,Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 2:
Zarzadzanie ryzykiem”

Norma PN-EN 62305-3:2011 ,,0Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i1 zagrozenie zycia” ,

Norma PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych wymagania
0golne”,

PN - EN — 12464-1:2012 ,,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czegsé I:
Miejsca pracy we wnetrzach.



2 Opis techniczny

2.1

2.2

2.2.1
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Zasilanie budynku

Istniejacy budynek Urzedu Gminy Lipnica Wielka zasilany jest przytaczem kablowym
ktéry pozostaje bez zmian.

Projektowana tablice bezpiecznikowa TB w remontowanej czes$ci budynku nalezy zasili¢
z ist rozdzielni gtéwnej RG .

Na zewnatrz budynku przy wejsciu gldéwnym zainstalowano wylacznik gltowny
odcinajacy zasilanie w calym budynku dzialajacy rowniez jako wylacznik przeciw
pozarowy.

Instalacje elektryczne

Zakres projektu obejmuje instalacje elektryczne, niezbedne do prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J z oznaczeniem Dca-s2, d1, a2 —
zlokalizowane poza obrebem drég ewakuacyjnych, oraz z oznaczeniem B2ca-slb,dl,al —
w obrebie drog ewakuacyjnych, uktadanymi w korytach instalacyjnych lub pod tynkiem.

Przewody powinny by¢ oznakowane zgodnie z Dyrektywa CPR Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii europejskiej nr 305/2011 i dobrane zgodnie z norma N-SEP-E-
007:2017-09 ,,Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach — Dobor kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje¢ na ogien”.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz norma
wieloarkuszowa PN-HD 60364 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych wg obliczen.

Tablica Bezpiecznikowa

Tablica Bezpiecznikowa zostala zaprojektowana jako wewnetrzna podtynkowa
rozdzielnia elektryczne typu FW o glebokosci 110mm wyposazone w drzwiczki metalowe z
zamkiem w 2 kl. ochronnos$ci, oraz rozdzielnie typu VU. Rozdzielnie powinny by¢
wyposazone w listwe DIN przystosowang do montazu bezpiecznikéw typu MCN, MBN,
wyltacznikdéw réznicowo- pradowych typu CDA, ADA, wytacznikow gtéwnych typu HAB,
HAC oraz ogranicznikow przepig¢ serii SPN 901, SPN 415. Rozdzielnie winny by¢
wyposazone w listwy "PE" z zaciskami analogicznymi jak listwy zaciskowe "N". Miejsce
montazu rozdzielni oraz schemat potaczen pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

W ist. RG lub proj. TB nalezy zainstalowa¢ podlicznik energii elektryczne;.

Instalacja gniazd wtykowych

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych przewodami
uktadanymi w rurkach instalacyjnych typu RVKL lub RL oraz cze$ciowo przewodami
uktadanymi bezposrednio pod tynkiem. Glowne ciagi kablowe uktada¢ w korytach
kablowych. Przekroj przewodoéw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od mocy podtaczanego
urzadzenia.

Stosowac osprzet instalacyjny podtynkowy na $cianach murowanych w pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet instalacyjny hermetyczny.

Instalacja oSwietleniowa podstawowa

W pomieszczeniach projektowanego budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji
o$wietlenia pomieszczen nowoczesnymi energo-oszczednymi lampami fluoroscencyjnymi
oraz lampami tylu LED.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami uktadanymi w rurkach instalacyjnych typu
RVKL Iub RL oraz cz¢$ciowo przewodami uktadanymi bezposrednio pod tynkiem. Gtowne
ciggi kablowe uktada¢ w korytach kablowych.

Wszystkie zrodta §wiatta LED powinny charakteryzowaé si¢ takimi parametrami PF <
3%, LM 80, CRI > 80, a takze powinny by¢ oparte na diodach binowanych oznaczonych
symbolem ,,BIN”. Zasilacze powinny by¢ z zabezpieczeniem przecigzeniowym, przeciw
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2.2.6

2.2.7

zwarciowym 1 termicznym. Montaz i rodzaj opraw nalezy wykonaé¢ zgodnie z aranzacja
wnetrz  zachowujac natezenie o$wietlenia zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia
1 parametrami natg¢zenia o$wietlenia.

Stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet instalacyjny natynkowy - hermetyczny.

Nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia w wysokosci:

100 Ix dla stref komunikacyjnych;

200 Ix dla tazienek, toalet;

300+500 Ix dla gabinetow lekarskich

500 Ix dla pracy przy komputerze.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢é na gléwnych ciagach
komunikacyjnych oraz drogach ewakuacyjnych. Projektuje si¢ wykonanie instalacji
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego stosujac specjalne oprawy o$wietlenia awaryjnego
typu LED.

Oprawy oznaczone na rzutach symbolem AW powinny by¢ wyposazone w modutly
zasilania awaryjnego zapewniajace Swiecenie opraw po zaniku zasilania przez okres 1
godziny.

Zasilanie nalezy wyprowadzi¢ zgodnie z schematami w cze¢$ci rysunkowej opracowania.
Oprawy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Os$wietlenie powinno zapewni¢ na drogach ewakuacyjnych
minimalne nat¢zenia:

e w osiach drog ewakuacyjnych min. 5 Ix,

e strefach otwartych min. 0,5 Ix,

e miejscach usytuowania urzadzen przeciwpozarowych min. 5 1x.

Oswietlenie powinno zapewni¢ réwnomierny rozktad natezenia awaryjnego o§wietlenia
ewakuacyjnego. Projektowane oprawy powinny posiada¢ funkcje autotestu.

Miejsce montazu opraw awaryjnych pokazano w czgsci rysunkowej opracowania..

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Na zewnatrz budynku istniejacego wejscia gltownego zamontowano Wylacznik
Przeciwpozarowo Pradu (Wylacznik Glowny), ktory odcina doptyw pradu do wszystkich
obwodow elektrycznych w calym budynku. Przeciwpozarowy wylacznik glowny pradu
nalezy oznaczy¢ znakiem informacyjnym.

Polaczenia wyrownawcze

Projektuje sie wykonanie potaczen wyréwnawczych glownych i miejscowych gdzie
nalezy polgczy¢ elementy przewodzace przewodem DY 16mm? w pofaczeniach gtownych
oraz przewodem DY 6mm? w polaczeniach miejscowych. Cato$¢ instalacji polgczen
wyrownawczych przytaczy¢ do instalacji uziemiajace;.

Ochrona przeciw porazeniowa

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest wykonana za pomoca systemu
SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Zasilanie: uklad sieciowy TN-C
Odbior: uklad sieciowy TN-S
Rozdziat funkcji przewodu PEN na PE i N nastgpuje w ist. RG. Calos¢ instalacji
zaprojektowano z przewodem ochronnym PE, wigc nalezy obwody trojfazowe wykonac jako
piecioprzewodowe, a jednofazowe trojprzewodowe.
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania przez wylaczniki réznicowo — pradowe
o pradzie uplywu mniejszym od 30mA i czasie wylgczania krétszym od 200ms.



2.2.8 Instalacja przeciwprzepieciowa

Ochrong przed przepigciami nalezy wykona¢ stosujac 4 biegunowe ograniczniki przepigc
klasy T2 w tablicy TB.

2.3 Instalacja multimedialna

Projektuje si¢ wykonanie instalacji multimedialnych w postaci sieci strukturalnej (LAN).
Gloéwnym punktem instalacji bedzie ist. glowny punkt dystrybucyjny (GPD) wyposazony w
switch do sieci LAN. Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami LAN — typu UTP kat. 6.
Gniazda nalezy dostosowa¢ do uktadanych przewodow.

2.4 Wytyczne dla tras kablowych

Dla prowadzenia kabli nalezy zastosowa¢ korytka i drabinki kablowe metalowe
mocowane w szachtach kablowych. Rury instalacyjne na odgatezienia okablowania nalezy
uktada¢ pod tynkiem.

Przej$cia przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ogniochronng peczniejaca
masg uszczelniajaca.

3 Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy zapoznac si¢ z niniejszym projektem.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami branzowymi
z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.
4 Obliczenia techniczne

4.1 Bilans mocy

Zasilanie projektowanej czgsci budynku nie wymaga zwigkszenia przydziatu mocy
poniewaz istniejgcy budynek posiadal zapas mocy przytaczeniowe;.



5 Zalaczniki

5.1 Oswiadczenie

Os$wiadczam, ze niniejszy projekt instalacji elektryczne;:

Obiekt: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
URZEDU GMINY LIPNICA WIELKA NA GABINETY
RECHABILITACYJNE.

Lokalizacja: Lipnica Wielka 518,
dz. ewid. nr 9548

Inwestor: Urzad Gminy w Lipnicy Wielkiej
Lipnica Wielka 518
34-483 Lipnica Wielka

spetnia wymogi art. 34 , ust. 3d prawa budowlanego, oraz §wiadom odpowiedzialno$ci zawodowe;j
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt w/w inwestycji zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Marcin Janocha
nr upr. MAP/0050/PWOE/10



5.2 Uprawnienia budowlane projektanta

. MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 czerwca 2010 1.
=l OKREGOWA

B 7 B A

- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Janocha
urodzony dnia 23.10.1978 r. w Sanoku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0050/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marcin Janocha
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonck Sktadu Orzekajacego
megr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Janocha
Chabdwka 86
34-720 Chabowka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



5.3 Zaswiadczenie M.O.L.1.B. projektanta

MALOPOLSKA WAL neen as
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{” INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan/Pani...MarcinJanocha

Chabdwka 86

(o]t s (g | o OO st Sl SRS S

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/IE/0380/10
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... Si€rpnia 2021r.

MAL FHS??I?ED? v WEJ 1ZBY
. 31 lipca 2022 r. FUNIER DE JICTWA
dO dnla ......... p ............................. wKr owie

mgr inZ. Mirogtaw §oryczko
MALOPOLSKA OKREGOWA I73A Pzl i oo

. e e & st (pieczet i podpis przewodniczacege OIIB)
INZYNIEROVY BUDOWNICTWA

W KRAKOWIE




6 Rysunki

Rysunek nr 1 — Instalacja elektryczna — rzut parteru
Rysunek nr 2 — Schemat instalacji elektrycznej
Rysunek nr 3 — Schemat instalacji teletechnicznej
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6.1

Rysunek nr 1 — Instalacja elektryczna — rzut parteru
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6.2

Rysunek nr 2 — Schemat instalacji elektrycznej
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6.3

Rysunek nr 3 — Schemat instalacji teletechnicznej
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