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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot.
Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
elementow.

45420000-7

45421100-5

1.2. Zakres stosowania SST .

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka —wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukgji
drewnianych ani okfadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie stolarki i $lusarki drzwiowej w przedmiotowym obiekcie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét
Drzwi drewniane laminowane
Do wszystkich pozostatych pomieszczen projektuje sie drzwi drewniane laminowane
Parametry drzwi
e  Klasa klimatyczna — a; grubos$¢ skrzydta 40-65mm;
e  Budowa skrzydta — ramiak Swierkowy, wzmocniony od dotu 7cm petna ptyta widrowa, wypetniony ptytg drazong
o gestosci nie mniejszej niz 600kg/m 3, obtozony obustronnie ptyta HDF o grubosci nie mniejszej niz4mm na
strone i wykonczony z zewnatrz obustronnie laminatem HPL o grubosci min. 1.0mm;
e Wypetnienie skrzydta: ptyta wiérowa drazona;
e  |zolacja akustyczna skrzydta: Rw=32dB;
e  Powierzchnia skrzydta: laminat HPL o grubosci min. 1.0mm;
e Okucie — dwa zawiasy trzycze$ciowe 16mm, z gniazdem teflonowym, zamek cichy z zapadka wykonang z
twardego tworzywa ABS, klamka rozetowa WC ze wskaznikiem otwarte/zamkniete ze stali nierdzewnej;
e  Skrzydto zaimpregnowane od spodu;
e  QOscieznica stalowa regulowana ocynkowana gr. 1.5mm, powierzchnia lakierowana proszkowo; Oscieznice
obejmujace, w kolorze drzwi.
e  Opcjonalnie drzwi wyposazone w kratke wentylacyjng aluminiowa o pow. wentylacji min. 220cm 2 , fazienkowsa;
e Opcjonalnie samozamykacz
e  Skrzydto drewnopodobne w kolorze brzoza/jasny dab, oscieznica jasnoszara RAL 9006



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Stolarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez
odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywac w odrebnych
opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Zalecenia ogdlne:

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegbétows instrukcjag wbudowania tych wyrobdw,
dostarczong przez kazdego producenta.

- Stolarke nalezy zamontowac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworoéw.

5.2. Warunki przystapienia do robaét.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢

wykonanie osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzer powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

5.3. Montaz stolarki drzwiowe;j.

Demontaz istniejacej stolarki nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej. Po
usunieciu drzwi nalezy doktadnie oczysci¢ oscieza i uzupetni¢ ewentualne ubytki i nieréwnosci. Przed przystgpieniem do
montazu nowej stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otworéw pasuja do nowoprojektowanej stolarki. Montaz
oscieznic rozpoczaé od wstepnego unieruchomienia jej klinami, sprawdzi¢ jej prawidtowe potozenia w dwdch
ptaszczyznach oraz réwnos¢ przekatnych. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu.

Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta. Gdy
drzwi znajdujg sie w swoim prawidtowym potozeniu zamocowaé kotew w murze. Zalecane jest stosowanie kotkow
rozporowych o Srednicy min. 8mm. W zaleznosci od rodzaju muru nalezy stosowac odpowiednie typy dybli uwzgledniajac
zalecenia producentow. Szczeliny miedzy stolarka a Sciang nalezy uzupetnic¢ piankg montazowa. Uszczelnienie pianka
poliuretanowg wykonac ostroznie, aby nie spowodowac wykrzywienia oscieznic - puchnaca pianka musi mie¢ mozliwos¢
wydostania sie ze szczeliny na zewnatrz. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obciaé¢ nozem.

Szczeline przykryc listwa. Schematy drzwi i sposoby otwierania pokazano na rysunku zestawieniowym stolarki.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci nie
wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen
podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3mm.

Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajace prawidtowe
ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie¢ dwa
komplety klockow. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokosc okna przekracza jego wysokoscé.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac
do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.



Osadzenie parapetow wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Parapety montowac wg zalecen producenta,
zachowujac przy tym odpowiednie spadki.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie w oscieznicach niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawa mur podokienny, dajagc mu maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak
wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy
uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiarow

- jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétoéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiarowa dla stolarki okiennej i drzwiowej s3 [szt.], dla parapetow wewnetrznych [mb].

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

0Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.1
8.2. Wymagania przy odbiorze.

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

- kompletnos¢ okug,

- prawidtowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz

izolacyjnosc akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997



