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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w
pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

roboty rozbidrkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.
odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.
gromadzenie odpaddw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie
ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- rozbidrka istniejgcych écian

- rozbidrka istniejgcych wewnetrznych instalacji

- rozbidrka istniejacych tynkow

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,, Wymagania ogélne” pkt 3.1.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Brak.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych i wyburzeniowych
Do wykonania roboét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
. Koparki, spycharki, tadowarko koparki,
. drobne narzedzia budowlane takie jak mtotki, przecinaki, kilofy,
. narzedzia mechaniczne takie jak mtoty udarowe elektryczne, wiertarki, szlifierki elektryczne do ciecia betonu i stali,
. wozki i taczki,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i $rodowisko
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoblne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,, Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2. Transport odpadow

Wykonawca wskaze i zorganizuje we wtasnym zakresie transport samochodowy odpaddw z terenu budowy w odpowiednio do tego celu
przystosowane miejsce, z zachowaniem wszelkich wymogow bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejno$ci przygotowaé oraz zabezpieczy¢ teren wokét obiektu.
Przygotowanie terenu powinno polegaé na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotdw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozacym niebezpieczeristwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

5.3 Roboty wykonawcze

Prace wykonywac¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw

wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP
obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST.

6.2. Zakres kontroli jakosci

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$é z obowigzujacymi przepisami.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji.



Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt.6.1.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie wszystkich przewidzianych robot
W wyniku odbioru nalezy:
. sporzadzi¢ czesciowy protokoét odbioru roboét
. protokét odbioru robot zanikajacych
. dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST

9. PODSTAWA PATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST pkt 8 , Wymagania ogdlne”.

Cena obejmuje: wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych, zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska oraz uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczeristwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych.



