WYKAZ POMIESZCZEN BUDYNKU
P"é’;_ POMIESZCZENIE PODLOGA 5 opc?L\gd
0.01 WIATROLAP Z SZATNIA POSADZKA GRESOWA 12,00
0.02 POM. SOCJALNE PANELE PODLOGOWE 18,00
0.03 we POSADZKA CERAMICZNA 2,30
0.04 SZATNIA DLA PERSONELU POSADZKA CERAMICZNA 3,12
0.05 WC OGOLNODOSTEPNY POSADZKA CERAMICZNA 577
0.06 POM. PORZADKOWE POSADZKA CERAMICZNA 115
0.07 POM. MASAZU | KRIOTERAPIA POSADZKA WINYLOWA 21,20
0.08 SALA CWICZEN POSADZKA WINYLOWA 24,60
0.09 SALA REHABILTACYJINA POSADZKA WINYLOWA 45,00
RAZEM 133.14
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Pomieszczenia nie objete niniejszym
zakresem opracowania

UWAGA:

& PRZEWODY WODOCIAGOWE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR NP. WAVIN STABI PN16 t ACZON YCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
& PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODLOGA WYKONANE Z RUR PVC FIRMY Wavin (NISKOSZUMOWY CH)
& PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD POSADZKA KONDYGNACJI WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
® PRZYBORY NA NAJNIZSZEJ KONDYGNACJI NALEZY WYPOSAZYC W ZAWORY NAPOWIETRZAJACE
® PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH
° GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE NALEZY IZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ )
* SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZA KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD STROPEM/
® WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC Il. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH | PRZEMYStOWYCH",
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNY MI
® [ISTNEIJACY SYSTEM TERM PRZEPLYWOWYCH DO PRODUKCJI CWU, ZOSTAJE ZASTAPIONY POPRZEZ ZAMONTOWANIE ELEKTRYCZNEGO
ZASOBNIKA CWU, KTORY BEDZIE ZAWIESZONY NA SCIANIE POD SUFITEM W POMIESZCZNIU NR 0.06

Pomieszczenia nie objete niniejszym
zakresem opracowania

LEGENDA

,—® PIONKS @110 PVC

@ o PIONINST.ZW

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA Cyrk.

IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN URZEDU GMINY LIPNICA WIELKA

NA GABINETY REHABILITACYJNE

ADRES: LIPNICA WIELKA 518, NR. EWID. DIIALKI: 9548

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN

mgr inz. Szymon Bielariski UPR.NR MAP/0087/PWBS/21

Projektant, nr uprawnieri:

Podpis projektanta

Numer rys.

IS-1

Skala rys.

1:100

Data sporzqdzenia:

V. 2022

© PRAWA AUTORSKIE

ZASTRZEZONE




