ul.Lotnicza Izba Chorych OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m2
0805-01 kosci 8 cm na podsypce piaskowej
3*3+2*3 m2 15.000
RAZEM 15.000
2|KNR-W 2-  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m3
01 0310- menty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa-
0201 ta lub wyciggiem recznym kat. lll-1V; gleboko$é do 1.5 m
3*3*1.6+2*3*1.6 m3 24.000
RAZEM 24.000
3|KNR 4-051 |Odcigcie rurociagu z zeliwnego cisnieniowego kielichowego lub stalowego |szt.
0111-01/02 |o $r. nominalnej do 60 mm - ekstrapolacja - dotyczy wodociggu i cieci C.0.
analogia i kanalizacji
szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Roboty rozbiurkowe kanatu cieptowniczego - w miejscu odciecia szt
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych w gruntach kat.Ill- |m3
0320-0502 |IV; glebokoS¢ do 3.0 m, szerokosé 1.6-2.5 m
24 m3 24.000 )
RAZEM 24.000
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