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Przedmiar Strona 1/1
BOISKO "ORLIK 2012" - MODERNIZACJA BOISKA PILKARSKIEGO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
Nr | Podstawa Opis robot | Jm Tosé
L 1 BRANZA SPORTOWA R
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0121/02  postojowych i |
. ha 0,186
2 | KNR4-04 [Rozebranie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w rulonie | |
. 0504/06 }
| om2 | 1860000
3 KNR 2-01 |Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii IV na odlegtos¢ do 10m - zdjecie piasku kwarcowego i i
| 0307/03 |granulatu krotno$¢ 3 ;
‘ [ | m3 65,000/
4 KNR 4-01 |Wywiezienie materialéw porozbiorkowych i utylizacja samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km, | %
© 0108/03 grunt kategorii IV krotno$¢ 3 | [
| m3 65,000
|5 KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej syntetycznej (z wklejeniem linii). Wypelnienie sztucznej trawy piaskiem | §
j 0210/01  'kwarcowym i granulatem EPDM |
L m2 1.860,000
6 Analiza | Wyréwnanie warstwy podktadu z kostki betonowej oraz wyréwnanie zanizonych obrzezy na obwodzie boiska ‘ 7777777777
wiasna ! i 3
B - Ckompl | 1,000,
L 3 ODPROWADZENIE WODY ; | B
7 Analiza sNaprawa odwodnienia liniowego o szer. do 30 cm, polegajaca na wymianie, prostowaniu i mocowaniu i ]
wiasna  |uszkodzonych elementow |
B g | mb 30,000
8 Analiza  Przeczyszczenie rurociagéw kanalizacji deszczowej i studni kontrolnych T
| wlasna | | ; |
kompl.| 1,000




