ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCY INYCH:

POZ. 1 SZYB WINDOWY
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POZ. 1.1 STROPY

POZ. 111 PLYTA ZELB. gr. 20cm

POZ. 12 WIENCE ZELBETOWE
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@ @ POZ. 121 WIENIEC ZELBETOWY W-1, 18x25cm
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2 ELEMENTY ZELBETOWE

BETON C 20/25
STAL: A-lll N (RB500),

otulina zbrojenia 20mm - ELEMENTY ZELBETOWE
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W naroznikach wiency zapewni¢ skrzyzowanie sie zbrojenia I dotozyc po
stronie zewnetrznej prety zagiefe.

181
163

Wysokosci parapefow i otworéw podano od rzednej +3,31.

[3x SBN 100/120 |

Szczegotowe usytuowanie ofwordw przejs¢ instalacyjnych uzgodnic
w trakcie budowy.

1,9

Na potaczeniu zbrojenia minimalny zaktad 60cm.

62-035 Btazejewko
— - S S _ _ 1 _ _ JEDNOSTKA "GOYA" Stawomir Gierlifski

/
POZ 14/  POZ 14/

Rysunek rozpafrywac tacznie z rysunkami architekfonicznymi,
konsfrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.
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Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposdb
wykorzystywany bez zgody autordw. Wszelkie prawa zastrzezone.

Archi Art tukasz Matysz
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Ul. Brzozowa 3
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PROJEKTOWA: PL. Niepodlegtosci 32
62-035 Kérnik

INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec - Zaktad
Gospodarki Komunkalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu, ul. Janowiecka 98A,
62-100 Wagrowiec

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ZAKtADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU O WINDE,
WRAZ Z PRZEDSIONKIEM

Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec,
dz. nr ewid. 2842/7

ADRES:

i RZUT KONSTRUKCJI | PIETRA - BUDOWA WINDY
BRANZA: Konstrukcja SKALA:
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS: 1:50
PROJEKTOWAL: mgr inz. S. Gierlinski DATA:
nr upr. WKP/0208/PO0K/04 07.2022
mgr inz. M. Paszczak NR RYSUNKU:
nr upr. WKP/0252/PWOK/17 K=L
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