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PROJEKT TECHNICZNY
DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE:

*  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Grzegorz Czwordon.

e  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — Grzegorz Czwordon.
*  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Tomasz Matczak

e  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — Tomasz Matczak.
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-525/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22016 v, poz. 1725) iart. 12 ust. | pkt 1 12, art.12ust, 2,34
oraz ust, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. z 2017 r. poz. 1332 z péén, zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 kwietnia 1979r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0220/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oriz wpis na listg czlonkdw whasciwej izby samorzgdu zawodowego,

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskicj [zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynierdéw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania edministracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z
péin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktary wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzia staje si¢ ostateczna i prawomocni.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do ssdu administracyjnego.

Przewodniczagcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Al

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawic art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Jakub Czwordon jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:...

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska: e @/‘)

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Powstancéw Warszawskich 10
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X3D-QQ7-X15 *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0230/15

adres zamieszkania ul. Powstancow Warszawskich 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-272/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz, U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Jerzy Matczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 12 pazdziernika 1984 r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0495/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

y LKA T Przewodniczacy
| BT - _"\_\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

!’, ) : Wi ‘}L 7“—{

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Jerzy Matczak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski'........../}if’:.ie............

Czlonek Komisji - dr hab. inz. Andrzej Barczynskj

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ 0. Y.L e el

Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Jerzy Matczak
61-625 Poznan, ul. Hawelanska 11/60
2. Okregowa Rada Izby
3. Gldéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaswiadczenie
o rumerze wengkaogrpms
WEP-NSD-F10-BBA *

Pan Tomasz Jerzy Matczak o numerze ewidencyjinym WKP/IE/0132/20

adres zamieszkania ul. Hawelanska 11/60, 61-625 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygensrowane elektronicznie | opatrzons bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie eleltronicnym |Dz U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy waznegs baslifikowanego certyfikatu s3
rwwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami whasnorgozrymi )

* Weryfikacje poprawnosci damech w niniejszym zaswisdeeniu mozna sprawdzic za pomocy numers wenyfikacyjrego zaswiadceniz na
stronie Polskiej lzby Infynierrw Budownictws wwa piib.onz.pl lub kontskitujzc sie z burem wiasciwej Okregowej lkzby Indynierow
Budowmichwa.



Ostrow Wielkopolski, dn. 12.03.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 2351 z2021 r.
z pézn. zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt powyzszy — projekt techniczny branzy
elektrycznej dla ,ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ZAKLADU GOSPODRAKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU O WINDE WRAZ Z PRZEDSIONKIEM, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100
WAGROWIEC”, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC, OBREB: WAGROWIEC., GM. WAGROWIEC,
DZ. NR EW.: 2842/7, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Czwordon

upr. nr WKP/0220/PWOE/18
uprawnienia w spec. instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Matczak
upr. nr WKP/0495/PWOE/19
uprawnienia w spec. instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen




| 1. DANE OGOLNE |

| 1.1. Dane inwestora |

GMINA WAGROWIEC, UL. CYSTERSKA 22, 62-100 WAGROWIEC -
GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU,
UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt

ARCHI ART. tUKASZ MALYSZ
UL. LESNA 1A/16, 62-023 ROBAKOWO

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA |

Celem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla ,ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO ZAKtADU GOSPODRAKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU O WINDE WRAZ
Z PRZEDSIONKIEM, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC”, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100
WAGROWIEC, OBREB: WAGROWIEC., GM. WAGROWIEC, DZ. NR EW.: 2842/7.

Zakres opracowania obejmuje:
e Zasilanie windy dla oséb N.P.,
¢ Instalacje o$wietlenia w przedsionku windy,
¢ Instalacje uziemiajacg i potgczen wyréwnawczych,
¢ instalacje ochrony odgromowej.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
e podktady architektoniczno — budowlane,
¢ obowigzujgce przepisy i normy techniczno — budowlane,
e wytyczne projektowe firm,
e uzgodnienia z inwestorem.

| 4. STAN PROJEKTOWANY |

\4.1. Zasilanie windy |

Zasilanie windy wykonac z istniejgcej rozdzielnicy RP, znajdujgcej sie na poziomie piwnicy, zgodnie z
czescig rysunkowa. Od rozdzielnicy RP do czesci windy doprowadzié przewdd potgczen wyrdwnawczych
zgodnie z czescig rysunkowa.

\4.2. Instalacja oswietlenia |

W czesci przedsionka windy wykonaé o$wietlenie podstawowe i awaryjne

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodem zgodnie z CPR o klasie minimum B2ca-s1b,
d1, al 3x1,5 mm2. Przewody uktadac¢ w przestrzeni miedzysufitowej natynkowo, za pomocg uchwytéw
do przewodow lub w rurkach instalacyjnych. W przypadku $cian z ptyt gipsowych instalacje wykonac
mocujac przewody w peszlach, za pomocg uchwytéw samozaciskowych. Oswietlenie wykona¢ poprzez
sterowanie czujnikami ruchu. Sterowanie oswietleniem wejscia do przedsionka wykonaé poprzez zegar
astronomiczny zgodnie z projektem , Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakfadu
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Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu” z paidziernika 2022 r.. Catos¢ oswietlenie
wykonaé za pomocy opraw ze zrédtem LED. Przewody uktada¢ w przepisowych odlegtosciach od
pozostatych instalacji budynku.

Oswietlenie awaryjne

W czesci przedsionka windy, zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego. Jako oswietlenie
awaryjne pracowac bedg oprawy dedykowane, zaopatrzona we wtasne akumulatory. Zatozony czas
pracy opraw po zaniku napiecia — 1 godzina. Oswietlenie to powinno zapewnia¢ swobodne opuszczenie
budynku przez uzytkownikdéw. Na zewnatrz kazdego wyjscia ewakuacyjnego z budynku projektuje sie
oprawe awaryjng wyposazong we wtasny akumulator przeznaczony do pracy na zewnatrz. Wszystkie
zamontowane oprawy do oswietlenia awaryjnego powinny posiadaé swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Strefa otwarta

W projekcie przyjeto caty przedsionek windy jako strefe otwartg. Ze wzgledu na obecnos$é¢ oséb
niepetnosprawnych zwiekszono wymaganie dotyczgce natezenia oswietlenia awaryjnego do 1,0Ix.
Natezenie oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcej panice) nie powinno by¢é mniejsze niz 1,0lx na
poziomie podtfogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwarte;.

Catosc¢ oswietlenia zasili¢ zgodnie z projektem ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu” z pazdziernika 2022 r.

|4.3. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych

Jako uziemienie windy wykona¢ uziom pionowy pomiedziowany. Rezystancja uziomu windy R<30Q.
Winde podtaczy¢ do uziemionych potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicy RP.

Dodatkowo projektuje sie uziom pionowy pomiedziowany dla przeniesionego zwodu pionowego
ochrony odgromowej, rezystancja wypadkowa uziomu R<10Q.

\4.4. Instalacja odgromowa |

Na dachu windy wykonac instalacje ochrony odgromowej za pomocg drutu ®8mm mocowanego do
opierzenia attyki. W naroznikach attyki wykonac¢ pionowe iglice z drutu ®8mm (dtugos$¢ okoto 30cm), w
celu ochrony opierzenia attyki przed bezposrednim wytadowaniem pioruna.

Istniejgcy zwdd pionowy, ktéry przebiega w miejscu instalacji windy przenies¢ w miejsce oznaczone na
rysunku. Projektowany zwdd pionowy podtgczyé do projektowanego uziemienia pionowego.

‘ 4.5. Instalacja ochrony przeciwpozarowej |

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.” jako ochrone przed
porazeniem elektrycznym zastosowano srodek: samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) zapewniona zostanie poprzez izolowanie
czesci czynnych stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim) zapewniona zostanie poprzez, ochronne
potgczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wytgczenie zasilania.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano system ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym poprzez zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie
réznicowym 30mA gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia
sie napiecia na dostepnych elementach przewodzgcych urzadzen elektrycznych.
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Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. Przewdd neutralny winien byé koloru
niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zielono-zétte.

‘ 4.6. Linia telefoniczna

Do windy nalezy doprowadzic linie telefoniczna.
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5. UWAGI |

W celu weryfikacji i stwierdzenia poprawnosci wykonania istniejgcej instalacji konieczne jest
przeprowadzenie doktadnej wizji lokalnej potgczonej z niezbednymi pracami przygotowawczymi przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa ITB 2007. Wszystkie prace prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP. Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca winien zapozna¢ sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robét z kierownictwem robot
branzowych.

Po zakonczeniu robdt dokonac¢ pomiarédw sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiarow uziemien, pomiardow napiec i obcigzen, pomiaréw natezenia
oswietlenia oraz badanie wytgcznikdw réznicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikle w trakcie przeprowadzania
remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz data
niniejszego opracowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i $wiadectwa.
Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi (szczegdty podziatu stref
zawarte w wytycznych stref pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy uszczelnié piankg o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych
mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i
stropéw tego pomieszczenia.
KABLE | PRZEWODY POWINNY SPENIAC WYMAGANIA ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM CPR.
PRZYJETO MINIMALNA KLASE DLA OKABLOWANIA WEWNATRZ BUDYNKU
DROGI EWAKUACII B2ca-s1b,d1,al
POZA DROGAMI EWAKUACII Dca-s2, d1, a3
Po wykonaniu prac montazowych nalezy:
=  wykonac dokumentacjq powykonawczg z naniesionymi zmianami,
= wykonac komplet pomiardow elektrycznych,
= dostarczy¢ dokumenty pomiarow, badarn i inne wymagane protokoty powstate w wyniku prac,
oraz Swiadectwa kwalifikacyjne osob wykonujgcych prace i kalibracje, swiadectwa wzorcowania
przyrzqgdow pomiarowych,
= dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i swiadectwa
zabudowanych materiatéw oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane
przepisami.
UWAGA!
Zawarte w projekcie typy i producenci urzqdzen stuzq jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzqdzen innych producentdw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrdéw wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic
na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rdwnolegtq biezgcq koordynacjg
miedzybranzowaq.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

Prawo budowlane,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdow i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

Projektant br. elektrycznej: Sprawdzajgcy br. elektryczne;j:
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