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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w zwiazku z budowa ulicy Spokojnej,
Bogustawskiego i Kurkiewicza we Wloszakowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i obejmuja :

- wykonanie kolektora z rur PVC @ 200 (SN > 8 kN/m2),

- wykonanie studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych @ 425 mm i wysokosci do 1,50 m z wlazem
zeliwnym typu D400 (w jezdni) oraz B125 (poza jezdnia),

- wykonanie przykanalikéw z rur PVC @ 200/150 (SN > 8 kN/m2),

- wykonanie studni $ciekowych z kregéw beton. @ 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust zeliwny
typu D400,

- wykonanie systemu rozsaczania, (konstrukcja ze skrzyn, odpowietrzenie, w-wa filtracyjna ze zwiru
(grysu) naturalnego ptukanego, geowldkniny, taczenie z kolektorem)

- przebudowg hydrantéw naziemnych na podziemne,

- regulacje wysokosciowa istniejacych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjne;j,
regulacje zaworéw ( woda)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekOw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe;j.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor giéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polfaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwdéch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciek6w, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.
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1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spelniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagl¢bienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii §ciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,

stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czgsci sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego nat¢zenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$§¢ komory roboczej jest to odlegto§¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory
robocze;j.

1.4.5. System rozsaczania wody — system czasowego zatrzymania wody deszczowej w podziemnym zbiorniku, z
ktérego woda stopniowo przesiaka do gruntu z predkoscia zalezna od warunkéw gruntowo-wodnych (rodzaju
gruntéw — jego wspoétczynnika filtracji oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej). Zbiornik zbudowany jest z
modutéw w postaci skrzynek lub tuneli owinigtych geowtdknina przepuszczajaca wode i zapobiegajaca
zamulaniu zbiornika.

1.4.5.1. Geowléknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z
nieciaglych, wysokospolimeryzowanych wtékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in.
duza wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszczalnos$cia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa rob6t: 452  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
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Klasa rob6t: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t 45232  Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [26].
Beton stosowany do produkcji elementéw kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, studzienki
Sciekowe) o klasie nie nizszej Cssys (dawne B 45).

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanatowe z PVC

Rury kanatowe z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC @ 200 mm wraz z ksztattkami i
pier§cieniami uszczelniajacymi.
Przykanaliki - rury z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC @ 150 mm i @ 200 mm.
Powierzchnia rur i ksztattek powinna by¢ gladka, bez pgcherzy, zapadnig¢, rys i wtracen ciat obcych.
Konce rur powinny by¢ prostopadte do osi rury. Sztywno$¢ obwodowa rur - SN > 8 kN/m?2.
Rury kanatowe i przykanaliki nalezy stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi przez producenta.
Rury PVC musza by¢ zgodne z norma PN-EN1401-1 (jednorodne) i PN-EN13 476 (wielowarstwowe)

2.3. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PEHD, PE, PP lub PVC

Studnie z PE, PP lub PVC o wysokosci do 1,50 m skiadajq sig z:
- kinety o odpowiedniej liczbie doptywdw,
- rury trzonowej o $rednicy @425,
- stozka o $rednicy nominalnej podstawy stozka odpowiedniej dla rury trzonowej,
- uszczelek elastomerowych,
- wilazu kanatowego z pokrywa zeliwna petng o no$nosci 400 kN, klasy D400 oraz B125 wg PN-
H-74124:1993 na pierscieniu odciazajacym na podbudowie.

Powierzchnia kinety powinna by¢ gtadka, bez pecherzy, zapadnigé, rys i wtracen cial obcych ..
Elastomerowe pier§cienie uszczelniajace powinny by¢ wykonane z materiatu zgodnego z PN EN 681-1.
Wymiary musza by¢ zgodne z dokumentacja techniczna producenta. Niedopuszczalne sg widoczne uszkodzenia i
wady na powierzchniach pierécieni .

Korpusy wlazéw kanatowych z pokrywami pelnymi stanowiace zwienczenie studzienki oraz skrzynki
wpustéw kanalizacyjnych musza by¢ montowane na odpowiednio przygotowanej konstrukcji nosnej
dostosowanej do warunkéw obcigzenia ruchem tj. na zelbetowych pier§cieniach odciazajacych umozliwiajacych
bezpieczne przeniesienie zewngtrznych obcigze na odpowiednio przygotowana podbudowg. Pier§cienie
odcigzajace powinny spelnia¢ wymagania badan odbiorczych dla element 6w zelbetowych wg PN-S-10040:1997.

Przy zabudowie studzienki w pasie drogowym nalezy $ciSle przestrzega¢ instrukcji montazu studni
opracowanej przez producenta.

2.4. Studzienki $ciekowe
2.4.1. Studzienki Sciekowe betonowe
2.4.1.1. Wpusty uliczne zeliwne

Nalezy stosowa¢ wpusty uliczne zeliwne typu cigzkiego klasy D400, sktadajace si¢ z zeliwnej kraty
wpustowe]j wraz z korpusem. Powinny one odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.4.1.2. Kregi betonowe prefabrykowane
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Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kreggi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy Cjs45 (dawne B 45).

2.4.1.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane - odciazajace

Pierdcienie zelbetowe prefabrykowane o Srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
Cssus (dawne B 45) zbrojonego stala StOS.

2.4.1.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy Cssys5 zbrojonego stala StOS.

2.4.1.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 35/45.

2.4.1.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.4.1.7.1zolacja przeciwwilgociowa
Izolacje¢ przeciwwilgociowa na zewngtrznej powierzchni studni nalezy wykonywa¢ wg zalecen
producenta. W przypadku nieagresywnego Srodowiska producent moze nie wymagac¢ jej natozenia.

2.5.System rozsaczania wody opadowe;j

Systemy rozsaczania wody opadowej sa charakterystyczne dla danego producenta — w zakresie
zastosowanych rodzajéw materiatéw, wymiaru elementéw wchodzacych w sktad systemu (modutéw —skrzynek i
ich lacznikéw, rur potaczeniowych, odpowietrzenia zbiornika, wlazéw, filtrow oczyszczajacych i innych),
parametréw geowtdkniny oraz wytrzymatosci od obciazen statycznych i dynamicznych, jakim poddawany bedzie
zbiornik w okresie eksploatacji. System rozsaczania nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem i warunkami
okres$lonymi przez producenta.

2.5.1. Skrzynie rozsaczajace

Skrzynia rozsaczajaca stanowi modul, z ktérego montowany jest zbiornik systemu rozsaczania. Skrzynia
ma ksztatt prostopadlo$cianu o szkielecie wykonanym z tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC) i jednostkowej
objetosci rzedu 0,2+0,3 m’, zapewniajacym wymagana wytrzymato$¢ skrzyni przy jednoczeénie duzym
wspétczynniku pojemnosci czynnej (rzgdu 95%). Skrzynie mozna taczy¢ wzdluz, poprzecznie oraz w pionie dla
osiagnigcia wymaganej objgtosci zbiornika. Wytrzymato$¢ zbiornika winna zapewni¢ przenoszenie obciazen
krétkotrwatych 4 t/m’.

2.5.2. Rury potaczeniowe

Rury potaczeniowe stosuje si¢ do polaczenia zbiornikéw systemu rozsaczania lub do polaczenia
zbiornika z zewngtrznymi elementami odwodnienia terenu, jak kanalizacja deszczowa. Rury winny spetniaé
warunki okreslone w pkt. 2.2. oraz by¢ zgodne z wymogami producenta systemu rozsaczania..

2.5.3. Odpowietrzenie zbiornika

Odpowietrzenie zbiornika winno zapewni¢ odpowietrzenie systemu oraz sprawne i petne wykorzystanie
objetosci czynnej zbiornika poprzez wyprowadzenie w gérnej czgéci zbiornika rury ponad poziom gruntu. Rury
winny spetnia¢ warunki okres§lone w pkt. 2.2., w czgSci gérnej musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoScig
przedostania si¢ zanieczyszczef do zbiornika; winny by¢ zgodne z wymogami producenta systemu rozsaczania.
Wyprowadzenie odpowietrzenia nalezy zlokalizowa¢ poza korona drogi.

2.5.4. Geowlodknina

Geowldknina stuzy do szczelnego owinigcia zbiornika systemu, spelnia rolg¢ membrany zapewniajacej
przepuszczanie wody ze zbiornika do gruntu oraz zapobiegajacej zamulaniu zbiornika. Geowldknina musi
cechowa¢ si¢ wysoka odporno$cia na dziatanie $rodowiska naturalnego, duza elastycznoscia i latwoscia
przyjmowania ksztattu zabezpieczanego materialu czy wyrobu, posiada¢ odpowiednia dla zastosowania
wlasciwosci mechaniczne, hydrauliczne i fizyczne (w tym wytrzymato$¢ na rozciaganie, rozdzieranie i na
przebicie). Geowldknina powinna odpowiada¢ charakterystyce okre§lonej w dokumentacji projektowej, w
aprobatach technicznych oraz winna spetnia¢ wymogi producenta systemu rozsaczania.
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2.5.5. Zwiry (grysy) naturalne ptukane

Nalezy stosowa¢ zwiry (grysy) naturalne ptukane z kruszyw naturalnych o uziarnieniu powyzej 8§ mm
jednofrakcyjne (np. 8/16, 16/32, 8/32) o cechach fizycznych i chemicznych dopuszczajacych do stosowania w
systemach drenazowych. Materiat winien by¢ czysty (brak substancji organicznych, obcych), o niskiej zawartosci
pytéw do 0,2 %, odporny na rozdrabnianie i Scieranie, mrozoodporny. W przypadku zastosowania kruszywa
famanego nie dopuszcza si¢ stosowaé¢ materiat o krawgdziach mogacych uszkodzi¢ geowldkning.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nast¢pujacego sprz¢tu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzegtu do zaggszezania gruntu,
— wciagarek mechanicznych,
— urzadzen do odwodnienia wykopéw,
— beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.
Dla wszystkich elementéw kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw transportu podanych
w instrukcji producenta i w aprobatach technicznych.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Transport rur powinien odbywac zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

4.3. Transport kregéw

Transport krggéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Whpusty zeliwne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Zasady prowadzenia robdt ziemnych podano SST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopéw w gruntach
nieskalistych” i D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W tym przypadku rury z PVC, PP i PE mozna
posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko warstwg wyréwnawcza z gruntu rodzimego,
niezageszczona, grubosci 15 cm z wyprofilowaniem wg zalecen producenta (kat podparcia co najmniej 90°).
Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm.

W przypadku innego podloza podsypkg¢ pod kanal nalezy wykona¢ z piasku grubo, $rednio lub
drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych, o wielko$ci ziaren do 20 mm lub Zwiru z piaskiem - grubosci warstwy
podsypkowej 15 cm.

Stopien zaggszczenia powinien wynosi¢ Is = 0,85-0,90.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko§¢ posadowienia rurociagu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).

5.5.1. Rury kanatowe
5.5.1.1. Rury kanatowe z PVC

Rury kanatowe z PVC nalezy stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji producenta.

Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po prawidlowym przygotowaniu podtoza. Poszczegdlne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Podbicie rury nalezy wykonywacé przy
uzyciu odpowiednich ubijakéw pretowych.

Szczegblna uwage nalezy zwréci¢ na prawidlowe zatozenie uszczelek ztaczy kielichowych, oraz
wykonanie uszczelnien potaczen ze §cianami studni.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogdlnosptawnego),
— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m,
— diugos$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,
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— wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

— wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienkg potaczeniowa nalezy dokonywacé tak, aby wysokos¢
spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia
przykanalika na wysoko$ci wigkszej nalezy stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
$cianka studzienki,

— wlaczenia przykanalikéw z dwoéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byc
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki rewizyjne

5.5.3.1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Podstawa kinety ustawiana jest bezpo$rednio na przygotowanym podtozu gruntowym. Czg$¢ gérna
kinety o $rednicy @ 425 mm po zatozeniu na nia uszczelki elastomerowej taczona jest z kielichem rury trzonowej
i podobnie koniec rury trzonowej po zalozeniu uszczelki elastomerowej taczony jest z kielichem kolejnej rury
trzonowe;j.

Gorne zakonczenie stozka otoczone jest przez zelbetowy pierScien odcigzajacy o wymiarach i
wytrzymalos$ci dostosowanej do przenoszenia zewngtrznych obciazen.

Korpusy wlazéw kanatowych z pokrywami pelnymi stanowiace zwienczenie studzienki oraz skrzynki
wpustéw kanalizacyjnych musza by¢ montowane na odpowiednio przygotowanej konstrukcji nosnej
dostosowanej do warunkéw obcigzenia ruchem tj. na zelbetowych pier§cieniach odciazajacych umozliwiajacych
bezpieczne przeniesienie zewngtrznych obcigzen na odpowiednio przygotowana podbudowg. Pier§cienie
odcigzajace powinny spetniaé wymagania badan odbiorczych dla element 6w Zelbetowych wg PN-S-10040:1997

Przy wykonywaniu studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych nalezy $ciSle przestrzega¢ instrukcji
montazu studni opracowanej przez producenta.

5.5.4. Studzienki Sciekowe

Nalezy stosowa¢ studzienki $ciekowe z osadnikiem bez syfonu.
Lokalizacja studzienek $ciekowych wynika z dokumentacji projektowe;j.

Plyty fundamentowe zbrojone grubo$ci 12 cm nalezy uktadaé na podsypce z ttucznia lub Zwiru.
Izolacje¢ przeciwwilgociowa na zewngtrznej powierzchni studni nalezy wykonywa¢ wg zalecen
producenta. W przypadku nieagresywnego Srodowiska producent moze nie wymagac¢ jej natozenia.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej wykonane kanaty kanalizacji deszczowej nalezy
obsypa¢ piaskiem klasy I (piaski drobne i $rednie dobrze uziarnione). Obsypke ochronna nalezy wykona¢ do
wysokos$ci 30 cm powyzej wierzchu rury. Wskaznik zageszczenia obsypki minimum Is=0,92.

Zasady zasypania pozostalej czgsci wykopu — zasypanie kanalizacji poza obsypka ochronng - podano w
SST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

5.5.6. System razsaczania

System rozsaczania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zasadami montazu
okreslonymi przez producenta systemu. Na przygotowanym podiozu gruntowym w wykopie nalezy utozy¢ pasy
geowldkniny. Boki poszczeg6lnych paséw powinny zachodzi¢ na siebie min. 50 cm. Nastgpnie na geowldkninie
nalezy utozy¢ skrzynki w iloéci ( w rzgdach i w warstwach) okre$lonej w dokumentacji, faczac je za pomoca
odpowiednich tacznikéw. Potaczone skrzynki tworza zbiornik rozsaczajacy o wymaganej objgtoSci. Zbiorniki
rozsaczajace nalezy zgodnie z dokumentacja potaczy¢ ze soba oraz z kanalizacja deszczowa za pomoca rur
polaczeniowych w poziomie dolnej warstwy skrzyh.. W gérnej czgsci zbiornikéw nalezy wyprowadzi¢ nad
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powierzchni¢ terenu rury odpowietrzajace. Przed zasypaniem zbiorniki nalezy calkowicie i szczelnie owinad
geowldknina, przy czym krawedzie poszczegdlnych paséw powinny nachodzi¢ na siebie min. 50 cm. Wykop ze
zbiornikiem nalezy zsypa¢ réwnomiernie warstwami gruntu przy jednoczesnym jego zaggszczeniu. Na gornej
warstwie skrzyn wzdtuz linii krawedzi pobocza drogi nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna wykonana z warstwy
zwiru (grysu) wg pkt 2.5.5. owinigtego calkowicie i szczelnie w geowldning. Grubo§¢ warstwy wynosi 10 — 25
cm i zalezna jest od wysokos$ci skarpy nasypu korpusu drogi nad zbiornikiem rozsaczajacym. Na tej warstwie
filtracyjnej nalezy ulozy¢ warstwg humusu grubosci do 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i

ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czgstotliwo$cig okre§long w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznik6w zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu - zgodnie z SST D-02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”,
sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

rzgdne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— m (metr) wykonanych i odebranych rur kanatlowych i przykanalikow,

— szt. (sztuka) wykonanych studzienek $ciekowych, studni rewizyjnych, wykonanej regulacji wysoko$ciowej
istniejacych studni kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, regulacji zaworéw (woda), przebudowy
hydrantu naziemnego.

— 1 m’ (metr sze$cienny) wykonanego i odebranego systemu rozsaczania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i przykanalikéw,
— wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
Odbidér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robét.
Dtugos$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanych i odebranych rur kanatlowych i przykanalikéw obejmuje:
— oznakowanie roboét i zabezpieczenie terenu budowy,
— zakup i dostawg materialéw na teren budowy,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty grub. 15 cm,
— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw,
— wykonanie obsypki piaskowej po bokach oraz powyzej rury,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu budowy.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, Sciekowej, regulacji wysokos$ciowej istniejacych
studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, regulacji zaworéw ( woda), przebudowy hydrantu
naziemnego obejmuje:

— oznakowanie rob6t i zabezpieczenie terenu budowy,

— zakup i dostawe materiatéw na teren budowy,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie osadnika,

— ulozenie studni, studzienek $ciekowych,

— regulacj¢ wysokosciowa — studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,
— regulacj¢ wysokos$ciowa — studni telekomunikacyjnych,

— regulacj¢ wysokosciowg — zaworéw wodociagowych,

— wykonanie izolacji studzienek,
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przebudowe hydrantu naziemnego na podziemny,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu budowy.

Cena 1 m’ systemu rozsaczania obejmuje:
oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu budowy,
zakup i dostawe materiatéw na teren budowy,
wykonanie robét przygotowawczych,
rozbidrke istniejacych elementéw wymagajacych wymiany,
przygotowanie podioza,
montaz konstrukcji ze skrzyn,
owinigcie konstrukcji ze skrzyn geowtéknina,
wykonanie odpowietrzenia,
wykonanie w-wy filtracyjnej z grysu,
potaczenie z kolektorem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéow 1 studzienek kanalizacyjnych do

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000

PN-EN 295:2002

PN-EN 1115:2002

PN-EN 12620:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13101:2002

PN-B-06250:1988
PN-B-06712:1986
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-H-74101:1984
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-06.00

nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia
Cement. Czg§¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodno$¢

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i §ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)

Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przyszto§ciowych.
Tymczasowo nalezy stosowa¢ norm¢ PN-B-06712 [10])
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysztoSciowych. Tymczasowo nalezy stosowac
normy: PN-B-11111 [11]i PN-B-11112 [12])

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

Zaprawy budowlane zwykte

Rury bezcis$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
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»Wipro”

18. BN-83/8971-06.02  Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe
i zelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Krggi betonowe $rednicy 50 cm; wysokos$ci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.

24.  Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur
,»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 wurzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)



