KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ulicy Spokojnej, Bogustawskiego i Kurkiewicza

LP | NrSST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych - Jednostlfz’a Cena jedn. Wartos¢
im llogé netto netto
1 2 3 4 5 6 7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 0L0LO1 |Odtworzenie trasy w terenie rOwninnym km| 0,37 0,00]
2 | 01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu grub. 0+30 cm m’ | 309,7 0,00I
3 | 01.02.02 |Ztozenie/odwoz cze$ci humusu na odktad na sktadowisko m 79,4 0,00]
Wykonawcy (humusowanie)
4 | 01.02.02 |Odwdz nadmiaru humusu na sktadowisko Inwestora na m> | 230,3 0,001
odlegto$¢ do 5 km oraz darniny poza teren budowy
5 | 0L02.01 [Usuniecie krzewéw wraz z karczowaniem, odwéz poza mZ2| 200,0 0,001
teren budowy
6 | 01.02.04 |Rozbidrka ogrodzenia z siatki metalowej rozciagnigtej na m 12,0 0,00]
stupkach z katownikéw stalowych wraz z podmuréwka
betonows; ztozenie elementéw stalowych na odktad oraz
odwoOz gruzu betonowego poza teren budowy i utylizacja
7 | 01.02.04 |Rozbiérka ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw m 2,0 0,00]
betonowych ze zlozeniem elementéw na odklad lub z
odwozem i utylizacja
8 | 01.02.04 JRozbiérka ogrodzenia drewnianego sztachetowego z m 70,0 0,00]
odwozem i utylizacja
9 | 01.03.05 |Przebudowa hydrantu ulicznego nadziemnego na podziemny| szt 1,0 0,00]
II ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 IWykon. w gr. kat I-IIT (mechaniczne i r¢czne) wykopow m 54,9 0,00]
10 liniowych i jamistych pod kanalizacj¢ deszczowa z
transportem gruntu poza teren budowy
02.01.01 [Wykon. w gr. kat I-III (mechaniczne i r¢czne) wykopéw m 36,7 0,00]
11 liniowych i jamistych pod kanalizacj¢ deszczowag ze
ztozeniem gruntu na odklad
12 02.03.01 |Wykonanie nasypéw gruntem kat. I-IT z dokopu wraz z m 37,9 0,00]
zageszczeniem — podsypka i obsypka elementdéw kanalizacji
13 02.03.01 |Wykonanie nasypéw gruntem kat. I-III z wykopu wraz z m 36,7 0,00]
zageszczeniem — zasypanie kanalizacji
02.01.01 IWykon. w gr. kat I-IIT (mechaniczne i r¢czne) wykopow m | 59,30 0,00]
14 liniowych pod system rozsaczania z transportem gruntu poza
teren budowy
02.01.01 [Wykon. w gr. kat I-III (mechaniczne i r¢czne) wykopéw m 25,0 0,00]
15 liniowych pod system rozsgczania ze zloZzeniem gruntu na
odktad
02.03.01 |Wykonanie nasypéw gruntem z wykopu wraz z m 25,0 0,00]
16 zageszczeniem — zasypanie systemu rozsaczania (do
poziomu robot drogowych)
17 02.00.01 [Wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-III - z przerzutem me | 1547 0,00]
020101 15 0przecznym gruntu w nasyp
18 | 02.00.01 |Wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-III - z transportem m 27,8 0,00]
02.01.01 podtuznym (do 0,3 km) gruntu w nasyp na terenie budowy
19 | 02.00.01 |Wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-III - z odwozem m | 4177 0,00]
02.01.01 gruntu poza teren budowy
20 | 02.00.01 |Utozenie w-wy separacyjnej (grunt rodzimy/nasyp- m> | 2702,0 0,00]
podbudowa) geotkaniny PP o wytrzym. na zerwanie min. 80
kN/m w obu kierunkach, z zakotwieniem: jezdnia
21 | 02.00.01 |Utozenie w-wy separacyjnej (grunt rodzimy/nasyp- m>| 1380 0,00]
podbudowa) geotkaniny PP o wytrzymalo$ci na zerwanie
min. 80 kN/m w obu kierunkach, z zakotwieniem: zjazdy




22 | 02.00.01 |Formowanie mechanicznie nasypéw gruntem z wykopu m | 1825 0,00}
020301 N\yraz 2 zageszczaniem gruntu, grunt kat. I-11T
23 | 02.01.01 |Plantowanie korony i skarp nasypow i wykopéw (pobocza, | m?| 794,0 0,00]
02.03.01 powierzchnie humusowane), grunt kat. I — 111
III ODWODNIENIE
24 | 03.02.01 |Wykonanie kolektora z rur PVC @ 200 (SN > 8 kN/m?2) mb 75,6 0,00]
25 03.02.01 |Wykonanie studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych @ 425 | szt. 6,0 0,00}
mm i wysokosci do 1,5 m z wlazem zeliwnym typu D
2% 03.02.01 |Wykonanie przykanalika z rur PVC & 200/150 (SN > 8 mb 18,5 0,00]
kN/m2)
7 03.02.01 |Wykonanie studni $ciekowych z kregéw beton. @ 500 mm z | szt. 4,0 0,00]
osadnikiem bez syfonu, wlaz zeliwny typu D
06.02.01 |Wykonanie systemu rozsaczania (konstrukcja ze skrzyn, m 64,0 0,00]
28 odpowietrzenie, w-wa filtracyjna z grysu, geowldknina,
laczenie z kolektorem)
v PODBUDOWA
29 | 04.01.01 |Wykonanie mechaniczne profilowania i zageszczenia m> | 2702,0 0,00]
podtoza grunt. kat I-III pod konstrukcj¢ nawierzchni jezdni
30 [ 04.01.01 |Wykonanie mechaniczne profilowania i zageszczenia m>| 1559 0,00]
podtoza grunt. kat I-III pod konstrukcje nawierzchni:
31 | 04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m>| 25888 0,00]
32 | 04.04.02 [Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa tamanego | m? | 2 588,8 0,00}
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm:
jezdnia, zjazdy, wysepki
A\ NAWIERZCHNIA
05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8,0 | ;> | 2 454.,3 0,00]
33 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 3,0-5,0 cm: jezdnia
05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor m’ | 1345 0,00]
34 grafit/czarna-czerwona) grub. 8,0 cm na podsypce cem.-
piaskowej grub. 3,0-5,0 cm zjazdy, wysepki
VI ELEMENTY ULIC
35 | 08.01.01 |Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 na tawie mb 91,0 0,00]
betonowej z oporem wg rys.szczegétu: zjazdy od strony
posesji. dr.boczna
36 | 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej z| mb [ 798,9 0,00]
oporem wg rys. szczegotu: jezdnia, zjazdy
37 | 08.05.01 |Utozenie $cieku z kostki brukowej betonowej szarej mb| 2718 0,00]
10x20x8 szerok. 40 cm na tawie betonowej z C12/15
vl URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
38 | 07.02.01 |Oznakowanie pionowe - ustawienie znakéw drogowych Szt. 1,0 0,00]
pionowych odblaskowych (typ II, $rednie, krawedz
podwdjnie gieta na calym obwodzie, ocynk.) na stupkach z
rur stalowych ocynkowanych 2" - znaki typu A
39 | 07.02.01 [Oznakowanie pionowe - ustawienie znakow drogowych szt. 8,0 0,00]
pionowych odblaskowych, (typ I, $rednie, krawedz
podwdjnie gieta na calym obwodzie, ocynk.) na stupkach z
rur stalowvch ocvnkowanveh 2" - znaki tvpu D
VIII| ROBOTY WYKONCZENIOWE
40 | 06.01.01 |Humusowanie z obsianiem nasionami traw — grubo$¢ w-wy | ;2 | 794,0 0,00]
humusu 10 cm
Razem ( netto) zt 0,00|
Podatek VAT 7 0.00]
Ogoétem ( brutto ) 7 0,00|

stownie:




