Ulica Spokojna, Bogustawskiego i Kurkiewicza

| SYSTEM ROZSACZANIA (SKRZYNIE ROZSACZAJACE) - TABELA ROBOT ZIEMNYCH
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SKRZYNIE ROZSACZAJA poziom spagu humusu

0+099,27 [:

0+088,82

0+099,62- : 2,10 1,08 2,153 1,6920 1,656 0,497 0,036 i
84,3 25,0 21,6

UWAGA: 1.przyjeto zasypanie wykopdw gruntem z wykopu (pospoétka o duzych wskaznikach filtracji); z gruntu nalezy usung¢ elementy mogace uszkodzi¢ geowtdknine
2. Objetos¢ systemu rozsaczania powyzej spagu humusu zmniesza odpowiednio objeto$¢ nasypow rob6t ziemnych drogowych
Dla odcinka nr 3 przyjeto do obliczen grubos¢é humusu =0
3. wykop pod elementy kanalizacji poza jezdnig drogi gtebszy od 1 m - wykop umochniony azurowy, a wykop powyzej 3 m - wykop umochniony petny
4. wykop pod elementy kanalizacji w jezdni drogi oraz w jej poblizu gtebszy od 1 m - wykop umocniony petny
5. w wykopach nalezy przyja¢ w czesci reczne ich wykonanie ze wzleddw technologicznych oraz ze wzgledu na wystgpowanie
innych urzadzen w pasie drogowym



