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PROJEKT BUDOWLANY
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Budowa ulicy Spokojnej, Bogustawskiego
i Kurkiewicza we Wloszakowicach

TOM 2

Przebudowa istniejgcej linii napowietrzne;j

nn 0,4 kV ul. Spokojna

Inwestor:

Zarzad Drég Gminnych
ul. K. Kurpinskiego 29 64-140 Wloszakowice

Nr ewid. dzialek:

Gmina Wloszakowice, Obreb Wioszakowice: 517, 518, 559, 563/1,
563/2, 566/1, 1090, 530/1, 530/6, 532/1

Branza: elektryczna
Data wykonania: styczen 2012r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XOL-CFT-DOI *

Pan Jerzy lwulski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1543/01

adres zamieszkania ul. Poniecka 3a, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-21 roku przez:

Zenon Woskowiak, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy lwulski
(imig i nazwisko projektanta)

legitymujacy sie AND 807681 Burmistrz Krobi

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamos¢ i organ wydajacy)

zamieszkaty Krobia, ul. Poniecka 3A

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, Zze projekt budowlany (wykonawczy) opracowany dla:

Gminy Wioszakowice, 64-140 Wioszakowice, ul. K. Kurpifiskiego 29

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy: przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 KV w zwigzku z projektowang
budowg drogi gminnej — ul. Spokojnej we Whoszakowicach

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

PRO
Jeviey lwulski
Upf. Hy/1130/88/Lo )
w spec. rfstifatyno-inzynieryjnej

zytelny podpis)




“Enea

_____Operator Rejon Dystrybucji Leszno
Grupa Enea I oS
P Leszno, data: 28-10-20mrpqﬁmﬁ@?ﬁ\vﬁ%@%«w--
w Lesznie
URZAD GMINY o O Wyl Einend
WEOSZAKOGWICH 4d Drog Gminnych
- B Ul. K. Kurpinskiego 29
wprynete 7, 11, 20B1] 7 Ao .
i i 64-140 Wloszakowice

Warunki likwidacii kolizji nr M/28863/2011

Dotyezy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej polozonej w
miejscowosci Wioszakowice ul. Spokojra, Bogustawskiego, Kurkiewicza z istniejqcq
infrastrukturq elektroenergetyczng napowielrzrq niskiego napiecia.

Odpowiadajac na pismo z dnia 13-10-2011 r ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Leszno informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomoéci gruntowej polozonej
w miejscowosci Wioszakowice ul. Spokojna, Boguslawskiego, Kurkiewicza wystepuje kolizja
sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejacs infrastruktur elektroenergetyczna
napowietrzng niskiego napigcia ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgodg na przebudowe
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej 2 planowana inwestycja pod warunkiem, ze
usuniecie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. :

L Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci 04 kV:
a) Linia napowietrzna zasilana ze stacji transformatorowej 963

II. Wymaganuia techniczne

1. Kolidujacy odcinek linii projektowas jako linia napowietrzna lub kablowa poza obszarem kolizji.
Wybdr rozwiszania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjgte rozwigzanie bedzie
poprawne technicznie i spelniaé bedzie obowiazujace normy i przepisy w tym zakresie.

2. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0.
zabezpieczenia finansowego w postaci kaucji, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

III. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkeie L1 i 12
dostosowaé do wymog6w obowiazujacych norm. ,

2. Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie
rozwiazan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno

3. Nalezy ustanowié na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., 0graniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodplatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesyhu na nieruchomosci/ciach, na ktérych bedg

Rejon Dystrybucii Leszno ENEA Operator Sp. 2 0.0.
ul, Gunwaldzka 128, 64-100 Leszno 60-479 Poznaf, ul. Strzeszynska 58
tel. +48 7 65 525 81 00 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
faks +48 / 065 520 43 52 Sa0d Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu Vifl Wydzial Gospodarczy

(7N -
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posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa
bedzie polegat na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw, konserwacji,
mod.grnizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzed infrastruktury
elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia
przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp., z 0.0. ze stanowiacych jej wilasnose,
posadowionych na tych nieruchomosciach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej .

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN/SN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w spos6b inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985r. { Dz. U. nr 19, poz. 115 z péén. zm.*, Inwestor dostarczy zezwolenie
(ostateczna Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji Leszno na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usumigcia kolizji wraz z dokumentacja prawna nalezy
przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w
Rejonie Dystrybucji Leszno.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowg proszg si¢ zglosi¢ w Sekeji Majatku Sieciowego Rejonu
Dystrybuciji Leszno pok10 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie
kolizji. Sposéb przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka
infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ kama i materialng za wuszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywanja robét oraz za uszkodzenia i szkody ktére
mogly powstaé na skutek prowadzenia robét.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza
zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé
oraz zawiadomié ich uzytkownikéw.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego naleZzy zachowaé wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpieczngj pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

10. Materialy % demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Leszno albo wskazane przez niego miejsce.

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Lesznie
utylizowaé, a dowéd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktéra dokonano
uzgodnienia.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 28-10- 2013r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystqpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przylaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O
powyiszym fakcie nalezy powiadomit Wydzial Zarzqdzania Majqtkiem Sieciowym w
ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji Leszno, ulica Grunwaldzka 128
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Leszno 19.12.2011 w Lesznie
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
64-100 Leszno, al.Jana Pawla 11 23
Tel. (65) 529 68 47

OPINIA NR 641/2011

Uzgadniania dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia:Budowa ulicy

dla: Ustugi Projektowe Krzysztof Biczysko
adres: ul. Maya 2, 64-000 Kos$cian

na zlecenie z dnia: 17.10.2011

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 17.10.2011

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Opiniuje Pozytywnie lokalizacjg obiektu pofozonego:

Wioszakowice, ul.Spokojna dz,559,563/1, 566/1, ul.Bogustawskiego dz.1090, ul.Kurkiewicza dz.515/3.

Uwagi i zalecenia:

Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowenych sieci uzbrojenia
teranu. Uzgodnienie raci wainoéé w przypadku, gy inwestor albo organ administracii architektoniczno- budawlensj lub nadzoru hudowlanego
powiadomig zaspil o utracie waznoscl. zrmianie lub uchyleniu decyzji o werunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
gudowlenego oraz pozwoleniu na budowe.

Uzgodniemia nie datyczg sposabu rozwigzania kolizji z istniejacymi sisciami uzbroienia podziemnego. Wszelkie kolizje nalezy rozwigzywalt w
porozumieniu | pod nadzorem wiadcicieli kolidujacych urzadzen.

Przy reelizadji siaci uzbrojenia terenu dopuszczelne jest odstgpstwo od uzgodnionego projekiu nieprzekraczejace 0.20 m dle gruntdw
zahudowanych lub 0,50 m dia grunigw rolnych i lesnych, przy zachowaniu przepisow reguiujgcych odleglosdc migdzy poszczegdinymi obielktami
budowlanymi.

Telekomunikodin Polska:

- zgodnie z wytycznymi TOTWSBULE-2112-127/LW/11 z dnia 07.12.20170r.

1 Szczeqgdlng uwage nalety zwrdcic na zachowanie normatywnych odieglosci w miejscach zblizen i skrzyzowen 2 siecia telekomunikecyjna,

stosujac odpowiednie zebezpieczenia przed jej uszkodzeniem

2. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca probnych przekopow,

3 W migjscach skrzyzowen i zblizen z urzgdzeniami telekomunkacyjnymi prace ziemne wykonywat recznie z zachowaniem ostroznoéci, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi. pod scislym nedzorem TP SA Przystgpienie do realizacii prac zvigzanych z infrastrukturg TP
nalezy zotosic w formie pisemne) na adres: Telekomunikacja Polska Dysponent Us zkadzeniowy ul Pilsudskiego 20, 61 - 246 Pozneri Fex 61 886 85
01 przynajmniej na 10 dni przed planowanym rozpoczeciom robotw celu wyznaczenia nadzoru techniczneqo stuzb TP.

4, Prace ziamne wpoblizu urzadzet telekomunikacyjnych nalezy wykomwad recenie bez uzycia sprzetu raechanicznego z nalezyta dhalascig

5. Po natralieniu wtrakcie rabét ziemnych na urzgdzenia lelakomunikacyjne nie neniesione na planie nalezy je zabezpieczyti powiadomic TF
‘Wdziat Dysponent Uszkodzeniowy tel. 61886 B85 55, fex 61 886 66 01.
6.V trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunkacyjne w miejscach zblizen i skrzyzowan zahezpieczyc przed uszkodzenem.
7 Caloéé kosztow zwigzanych z usunigciem ewantualnych awarii oraz zabezpieczeniem isthiejacych urzadzen telekomunkeacyjnych ponasi Imwestor
(WWkonawea). Inwestar ponosi odpowiedzialnost kamg | meteriaing wynikejqca z Kodeksu Cywilnego, e spowodowanie uszkadze infrastruldury
\elakomunikacyjne] w czasie wykonania rabot orez za szkody, kiore w przyszlosci mogiyby powstac na skutek przeprowadzonych robot

5. W przypadku wyslapienia kolizjl Inweslor wystapi do TP o wydanie warunkaw technicznych na przebudowe lub przemizszczenie urzadzen
telekomunikacyjnych, na ich podslawie opracuje dokumentacje projekiowo-kosztorysowa, kibrg nalezy uzgodnic | zotwierdzit priez nas? Dzial
inwestor opracuje projekl oraz wykona raboty na wiasny koszt

MNinigjsze uzgodnienie jestwaine przez okres 6 miesigoy.

- skizynki nawiertek | zosuw sieci wodociggowej araz przykiycia studziensk kanalizagji sanitzmej nalezy usytuowat do wysakosci newierzchni drog

WAIB Leszng. »
- projekdt budowlany naiezy sporzadzit: zgodnie z obowigzujgcymi PN i warunkami technicziymi-uwzglgdnisjac obowigzujace minimaine odlaglosci
od innych urzgdzet infrestruktury technicznej, od budynkow i innych ohieklow budowlanych

- uzupelnic wymiarowanis obiekiu - zwymiarowac lokalizacie wjazbw na dzialki.

- uzgodniono bez uwag.

£ZDP Leszno.

- uzgodniono bez uwaq.

= naiaz’ymglcgdniﬁ:wszyslkie uwagi zawarte vw uzgodnianiu N ZDG/§3/08/2011 z dnia 27 09.2011 r.

- rozwinzania kolizji ﬁzgodnié branzowo w RD Leszno (opracowact projeky. /_,_“\
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STAROSTWO POWIATOWE

w Lesznie

Zarzad Drog Gminnych //
INWESTOR ul. K. Kurpinskiego 29
64-140 Wloszakowice
N — Ustugi Projektowe Krzysztof Biczysko
PROJEKTOWA ul W. Maya 9
64-000 Koscian
PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ) o )
Budowa ulicy Spokojnej, Bogustawskiego
1 Kurkiewicza we Wloszakowicach
BRANZA drogowa
NAZW.
RYS, PLAN SYTUACYJINY
DATA: 09.2011 SKALA: 1:500 RYS. NR: 2

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Biczysko
nr upr. 1508/91/Lo

s




STAROSTWO POWIATOWE

w Lesznie

OPIS TECHNICZNY

Temat projektu:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejace;
linii napowietrznej nn 0,4 kV w zwigzku z budowg dogi gminnej -
ul. Spokojnej w m. Wtoszakowice.

Podstawa opracowania:

- warunki likwidacji kolizji ENEA Operator Sp. z 0.0.

- ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2008 r. nr 193 poz. 1194).

- drogowa dokumentacja budowy drogi gminnej

- rozeznanie w terenie

- mapa sytuacyjna
- obowigzujace przepisy i normy

Zakres projektu:

- przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV
- uwagi koncowe

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV:

W obrebie ul. Spokojneg‘ zlokalizowana jest linia napowietrzna nn 0,4 kV
typu 4xAL 50 + 25 mm- (linia komunalna z oSwietleniem ulicznym) oraz
przestem AsXS 4x70 mm?, na slupach betonowych z zerdzi ZN oraz
wirowanych E z zabudowanymi oprawami ulicznymi. Przedmiotowa
linia zasilana jest ze stacji nr ZEP 936 , obw. nr Il we Wioszakowicach.
W/w odcinek linii jest w stanie technicznym bardzo dobrym.

W celu usuniecia powstatej kolizji projektowanej drogi gminnej z trasg
istniejacej linii napowietrznej w obrebie ul. Spokojnej projektuje sie
przesuniecie linii w miejsce nie kolidujgce z budowg nowej drogi, od
stanowiska nr 11/3 do stanowiska nr IlIl/9. Dla realizacji powyzszego
projektuje sie przestawienie istniejgcych stupow na skraj projektowanej
dogi zgodnie z planem sytuacyjnym na rys. nr 2. Do realizacji prac
nalezy wykorzystaé istniejace przewody Al. 50 i AL. 25. oraz odcinek
przewodu izolowanego AsXS 4x70 mm?. Podczas demontazu stupéw,
przewoddw oraz opraw o$wietleniowych nalezy zachowac szczegllng
ostroznoéé i zadbaé o nie uszkodzenie demontowanych elementow z
uwagi na ich powtérne wykorzystanie. W zwigzku z nieznacznym
wydiuzeniem (ca. 6 m) nowej trasy linii napowietrznej wykonanej



przewodami 4xAL50+25 mm? tgczenie nowych przewodowiwyﬁ@ﬁ’ac?@wi TOWE
poza przestem skrzyzowaniowym z projektowang droga. Z uwagi i ‘faznie
skrocenie przesta wykonanego przewodem izolowanym istniejgcy
przewoéd AsXS 4x70 mm? mozna wykorzystaé dla potrzeb
przebudowy. Na stupie 11l/8 zabudowaé dla przewodu o$wietleniowego
AL. 25 ogranicznik przepig¢ GX0 0,66/5 kA i na przewodzie
izolowanym AsXS 4x70 ograniczniki izolowane 10Zb 0,66/5 kA oraz
uziemienie robocze Ru < 10 Q

Projektowang nowg, trase linii napowietrznej nn 0,4 kV pokazano na
rys. nr 2. Schemat jednokreskowy pokazano na rys nr. 3.

Realizacja przebudowy na nieruchomosci lub cze$ci nieruchomosci na
dz. 517, 566/1, 532/1, 530/6, 530/1 dla potrzeb realizacji przebudowy
sieci dokonana bedzie na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. 2008 r.
nr 193 poz. 1194) po uzyskaniu prawomocnego zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej (art. 11f, art.12 Ustawy). Prawo do
realizacji prac przebudowy na dz. nr 1090, 559 oraz 518 wynika z
prawa wlasnosci Gminy Wioszakowice.

Nawierzchnia projektowanych drég w ul. Spokojnej, Bogustawskiego
oraz Kurkiewicza zaprojektowana jest z betonowej kostki brukowej na
catej szerokosci. Na etapie realizacji nalezy wykonac, pod nadzorem
wiascicieli sieci, wykopy kontrolne w celu ustalenia dtugosci istniejacych
przepustébw rurowych na kablach przebiegajacych w poprzek
projektowanych ulic. W przypadku koniecznym nalezy dokonac
przediuzenia istniejacych przepustéw kablowych poprzez zabudoweg
dodatkowych dwudzielnych rur ochronnych wychodzacych 0,5 m poza
projektowane krawezniki.

Uwagi koncowe:

Calos¢ powyzszych prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg
dokumentacjg oraz przepisami PBUE, normami i zarzgdzeniami. Przed
przystapieniem do prac wykonawca uzgodni niezbgdne wytgczenie linii
spod napiecia dla bezpiecznego wykonania robot.

Przed =zataczeniem linii nalezy wykonaé wymagane pomiary
pomontazowe.

Materiaty z demontazu zdac do RD Leszno.
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STAROSTWO POWIATOWE

— w Lesznie
I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AL-25 Nr. przgsta: y/3-1v4

Strefa klimatyczna: StrefaS | Rozpiclosc praesta: 88 [m]

i Naprezenie przewodu: 40 [MPa]

Przewod roboczy: TAK
i Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25¢ -40C -5C 0OC 5C  10C 15C 30C 40C  60C 5Csn  -5Csk
Zwis[m] 032 046 051 055 058 062 066 075 08 092 070 082
"~ przewodu [m] 33,008 33,017 33,021 33024 33,028 33,031 33035 33046 33,053 33,068 33,040 33,054

Napr. poziome [MPa] 11,59 8,011 7,338 6799 6357 50988 5673 4955 4,602 4071 40 64,08

Napr. calkowite [MPa]|[11,60 8024 7,352 6814 6,373 6,005 5691 4976 4624 4,097 40,14 64,40
Sita naciagu [kN] 0,289 0200 0,183 0,169 0,158 0,149 0,141 0124 0115 0,102 1,001 1,606

i Analiza posadowienia stupéw:

ax1 ax2 ax3 ax4
SlupA 16 - e - SlupB
Poziom gruntu: | 91,11 91,26 -  —— — 90,'9'677

hp stupa: | 7,59 7,59

Zwis w punkcie ax: 081 - e -

" Odlegtos$é pionowa: 6,628 — — —

GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone
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Zwis w przesle
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Wysokos¢ zawieszenia przesodu [m]

o fsup |

12345678 91011121314 151617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32

Rozpietost przesta [m]
Info Zwisy w punktach [m]
Preepid  AL-Z9 Purkt1: 081 hpl: 652
Zwis diatemperatury: 40 °C Punkt2: - hp2: -
Punkt3: - hp3: -

Numer przesta:  11173-11174 Purktd  — s ==

. GEMERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzeZone



. Dane wejsciowe:
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STARQSTWO POWIATOWE

w Leszniz

Strefa klimatyczna: Strefa S|

Przewéd roboczy: ~ TAK

Wartosci obliczone:

Rozpietosé przesta: 42 [m]

Naprezenie przewodu: 60 [MPa]

Temperatura [C] 25C 10C $C 0OC 5C 10C 15C 30C 40C 60C  -5Csn -5Csk
Zwisim] |05 026 031 037 043 049 055 070 08 09 076 09
" przewodu[m]  |42,001 42,004 42,006 42,008 42,011 42,015 42,019 42,031 42,040 42,059 42,037 42,059

Napr. poziome [MPa] 38,356 '

2316 1932 16,30 1402 1231 1101 8565 7,573 6290 60 88,77

Napr. catkowite [MPa] | 38,56

2317 1933 1631 1403 1232 1103 8584 7,595 6,316 6015 89,15

sita naciggu [kN] 0,961

0577 0482 0406 0350 0,307 0275 0214 0189 0157 1,500 2223

i Analiza posadowienia stupow:

ax1 ax2 ax3d ax4

StupA 38 e e e Stup B

Poziom gruntu: 90,90 91,04 - T ’9'0:68

hp stupa: | 7,59

Zwis w punkcie ax:

" Odlegtosé pionowa:

0,27 - cEERy e

6809 — — —

GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone
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Zwis w przesle
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Rozpietost przesta [m]

Zwisy w punktach [m]

Info

Przewdd: AL-25

Punkt 2:

B
24-H1/5

40

Zwis dla temperatury:

g =f
a o
= Je
L
0 =t
¥ ¥
5%
oo

Numer przesta:

. GENEBRIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzeZone



. Dane wejsciowe:
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STAROSTWO POWIATOWE

w Lesznis

Typ przewodu: AL-25 Nr. przesta: ny7-nis8
Strefa klimatyczna: StrefaS | Rozpietnse przesw: o [m]
Naprezenie przewodu: 40 MPa
Przewdd roboczy: TAK [ ]
] Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25C 10C SC 0OC 5  10C 15C 30C 40C 60C  -5Csn -5Csk
Zwis [m] | 006 013 017 021 025 029 032 042 047 056 037 046
Di. przewodu [m]  |24,000 24001 24,003 24,005 24,007 24,009 24,011 24,019 24,024 24,035 24015 24,024
. .pr. poziome [MPa] |30,54 14,92 11,56 9,307 7,813 6,791 6,055 4,719 4188 3500 40 59,85
Napr. catkowite [MPa]|30,55 14,92 11,57 9,313 7,820 6,799 6,064 4,730 4201 3516 4007 60,04
Sita naciagu [kN]  |0.761 0372 0288 0232 0,195 0,169 0,151 0,117 0104 0087 0999 1,497
! Analiza posadowienia stupow:
ax1 ax2 ax3d ax4
StupA 12 e  — —- Slup B
Poziom gruntu: | 90,28 9040 —— ——— -—- 90,51
[m]
hp stupa: | 7,59 7,39
Zwis w punkcie ax: QAP e o o
Odlegto$é pionowa: HOIE e me e

GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone
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Twvis w przesle
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rozpietosc przesta [m]
Info Zwizsy w punktach [m]
Przew6d:  AL-25 Punkt1. 0,47 hpl: 7.01
Zwis diatemperatury: 40 'C Purkt2. - hpZ: -
Punkt3: - hp3: -
Numer przeska:  NIAZ-H1/8 3 P

Punkt4: - hpd: -

. GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzeZzone
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STAROSTWO POWIATOWE

w Lesznie

. Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 4x70 mm2 Nr. przgsta: nys-y9

i ietosé ;i m
Strefa klimatyczna: StrefaS1 Rozpictascprzesid a1 feni
Naprezenie przewodu: 18 [MPa]

Przewdd roboczy: TAK
"~ Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25¢ 40C 5C OC 5C  10C 15C 30C  40C  60C 5Csn  -5Csk
Zwis[m] 2 |026 039 044 048 051 055 058 067 073 08 050 0,54
~t, przewodu [m] 31,005 31,013 31,016 31,019 31,023 31,026 31,029 31,039 31,046 31,060 31,021 31,025
Napr. poziome [MPa] |15,74 1042 0437 8661 8034 7,518 7084 6114 5646 4957 18 2532
Napr. calkowite [MPa]|15,75 10,43 9452 8677 8052 7,537 7,104 6,137 5671 4,986 18,03 2539
Sita naciagu [kN] 4511 2088 2706 2484 2305 2157 2,033 1757 1,623 1427 5161 7,268

Poziom gruntu:

hp stupa:

Zwis w punkcie ax:

* Odlegtos¢ pionowa:

" Analiza posadowienia stup6w:

ax1 ax2 ax3 ax4d
StupA 10 — e —— ShupB
B062 9038 ~—= s o 89,02
765 i 7.39

064 o e e

6,650 — — —

GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone



“Wysokndc zawieszenia przewodu fm]

Ne

Zwis w przesle

W Lcsz,me :

& i -1 }. =

1 23 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Rozpigetost przesta [m]
Info Zwasy w punktach [m]
Przewdd: AsXSn 4270 mm2 Purkt1. 064 hpl: 6.64
Zwis dla temperatury: 40 °C Punkt2: - hp2: -
) Punkt3: --  hp3: -
Mumer przesta:  IIL78-111E73 Bkl - bk

. GEMERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone
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STAROSTWO POWIATOWE
. Dane wejsciowe:
Typ przewodu: AsXSn 4x25 mm2 Nr. przesta: lI/7-hak
< i 56 . m
Strefa klimatyczna: Strefa S| Rozpiglose przgsta 22 [r#%
Naprezenie przewodu: 15 [MPa]
Przewéd roboczy: ~ TAK
i Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25¢ 10C 5C 0C 5C 10C 15C 30C 40C 60C  -5Csn -5Csk
Zwis [m] 035 042 044 047 049 051 053 058 062 068 048 0,51
* przewodu [m]  |22,014 22,022 22,024 22,026 22,029 22,031 22,034 22,041 22,046 22,058 22,028 22,031
Napr. poziome [MPa] |6,630 5456 5180 4940 4730 4543 4377 3968 3751 3405 15 2373
Napr. catkowite [MPa]|6,643 5473 5197 4958 4,749 4563 4,398 3991 3775 3431 1505 23383
Sitanaciagu [kN]  |0.694 0572 0543 0518 0496 0476 0459 0417 0394 07358 1573 2,490
ﬁ Analiza posadowienia stupéw:
axi ax2 ax3 ax4
Stup A 11 e ——— e Stup B
Poziom gruntu: '90.28 90,34_ ———— e mm “90,'27
I
hp stupa: | 7,49 [m 6,5
Zwis w punkcie ax: e == emm ==
" Odlegtoéé pionowa: 6,309 — — —

GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone



“Wysokast zawieszenia przewodu [m)

20

Zwis w przesle
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Rozpietos¢ przesta [m]
Info Zwisy w punktach [m]
Przewdd:  AsXSn 4225 mm2 Punkt1: 0.62 hpl: 6.30
Zwis dlatemperatury: 40 'C Punkt2: - hp2: -

Punkt3: - hp3: -

Numer przesta:  Il177-hak Punktd: - hpd: -

. GEMERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone
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STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie

ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Przew6d AL. 50 100 mb.
Przewod AL. 25 25 mb.
Przew6d AsXSn 4x25 24 m
Ogranicznik przepie¢ GX0 0,66/5 kA 1 kpl.
Ogranicznik przepie¢ I0Zb 0,66/5 kA 3 kpl.
Bednarka FeZn 25x4 20m
Uziemieni pionowe %" 1 kpl.
Rura ochronna dwudzielna PS 110 16 m
Zaciski izolowane, ztaczki, zaciski wg. potrzeb
Drobny materiat wg. potrzeb
ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH
MATERIALOW Z DEMONTAZU
Przew6d AL. 50 24 mb.
Przewdd AL. 25 6 mb.
Przew6d AsXS 4x70 2 mb.
Przewdd AsXSn 4x25 17 m
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Informacja
do opracowania planu BIOZ

4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegobinych obiektow :
linia napowietrzna nn 0,4 kV
- demontaz przewoddw linii napowietrznej
- demontaz opraw oswietleniowych ze stupa
- demontaz stupow istniejgcych
- montaz zdemontowanych stupow po nowej trasie
- montaz zdemontowanych opraw oswietleniowych na stupie
- montaz zdemontowanych i nowych przewoddw linii napowietrznej
- wykonanie pomiaréw kontrolnych i ztgczenie napiecia

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
- linia napowietrzna nn 0,4 kV
- droga publiczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- linia napowietrzna nn 0,4 kV
- droga publiczna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia :
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napigcia
- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy upadku przewodu linii napowietrznej
- zagrozenie upadku z wysokosci z podnosnika koszowego
- zagrozenie przy robotach ziemnych
- zagrozenie przy pracach dzwigowych
- zagrozenie potrgcenia prze pojazdy zwigzane z ruchem pojazdow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych :
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie kwalifikacie i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pradem elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé po wylaczeniu spod
napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.
ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych
robét oraz okreslié ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku
rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzic¢
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy
bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem oséb postronnych.
Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Beben z kablami nalezy ustawia¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i
rownym. O$ bebna nalezy wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna odbywac si¢ musi
za pomoca deski metodg dzwigni.
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BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO w Lesznie

Dzwigi samojezdne

Dzwig moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy diwigu w zasiggu dziatania jago
ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki
pracy. Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy
w sposob zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym Ilub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

Podnosniki koszowe

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP,

sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie. W trakcie robot

nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

- przestrzegaé $cisle zalecen instrukgji fabrycznej podnosnika

podnosnik ustawi¢ na twardym i ptaskim podtozu

zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, $niezycy

- na pomoscie roboczym moga przebywac jednoczesnie dwie osoby

zabrania sie przejazdéw ,gdy pracownicy znajdujq si¢ w koszu

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspolpracujacy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach wini byé wyposazeni w sprzet
zabezpieczajgcy przed upadkiem i zobowigzani sg do jego stosowania

- w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikbw powinien
znajdowaé sie na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie
pomocy

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg nalezy uzyskaé zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na

trasie nie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu pracy koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom

postronnym.

UWAGI :

- uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace wykonywa¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami — PN/E, PBUE oraz BHP.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet ppoz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych




