Informacja
do opracowania planu BIOZ

4. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoinych obiektow :
linia napowietrzna nn 0,4 kV
- demontaz przewoddw linii napowietrznej
- demontaz opraw os$wietleniowych ze stupa
- demontaz stupdw istniejgcych
- montaz zdemontowanych stupéw po nowej trasie
- montaz zdemontowanych opraw o$wietleniowych na stupie
- montaz zdemontowanych i nowych przewodoéw linii napowietrznej
- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zigczenie napiecia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

- linia napowietrzna nn 0,4 kV

- droga publiczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- linia napowietrzna nn 0,4 kV
- droga publiczna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepu;qcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystqplema

zagrozenie porazenlem pradem elektrycznym przy odigczaniu i zatgczaniu napiecia

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy upadku przewodu linii napowietrznej
- zagrozenie upadku z wysoko$ci z podnosnika koszowego
- zagrozenie przy robotach ziemnych
- zagrozenie przy pracach dzwigowych
- zagrozenie potrgcenia prze pojazdy zwigzane z ruchem pojazdow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych :
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie kwalifikacje i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania 0sdb
porazonych pradem elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu spod
napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.
ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych
robét oraz okreslié ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku
rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzi¢
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy
bezzwiocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych nalezy
zabezpieczyé przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.
Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wylacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Beben z kablami nalezy ustawia¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i
réwnym. O$ bebna nalezy wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna odbywac sie musi
za pomocg deski metodg dzwigni.




BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Dzwig moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jago
ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki
pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy
w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

Podnosniki koszowe

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP,

sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. W trakcie rob6t

nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- przestrzegac $cisle zalecen instrukcji fabrycznej podnosnika

podnosnik ustawi¢ na twardym i ptaskim podtozu

zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, $niezycy

na pomoscie roboczym mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby

zabrania sie przejazdéw ,gdy pracownicy znajdujg sie w koszu

pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspofpracujacy z nimi na

nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach wini byC wyposazeni w sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem i zobowigzani sg do jego stosowania

- w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikdw powinien
znajdowaé sie na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie
pomocy

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyskaé zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na

trasie nie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu pracy koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom

postronnym.

UWAGI :

- uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace wykonywaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi
przepisami — PN/E, PBUE oraz BHP.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skiadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych
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