Ulica Spokojna, Bogustawskiego i Kurkiewicza

KOLEKTOR DESZCZOWY - TABELA ROBOT ZIEMNYCH

wykop | umocn. wymiary wykopu powierz. [$rednia objet. [powierz. zasypu Srednia objetos¢ zasypu
Lp [Nr studni| odleg- | Umocn | pojedyn.| szerok. | gtebok. | wykop | wykopu | pow. [wykopu | zakres | reszta |pow.zas.| podsyp-| zakres | reszta
tos¢ | Nieum [ $ciany | wykopu [ wykopu | podsyp. wykopu utoz.rur | wykopu [ wykopu [ka piask. | utoz.rur | wykopu
m m2 m m m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KOLEKTOR

STUDNIE REWIZYJNE

wysok. zasyp. studni

1 S1 u 1,10 0,58 1,210 0,70 0,68 0,927 0,18 0,63
2 S2 u 1,10 0,87 1,210 1,05 0,97 0,927 0,18 0,90
3 S3 u 1,10 1,17 1,210 1,42 1,27 0,927 0,18 1,18
4 S4 u 1,10 0,85 1,210 1,03 0,85 0,927 0,18 0,79
5 S5 u 1,10 0,99 1,210 1,20 0,99 0,927 0,18 0,92
6 S6 U 1,10 1,28 1,210 1,55 1,18 0,927 0,18 1,09
6,9 1,1 55
PRZYKANALIKI
1 S1 N 0,80 0,55 0,120 0,560 0,2886 0,120
5,7 5,7 0,540 3,08 0,100 0,68 1,65 0,57
S $ciek N 0,80 0,50 0,120 0,520 0,2886 0,080
2 S3 N 0,80 0,55 0,120 0,560 0,2886 0,120
6,6 6,6 0,540 3,56 0,100 0,79 1,90 0,66
S $ciek N 0,80 0,50 0,120 0,520 0,2886 0,080
3 S4 N 0,80 0,55 0,120 0,560 0,2886 0,120
44 44 0,540 2,38 0,100 0,53 1,27 0,44
S $ciek N 0,80 0,50 0,120 0,520 0,2886 0,080
4 S5 N 0,80 0,55 0,120 0,560 0,2886 0,120
1,8 1,8 0,540 0,97 0,100 0,22 0,52 0,18
S $ciek N 0,80 0,50 0,120 0,520 0,2886 0,080
18,5 10,0 2,2 5,3 1,9

STUDNIE SCIEKOWE - jezdnia

wysok. zasyp. studni
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UWAGA: 1.przyjeto zasypanie wykopdw gruntem dowiezionym kat.I-Il w zakresie podsypki i utozenia rur;

dla zasypania pozostatej czesci wykopu zastosowac grunt z wykopu (pospétka)

2. wykop pod elementy kanalizacji poza jezdnig drogi o nawierzchni bitumicznej gtebsze od 1 m - wykop umocniony azurowy

a wykop powyzej 3 m - wykop umocniony petny

3. wykop pod elementy kanalizacji w jezdni drogi oraz w jej poblizu gtebsze od 1 m - wykop umocniony petny

4. dla wykopow pod przykanaliki przyjeto usrednione gtebokosci

5. w wykopach nalezy przyja¢ w czesci reczne ich wykonanie ze wzleddw technologicznych oraz ze wzgledu na wystgpowanie

innych urzadzen w pasie drogowym

Objgtos¢ robét ziemnych - wykop6w - dla wykonania kolektora deszczowego 77,3 m3
w tym wykop waskoprzestrzenny:

przykanaliki 10,0 m3

kolektor 67,3 m3
Objgtos¢ robét ziemnych - wykop6w - dla wykonania studni 143 m3
w tym wykop jamisty:

studnie $ciekowe 7,3 m3

studnie rewizyjne 6,9 m3
Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia 12,9 m3
w tym:

kolektor i przykanaliki (15 cm) 114 m3 / 76,2 m2

wyloty kolektora

studnie rewiz.(15cm) i $ciekowe (7cm) 1,5 m3 / 13,0 m2

grunt z dokopu z wykopu
Objgtos¢ robét ziemnych - zasypania wykopéw po utozeniu odwodnienia 37,9 m3 / 36,7 m3
W tym zasypanie:
kolektor i przykanalik (do 20cm powyzej rury) 26,8 m3
kolektor i przykanalik (reszta wykopu) 36,7 m3
studnie rewizyjne i $ciekowe, 11,1 m3
z rur @ 200 mm z rur @ 300 mm z rur @ 400 mm z rur @ 500 mm
Dtugos¢ kolektora mb 75,6 0,0 0,0 0,0
w tym dlugo$¢ rur: mb 73,8 0,0 0,0 0,0

Dlugo$¢ przykanalika z rur @ 200/150 mm 18,5 mb




