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UWAGA: lokalnie, ze wzglgdu na istniejace shupy energetyczne -
szeroko$¢ jezdni 6,50 m (wg rys. obok)
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przekroj wzdhuz zjazdu

3,80

0,01

2% ~

N N
I ¢S

0,01

..o
[

5
SN paTne e s

B SR EERG o T a7

[

0,01

_________

[

L1
S U EE

& 27‘?0@8&:
R N

OBJASNIENIA

Przekroje normalne i rysunki szczegolow

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8,0
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3.0-5,0 cm,

wypelnienie szczelin piaskiem,;

Proj. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

, gr. 20 cm;

Proj. geotkanina PP o wytrzymatoSci na rozciaganie min. 80

kN/m w obu kierunkach;

Proj. $ciek z kostki betonowej brukowej typu Holland gr. 8,0
cm szerokosci 40,0 cm, podsypce cementowo- piaskowej 1:4
1 na tawie betonowej C12/15 (dawne) B-15, obnizony 1 cm

ponize] poziomu krawegdzi nawierzchni - wg rys. szczegoty,

Proj. obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 1 na tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15 (dawne B-15), wg rys szczegotu;

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej czerwonej
gr. 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
3.0-5,0 cm, wypelnienie szczelin piaskiem (wyspy ul.

Kurkiewicza);

Proj. kraweznik betonowy 15x30 na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 1 na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (dawne B-15), wg rys szczegotu (opor tawy 15/15
cm) (zjazdy od strony posesji);

Proj. system odwodnienia drogi poprzez rozsaczanie (w-wa
filtracyjna + skrzynie rozsaczajace owinigte w geowtokning),

wg rys szczegotu;
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