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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
usunigciem kolizji napowietrznych linii elektroenergetycznych w zwiazku z budowa ulicy Spokojnej,
Boguslawskiego i Kurkiewicza we Wloszakowicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu przebudowie napowietrznej linii
energetycznej nn 0,4kV i obejmuje nastgpujace czynnosci:

— demontaz istniejacych przewodéw, stupdw i opraw o§wietleniowych,

— montaz stupéw linii napowietrznej,

— montaz przewoddéw i bezpiecznych zawieszen przelotowych,

— montaz osprzetu na stupach (opraw o$wietleniowych),

— montaz uziemien,

— wykonani pomiaréw kontrolnych i ztaczenie napigcia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenia napowietrzne, przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej, sktadajace sig¢ z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych oraz osprzetu.

1.4.2. Przgsto - czg$¢ linii napowietrznej, zawarta mi¢dzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.3. Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.

1.4.4. Napigcie znamionowe linii U — napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

1.4.5. Zwis f — odleglo$¢ pionowa migdzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia przewodu w srodku
rozpigtosci przgsta.

1.4.6. Obostrzenie linii — szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.

1.4.7. Skrzyzowanie — wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakiekolwiek czgsci rzutéw poziomych
dwoch lub kilku linii elektrycznych, albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.8. Stacja transformatorowa — jest to zespdt urzadzen, ktérych gléwnym zadaniem jest przetwarzanie lub
rozdzial energii elektryczne;j.

1.4.20. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg$ci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja i
poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M. 00.00.00 Przy realizacji przebudowy nalezy
uwzgledni¢ wymagania obowiazujace na terenie ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno (Warunki
likwidacji kolizji nr M/28863/2011 z 28.10.2011r.)

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN przewiduja posiadania zaswiadczenia
o jakosci lub Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument

2.2. Ustoje fundamentowe — nie dotyczy

2.3. Konstrukcje wsporcze

2.3.1. Stupy.
Nalezy wykorzystag istniejace stupy betonowe z zerdzi ZN oraz wirowe E.
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2.4. Przewody
Nalezy stosowaé przewody
- przewdd AL. 50
—  przewdd AL. 25
—  przew6d AsXSn 4x25

Nalezy takze wykorzysta¢ przewody z demontazu:

przewdd AL. 50
przewdd AsXSn 4x70

Nalezy stosowa¢ ograniczniki przepig¢:

ogranicznik przepie¢ GXo 0,66/5kA
ogranicznik przepig¢ 10Zb 0,66/5kA

2.5 Oprawy o$wietleniowe
Nalezy wykorzysta¢ oprawy z demontazu

2.6 Uziemienie
Stosowa¢ uziemianie ochronne bednarke FeZn 25x4 (20 mb) oraz pionowe uziemienie miedziowane 34”.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych:
Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprz¢tu i maszyn ktére gwarantuja wlasciwa realizacjg robét. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
4.2. Srodki transportu powinny by¢ odpowiednie do przewozonych materiatéw

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni niezbgdne wylaczenie linii spod napigcia w celu
bezpiecznego wykonania robdét.

5.2. Przebudowa linii

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu w taki sposéb, aby elementy urzadzen demontowanych nie
zostaly zniszczone. W przypadku niemozno$ci zdemontowania urzadzen bez ich uszkodzenia Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgodg na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Materiaty przeznaczone do ponownego montazu nalezy zlozy¢é w miejsce uzgodnione z Inzynierem i
zabezpieczy¢.

Materiaty z demontazu nie przewidziane do ponownego wbudowania nalezy zda¢ do RD Leszno.

Lini¢ napowietrzng nn 0,4 kV nalezy przebudowaé przeprowadzajac nastgpujace roboty:

demontaz istniejacych przewodéw linii nn (facznie z ich zlozeniem i zabezpieczeniem w celu
ponownego montazu),

demontaz istniejacych stupéw betonowych z zerdzi ZN oraz wirowych E istniejacej linii napowietrznej,
demontaz opraw o$wietlenia ulicznego,

montaz w nowym miejscu zdemontowanych shupéw betonowych z zerdzi ZN oraz wirowych E,

montaz przewod6w linii nn — z demontazu i nowych,

montaz bezpiecznych zawieszen przelotowych przewodéw,

montaz opraw o$wietleniowych ulicznych,
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— montaz uziemien,
— montaz ogranicznikdw przepigc,
— wykonani pomiaréw kontrolnych i ztaczenie napigcia.

5.4. Wykopy.
Wykop powinien by¢ zgodny z normg PN-B-06050

5.5. Montaz stupéw z zerdzi ZN oraz wirowe E
Montaz wg instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza spetnia¢ wymagania okreslone w ustawia z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881)

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét.

6.3.1. Wykopy pod fundamenty.
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdow, ich wymiary.

6.3.2. Stupy betonowe z zerdzi ZN oraz wirowe E

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— lokalizacji,
—  kompletno$ci wyposazenia i prawidtowo$ci montazu,
— doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,
— zgodnosci posadowienia z Rysunkami.

6.3.4. Zawieszenia przewodow.

Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzi¢ jakos$ci potaczen zamontowanych izolatoréw oraz przeprowadzi¢
kontrolg wartosci naprgzen zawieszonych przewodéw.

Przewody nie powinny by¢ zawieszane nizej niz podane w dokumentacji projektowej i PN-E-05100-11998, N-
SEP-E-003.

6.3.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glgbokosci utozenia bednarki, stanu
polaczen spawanych a po zasypaniu wykopu sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystencji. Wartos$ci pomierzonych rezystencji
powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w dokumentacji projektowe;j.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
— 1 m (metr) - dla demontazu i montazu przewodéw,
1szt. (sztuka) - dla zdemontowanych stupéw,
1szt. (sztuka) - dla demontazu montazu i montazu stupéw, ogranicznikéw przepig¢.
— 1 kpl. (komplet) - dla demontazu i montazu opraw o$wietleniowych, montazu uzioméw.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie uzioméw.

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

— projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

—  protokéty z dokonanych pomiaréw,

—  protokdéty odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena demontazu 1m zawieszonych przewodéw obejmuje:
— oznakowanie robot,
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie wytaczenia linii spod napigcia,
— rozmontowanie mocowania przewodow, zdjecie, transport i zlozenie w przygotowanym miejscu,
—  koszt przechowania i zabezpieczenia przewoddw (w celu ponownego montazu),
—  koszt czasowego zajgcia terenu,
— uporzadkowanie terenu.

Cena demontazu 1 kpl. opraw o$wietleniowych ulicznych obejmuje:
— oznakowanie robot,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie wytaczenia linii spod napigcia,
— rozmontowanie opraw, transport i ztozenie w przygotowanym miejscu,
—  koszt czasowego zajgcia terenu,
—  koszt przechowania i zabezpieczenia opraw (w celu ponownego montazu).

Cena demontazu 1 szt. stupa energetycznego obejmuje:
— oznakowanie robot,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie wytaczenia linii spod napigcia,
— odkopanie stupa,
—  wyjecie stupa z wykopu, transport i ztozenie w przygotowanym miejscu.
— zasypanie wykopu i zaggszczenie gruntu warstwami oraz wyréwnanie terenu,
—  koszt czasowego zajgcia terenu,
—  koszt przechowania i zabezpieczenia stupéw (w celu ponownego montazu).

Cena montazu 1 szt. stupa obejmuje:

— zakup i transport materialéw (z wyjatkiem pochodzacych z demontazu przeznaczonych do ponownego
wbudowania),

— oznakowanie robot,

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— uzgodnienie wytaczenia linii spod napigcia,

— wykonanie wykopu,

— montaz stupa,
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— zasypanie wykopu i zaggszczenie gruntu warstwami oraz wyréwnanie terenu,
— wymagane pomiary pomontazowe,

—  koszt czasowego zajgcia terenu

—  przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji.

— uporzadkowanie terenu.

Cena montazu 1mb zawieszonych przewodéw obejmuje:
— zakup i transport materialéw (z wyjatkiem pochodzacych z demontazu przeznaczonych do ponownego
wbudowania),
— oznakowanie robot,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie wytaczenia linii spod napigcia,
— wymagane pomiary pomontazowe,
—  koszt czasowego zajgcia terenu
— przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji.
— uporzadkowanie terenu.

Cena montazu 1 kpl. opraw o$wietleniowych ulicznych obejmuje:
— zakup i transport materialéw (z wyjatkiem pochodzacych z demontazu przeznaczonych do ponownego
wbudowania),
— oznakowanie robot,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie wytaczenia linii spod napigcia,
— montaz opraw o$wietleniowych
— wymagane pomiary pomontazowe,

Cena montazu 1 szt. ogranicznikéw przepig¢ i 1 kpl. uzioméw obejmuje:
— zakup i transport materialéw (z wyjatkiem pochodzacych z demontazu przeznaczonych do ponownego
wbudowania),
— oznakowanie robot,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie wytaczenia linii spod napigcia,
— roboty ziemne (wykop i zasypanie wraz zaggszczeniem),
— montaz uziemienia,
— montaz ogranicznikéw przepigc,
— wymagane pomiary pomontazowe,
— pomiar uziemienia.

10. Przepisy zwigzane

PN-E-04500 Osprzgt linii  elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chromianowane.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami pelno izolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi.

PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-006050 Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania og6lne

PN-E-06313 Dobér izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzglgdem wytrzymato$ci mechaniczne;j.
PN-EN-06400  Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

PN-IEC 60720 Izolatory liniowe stojace pniowe typu LWP.

PN-E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe wiszace pionowe typu LP
60.

PN-EN 60137  Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory przepustowe ( przepusty) Ogdlne
wymagania i badania.
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PN-EN-60433 Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napigciu powyzej 1 kV — Izolatory
ceramiczne do sieci pradu przemiennego — wlasciwosci izolatoréw dtugopniowych.

PN-EN-61466-1 Izolatory kompozytowe wiszace do linii napowietrznych o znamionowym napigciu powyzej
1000V — Znormalizowane klasy wytrzymalosci i rodzaje zlaczy.

PN-IEC 383 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobér izolatoréw do warunkéw
zabrudzeniowych.

PN-EN 60168 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory wsporcze ceramiczne. Badania.
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-IEC 1089. Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo aluminiowe.

PN-B-03205 Konstrukcje stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania.

PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych.

PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa .cz.1 Zasady ogélne

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych - PBUE wyd. 1980r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10 04
1972r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji rob6t PBE , ELBUD”
Krakéw.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich - KOR-
3A.



