Wezet wodociggowy nr W1

Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy z Zeliwa sferoidalnego DN80/80

2. Zasuwa kotnierzowa DN 80 z Zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem
3. Potaczenie kotnierzowe do rur

4. Rura wodociggowa PVC 90 mm istniejaca

5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dn90 mm projektowana

Wezel wodociggowy nr W3

Zestawienie podstawowych materiatéw:

1. Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy z zeliwa sferoidalnego DN80/80

2. Zasuwa kotnierzowa DN 80 z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem
3. Potgczenie kotnierzowe do rur

4. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dn90 mm projektowana

Wezet wodociggowy nr W1a

z ienie pc ych materiatow:

1. Zasuwa kotnierzowa DN 80 z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem

2. Potaczenie kotnierzowe do rur PE

3. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dn90 mm projektowana

Wezel wodociggowy nr W4

Zestawienie podstawowych materiatow:
1. Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy z Zeliwa sferoidalnego DN8O

2. Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem

3. Potaczenie kotnierzowe do rur PE
4. Rura wodociggowa PVC 90 mm istniejgca

5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 DN 90 mm projektowana

Wezel wodociggowy nr W2

Zestawienie podstawowych materiatow:
1. Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy z zeliwa sferoidalnego DN80/80

2. Zasuwa kotnierzowa DN 80 z Zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem
3. Potgczenie kotnierzowe do rur

4. Rura wodociggowa PVC 90 mm istniejaca

5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dn90 mm projektowana

Wezet wodociggowy nr W5

Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy z zeliwa sferoidalnego DN80/80

2. Zasuwa kotnierzowa DN 80 z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem
3. Potgczenie kotnierzowe do rur

4. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dn90 mm projektowana

5. Zaslepka korkowa PE dn 90 mm projektowana

SCHEMAT ZABUDOWY
HYDRANTU NADZIEMNEGO

HP2, HP3,HP4,HP5

. Hydrant nadziemny DN80 PN16.

Kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe DN80.

Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80. Diugo$c dobra¢
stosownie do warunkéw terenowych.

Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.
Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80.

Tréjnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny DN100/DN80.

Ptyta betonowa 500%500%70mm.

Ptyta betonowa zbrojona fundamentowa pod skrzynki do zasuw.

10. Plyta betonowa zbrojona wierzchnia do skrzynki do zasuw.

11. Podbudowa z betonu chudego.

12. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

13. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtdkniny 200mm/m2.
14. Tuleja kotnierzowa PE110/DN100 z luznym kotnierzem stalowym DN100
15. Rura PE 100 De110; SDR11; PN16
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1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie
i wewnetrznie metodg proszkowa powtoka epoksydowg o grubosci min. 250 pm.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000.

3. Migdzy ksztattki, armature a plyte fundamentowa nalezy wtozy¢ folig¢ PVC gr. 2mm.

Tlosé¢
Nazwa ksztaltki Symbol | DN [szt.]
PN10| PN16
Hydrant nadziemny HP 30 5
z kolanem stopowym i zasuwa
Zasuwa kotnierzowa Z 80| 18
Trojnik kotnierzowy T 30 5
Tuleja kotnierzowa z PE (krociec) F
. o 80 19
z kolnierzem zeliwnym
Kolano dwukotnierzowe Q 80| 2
Lacznik kotnierzowy IRK | 80] 4

SCHEMAT ZABUDOWY
HYDRANTU NADZIEMNEGO
HP1

. Hydrant nadziemny DN80 PN16.

. Kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe DN8O.

. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80. Diugosc dobra¢
stosownie do warunkéw terenowych.

. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.

. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna Zeliwna do zasuwy DN80.

. Plyta betonowa 500%500x70mm.

9. Plyta betonowa zbrojona fundamentowa pod skrzynki do zasuw.

10. Plyta betonowa zbrojona wierzchnia do skrzynki do zasuw.

11. Podbudowa z betonu chudego.

12. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

13. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtékniny 200mm/m2.

14. Tuleja kotnierzowa PE90 z luznym kotnierzem stalowym DN80
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B b 1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie
i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowa o grubosci min. 250 pm.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000.

3. Migdzy ksztattki, armature a ptyte fundamentowg nalezy wiozy¢ folig PVC gr. 2mm.
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