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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Inwestor:
Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87 — 140 Chetmza

2. Nazwa zamierzenia budowlanego:
,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Browina, gmina Chetmza”

3. Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Browina, gm. Chetmza
ul. Siostr Pasterek, Sybirakow
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

4. Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

Jedn. ewidenc.: 041502_2, Chetmza - gmina, Obreb 0005 Browina, dz. nr: 168, 57/27, 61/2,
81/21, 81/38, 81/37,81/40

5. Projektanci:

Zakres opracowania, Projektant, sprawdzajacy Specjalnosé, nr uprawnien Podpis
branza
Sanitarna Projektant: specjalnos¢: instalacyjna
inz. Piotr Szefler KUP/0158/Z00S/06
Sanitarna Projektant sprawdzajacy specjalnos¢: instalacyjna
mgr inz. Radostaw Wisniewski KUP/0156/POOS/09

Data opracowania: 15 marca 2024r
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OSWIADCZENIE
(projektanta )
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

Piotr Szefler
(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Zamieszkaly w Lubiczu  przy ul. Akacjowej 8

Kod poczty 87-162 poczta Lubicz

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany (oprac. z marca 2024r)
Dotyczy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Browina gm. Chelmza”

Dane  projektanta  sprawdzajgcego: Radostaw  Wisniewski, nr  uprawnien:
KUP/0156/PO0OS/09

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Gmina Chelmza ul. Wodna 2 87-140 Chelmza

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
Zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia Podpis sktadajacego oswiadczenie

15.03.2024r e



Czesc opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego — budowla: obiekt liniowy, sie¢ wodociggowa
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Projektowana budowa sieci wodociggowej ma na celu zaopatrzenie w wode pitng

mieszkancédw. Projektowana sie¢ przebiega na odcinkach drég gminnych Sybirakéw, Siostr
Pasterek, Garwolinskiej, drogi powiatowej 2019C oraz terenéw ornych i budowlanych.

Przewody sieci wodociggowej utozone bedg na gtebokosci ok. 25 m
pod powierzchnig terenu. Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga statej obstugi.
Dziatanie uktadu wymagaé¢ bedzie okresowych przegladéw, polegajacych na sprawdzeniu

szczelnosci przewodow i ich odpowietrzaniu.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zakres projektu obejmuje:

Sie¢ wodociggowa PEHD 90mm —4542m
Odgatezienia hydrantow PEHD 90mm -17m
Hydranty p-poz DN80 nadziemne - 5 szt.

Zaprojektowano rurociggi z rur cisnieniowych przeznaczonych do wody pitnej PEHD90mm,
PN10, SDR17. W zaleznosci od lokalizacji przewidziano zastosowanie rur przewodowych
uktadanych w wykopie Ilub realizowanych metodami przewiertowymi. Projekiuje sie
zastosowanie nastepujacych rur:

- rury PEHD100 de90mm, PN10, SDR 17 (PE100, typ 2)

Potaczenia rur PEHD poprzez zgrzewanie doczotowe, zgrzewy doczotowe pozbawione
wewnetrznych wyptywek poprzez wycinanie. Rury i ksztattki powinny posiada¢ certyfikat
zgodnosci wykonania z PN. Minimalne przykrycie sieci wodociggowej — 1,5m.

Na zatamaniach trasy rurociggu PE stosowac¢ tuki doczotowe (0+45°) Rmin=1,5xD
formowane z rur (nie stosowaé tukédw 90°oraz tukdédw segmentowych) i/lub wykorzystywac
elastyczno$c¢ rur PE zachowujac minimalne promienie giecia rur PE.

Nad rurami PE umiesci¢ nalezy taséme znacznikowg i kabel 2,5mm?2 celem radiolokacji.
Przewdéd wyprowadzony pod skrzynki zeliwne, koncowki zaizolowane. W przypadku
przewiertow nalezy rowniez zapewni¢ mozliwos¢ radiolokacji na catej diugosci wykonanego
przewodu. Drut lokalizacyjny zamontowa¢ wéwczas w rurze prowadzgcej np. PE De25, ktorg

przymocowac¢ pomiedzy palcami ptéz i taki pakiet zamontowaé w rurze przewiertowe;.



Koncowki rury przewiertowej zabezpieczy¢ manszetami. Po wykonaniu robdt wykonac
badania ciggtosci drutu lokalizacyjnego i sporzadzi¢ odpowiedni protokét.

Na wykonanie weztdbw zaprojektowano armature i ksztattki wodociggowe kotnierzowe,
zeliwne PN10. Przewody nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 10 at, a przed
oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje za
pomocg podchlorynu sodu (dawka ok. 30 gCl./m®). Wykonang sie¢ nalezy oznakowac
zgodnie z PN 86/B-09700.

Przy hydrantach nalezy wykonac bloki oporowe zgodnie z PN-81/9192-05, a pod zasuwami i
hydrantami podtoze wzmocnic¢ betonem klasy C12/15 grubosci 10 cm.

Projektowane uzbrojenie wodociggu nalezy trwale oznakowac tabliczkami z tworzyw
sztucznych, zgodnie z PN-86/B-09700, umieszczonych na stupkach stalowych koloru RAL
5005 o przekroju prostokgtnym. Tabliczki mocowac¢ na podktadce z blachy.

Wszystkie hydranty nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo-wodne okreSlono na podstawie Dokumentacji geotechnicznej
opracowanej przez firme GEOLIT s.c., na zlecenie MELBUD s.c. dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia kanalizacji sanitarnej w Browinie. Na terenie
objetym projektem wystepujg mato zmienne warunki gruntowo — wodne. Grunty nalezg do
gruntéw naturalnych, mineralnych (drobnoziarnistych i gruboziarnistych), organicznych
(gleba) oraz nasypéw antropogenicznych.

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geologiczno — inzynierskie w oparciu o analize
wynikdbw wiercen, badan laboratoryjnych oraz sondowahn dynamicznych. Zgodnie z
kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r na terenie badan wystepujg

proste warunki gruntowe. Udokumentowane wykonanymi badaniami warunki gruntowo —

wodne nie stwarzajg zadnych istotnych ograniczen dla realizacji bezposredniego
posadowienia projektowanych obiektéw. Na profilach podtuznych sieci wodociggowe;j
whiesiono przekroje geotechniczne.

Whioski oraz zalecenia

Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie

gruntéw genetycznie i litologicznie jednorodnych.
Przyjmuje sie | kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji

Zasypki wykopéw mozna wykonac¢ z gruntéw morenowych, z zastrzezeniem by nie dopuscic
do ich rozmoczenia oraz uktada¢ warstwy o migzszosci 0,2-0,3 m, zageszczajgc

mechanicznie. Goérng warstwe zasypki w pasie drogowym zaleca sie wykona¢ z



dowiezionych niewysadzinowych gruntbw  piaszczysto-zwirowych [ zagescic

doodpowiedniego wskaznika zageszczenia.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowana sie¢ wodociggowa nie powoduje:

- emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

- wytwarzania odpadow

- emisji hatasu, drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktdcen

- wptywu na istniejgcy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiekiu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

W celu zapewnienia uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem projektowanej sieci

wodociggowej nie ma potrzeby wyposazenia obiektu w instalacje.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowana sie¢ wodociggowa nie nalezy do obiektow, dla ktoérych ustala sie kategorie
zagrozenia ludzi ZL. W trakcie eksploatacji sieci nalezy przestrzega¢é przepisow
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.



