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I.  PROJEKT TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci kan. sanitarnej grawitacyjnej. Zakres
opracowania dotyczy rozbudowy sieci kan. sanitarnej od istniejgcej studni sanitarne;.

Przytacza kan. sanitarnej bedg realizowane na podst. indywidualnych, odrebnych warunkow
technicznych dla prywatnych wtascicieli dziatek.

Projekt techniczny jest elementem-uzupetnieniem projektu budowlanego (PZT i PAB) na podst.
ktorego uzyskano pozwolenie na budowe pn.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostrow Szlachecki.

Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o w/w projekt PZT i PAB oraz projekt techniczny.

2. Podstawa opracowania.

* zlecenie Inwestora

e mapa do celow projektowych

¢ geotechniczne warunki posadowienia

e wypis i wyrys z MPZP Gminy Bochnia dla planowanej inwestycji Uchwata NR XXVIl/319/09 z
dn. 26 pazdziernik 2006 z pdzn. zmianami [1]

e warunki techniczne GZWiK.7034-WT.136.2022 z dn. 24.05.2022r

e uzgodnienie z Rejonowego Zwigzku Spoétek Wodnych w Bochni z dn. 01.08.2022r.

e zgoda z PZD na zblizenie do drogi powiatowej z dn. 24.08.2022

e opinia ZUDP z dn. 05.09.2022 + uzgodnienie z TAURON z dn. 20.09.2022r.

e uzgodnienie z GZWiK w Siedlcu

e Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marzec 1985r ( Dz. U. z 2021 z pdzn. zmianami) [2]

e Projekt zagospodarowania oraz projekt arch.-budowlany (PZT i PAB) pn.Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Ostréw Szlachecki.

e obowigzujgce normy i przepisy

3. Opis sieci kanalizacji sanitarne;j .

a. Budowa sieci sanitarnej .

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng projektuje sie z:
e rur PVC-U litych jednorodnych typ ,ciezki” SN8 SDR34, spetniajgcych wymagania PN-EN
1401-1
Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz, w celu umozliwienia identyfikacji rodzaju rury
podczas inspekcji telewizyjnej.

Dtugosci sieci:
- kanat grawitacyjny PVC-U 200x5,9 SN8 SDR34 - dt. 473,8m



Rury muszg byé przystosowane do przewidywanych obcigzenn , gtebokosci wynoszacej ok. 4m
przykrycia gruntem i okreslonego poziomu wody gruntowej ,uktadane zgodnie z zaleceniami
producenta w tym wymogami w zakresie zageszczenia obsypki wokdt rury. taczenia rur musza
zapewniac szczelnos$¢ z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych.

b. Uzbrojenie kanatéw sanitarnych.

Na kanalizacji sanitarnej dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych zabudowane
zostana studnie tworzywowe.

Studnie tworzywowe DN400-630 zbudowana jest z kinety przelotowej, zbiorczej w zaleznosci od
projektu, z doptywem bocznym, rury trzonowej karbowanej dwusciennej z PP-B o sztywnosci min.
SN8, uszczelki i adapteru teleskopowego, betonowego pierscienia odcigzajgcego lub stozka oraz
wtazu zeliwnego w zaleznosci od terenu klasy B lub D. Ponadto w terenach zielonych jak np. faki lub
w polach ornych, zeliwne zakonczenia teleskopdw studni DN 400 i DN630 mm, zabezpieczyc
dodatkowo stozkami betonowymi wysokosci 30-50 cm z okrggtymi przykrywami zeliwnymi
mocowanymi na zatrzask.

Studnie DN400 projektowaé¢ do gtebokosci 3m. Przy gtebokosci studni od 3m — stosowad studnie
DN630.

Wszystkie elementy studzienek muszg posiadaé na stronie zewnetrznej ozebrowanie zapewniajgce
odpowiednig sztywnos¢ obwodowa oraz bardzo dobrg wspodtprace z gruntem przeciwdziatajgc
wyporowi pochodzgcemu od wdd gruntowych ( zapewnienie wytrzymatosci na obcigzenie gruntu 6,0
m oraz wode gruntowg do 5 m stupa wody w tescie integralnosci podstaw zgodnie z PN-EN 13598-2 i
PN-EN 14830).

Studnie tworzywowe DN1000 (wtazowe) zbudowane z kinety PP z uzebrowaniem wzmacniajgcym z
jednym lub kilkoma krdéécami doptywowymi, zakoriczonymi kielichami dostosowanymi do faczenia
rur PVC-U, PP, z trzonu tj. komory budowanej z modutowych pierscieni o Srednicy wewnetrznej
DN1000 wyposazone]j w stopnie ztazowe oraz stozka redukcyjnego 1000/600.

Studnie projektowac jako zbiorcze oraz w przypadku odlegtosci pomiedzy studniami wiekszej niz 40m
o _konstrukcji przeciw wyporowej przy wysokim poziomie wdd gruntowych (np. VENA produkcji
Instalbud — Szepielak) lub réwnorzedne.

Wrtaz do studni projektowaé jako zeliwny @ 600 mm, posadowiony kazdorazowo na betonowym
pierscieniu odcigzajgcym. Pokrywa wtazu zatrzaskowa, wytrzymatosé - nosnos¢ wtazu A15, B125,
C250, D400 dobrana w zaleznosci od lokalizacji i posadowienia. Ponadto w terenach zielonych jak np.
taki lub w polach onych, zeliwne wtazy studni DN 1000 mm, zabezpieczy¢ dodatkowo stozkami
betonowymi wys.30-50 cm.

4. Wiaczenie do istniejgcej studni sanitarnej.

Rozbudowywany odcinek sieci zostanie podtgczony do istniejgcej studni sanitarnej ozn. ,Sistn.”na
sieci kan. sanitarnej na dziatce prywatnej- dz. ew. nr 234/7.

Przed rozpoczeciem prac potwierdzié¢ rzedne istniejacej studni kanalizacji sanitarnej oraz mozliwos¢
wpiecia w dno studni tj. dno kinety .

5. Trasa kanatu do wykonania metoda bezwykopowa.

Metoda bezwykopowa przewidziana jest dla przekroczenia istniejgcego wjazdu wykonanego z kostki
brukowej- dziatka ew. nr 234/14. Przekroczenie wykona¢ w rurze ochronnej PEHD315mm.



Komory dla metody bezwykopowej wykonywaé tak, aby nie doszto do naruszenia najblizszego
terenu/uzbrojenia w tym pasa drogowego.
Powyzsze zatozenia sg aktualne na dzien opracowania projektu.

6. Posadowienie i gteboko$¢ kanatow sanitarnych.

Rury kanalizacyjne uktadac przy zageszczeniu gruntu minimum 90% Proctora w terenach zielonych i
95%-100% w drogach w tym w podjazdach prywatnych oraz przy wykonywaniu wszystkich prac
montazowych z nadzorem na podtozu bez kamieni.

Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobdr gruntu podatnego na zageszczanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046 oraz zgodnie z wymogami
konkretnego producenta rur.

Dla kanatéw oraz studni w poblizu otworu O-2 tj. studni S13-S15 mogg pojawic sie grunty stabonosne
tj. pyty o grubosci warstwy ok.0,4m. W takim przypadku nalezy wykona¢ wymiane gruntu stabego na
grunt sypki dobrze zageszczany lub piasek zageszczany cementem zgodnie z wiedzg i wymogami
technicznymi. Stosowac¢ wymiane gruntu o rdznej grubosci tj. do gtebokosci pojawienia sie gruntu
nosnego tj. ity twardoplastyczne. Grunt po wymianie zagesci¢ zgodnie z wymogami i normami .

Trasa kanatdw, zagtebienia i spadki pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz na
profilach podtuznych. Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-92/B-10735 gtebokos$¢ utozenia przewodu
powinna by taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rzednej terenu wynosito co najmniej
1,20 m.

W miejscach gdzie przykrycie jest mniejsze niz 1,2 m, rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem
przez nasyp, jesli jest to mozliwe- zapewniajgcy przykrycie rury minimum 1,4 m lub wykonad
obsypanie rury keramzytem - grubos¢ warstwy 0,3 m i przykryciem folig PVC szerokosci 0.8 m. Nie
nalezy prowadzi¢ montazu rur przy temperaturze nizszej niz +5°C.

W projekcie na koicowym odcinku sieci zastosowano obsypke keramzytem po dt. ok.50m.

7. Montaz studni kanalizacyjnych.

Pod studnie zastosowac podsypke zwirowo-piaskowg 1:0,3 lub ttuczniowo-piaskowg 1:0,6 o grubosci
min. 250 mm a nastepnie podsypke piaszczystg o grubosci min. 100 mm. Na tak przygotowane
podtoze mozna posadowié studnie.

Stosowac jednoczesnie wymogi i zalecenia dla konkretnego producenta studni tworzywowych z
uwzglednieniem wysokiego poziomu waéd gruntowych.

W przypadku pojawieni sie gruntdw stabonosnych, jak opisano ptk. 6, zastosowaé wymiane gruntu.
Ponadto studnie o $rednicy #1000 — zastosowac o konstrukcji przeciw wyporowej przy wysokim
poziomie wéd gruntowych (np. VENA produkcji Instalbud — Szepielak) lub réwnorzedne.

8. Woytyczne wykonawstwa robét.

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdjac istniejgcg nawierzchnie terenu lub warstwe ziemi
urodzajnej, a po wykonaniu zasypki rozécieli¢ j3 z powrotem. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane
recznie dla zapewnienia jednakowe] grubosci podsypki. W miejscach wystepowania ewentualnych
kolizji z istniejgcymi sieciami nie zaznaczonymi na mapie przed przystgpieniem do wykonywania
wykopdw dokonac przekopow kontrolnych — odkrywek. W tych miejscach wykopy nalezy wykonywac
recznie. Kanaty uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm i zasypce ok. 20cm- przyjeto 30cm
ponad wierzch rury, zasypke wykonac recznie gruntem sypkim.



W miejscach wystepowania kolizji z istniejgcymi sieciami przed przystgpieniem do wykonywania
wykopdw dokona¢ przekopdéw kontrolnych — odkrywek.

Przed przystgpieniem do robét nalezy obowigzkowo zgtosi¢ rozpoczecie robdt oraz przeprowadzic
lokalizacje uzbrojenia w terenie, pod nadzorem wtasciciela odpowiedniej infrastruktury.

9. Wykopy otwarte.

Prace ziemne muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionej osoby.

Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736, PN-EN 1610 oraz wytycznymi zawartymi w COBRTI ,Warunkach
Technicznych Wykonania | Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” . Kanaty i studnie nalezy uktada¢ w
wykopach pionowych, umocnionych na catej wysokosci , z zastosowaniem odpowiedniego
szalowania.

Projektowang kanalizacje nalezy uktadaé w wykopie szerokosci min. 1,0m, dla studni w zaleznosci od
$rednicy min. 2,0m z umocnionym szalunkiem na catej wysokosci.

Wykonujgc wykopy nalezy wsigé¢ pod uwage koniecznos¢ zapewniania prawidtowego i bezpiecznego
montazu przewoddw i studni kanalizacyjnych z zapewnieniem przestrzeni roboczej tj. przestrzeni
pomiedzy krawedzig rury/studnia a $ciang szalunku.

Zgodnie z wytycznymi COBRTI ,Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” ptk.
5.4.4. przestrzen robocza dla kanatéw DN<350 wynosi min. 0,25m.

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a sciane wykopu minimalna
przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pionowego, umocnionego petnym szalunkiem na catej wysokosci
WYNosi:

- dla kanatéw uktadanych ponizej 4m- szeroko$é wykopu 1,0m.

- dla studni DN1000 z przestrzenig roboczg po 0,5m -szerokos$¢ wykopu 2,0m.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe lub gruntowe. Nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

10. Roboty ziemne i montazowe przy ukfadaniu kanatéw sanitarnych.

Pod kanat nalezy wykonaé podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Kanat zasypa¢ warstwg piasku do
30cm wysokosci ponad rure. Pozostate czynnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta
rur oraz zaleceniami norm PN-C-89224:2018-03P i PN-EN 1610.

Stosowacd pozostate wytyczne opisane w ptk. 6 i ptk.7.

Po potozeniu rur sprawdzi¢ ich osiowosc i spadek.

Po utozeniu kanatu i wykonaniu préby na ci$nienie nalezy wykona¢ obsypke z piasku o migzszosci
warstwy 0,30 m i zageszczenie do 1,0 zmodyfikowanej skali Proctora.

Materiat uzyty do podsypki, obsypki i zasypki do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury powinien by¢
ten sam.

Kanaty z rur PVC- faczone na uszczelke ukfada sie zgodnie z ,Instrukcjg stosowania rur
kanalizacyjnych wykonanych z PVC”.



11. Odwadnianie wykopow.

Na podstawie geotechnicznych warunkdw posadowienia stwierdza sie wystepowanie wody na gt. ok.
1,8-2,0m ppt.

Wystepowanie wdd jest w duzej mierze uzaleznione od panujgcych warunkéw atmosferycznych i
nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu jak i natezeniem wéd.

Prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym.

Z uwagi na gtebokie wykopy i wysoki poziom wdd gruntowych— przewidzie¢ odwadnianie np.
igtofiltrami, za pomoca studni z pracujgcg pompa odwadniajgca/zatapialng/ lub pompowanie z dna
wykopu . Odwadnianie prowadzi¢ matymi odcinkami — co najwyzej pomiedzy studniami. Doktadny
sposéb odwadniania oraz zastosowany sprzet, wydajno$¢ dobierze Wykonawca na podstawie
projektu organizacji robot i przedstawi do zatwierdzania kierownikowi budowy. Ponadto
odwodnienie nalezy dostosowac¢ do panujgcych rzeczywistych warunkéw gruntowo- wodnych na
etapie budowy.

Obnizenie poziomu wdd gruntowych musi byé przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podfozu rurociggu oraz w podtozu sgsiednich budowli, budynkow,
drog.

12. Préba szczelnosci sieci sanitarnej.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735.

Szczelnos$¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Uwzglednié przy tym wymogi producenta rur.

Wymagania dotyczace szczelnoSci przewoddw s3 spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 1/m" dla przewodéw

- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie prdby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

13. Skrzyzowania z urzagdzeniami podziemnym i nadziemnymi.

- skrzyzowania z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

Prace ziemne w poblizu istn. sieci kan. sanitarnej wykonywaé recznie pod nadzorem GZWiK w
Siedlcu, po wczesniejszym zgtoszeniu rozpoczecia prac.

W przypadku wykonania sieci wodociggowej ( na dzien niniejszego opracowania sie¢ wody jest
zaprojektowana) prace przy skrzyzowaniu z siecig prowadzi¢ recznie pod nadzorem MPWiK w Bochni
( sie¢ wodociggowa jest zarzgdzana przez Wodociggi miasta Bochnia) .

- skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Zachowaé¢ warunki zawarte w opinii ZUDP / zatgczniku do opinii/. Prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem MI Dz.U.219 z 2005 poz.1864 oraz
normg zaktadowa ZN-15/0PL-004.

Projektowany kanat oraz studnie, liczac od krawedzi kanatu/studni wykona¢ odlegtosci min. 1,0m od
istniejgcych kabli eN , ztgczy i ustojow istniejgcych stupdw .



Kable bedace w kolizji poprzecznej z proj. inwestycjg zaprojektowad jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzacego min. 0,5m
poza jezdnie/chodnik/wjazd lub o$ projektowanego przewodu.

Srednice rur ostonowych oraz sposéb zabezpieczenia stosowaé zgodnie z wytycznymi zatgcznika do
opinii ZUDP.

Kategorycznie zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do
strefy ochronnej tj. folii lub cegty.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nN

5 m - dla linii o napieciu znamionowym SN

10 m - dla linii o napieciu znamionowym WN

W przypadku niezachowania w/w odlegtosci nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujaca sied.

Nalezy zachowac min. odlegtos¢ od istn. fundamentow stupdw linii energetycznych:

- linii NN — 1m, linii SN- 2m linii WN-5m.

-skrzyzowania i zblizenia do gazociggow

Przy zblizeniu do gazociggu $/c prace prowadzic¢ recznie i pod nadzorem Gazowni w Bochni zgodnie z
opinig ZUDP. Prace w strefie kontrolowane]j gazociggu zgtosi¢ z wyprzedzeniem min. 7-mio dniowym
do Gazowni w Bochni, ul. Gazowa 8.

Przy skrzyzowaniu/zblizeniu proj. infrastruktury z gazociggiem zachowa¢ min. wymagang odlegtosé:

- prace ziemne w odl. 1,5m wykonywac wytacznie pod nadzorem pracownika Gazowni

- przy skrzyzowaniu zachowac¢ odlegtosé rowng min. 20cm pomiedzy zewnetrznymi krawedziami rury
gazowej i przewodowej/ochronnej

- przewodu wodociggowego/studni kanalizacyjnej od gazu tj. min. 0,5m z dazeniem do zachowania
odlegtosci min.1,5m od zewnetrznej krawedzi rury/studni do zewnetrznej krawedzi gazociaggu.

- kat skrzyzowania z gazociggiem- min. 60°

- przy skrzyzowaniu, na kanale sanitarnym zatozy¢ rure ochronng , z uszczelnionymi koricami, bez
zadnych potgczen o dt. po 1,5m(dt. r. ochronnej 3m) mierzac w ptaszczyznie poziomej prostopadle do
Scianki gazociggu

-skrzyzowania z drenami odwadniajgcymi

Na trasie sieci kan. mogg pojawic sie dreny wystepujg dreny nalezgce do Rejonowego Zwigzku Spotki
Wodnej w Bochni. Przed przystgpieniem do prac nalezy zinwentaryzowaé urzadzenia melioracji
szczegotowe] w szczegdlnosci zbieracze i sgczki. Doktadang lokalizacje i gteboko$é okresli¢ na etapie
wykonawstwa. Uszkodzone dreny w trakcie budowy nalezy odbudowa poprzez potaczenie
zerwanego drenu, tak aby nie dopusci¢ do przerwania i zaburzenia pracy odwadniania uktadu
drenarskiego. Wszystkie szkody powstate wz z wykonywanymi pracami budowlanymi sieci sanitarnej
nalezy usungé¢ na koszt Inwestora/ Wykonawcy. Po zakoriczeniu prac teren przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

O terminie rozpoczecia i zakoniczenia prac powiadomié Spotke Wodng .



-skrzyzowania z rowami przydroznymi

Na dziatce 234/7 znajduje sie row przydrozny, na dziatce 234/12 réw ziemny. Rowy przekroczy¢
metoda tradycyjng- rozkopu. Przy przekroczeniu rowu na dz. 234/7 zastosowaé rure ochronng
PEHD315. Rowy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

-zblizenie do krawedzi jezdni drogi powiatowej na podst. art. 43 ustawy o drogach publicznych

Na podst. art. 43 ustawy [2] Obiekty budowlane przy drogach oraz nie bedgce obiektami
budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny byc¢
usytuowane w odlegfosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmnie;j :

droga powiatowa, teren zabudowy - 8m

Czes$c trasy sieci sanitarnej prowadzona jest w odl. mniejszej niz 8m od krawedzi jezdni.

Powyzsze uzgodniono z Zarzadcg drogi tj. PZD w Bochni.

Prace zostang wykonane metodg wykopdw otwartych. Nie mogg powodowaé pogorszenia stanu
drogi, zniszczenia oraz obnizenia jej trwatosci.

Po zakonczonych robotach odtworzyé nawierzchnie pierwotna.

Uwagal

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z opinig ZUDP, uzgodnieniem z Zarzadcami sieci oraz drdg,
pozostatymi uzgodnieniami, opiniami , warunkami technicznymi i wynikajagcymi z uzgodniern odrebnych
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

PROJEKTANT:

Agnieszka Rudka upr. nr MAP/0472/PO0S/11

w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciep.went., gazowych, wod. i kan.

SPRAWDZAIJACY :
Krzysztof Gaik upr. nr MAP/O464/PWBS/19|
w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciep.went., gazowych, wod. i kan.



14. Oswiadczenie

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust.3 ptk. 3d oswiadczam ze zatgczony projekt
techniczny pn.:

OBIEKT: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostrow Szlachecki

ADRES OBIEKTU: Miejscowos¢ Ostrow Szlachecki, Gmina Bochnia

INWESTOR:

Gmina Bochnia, Ul. K. Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

LOKALIZACIJA: Identyfikator dziatek budowlanych:

120102_2

120102_2.
.0022.
.0022.
0022.
.0022.
.0022.
0022.
.0022.
0022.
.0022.
.0022.

120102_2
120102_2

120102_2.

120102_2
120102_2

120102_2.

120102_2

120102_2.

120102_2
120102_2

.0022.
.234/8

0022

234/7

234/9

234/10
234/11
234/12
234/13
234/14
234/15
234/16
234/17
234/18

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Agnieszka Rudka upr. nr MAP/0472/PO0S/11

w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciep.went., gazowych, wod. i kan.

SPRAWDZAJACY :
Krzysztof Gaik upr. nr MAP/0464/PWBS/19|
w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciep.went., gazowych, wod. i kan.

Kwiecien 2022-Wrzesien 2022
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16. Geotechniczne warunki posadowienia .

-Opinia geotechniczna
-Dokumentacja badan podtoza gruntowego
-Projekt geotechniczny
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