STAROSTA BOCHENSKI

Bochnia, dn. 05.09.2022 .

Wydziat Geodezji i Kartog

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31

Znak sprawy: GK-POD.6630.758.2022
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakoniczonej w dniu 05.09.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:

Gmina: Bochnia - obszar wiejski, Obreb: Ostréw Szlachecki, dz.: 234/7,
234/8, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15, 234/16,
234/17, 234/18

Whioskodawca:

BIURO PROJEKTOWE AGNIESZKA RUDKA,
ul. Pacynkowa 114, 32-765 Rzezawa

Przewodniczgcy:

Anita Banach
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Bochni

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

12.08.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtoZony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw

Stanowisko Przewodniczacego:

1. W obrebie zblizen lub skrzyzowan z sieciami lokalnymi prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem wiaéciciela sieci.

2. Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie punkty paistwowej osnowy geodezyjnej o nr 163443111900,
163443112000, podlegajgce szczegblnej ochronie. Nalezy zachowac ostrozno$é przy prowadzeniu prac ziemnych, by potozenie
w/w punktéw nie ulegto zmianie. O przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia lub zagrozenia zniszczeniem nalezy
powiadomic Staroste Bocheriskiego. Kosztami zatozenia lub odtworzenia osnowy geodezyjnej zostanie obcigzony inwestor.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
P Sposéb uczestnictwa

Stanowisko o : .
Imie i nazwisko uczestnika

Uwagi

1 | Gmina Bochnia,
ul. Kazimierza Wielkiego 26,
32-700 Bochnia

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej.

2 | Gminny Zaktad Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
Siedlec 250, 32-744 tapczyca
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami Prezes Zarzadu

Uzgodniono przebieg sieci kanalizacji sanitarnej Mirostaw Jankowicz

zlokalizowanej w miejscowosci Ostrow Szlachecki dz. 234/7,
234/18 i inne (zgodnie z zatgcznikiem mapowym)

na warunkach okreslonych w piémie znak:
GZWiK.7034.136.2022 z dnia 24.05.2022 .

i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.0.

elektroniczny

3 | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow Stanowisko pozytywne z uwagami Kierownik Wydziatu

ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia

Uzgodniono w Miejskim Przedsiebiorstwie Wodociggéw | Sieci Wod.-Kan.
i Kanalizacji w Bochni sp. z 0.0. ul. Majora Bacy 15, Marek Rachwat
32-700 Bochnia pod warunkiem:

1. Zachowac¢ bezpieczng odlegios¢ poziomg i pionowa
wynoszgcg nie mniej niz 0,8 m od zewnetrznych krawedzi
istniejgcej sieci wodociggowe;.
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2. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych sieci
wodociggowych wykonad recznie pod nadzorem MPWIK
Bochnia tel. 14 614-95-11 wg. ustalen na biezgco. |
3. Na skrzyzowaniu z istniejacg i projektowang siecig
wodociggowa, zabezpieczy¢ kable rurami ochronnymi.

4, W przypadku odstepstw od w/w warunkéw uzgodnienia,
MPWiK Bochnia nie bierze odpowiedzialnosci

za ewentualne szkody wynikte w trakcie eksploatacji

i usuwania awarii na sieci wod-kan.

5. Uzgodnienie waine jest na okres 1 roku.

6. Trase proj. sieci kanalizacji sanitarnej tyczy¢ w obecnosci
przedstawiciela MPWIK Bochnia.

7. Projekt wykonawczy w zakresie przylgczy i sieci
wodociggowej uzgodni¢ branzowo w MPWIiK Bochnia.

8. Uwagi dodatkowe:

4 | Multimedia Polska S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
Oddziat quica, | koordynacyjnej.
ul. Rzeszowska 135, 39-200 Debica
5 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dauna 66, 30-629 Krakow Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej.
6 | Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Kierownik
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Uzgodniono pozytywnie - bez uwag. Krzysztof Kotulski

33-100 Tarndw Oddziat Zaktad Gazowniczy
' w Krakowie, Gazownia w Bochni

' ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia

' elektroniczny

7 | Powiatowy Zarzad Drég w Bochni Stanowisko pozytywne Gtowny Specjalista
zfs w Nowym Wisniczu, Uzgadniam bez uwag. Magdalena Tabor
ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wisnicz
elektroniczny

8 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne z uwagami Starszy Specjalista
Oddziat w Tarnowie Uzgadnia sie z uwagami: ds. Dokumentacji
jul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnéw 1. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Zbigniew Szymczyk
| elektroniczny Dystrybucja S.A., nalezy wykonad¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowacd jako przejscie w rurze ostonowej przepustu
z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac nastepujgce
$rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o $rednicy 110mm koloru niebieskiego,
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla

2. Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowa¢

w odlegtosci poziomej min. 1 m od ustojow istniejgcych
stupéw nN oraz ZK.

- BIURO PROJEKTOWE
nios AGNIESZKA RUDKA

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji

elektronicznej.
Brak uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
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przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Podpis przewodniczgcego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1990). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziaf réwniez inne podmioty,
ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci
projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawiera¢ projektow wszystkich urzadzen podziemnych nie
podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz, U. z 2021 r,, poz. 1990) lub ztozonych na narade, a ktére
nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990).
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Zafqcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABL!
* {dotyczy Uzgodnienia branZzowego nr .....075 .c0eem)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowq przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce &rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly ~ zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgodg na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzeri
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych,
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z Zachowani¢m szcze olnych Srodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych ¥gion.. WZ 5\] %M ... (wpisac
nazwg wiasciwego Oddzialu TAURON Dystrybucja S.A), nastepnie zgtosié celem
dokonania odbioru robdt zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane plzez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw | norm — oraz innych
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elekiroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe], cieplownicze]
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedlozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazanigm







