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PROJEKTANT:   Agnieszka  Rudka zam. ul. Pacynkowa 114, 32-765 Rzezawa 

                            upr. nr MAP/0472/POOS/11w spec.  instalacyjnej w zakresie sieci,  

                            instalacji i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wod. i kan. 
 

 

.......................... 

                                                                                                 Podpis       

 

Podstawa opracowania. 

  Informację   sporządzono    zgodnie    z    wymaganiami    Rozporządzenia    Ministra   

Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwołującego się do art. 21a ustęp 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. 

 

 

Zawartość: 

Strona tytułowa 

Część opisowa 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rozbudowy sieci kan. sanitarnej w m. Ostrów Szlachecki. 

 Kolejność realizacji: 

• powiadomienie o rozpoczęciu robót zainteresowane strony w tym Zarządców istniejących sieci  

• wytyczenie geodezyjne trasy projektowanej infrastruktury  

• wykopy pod kanały począwszy od miejsca włączenia  

• dobór parametrów odwodnienia wykopów , ustalenia z kierownikiem budowy 

• odwodnienie wykopów zgodnie z parametrami zawartymi w organizacji robót  

• zabezpieczenie wykopów, oznaczenie miejsca wykopów zgodnie z przepisami BHP  

• montaż infrastruktury kanalizacyjnej  

• próba szczelności  

• inwentaryzacja geodezyjna; 

• odbiór techniczny  

• zasyp ręczny wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 

2. Wykaz istniejących obiektów. 

• budynki jednorodzinne w trakcie budowy oraz istniejące  

• istniejące uzbrojenie w tym sieć gazowa, zaprojektowana sieć wodociągowa, sanitarna,  elektryczna  

podziemna i nadziemna -napowietrzna, średniego napięcia  

• instalacje, przyłącza wykonane dla budynków w trakcie budowy, na terenie inwestycji  

• droga powiatowa  

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania terenu: 

• wykopy na głębokości większej niż 1,0 m; 

• wysoki poziom wód gruntowych  

• bliskość drogi powiatowej  

• montaż przewodów,  

• łączenie rur metodą zgrzewania ( użycie maszyn do zgrzewania)  

• istniejące uzbrojenie podziemne w tym gazociąg wysokoprężny  

 Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego lokalizację przewodów 

i uzbrojenia podziemnego, które mogą znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

 W czasie wykonywania prac, miejsca niebezpieczne należy ogrodzić oraz umieścić informujące napisy 

o istniejącym zagrożeniu. Dodatkowo, w czasie wykonywania robót ziemnych  w miejscach dostępnych dla 

osób niezatrudnionych i postronnych, na czas zmroku i nocy, należy wokół wykopów ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze (koloru czerwonego). Poręcze balustrad powinny znajdować się na 

wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych 

nieumocnionych, bez zastosowania podparć lub rozpórek mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m 

(dotyczy to gruntów zwartych i przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony -w pasie o szerokości 

równej głębokości wykopu). 

W przypadku wykopu o głębokość większej od 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać wejście do wykopu. 

Prace przy których jest możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia  i życia ludzkiego, 

szczególnie dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o głębokości ponad 2,0 m, powinny być wykonywane 

przez co najmniej dwóch pracowników. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu (jeżeli ściany są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy), 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu (jeżeli ściany wykopu nie są obudowane). 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu. Przebywanie 

osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy i 

montaż rur w uprzednio wykonywanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1,0 m wymaga 

tymczasowego zabezpieczenia osób obudową prefabrykowaną. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

• przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót instalatorskich np. oparzenie 
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• skaleczenia, rozcięcia - zagrożenie dla osób posługujących się ostrymi narzędziami, 

• przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym  

z wykopu); 

• obsunięcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi lub obsunięcie bali rozporowych; 

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu w czasie prowadzenia robót  

(brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu); 

• przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu; 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót  

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

• uszkodzenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne na placu budowy lub w jego pobliżu stwarzają ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym w przypadku: 

� zerwania lub dotknięcia przewodów linii przez pracujące czy przejeżdżające w pobliżu maszyny 

budowlane lub przez przedmioty trzymane przez ludzi, 

� zerwania przewodów linii na skutek warunków atmosferycznych (wiatr, sadź katastrofalna) oraz 

uszkodzenia słupów, 

� przeskoku napięcia na ludzi lub na znajdujące się w pobliżu przewodzące prąd elementy maszyn i 

przedmiotów, 

� uszkodzenia izolacji linii 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 

odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

1. 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 

2. 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 

3. 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV; 

4. 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV; 

5. 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do realizacji  robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót z zakresie BHP  

na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / z późn. zmianami/ . 

 Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie 

przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i 

podwykonawców z wpisem listy imiennej do księgi BHP i złożenia podpisów). 

 Każdy pracownik niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostać przeszkolony na 

poszczególnych stanowiskach pracy.  

 Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny 

asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót. 

Nadzoruje to kierownik budowy. 

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas robót branży budowlanej muszą być 

zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów, ani nie 

ustala się niniejszym. 

 
 

.................................... 
 Projektant 

 






























































