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1. CzZeESC OGOLNA

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania wykonania i odbioru robdt
dotyczacych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Ostrow Szlachecki Gmina
Bochnia.

Zakres opracowania dotyczy:
- rozbudowy sieci kan. sanitarnej grawitacyjnej

Sie¢ kan. sanitarnej projektowana jest w terenie ptaskim, po dziatkach prywatnych.
W sgsiedztwie, znajdujg sie : droga powiatowa, budynki jednorodzinne w trakcie budowy, istniejgce
lub dziatki niezabudowane tj. faki i tereny zielone.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w punkcie 1.

1.3.Zakres robét objetych ST.
Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem sieci kan. sanitarnej grawitacyjnej wg rysunkdéw zamieszczonych w
Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Technicznym zgodnie z punktem 1.
Ponadto do robdt budowlanych nalezy wliczy¢ réwniez prace niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania catosci zadania a nie wykazane w niniejszej specyfikacji, zgodnie z wymagang wiedza
Wykonawcy .
Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z dokumentacjg budowlang, projektem
zagospodarowania, przedmiarami i pozostatymi dokumentami w tym fqcznie z proj. technicznym .
Przed rozpoczeciem prac i podjecia zamodwienia - sprawdzi¢ czy nie nastgpily zmiany w
zagospodarowaniu terenu .
Do robét nalezy wliczy¢ rowniez prace niezbedne do prawidfowego funkcjonowania catosci zadania
a nie wykazane w niniejszej specyfikacji, zgodnie z wiedzqg Wykonawcy i aktualnymi przepisami i
wymogami.
Wykonawca nie mozie wykorzystywaé ewentualnych niescistosci lub opuszczen w niniejszej
dokumentacji a o ich brakach powinien poinformowa¢ Inwestora .

Zakres rzeczowy robot :
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt (niezbedne oznakowanie, bariery, wygrodzenia, ktadki,
oswietlenie w nocy),
- tyczenie tras przewoddw, lokalizacji studni,
- dostawa materiatow na teren budowy,
- wykonanie wykopow otwartych waskoprzestrzennych/ skarpowanych i z obudowg,
roboty wykonywane mechanicznie ok. 95% o roboty wykonywane recznie ok.5%
- utozenie m. bezwykopowg czesci kanalizacji ( przewiert lub przepych )
- wykonanie obudowy zasypowej kanatéw: podsypki i obsypki (wykorzystanie gruntu rodzimego —
przesianie - o ile bedzie spetniat wymagania materiatu do podsypki, obsypki bgdz zasypki),
- wykonanie zabezpieczenia termoizolacyjnego tj. zasypka i obsypka keramzytem koricowego odcinka
sieci
- wykonanie umocnienia gruntu pod kanatem i wokdét kanatu w miejscu wystepowania gruntéw
nienosnych,
- wykonanie podtoza pod studzienki,
- utrzymanie wykopu w stanie bez wody stojace;j,



- wykonanie zabezpieczen (podwieszen) istniejgcego uzbrojenia w tym kabla energetycznego wraz z
demontazem tych zabezpieczen,

- zasypanie wykopow (mechaniczne 98%, recznie 2%) wraz z doprowadzeniem terenu do stanu
pierwotnego,

- odtworzenie rowdéw ziemnych

- odtworzenie terenu budowy z przywrdceniem do stanu pierwotnego

- oraz inne prace, nie ujete w spisie rzeczowym, a niezbedne do prawidtowego wykonania zadania
objetego ST.

1.3.1. Siec kan. sanitarne;j

Rury muszg by¢ przystosowane do przewidywanych obcigzenn , gtebokosci wynoszacej ok. 4m
przykrycia gruntem i okreslonego poziomu wody gruntowe] ,uktadane zgodnie z konkretnego
producenta w tym wymogami w zakresie zageszczenia obsypki wokoét rury . tgczenia rur musza
zapewnia¢ szczelnos¢ z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych.

Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz, w celu umozliwienia identyfikacji rodzaju rury
podczas inspekcji telewizyjnej.

1) Kanalizacje sanitarng grawitacyjng projektuje sie z:
Kanalizacje sanitarng grawitacyjng projektuje sie z:
e rur PVC-U litych jednorodnych typ ,ciezki” SN8 SDR34, spetniajgcych wymagania PN-EN
1401-1

Na sieci zaprojektowano studnie tworzywowe wtazowe i rewizyjne, rury ochronne zgodnie STWiOR
oraz pozostatag dokumentac;ja.

1.3.2. Uzbrojenie na sieci kanalizacyjne;.

Studnie tworzywowe DN400-630 zbudowana jest z kinety przelotowej, zbiorczej w zaleznosci od
projektu, z doptywem bocznym, rury trzonowej karbowanej dwusciennej z PP-B o sztywnosci min.
SN8, uszczelki i adapteru teleskopowego, betonowego pierscienia odcigzajgcego lub stozka oraz
wiazu zeliwnego w zaleznosci od terenu klasy B lub D. Ponadto w terenach zielonych jak np. ki lub
w polach ornych, zeliwne zakonczenia teleskopéw studni DN 400 i DN630 mm, zabezpieczyc
dodatkowo stozkami betonowymi wysokosci 30-50 cm z okragtymi przykrywami zeliwnymi
mocowanymi na zatrzask.

Studnie DN400 projektowac do gtebokosci max. 3m. Przy gtebokosci studni od 3m — stosowac studnie
DN630.

Wszystkie elementy studzienek muszg posiadac na stronie zewnetrznej ozebrowanie zapewniajgce
odpowiednig sztywno$¢ obwodowg oraz bardzo dobrg wspodtprace z gruntem przeciwdziatajac
wyporowi pochodzgcemu od wéd gruntowych ( zapewnienie wytrzymatosci na obcigzenie gruntu 6,0
m oraz wode gruntowg do 5 m stupa wody w tescie integralnosci podstaw zgodnie z PN-EN 13598-2 i
PN-EN 14830).

Studnie tworzywowe DN1000 (wtazowe) zbudowane z kinety PP z uzebrowaniem wzmacniajgcym z
jednym lub kilkoma kréécami doptywowymi, zakoriczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia rur
PVC-U, PP, z trzonu tj. komory budowanej z modutowych pierscieni o srednicy wewnetrznej DN1000
wyposazonej w stopnie ztazowe oraz stozka redukcyjnego 1000/600.

Studnie projektowac jako zbiorcze o konstrukcji przeciw wyporowej przy wysokim poziomie wadd
gruntowych (np. VENA produkcji Instaloud — Szepielak) lub réwnorzedne. Wtaz do studni
projektowaé jako zeliwny @ 600 mm, posadowiony kazdorazowo na betonowym pierscieniu
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odcigzajgcym. Pokrywa wifazu zatrzaskowa, wytrzymatosé - nosnos¢ wtazu A15, B125, C250, D400
dobrana w zaleznosci od lokalizacji i posadowienia. Ponadto w terenach zielonych jak np. tgki lub w
polach onych, zeliwne wfazy studni DN 1000 mm, zabezpieczy¢ dodatkowo stozkami betonowymi
wys.30-50 cm.

Rury ochronne/ostonowe

Stosowaé rury ochronne/ostonowe zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz uzgodnieniami z
Zarzadcg sieci w tym opinig ZUDP , w zaleznosci od rodzaju infrastruktury z ktéra jest proj.
skrzyzowanie.

2. DODATKOWE ROBOTY .
2.1.Dodatkowe roboty wz z rozbudowa sieci kan. sanitarnej

-odwadnianie wykopdw - na podstawie geotechnicznych warunkéow posadowienia stwierdza sie
wysoki poziom wdd gruntowych- na gt. od ok. 1,8m ppt.

Z uwagi na gtebokie wykopy i wysoki poziom wdéd gruntowych— przewidzie¢ odwadnianie np.
igtofiltrami, za pomocg studni z pracujagcg pompy odwadniajgcg/zatapialng/ lub podobny wg
dobranego przez Wykonawce sposobu odwodnienia. Odwadnianie prowadzi¢ matymi odcinkami.
Wystepowanie wéd jest w duzej mierze uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych i
nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu jak i natezeniem wéd. Prace zaleca sie prowadzi¢
w okresie bezdeszczowym.

- m. bezwykopowe dla przekroczenia istniejgcego wjazdu ( stan na etapie projektowym)

- ocieplenie materiatem termoizolacyjnym - keramzytem koricowego odcinka sieci z uwagi na ptytkie
posadowienie

- wymiana gruntu stabonosnego na grunt stabilny, nosny ( np. piasek z cementem, ttuczen z
zageszczeniem do 1,0 skali Proctora) - na odcinku studni S13 do S15m ok.50m

- rury ochronne przy skrzyzowaniu kablem energetycznym i gazociggami

- skrzyzowania z drenami odwadniajgcymi- teren zmeliorowany

Uszkodzone dreny w trakcie budowy nalezy odbudowac poprzez potgczenie zerwanego drenu, tak aby
nie dopusci¢ do przerwania i zaburzenia pracy odwadniania uktadu drenarskiego. O rozpoczeciu prac
powiadomi¢ RZSW w Bochni. Prace muszg zosta¢ odebrane przez Zarzadce tj. RZSW w Bochni.

3. METODA BEZWYKOPOWA NA SIECI KAN. SANITARNEJ .

Przewidziana jest dla:

- przekroczenia istniejgcego wjazdu utwardzonego kostka ( dz. 234/14)

Komory dla metody bez wykopowej wykonywac tak, aby nie doszto do uszkodzenia jezdni asfaltowej
ani pasa drogowego.

4. MATERIALY
4.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania ,Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” .

Do budowy sieci kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty badawcze.



Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej w tym profili, opinii geotechnicznej i specyfikacji technicznych. Zapisy zawarte w
niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie wymagan
materiatowych nalezy traktowaé réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej. Zabudowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne ,deklaracje
zgodnosci i certyfikaty wydang przez dostawce/producenta. Wymagane jest, aby wyroby miaty
trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy. Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

4.2.Rodzaje materiatéw.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kan. sanitarnej
muszg odpowiada¢ normom krajowym, zastgpionym jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

4.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym czasie powiadomi o swoim zamiarze
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru. Ponadto materiaty powinny odpowiada¢ wymogom Polskich Norm a
urzadzenia powinny posiadac atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

4.4.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

4.4.1. Kanaly
Sie¢ grawitacyjng wykonac z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC)- rury jednorodne lite.
Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC-U o spienionym rdzeniu. Stosowa¢ tylko rury ze $cianka litg,
jednorodng w catym przekroju, z wydtuzonym kielichem. Kielich wyposazony w specjalny pierscien
zapobiegajgcy wysunieciu uszczelki podczas tgczenia rur.
Nalezy stosowac rury klasy ,S” (SDR 34), o nominalnej sztywnosci obwodowej min. SN 8, z kielichem
taczonych na uszczelke gumowag, wg normy PN EN ISO9969; PN-EN 1401-01:1999.
Ksztattki PVC wg PN-EN 1456.
Materiatf rur PVC uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami
i spetniaé nastepujace kryteria:
& materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych,
& posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodnosci producenta,
atest higieniczny jesli dotyczy , krajowe oceny techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
badawcze.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do prac budowlanych. Do budowy mogg by¢ uzyte tylko materiaty nie
wykazujgce uszkodzen i peknied.

4.4.2. Studnie kanalizacyjne tworzywowe

Wszystkie elementy studzienek tworzywowych muszg posiada¢ na stronie zewnetrznej ozebrowanie
, wewnatrz gtadkie, zapewniajace odpowiednig sztywnosé obwodowg min. SN8 oraz bardzo dobra
wspotprace z gruntem przeciwdziatajgc wyporowi pochodzgcemu od wdd gruntowych ( zapewnienie




wytrzymatosci na obcigzenie gruntu 6,0 m oraz wode gruntowg do 5 m stupa wody w tescie
integralnosci podstaw zgodnie z PN-EN 13598-2 i PN-EN 14830).

Ponadto w terenach zielonych jak np. faki lub w polach ornych, zeliwne zakonczenia teleskopow
studni DN 400 i DN630 mm, zabezpieczy¢ dodatkowo stozkami betonowymi wysokosci 30-50 cm z
okragtymi przykrywami zeliwnymi mocowanymi na zatrzask lub zabezpieczy¢ dodatkowo stozkami
betonowymi wys.30-50 cm ( dotyczy studni DN1000).

Studnie projektowac jako zbiorcze o konstrukcji przeciw wyporowej przy wysokim poziomie wadd
gruntowych.

Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .
Szczelno$¢ potaczen powinna wynosic¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 127.

Studnie o srednicy 1000, sktadajace sie z elementéw:

- podstawa studni (kinety) z polipropylenu, przelotowe i zbiorcze o srednicach kréécéw DN 160 mm,
DN 200 mm,

- modutowe segmenty pierscieniowe o $rednicy DN/ID 1000 mm (o wysokosci 0,5; 1,0 lub 1,5 m) z
drabing ze stopniami antyposlizgowymi, stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-
74086

- pierscienie uszczelniajace,

- mimosrodowa nasada redukcyjna (1000/630 z otworem wtazowym o $rednicy wewnetrznej 630
mm) i stopniem ztazowym,

- zwienczenie studzienki: stozek zelbetowy 1210/710 z wtazem kanatowym DN 600 klasy D400 w
terenach przejezdnych oraz B125 w pozostatych terenach. Wtaz zeliwny. Pokrywa wtazu zatrzaskowa.

Studnie o srednicy 630, sktadajace sie z elementdéw:

- podstawy studzienki z polipropylenu, przelotowe i zbiorcze o srednicach kréécéw DN 160 mm, DN
200 mm,

- rura trzonowa z polipropylenu PP-B o $rednicy DN/OD 630 mm i sztywnosci obwodowej SN 8
kN/m2,

- uszczelka elastomerowa,

- teleskop PP-B DN 535 mm z pierscieniem betonowym,

- wiaz kanatowy Zeliwny DN600 klasy D400 w terenach przejezdnych oraz B125 w terenach
pozostatych. Pokrywa wtazu zatrzaskowa.

Studnie o srednicy 400 ( do 2m gtebokosci) , sktadajace sie z elementéw:

- podstawy studzienki z polipropylenu, przelotowe i zbiorcze o srednicach kré¢céw DN 160 mm, DN
200 mm,

- rura trzonowa lita PVC o $rednicy DN/OD 400 mm i sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m2 -
uszczelka (manszeta) stosowana w pofaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o srednicy DN
400/315 mm,

- rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o srednicy zewnetrznej 315 mm,

- zwienczenie z pokrywg zeliwng petng, wyposazong w stozek tworzywowy klasy B lub D.

Studnie o srednicy 400 ( od 2 do 3m) sktadajace sie z nastepujgcych elementow:

- podstawy studzienki z polipropylenu, przelotowe i zbiorcze o srednicach kréécéw DN 160 mm, DN
200 mm,

- rura trzonowa z polipropylenu PP-B dwuscienna o SN>8 kN/m2

- uszczelka (manszeta) stosowana w pofaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa o srednicy DN
400/315 mm, STWIORB

- rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm,

- zwienczenie z pokrywg zeliwng petng, wyposazong w stozek tworzywowy klasy B lub D.



4.4.3. Podsypka, obsypka i zasypka

Podsypka piaskowa zgodnie z PN-EN 13242 |ub PN-EN 13043. Piasek gruby lub sredni (U>5) o
zawartosci frakcji pylastej i ilastej < 5%. Podsypka skfada sie z nastepujacych warstw:

- wyréwnawcza piaskowa;

- na odcinkach wystepowania gruntéw uplastycznionych wykona¢ 15 cm warstwe z kruszywa
tamanego do 32 mm o uziarnieniu ciggtym i zawartosci frakcji pylastej i ilastej

Obsypka:

- strefa ochronna wokét i bezposrednio nad rurg

— piaskowa, zageszczana warstwami grubosci 0,1 — 0,3 m recznie lub mechanicznie; - strefa do
wysokosci 30 cm nad rurg — zageszczac recznie lub za pomocg lekkich ubijakéw wibracyjnych 0,3 kN.

Zasypke wykopdw prowadzonych w podjazdach/drogach wykonaé piaskiem z zageszczeniem Is = 1,0
standardowej préby Proctora do gtebokosci 1,2 m oraz Is =0,98 od gtebokosci 1,20 m w dét. Nalezy
stosowac piasek umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

Dla kanatéw oraz studni w miejscach wystepowania gruntu stabonosnego - nalezy wykona¢ wymiane
gruntu stabego na grunt sypki dobrze zageszczany lub piasek zageszczany cementem zgodnie z
wiedzg i wymogami technicznymi. Stosowa¢ wymiane gruntu o rdznej grubosci tj. do gtebokosci
pojawienia sie gruntu nosnego tj. ity twardoplastyczne. Grunt po wymianie zagesci¢ zgodnie z
wymogami i normami .

Pod studnie zastosowac podsypke zwirowo-piaskowg 1:0,3 lub ttuczniowo-piaskowg 1:0,6 o grubosci
min. 250 mm a nastepnie podsypke piaszczystg o grubosci min. 100 mm. Na tak przygotowane
podtoze mozna posadowié studnie.

Stosowac jednoczesnie wymogi i zalecenia dla konkretnego producenta studni tworzywowych z
uwzglednieniem wysokiego poziomu waéd gruntowych.

Keramzyt

Jako warstwe ociepleniowg rurociggu (na korncowym odcinku kanalizacji) nalezy stosowaé warstwe
keramzytu . Stosowaé materiat wytgcznie impregnowany z przeznaczeniem jako ocieplenie
rurociggéw uktadanych w ziemi w terenach z wysokg woda gruntowg, wilgotnych. Materiat o gestosci
nasypowej 290 kg/m3 . Zatozono grubos$¢ warstwy keramzytu 0,3 m i przykrycie folig PVC szerokosci
0.8 m od gory lub innym materiatem ograniczajgcym bezposrednie zamakanie kruszywa.

Stosowac tam gdzie potozenie odcinka kanalizacji zlokalizowane jest powyzej obowigzujgcej strefy
przymarzania ( kanat z przykryciem gruntu mniej niz 1,2m).

Wyréb zgodny z EN 13055-1,

Aprobata Techniczna ITP: AT/18-2010-0050-01

Atest PZH: HK/B/0390/01/2017

Frakcja: 10-20 mm

Gesto$¢ nasypowa w stanie luznym: 246-333 kg/m3 ($rednio ok. 290 kg/m3)

Wytrzymatosé na miazdzenie: 0,75 N/mm?2

Reakcja na ogien: klasa A1l (materiat niepalny)

CE: 06 / EN 14063-1 / 04 / EN 13055-1 / 0770-CPR-2370-05-17

4.4.4. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych. Jako rury ostonowe stosowac rury rury tworzywowe
PEHD PE100 SDR 11 . Rure przewodowg prowadzi¢ w rurze ostonowej z uzyciem ptdz dystansowych w
rozstawie co 1,5 m i od konca 0,15 m, konce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszety. Przy
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skrzyzowaniu z istniejgcy infrastrukturg tj. kable eN , teletechniczne stosowac rury dwudzielne
zgodnie z wymogami zarzadcy sieci.

5. SPRZET

5.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu, Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne”.
Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz terenu otaczajgcego i zagospodarowania na terenie
inwestycji. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zawartym w dokumentacji budowlanej, wiedzy i
doswiadczeniu Wykonawcy oraz projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca przystepujagc do wykonania  zakresu robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparki do wykopow gtebokich — zgodnie z profilami
- sprzet do odwadniania wykopéw w tym igtofiltry, odwodnianie za pomocg studni z pompami
- maszyna do przewiertow/ przepychow
- spycharka
- zuraw budowlany
- przyczepa dtuzycowa
- agregat pradotwodrczy
- pojemnik do betonu
- maszyna do zgrzewania doczotowego / elektrooporowego
-szalunkéw i podobnych elementéow do zabezpieczania wykopow
-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
-innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentow wyrobdw uzytych do
budowy kanalizacji sanitarnej

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

6. TRANSPORT
6.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” .

6.1.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd korce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m,
— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak Sruby, fafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
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zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potfozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

6.1.2. Sktadowanie rur i uzbrojenia.
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o rdézinych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Magazynowanie ruri studzienek PVC powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuisze
sktadowanie rur i studzienek powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych Ilub
zadaszonych. Rury i studzienki PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury i
studzienki o rdéznych s$rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane odrebnie. Nalezy je
sktadowac¢ na rownym podfozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy
powodujgc ich deformacje.

e Studzienki- sktadowanie moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, Zze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$é sktadowania nie powinna
przekroczy¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

e  Wiazy - sktadowanie moze odbywac¢ sie na odkrytych skfadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

e Kruszywo- sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego sktadowania i poboru.

6.2.2. Kruszywo, piasek.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podifozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Keramzyt w big-bagach moze by¢ przechowany na zewnatrz przez okres do 6 m-cy. Dtuzszy okres
przechowywania big-bagéw w nastonecznionym miejscu moze obnizy¢ wytrzymatosé opakowania.
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Keramzyt luzem nalezy sktadowaé na pfaskim terenie zabezpieczajgc go przed mozliwoscig
przemieszczania przez sptywajgce wody opadowe.

Przy uktadaniu keramzytu moze powstawaé niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie srodkow
ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyréb przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1.0godlne zasady wykonania robot.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu, ktéry jest
zobowigzany wykona¢ we wtasnym zakresie, ale tylko w przypadku, gdy jest to niezbedne. Przed
przystgpieniem do robdt projekt organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub w razie
koniecznosci, z innymi organami administracji panstwowej.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowg. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Poniewaz cze$é robét bedzie wykonywana w rejonie zabudowy i ulic o natezeniu ruchu
kotowego, teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostepem
0s6b trzecich, a ponadto oswietlony w nocy.

W przypadku przerwania robdt np. na czas nocy, terenu budowy nie mozna pozostawi¢ bez dozoru
zwtaszcza kiedy roboty i zastosowane urzadzenia zagrazajg zyciu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, np. porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do budowy nalezy:

— dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy

— zawiadomié projektanta o rozpoczeciu budowy

- powiadomié odpowiednich Zarzgdcéw uzbrojenia terenu

— dokona¢ odkrywki i sprawdzenia gtebokosci istniejgcego kanatu/studni
—wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
—obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych
— przygotowac podtoze zgodnie z dokumentacja

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: - lokalizacje baz,
warsztatow, magazyndow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych, - Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone sieci i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia mienia,
elementéw zagospodarowania oraz istniejgcych  sieci Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia .

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

7.2.Roboty ziemne.

Wykopy pod kanaty nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 ,,Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych” , wg PN-B-PN-EN 1610 , BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050. Kanaty i studnie nalezy uktada¢ w wykopach pionowych, umocnionych na catej
wysokosci, z zastosowaniem odpowiedniego szalowania.

Prace prowadzi¢ przy wykopach odwodnionych. Odwadnianie prowadzi¢ matymi odcinkami z uwagi
na bliskos¢ budynkdéw oraz charakter gruntu— co najwyzej pomiedzy studniami.

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé catg trase wzdtuz
wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotowac punkty wysokosciowe.

Rozktadanie nalezy rozpoczynaé od wykopow tzw. jamistych. Przepompownie zamawia¢/montowad
jako ostatni element. Szerokos¢ dna wykopdéw powinna byé dostosowana do srednicy przewodu i
technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.
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Pod kanaty nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 15 cm. Kanat zasypa¢ warstwg piasku
do 30cm wysokosci ponad rure. Pozostate czynnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami
producenta rur oraz zaleceniami norm PN-C-89224:2018-03P i PN-EN 1610.

Po utozeniu kanatu i wykonaniu préby na cisnienie nalezy wykonaé obsypke z piasku o migzszosci
warstwy 0,30 m i zageszczenie do 1,0 zmodyfikowanej skali Proctora .

Materiat uzyty do podsypki, obsypki i zasypki do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury powinien by¢
ten sam.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzi¢ w
goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wad
z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole dna.

tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyijscie(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla gruntéw zwieztych, +/- 5cm
dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi +/- 5 cm.

7.2.1. Metody bezwykopowe.
Przewierty/przepychy moznawykonywaé¢ z powierzchni terenu lub poprzez wykopanie komor
startowej i koficowej. Sciany komér nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem poprzez zastosowanie
szalunkéw petnych. Komory w gruntach nawodnionych odwodni¢. Wykonawca przed wykonaniem
przewiertu powinien sprawdzic¢ i zainwentaryzowac istniejgce uzbrojenie podziemne. Zastosowanie
ptytki sterujgcej pozwala na wecigganie rury na zadanej gtebokosci ze spadkiem zatozonym w
projekcie.

7.3.Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozina przystgpi¢ do wykonania montazowych robdt
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw kanatéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym wykopu .
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Materiatu uzyte do budowy kanatéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury do
budowy kanatéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przed obsypaniem i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienia¢ swojego potozenia podczas wykonania ztgcza. Nalezy
sprawdzié¢ prawidtowosc¢ utozenia rury za pomoca faw celowniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/- 20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac +/- 1cm.

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia kanatéw i badaniu szczelnosci nalezy zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanaty z rur PVC
Rury z PVC mozna uktada¢ w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
e Wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,
e Wykonac ztagcza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng
30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkow
rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami
pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczyé za pomoca kielichowych potaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi pierscieniami gumowymi.
W celu prawidtowego prowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze jak:
* przecinanie rur,
¢ ukosowanie bosych koficdw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose kornce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie , aby powierzchnia polowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.
Ztacze kielichowe weciskane nalezy wykona¢ wktadajagc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym. Do wciskania bosego konca
rury powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosc tgczonych elementéw.
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Pofaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé foliag z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

7.4.0dspojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocy topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyé w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7.5.0budowa $cian i rozbidrka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownikowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopu na czas budowy sieci kan., zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét oraz istniejgcego zagospodarowania.

7.6.0dwodnienie wykopu na czas budowy sieci.
Roboty montazowe projektowanej sieci kan. powinny by¢ prowadzone w wykopach o wilgotnosci
normalnej wzglednie w wykopach odwodnionych. Prace prowadzi¢ z okresie bezdeszczowym. W
zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta wody mogg by¢
stosowane nastepujgce metody odwodnienia:
- igtofiltry - ma zastosowanie w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na zastosowaniu
igtofiltréw.
- studnie drenazowe — tymczasowe studnie zbiorcze na dnie wykopu , wykonane z rur betonowych o
$rednicy 600-800mm, z dnem wypetnionym zwirem, umozliwiajgce odwodnienie powierzchniowe
przy pomocy pomp montowanych w tych studniach.
- metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miare pogtebiania wykopu. Do jej
realizacji wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe.
Odwadnianie prowadzi¢ matymi odcinkami — co najwyzej pomiedzy studniami. Prace nalezy
prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym. Doktadny sposdb odwadniania oraz zastosowany sprzet,
wydajnos¢ dobierze Wykonawca na podstawie projektu organizacji robot i przedstawi do
zatwierdzania kierownikowi budowy. Ponadto odwodnienie nalezy dostosowaé do panujgcych
rzeczywistych warunkéw gruntowo- wodnych na etapie budowy.

Obnizenie poziomu wodd gruntowych musi by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu rurociggu oraz w podtozu sgsiednich budowli, budynkdw,
drog.

7.7.Podtoze.
Podftoze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu. Podfoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do
ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
-rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3
m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wodly.
-dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Wykona¢ badania podfoza naturalnego.

Podfoze wzmocnione
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono wyzej nalezy wykonac
podtoze wzmocnione.
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Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:
-podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
-podtoze zwirowo- piaskowe lub ttuczniowo - piaskowe:
e Przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych o matej grubosci po ich usunieciu
e Przy gruntach wodonosnych
e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowié¢ miat podtoze naturalne dla kanatéw
e Jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
* W razie koniecznosci obetonowania rur

Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod
rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwarty swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu
nie powinno przekraczac:

-dla kanatéw PVC 10 cm

-dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%. Nalezy przeprowadzi¢ badania podtoza naturalnego i wzmocnionego
zgodnie z PN-81/B-10735

Pod studnie zastosowano podsypke zwirowo-piaskowg 1:0,3 lub ttuczniowo-piaskowg 1:0,6 o
grubosci min. 150 mm a nastepnie podsypke piaszczystg o grubosci min. 100 mm.
Na tak przygotowane podfoze mozna posadowic studnie.

7.8.Zasypka i zageszczenie gruntu.
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur PVC.
Zasypke przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap| wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach
etap Il po proébie szczelnosci ztgczy rur , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbidrky deskowan i rozpdr wykopu
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednio ziarnisty.

Pod kanaty sanitarne nalezy wykonaé podsypke piaskowg o grubosci odpowiednio 15 cm. Kanat
zasypa¢ warstwg piasku do 20cm wysokosci ponad rure. Rury kanalizacyjne uktadaé przy
zageszczeniu gruntu minimum 90% Proctora w terenach zielonych i 100% w drodze oraz przy
wykonywaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na podtozu bez kamieni. Zageszczanie
gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobdér gruntu podatnego na zageszczanie nalezy prowadzic
zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046 oraz zgodnie z wymogami_konkretnego producenta
rur.

7.9.Rury ochronne
Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.
Rury powinny odpowiadac gatunkowi i srednicy okreslonej w dokumentacji i mie¢ trwale wybite
oznakowanie lub w inny sposdb jednoznacznie okreslony gatunek.
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7.10. Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy.
Po zakonczeniu budowy a przed zasypaniem poszczegdlnych obiektdw budowlanych nalezy
sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

7.11. Kamerowanie kanalizacji

Po wykonaniu kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ ich inspekcje kamerg CCTV. Nagranie na
ptytach DVD z kamerowania poszczegdlnych odcinkéw nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Dla
odcinkow prowadzonych w drogach inspekcje wykonac przed odtworzeniem nawierzchni.

8. PROBA SZCZELNOSCI

8.1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze” .
Szczelnos$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
-0,15 1/m" dla przewodéw
- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi
- 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,
- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien miec
rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:
a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,
b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji.

9. KONTROLA JAKOSCI
9.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem projektowanych sieci powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymogami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowad nastepujgce badania:

e zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg m.in. : wykopdw otwartych, podtoza

naturalnego, zasypu kanatow/przewoddw, podtoza wzmocnionego, materiatow,
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utozenia kanatéw/przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewoddw oraz kanatéw na
eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, sprawdzenie
wykonanych zgrzewdw i wpiec oraz pozostatych wymogéw .

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w
przypadku niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

Badanie stopnia zageszczenia gruntu oraz obsypki/podsypki wokot rury

Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i
porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy,
$cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢é miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W
czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30
min. Potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych
studzienek.

10. OBMIAR ROBOT
10.1. Ogolne zasady obmiaru robét

10.1.1. Odbiér czesciowy

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robdt/dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie
gruntéw do odpowiedniej kategorii, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
gtebokos$¢ przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego,
poziom woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow,
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stopien agresywnosci srodowiska gruntowego, uziarnienia warstw wodonosnych,
stan terenu okredlony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakdw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w
poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie.

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

10.1.2. Zakres

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Sposdéb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy tj. szalowania, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych
Przydatnos$¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji

Warstwy ochronnej zasypu kanatéw do powierzchni terenu

Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosé

Jakos$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

Utozenia kanatéw na podtozu naturalnym i wzmocnionym

Dtugosci i Srednice kanatéw oraz sposéb wykonania potgczenia rur i studzienek
Szczelno$¢ kanatow i studzienek na infiltracje

Materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

Izolacji kanatdw i studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami .

Dtugos¢ odcinka podlegajagcego odbiorowi czesciowemu nie powinna byé mniejsza niz
odlegtosé miedzy studzienkami chyba, ze warunki odrebne nie pozwalajg na pozostawienie
na dtuzszy okres wykopow otwartych. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete
w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

10.1.3. Odbidr techniczny koricowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw materiatéw

Swiadectwa zgodnosci

Inwentaryzacja geodezyjna sieci i obiektdow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy

Protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek

Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

Protokoty badan szczelnosci catego przewodu
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11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

11.1.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych wykonanej inwestycji moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty obejmujgce roboty uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie robdt ziemnych,
— montaz rurociggdw i armatury z pozostatymi elementami i uzbrojeniem
— wykonanie préb cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
- obstuga geodezyjna
— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego
oraz pozostate niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catosci zadania.

11.1.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
W przypadku potrzeby wykonania , utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji koszty
jak rowniez zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robat,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— opfaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,
—tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koniec
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