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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Oznaczenie nieruchomosci: dz. nr 234/8, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15,
234/16, 234/17, 234/18 w miejscowosci Ostréw Szlachecki

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z pézn. zm.) Gminny Zaktad Wodociagéw
I Kanalizacji sp. z 0.0. wyraza zgode na podigczenie budynkéw mieszkalnych projektowanych i
istniejgcych na dziatkach nr 234/8, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15, 234/16,
234/17, 234/18 w Ostrowie Szlacheckim do sieci kanalizacji sanitarnej z zachowaniem ponizszych
warunkow:

1. Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

przed rozpoczeciem budowy przytacza nalezy sporzadzié (alternatywnie):
- plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a w/w ustawy lub;
- projekt zagospodarowania dziatki i dokonac zgtoszenia wiasciwemu organowi zgodnie z art.
30 w/w ustawy.
Zarbéwno plan sytuacyjny jak i projekt zagospodarowania nalezy uzgodnié z Gminnym Zaktadem
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o0.0.

2. Wigczenie nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @ 250 [mm] PCV
zlokalizowanej na dz. nr 234/7 do istniejgcej studni o rzednych 189,53/185,55.

3. Odcinek sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ z rur @ 200 [mm] PCV typu ,S” SN8 SDR34 (z rur
kielichowych ze $cianka litg, tgczonych przy uzyciu uszczelek gumowych).

4. Na odcinku sieci kanalizacyjnej w odlegiosciach max. 40 m nalezy zlokalizowaé¢ studnie rewizyjne
@ 400/200 [mm] PVC/PP .

5. Skrzyzowania projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem oraz
przeszkodami (drogi, cieki), nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wg warunkéw wydanych przez
administratoréw uzbrojenia, bgdz zarzgdcow drog/ciekdw.

6. W przypadku skrzyzowania z gazociggiem zaleca sie zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarne;
rurg ostonowg @ 250 [mm]. Zakoriczenia rury ostonowej nalezy wyprowadzi¢ na odlegto$é co
najmniej 2,0 [m] od osi gazociggu, po kazdej z jego stron i uszczelnié.

7. Jezeli inwestor (wiasciciel) posiada wiasne ujecie wody i ujecie z sieci miejskiej, przytacze do
kanalizacji sanitarnej moze nastapi¢ po spetnieniu warunkow:

- instalacje sieci z wlasnego ujecia muszg by¢ odigczone od sieci gminne;j;
- instalacje sieci z wtasnego ujecia nalezy opomiarowa¢, a nastepnie zglosi¢ do Gminnego
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. celem zaplombowania.
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8. Jakos¢ odprowadzanych Sciekow powinna odpowiada¢ wymogom Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz.
747 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
$ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757 z pdzn. zm.).

9. Kanalizowanie piwnic i innych pomieszczen posadowionych ponizej poziomu terenu,
odprowadzenie $ciekow z innych budynkéw (obiekiéw) na terenie nieruchomosci wymaga -
uzgodnienia rozwigzania z Gminnym Zakfadem Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o0.0., celem
zainstalowania odpowiednich urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej.

10. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

11. Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robé6t budowlano — montazowych nalezy dokonaé
zgloszenia zamiaru wykonania przylaczy i gotowosci do odbioru przy uzyciu stosownego
druku dostepnego na stronie www.gzwik-bochnia.pl w zaktadce ,,Dla Odbiorcéw/Druki do

pobrania”.
12. Wykonanie sieci i przylgczy nalezy powierzy¢ jednostce posiadajgcej wymagane uprawnienia.
13. Do odbioru koricowego sieci i przylaczy nalezy przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg w skali 1:1000 wraz z crientacjg 1:5000 oraz szkice z domiarami, jak réwniez
protokét potwierdzajgcy przywrécenie terenu do stanu pierwotnego wiascicieli lub zarzadcy
nieruchomosci, w ktérych zlokalizowane beda siec i przytacze.

14. Naprawy szkdd wyrzadzonych w czasie wykonywania roboét dokona na koszt wiasny inwestor —
wiasciciel poses;ji.

15. Na powyzsze warunki stronie przystuguje odwotanie na podstawie art. 27e Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72
poz. 747 z pdzn. zm.) do organu regulacyjnego, ktorym jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

16. Ponadto, przy projektowaniu i wykonaniu robét nalezy przestrzegac:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zi. zm.);

- Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych
norm zuzycia wody, (Dz. U. Nr 8, poz. 70);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z p6zn. zm.);

- Norm (systemy, sieci, instalacje, urzadzenia, elementy) i innych przepiséw budowlanych,
porzgdkowych i BHP.

17. Okres waznosci niniejszych warunkow wynosi 2 lata od daty ich wydania. W przypadku
niezrealizowania w tym czasie sieci i przytgczy nalezy ponownie wystgpic do Gminnego Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. z wnioskiem o wydanie nowych warunkow technicznych.
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