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INFORMACIJA BIOZ
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INWESTOR: Gmina Bochnia, Ul. K. Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
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upr. nr MAP/0472/PO0S/11w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, went., gazowych, wod. i kan.

Podstawa opracowania.

Informacje  sporzgdzono zgodnie z wymaganiami Rozporzqgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwotujacego sie do art. 21a ustep 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Zawartosc¢:
Strona tytutowa
Cze$¢é opisowa

Kwiecien 2022-Sierpiern 2022



1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rozbudowy sieci kan. sanitarnej w m. Ostréw Szlachecki.
Kolejnosc realizacji:
e powiadomienie o rozpoczeciu robdt zainteresowane strony w tym Zarzgdcow istniejgcych sieci
e wytyczenie geodezyjne trasy projektowanej infrastruktury
¢ wykopy pod kanaty poczagwszy od miejsca wtgczenia
e dobdr parametréw odwodnienia wykopdw , ustalenia z kierownikiem budowy
¢ odwodnienie wykopdéw zgodnie z parametrami zawartymi w organizacji roboét
e zabezpieczenie wykopdw, oznaczenie miejsca wykopdw zgodnie z przepisami BHP
e montaz infrastruktury kanalizacyjnej
e prdba szczelnosci
e inwentaryzacja geodezyjna;
e odbidr techniczny
e zasyp reczny wykopow i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego;
2. Wykaz istniejgcych obiektow.
¢ budynki jednorodzinne w trakcie budowy oraz istniejace
e istniejgce uzbrojenie w tym sie¢ gazowa, zaprojektowana sie¢ wodociggowa, sanitarna, elektryczna
podziemna i nadziemna -napowietrzna, Sredniego napiecia
* instalacje, przytacza wykonane dla budynkéw w trakcie budowy, na terenie inwestycji
e droga powiatowa
3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac¢ nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
e wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,0 m;
¢ wysoki poziom waéd gruntowych
e blisko$¢ drogi powiatowe;j
* montaz przewodoéw,
e t3czenie rur metoda zgrzewania ( uzycie maszyn do zgrzewania)
e istniejgce uzbrojenie podziemne w tym gazocigg wysokoprezny
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego lokalizacje przewodow
i uzbrojenia podziemnego, ktére mogg znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
W czasie wykonywania prac, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ oraz umiesci¢ informujgce napisy
o istniejgcym zagrozeniu. Dodatkowo, w czasie wykonywania robdt ziemnych w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych i postronnych, na czas zmroku i nocy, nalezy wokdét wykopow ustawié balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze (koloru czerwonego). Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych
nieumocnionych, bez zastosowania podpar¢ lub rozpdrek mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m
(dotyczy to gruntow zwartych i przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony -w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu).
W przypadku wykopu o gtebokos¢ wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé wejscie do wykopu.
Prace przy ktérych jest mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
szczegllnie dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o gtebokosci ponad 2,0 m, powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwdch pracownikdw.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu (jezeli $ciany s3 obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy),
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu (jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane).
Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw gruntu. Przebywanie
0sO6b pomiedzy sSciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy i
montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb obudowg prefabrykowana.
4. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
e przewidywane zagrozenia moggce wystgpic¢ podczas realizacji robot instalatorskich np. oparzenie



e skaleczenia, rozciecia - zagrozenie dla oséb postugujgcych sie ostrymi narzedziami,

e przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu);

e obsuniecia ziemi poza wypraskami szalunkowymi lub obsuniecie bali rozporowych;

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu w czasie prowadzenia robét
(brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu);

e przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatdw budowlanych do wykopu;

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

e uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne na placu budowy lub w jego poblizu stwarzajg ryzyko
porazenia pradem elektrycznym w przypadku:

= zerwania lub dotkniecia przewoddéw linii przez pracujgce czy przejezdzajgce w poblizu maszyny
budowlane lub przez przedmioty trzymane przez ludzi,

= zerwania przewodow linii na skutek warunkéw atmosferycznych (wiatr, sadz katastrofalna) oraz
uszkodzenia stupow,

= przeskoku napiecia na ludzi lub na znajdujgce sie w poblizu przewodzace prad elementy maszyn i
przedmiotéw,

= uszkodzenia izolacji linii

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i

urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w

odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV;

10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;

15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;

30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

mhwNe

5. Wskazania  sposobu  prowadzenia instruktaiu  pracownikow  przed  przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz  pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét z zakresie BHP
na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robdét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych / z pdzn. zmianami/ .

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych pracownikéow (generalnego wykonawcy i
podwykonawcéw z wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozenia podpisow).

Kazdy pracownik niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zosta¢ przeszkolony na
poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczerstwa, liny
asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzoruje to kierownik budowy.

6. Wskazania srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas roboét branzy budowlanej muszg by¢
zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisdéw, ani nie
ustala sie niniejszym.

Projektant



Gminny Zaktad Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Siedlec 250, 32 - 744 Lapczyca

Zarejestrowana — Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie, Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000620006, Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego Spétki: 70 119 000,00 zi

NIP: 868 16 00 247 REGON: 364573975
Gminny Zaklad
Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0. o.
Siedlec 250, 32-744 Lancsyea
(cl. 14 614 61 90, 14 612 22 70 Biuro Projektowe
NIP: 8681600247, REGON: 364573975 Agnieszka Rudka

ul. Pacynkowa 114
32 - 765 Rzezawa

Znak: GZWiK.7034-WT.136.2022 Siedlec, dnia 24.05.2022 r.

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Oznaczenie nieruchomosci: dz. nr 234/8, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15,
234/16, 234/17, 234/18 w miejscowosci Ostréw Szlachecki

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z pézn. zm.) Gminny Zaktad Wodociagéw
I Kanalizacji sp. z 0.0. wyraza zgode na podigczenie budynkéw mieszkalnych projektowanych i
istniejgcych na dziatkach nr 234/8, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15, 234/16,
234/17, 234/18 w Ostrowie Szlacheckim do sieci kanalizacji sanitarnej z zachowaniem ponizszych
warunkow:

1. Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

przed rozpoczeciem budowy przytacza nalezy sporzadzié (alternatywnie):
- plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a w/w ustawy lub;
- projekt zagospodarowania dziatki i dokonac zgtoszenia wiasciwemu organowi zgodnie z art.
30 w/w ustawy.
Zarbéwno plan sytuacyjny jak i projekt zagospodarowania nalezy uzgodnié z Gminnym Zaktadem
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o0.0.

2. Wigczenie nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @ 250 [mm] PCV
zlokalizowanej na dz. nr 234/7 do istniejgcej studni o rzednych 189,53/185,55.

3. Odcinek sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ z rur @ 200 [mm] PCV typu ,S” SN8 SDR34 (z rur
kielichowych ze $cianka litg, tgczonych przy uzyciu uszczelek gumowych).

4. Na odcinku sieci kanalizacyjnej w odlegiosciach max. 40 m nalezy zlokalizowaé¢ studnie rewizyjne
@ 400/200 [mm] PVC/PP .

5. Skrzyzowania projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem oraz
przeszkodami (drogi, cieki), nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wg warunkéw wydanych przez
administratoréw uzbrojenia, bgdz zarzgdcow drog/ciekdw.

6. W przypadku skrzyzowania z gazociggiem zaleca sie zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarne;
rurg ostonowg @ 250 [mm]. Zakoriczenia rury ostonowej nalezy wyprowadzi¢ na odlegto$é co
najmniej 2,0 [m] od osi gazociggu, po kazdej z jego stron i uszczelnié.

7. Jezeli inwestor (wiasciciel) posiada wiasne ujecie wody i ujecie z sieci miejskiej, przytacze do
kanalizacji sanitarnej moze nastapi¢ po spetnieniu warunkow:

- instalacje sieci z wlasnego ujecia muszg by¢ odigczone od sieci gminne;j;
- instalacje sieci z wtasnego ujecia nalezy opomiarowa¢, a nastepnie zglosi¢ do Gminnego
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. celem zaplombowania.

tel. 14 61 222 70 14 614 61 90 Bank Spétdzielczy Rzemiosta w Krakowie, Oddziat Nowy Wisnicz,

biuro@gzwik-bochnia.pl, www.gzwik-bochnia.pl Filia w Bochni Nr rachunku 45 8589 0006 0260 0110 0030 0001




8. Jakos¢ odprowadzanych Sciekow powinna odpowiada¢ wymogom Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz.
747 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
$ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757 z pdzn. zm.).

9. Kanalizowanie piwnic i innych pomieszczen posadowionych ponizej poziomu terenu,
odprowadzenie $ciekow z innych budynkéw (obiekiéw) na terenie nieruchomosci wymaga -
uzgodnienia rozwigzania z Gminnym Zakfadem Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o0.0., celem
zainstalowania odpowiednich urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej.

10. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

11. Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robé6t budowlano — montazowych nalezy dokonaé
zgloszenia zamiaru wykonania przylaczy i gotowosci do odbioru przy uzyciu stosownego
druku dostepnego na stronie www.gzwik-bochnia.pl w zaktadce ,,Dla Odbiorcéw/Druki do

pobrania”.
12. Wykonanie sieci i przylgczy nalezy powierzy¢ jednostce posiadajgcej wymagane uprawnienia.
13. Do odbioru koricowego sieci i przylaczy nalezy przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg w skali 1:1000 wraz z crientacjg 1:5000 oraz szkice z domiarami, jak réwniez
protokét potwierdzajgcy przywrécenie terenu do stanu pierwotnego wiascicieli lub zarzadcy
nieruchomosci, w ktérych zlokalizowane beda siec i przytacze.

14. Naprawy szkdd wyrzadzonych w czasie wykonywania roboét dokona na koszt wiasny inwestor —
wiasciciel poses;ji.

15. Na powyzsze warunki stronie przystuguje odwotanie na podstawie art. 27e Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72
poz. 747 z pdzn. zm.) do organu regulacyjnego, ktorym jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

16. Ponadto, przy projektowaniu i wykonaniu robét nalezy przestrzegac:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zi. zm.);

- Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych
norm zuzycia wody, (Dz. U. Nr 8, poz. 70);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z p6zn. zm.);

- Norm (systemy, sieci, instalacje, urzadzenia, elementy) i innych przepiséw budowlanych,
porzgdkowych i BHP.

17. Okres waznosci niniejszych warunkow wynosi 2 lata od daty ich wydania. W przypadku
niezrealizowania w tym czasie sieci i przytgczy nalezy ponownie wystgpic do Gminnego Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. z wnioskiem o wydanie nowych warunkow technicznych.

Otrzymuia :
1. Adresat INSPEKTOR

ala mgr inz, Wonika Janik

Strona2z2
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ﬂ!géaiiﬁiakg%ﬁ%?&)@xbyjﬁgl Bochnia, dnia 1 sierpnia 2022r.

Biuro Projektowa Agnieszka Rudka
Ul. Pacynkowa 114
32-765 Rzezawa

W nawigzaniu do pisma z dnia 07.06.2022r., w sprawie uzgodnienia projektu
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostréw Szlachecki, Rejonowy Zwigzek
Spétek Wodnych w Bochni, przedstawia nastepujgce stanowisko
1. Uzgadniam pozytywnie przedstawione rozwigzania projektowe pod
nastepujacymi warunkami.

W rejonie opisywanych prac znajdujg sie tereny zmeliorowane, dlatego
przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wystepujagce w terenie urzadzenia melioracyjne, w szczegdlnosci
zbieracze i sgczki.

W przypadku wystgpienia kolizji, zapewni¢ droznos$é urzadzen poprzez
wykonanie stosownych obej$¢ hydraulicznych

Istniejgce urzadzenia w postaci rowdw, zabezpieczy¢ przez degradacja,
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét, nalezy powiadomié tutejszy
RZSW,

wszystkie szkody powstate w obrebie opisywanych robét nalezy usungé
na koszt i staraniami inwestora,

teren po zakorczeniu prac nalezy uprzatngé i przywrécié do stanu
uzytkowania,

Z powazaniem:

I".'/.;\u'.cmfé/(,
. Jan P owarczyk

Zarzady



Powiatowy Zarzad Drog w Bochni

Z1D.4403.156.2022 Nowy Wisnicz, dnia 24.08.2022 r.

Gmina Bochnia

w imieniu ktérej wystepuje petnomocnik
Pani Agnieszka Rudka

ul. Pacynkowa 114

32-765 Rzezawa

Powiatowy Zarzad Drég w Bochni odpowiadajac na wniosek z dnia 15.07.2022 ., (data
wptywu do tut. Zarzadu Drég: 25.07.2022 r.) dotyczgcy wyrazenia zgody na usytuowanie obiektu
budowlanego — sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 234/7, 234/11, 234/12, 234/13, 234/1 4,
234/15, 234/16, 234/17, 234/18 w terenie zabudowy w miejscowosci Ostréw Szlachecki
w odlegfosci od 5,1 m do 7,9 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 2092K Bogucice — Gawfow
(poza pasem drogowym) zgodnie z dotgczonym do wniosku zatgcznikiem graficznym, uprzejmie
informuje, ze:

- zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) o drogach
publicznych obiekty budowlane przy drogach oraz niebedgce obiektami budowlanymi reklamy
umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej: 8,0 m w terenie zabudowy (...),

- z kolei jak wynika z art. 43 ust. 2 wiw ustawy w szczegdinie uzasadnionych przypadkach
usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o ktérej mowa w ust. 1 w odlegtosci mnigjszej niz
okreSlona w ust. 1, moze nastgpic wylgcznie za zgodg zarzadcy drogi, wydang przed uzyskaniem
przez inwestora obiektu pozwolenia na budowe lub zgfoszeniem budowy albo wykonaniem robot
budowlanych. {(...),

- wnioskodawca wykazat, Zze zblizenie jest szczegoinym przypadkiem, gdyz projektowana sie¢
kanalizacyjne prowadzona jest rownolegle do drogi i pozostate] istniejgcej infrastruktury oraz trasa
zostata ustalona z whascicielami dziatek.

W zwigzku z powyzszym oraz biorgc pod uwage, Zze proponowana lokalizacja na dzien
ztozenia wniosku nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa w ruchu drogowym, nie powoduje
niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urzadzen i nie zmniejsza jej trwato$ci, Powiatowy Zarzad
Drog wyraza zgode na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 234/7, 234/11, 234/12,
234/13, 234/14, 234/15, 234/16, 234/17, 234/18 w m. Ostrow Szlachecki w odlegtosci
od 5,1 mdo 7,9 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 2092K Bogucice — Gawtéw (poza pasem
drogowym) — zgodnie z dotgczonym do wniosku zatgcznikiem graficznym, zaznaczajac, ze
usuniecie urzadzenia w wypadku budowy drogi nastepuje na koszt wiasciciela bez
odszkodowania

Ofrzymuig:
A 5Adresat

1xala

Sprawe prowadzi: Ewelina Lesniak (tel. 535 519 209

Powiatowy Zarzad Drég w Bochni z/s w Noewym Wigniczu

@ POWIAT BOCHENSKI ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiénicz

. ; 2 tel. +48 14 612 82 06 | fax. + 4B 14 610 84 81
SrafbNEAMOZIR O e-mail: sekretariat@pzd.bochnia.pt | www.pzd.bochnia.pl

ePUAP: /Powiatowyzarzaddrog/SkrytkaESP



STAROSTA BOCHENSKI

Bochnia, dn. 05.09.2022 .

Wydziat Geodezji i Kartog

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31

Znak sprawy: GK-POD.6630.758.2022
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakoniczonej w dniu 05.09.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:

Gmina: Bochnia - obszar wiejski, Obreb: Ostréw Szlachecki, dz.: 234/7,
234/8, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15, 234/16,
234/17, 234/18

Whioskodawca:

BIURO PROJEKTOWE AGNIESZKA RUDKA,
ul. Pacynkowa 114, 32-765 Rzezawa

Przewodniczgcy:

Anita Banach
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Bochni

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

12.08.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtoZony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw

Stanowisko Przewodniczacego:

1. W obrebie zblizen lub skrzyzowan z sieciami lokalnymi prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem wiaéciciela sieci.

2. Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie punkty paistwowej osnowy geodezyjnej o nr 163443111900,
163443112000, podlegajgce szczegblnej ochronie. Nalezy zachowac ostrozno$é przy prowadzeniu prac ziemnych, by potozenie
w/w punktéw nie ulegto zmianie. O przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia lub zagrozenia zniszczeniem nalezy
powiadomic Staroste Bocheriskiego. Kosztami zatozenia lub odtworzenia osnowy geodezyjnej zostanie obcigzony inwestor.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
P Sposéb uczestnictwa

Stanowisko o : .
Imie i nazwisko uczestnika

Uwagi

1 | Gmina Bochnia,
ul. Kazimierza Wielkiego 26,
32-700 Bochnia

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej.

2 | Gminny Zaktad Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
Siedlec 250, 32-744 tapczyca
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami Prezes Zarzadu

Uzgodniono przebieg sieci kanalizacji sanitarnej Mirostaw Jankowicz

zlokalizowanej w miejscowosci Ostrow Szlachecki dz. 234/7,
234/18 i inne (zgodnie z zatgcznikiem mapowym)

na warunkach okreslonych w piémie znak:
GZWiK.7034.136.2022 z dnia 24.05.2022 .

i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.0.

elektroniczny

3 | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow Stanowisko pozytywne z uwagami Kierownik Wydziatu

ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia

Uzgodniono w Miejskim Przedsiebiorstwie Wodociggéw | Sieci Wod.-Kan.
i Kanalizacji w Bochni sp. z 0.0. ul. Majora Bacy 15, Marek Rachwat
32-700 Bochnia pod warunkiem:

1. Zachowac¢ bezpieczng odlegios¢ poziomg i pionowa
wynoszgcg nie mniej niz 0,8 m od zewnetrznych krawedzi
istniejgcej sieci wodociggowe;.
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2. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych sieci
wodociggowych wykonad recznie pod nadzorem MPWIK
Bochnia tel. 14 614-95-11 wg. ustalen na biezgco. |
3. Na skrzyzowaniu z istniejacg i projektowang siecig
wodociggowa, zabezpieczy¢ kable rurami ochronnymi.

4, W przypadku odstepstw od w/w warunkéw uzgodnienia,
MPWiK Bochnia nie bierze odpowiedzialnosci

za ewentualne szkody wynikte w trakcie eksploatacji

i usuwania awarii na sieci wod-kan.

5. Uzgodnienie waine jest na okres 1 roku.

6. Trase proj. sieci kanalizacji sanitarnej tyczy¢ w obecnosci
przedstawiciela MPWIK Bochnia.

7. Projekt wykonawczy w zakresie przylgczy i sieci
wodociggowej uzgodni¢ branzowo w MPWIiK Bochnia.

8. Uwagi dodatkowe:

4 | Multimedia Polska S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
Oddziat quica, | koordynacyjnej.
ul. Rzeszowska 135, 39-200 Debica
5 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dauna 66, 30-629 Krakow Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej.
6 | Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Kierownik
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Uzgodniono pozytywnie - bez uwag. Krzysztof Kotulski

33-100 Tarndw Oddziat Zaktad Gazowniczy
' w Krakowie, Gazownia w Bochni

' ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia

' elektroniczny

7 | Powiatowy Zarzad Drég w Bochni Stanowisko pozytywne Gtowny Specjalista
zfs w Nowym Wisniczu, Uzgadniam bez uwag. Magdalena Tabor
ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wisnicz
elektroniczny

8 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne z uwagami Starszy Specjalista
Oddziat w Tarnowie Uzgadnia sie z uwagami: ds. Dokumentacji
jul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnéw 1. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Zbigniew Szymczyk
| elektroniczny Dystrybucja S.A., nalezy wykonad¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowacd jako przejscie w rurze ostonowej przepustu
z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac nastepujgce
$rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o $rednicy 110mm koloru niebieskiego,
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla

2. Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowa¢

w odlegtosci poziomej min. 1 m od ustojow istniejgcych
stupéw nN oraz ZK.

- BIURO PROJEKTOWE
nios AGNIESZKA RUDKA

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji

elektronicznej.
Brak uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
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przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Podpis przewodniczgcego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1990). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziaf réwniez inne podmioty,
ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci
projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawiera¢ projektow wszystkich urzadzen podziemnych nie
podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz, U. z 2021 r,, poz. 1990) lub ztozonych na narade, a ktére
nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990).
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Zafqcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABL!
* {dotyczy Uzgodnienia branZzowego nr .....075 .c0eem)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowq przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce &rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly ~ zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgodg na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzeri
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych,
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z Zachowani¢m szcze olnych Srodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych ¥gion.. WZ 5\] %M ... (wpisac
nazwg wiasciwego Oddzialu TAURON Dystrybucja S.A), nastepnie zgtosié celem
dokonania odbioru robdt zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane plzez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw | norm — oraz innych
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elekiroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe], cieplownicze]
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedlozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazanigm







GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

(Opinia geotechniczna
Dokumentacja badan podfoza gruntowego
Projekt geotechniczny)

DLA ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI OSTROW SZLACHECKI

Miejscowo$é:  OSTROW SZLACHECKI
Gmina: Bochnia
Powiat: bochenski

OPRACOWAL.:

Jarostgw Jaskolski
BIGNIEW JASKOLSKI
projektowanie, dokumentowenie
nadzor prac | badan
Qe0IBgICZNo - Inzvnmwrskich
upr,OT,QﬁSﬁ
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ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

B. CZESC GRAFICZNA.

1.
2.

Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000
Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2 000

3.1.-3.3. Profile geotechniczne otworow

4.

Parametry geotechniczne poszczegdélinych warstw gruntow /tabela/
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DECYzZ]a

STWIERDZAJACA UPRAWNIENIA
- DO WYKONYWANIA
PRAC GEOLOGICZNYCH

'MINISTERSTWO OCHRONY SRODOWISKA
P ZASOBOW NATURALNYCH

RNup-J/191

DECYZ)A
 Nr .070965......

Nz podstawie § 11 yse. 1 pkt2oraz § .§. rozporzadze-
nia Prezesa Rady Ministréw z dnia 24 grudnia 1970 r.
W sprawle uprawnied do wykonywania prac geolo-
gicznych (Dz. U. nr 30, por. 254) Minlisterstwo
Cchrony Srodowliska I Zasobdw Na-
turainych stwlerdz, te

Stanistawa -
25.7,1944 r,
vrodzony (a) ...

, Sborzgdzania projektdw /pro-
. graméw/ badan

jest uprawniony (a) da:

i dokumentacji
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia Inwestora.

1.1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463);

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1 000;

- wizja lokalna;

- pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania;

- Norma PN-EN 1997-1

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych,
wystepujgcych w podiozu badanego terenu w oparciu, o analize udokumentowanych badan

warunkow gruntowo-wodnych wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:
wizja lokalna,
- wykonanie badan podtoza gruntowego,

- okres$lenie wstepnych warunkéw gruntowych.

1.1.4 KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowane przedsigwzigcie przewiduje rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej dia
dziatek budowlanych wzdtuz drogi relacji Ostréw Szlachecki — Bogucice, pojej péinocne;
stronie. Sie¢ ta wigczona zostanie do istniejacej sieci gminnej w rejonie przystanku.

Kanalizacja sanitarna pracowac¢ bedzie w systemie grawitacyjnym.

(O8]



1.2 LOKALIZACJA 1 OPIS TERENU

Teren badan potozony jest na obszarze powiatu bocheriskiego, gminy Bochnia.
Obejmuje swym zasiegiem poétnocne obrzeza miejscowosci Ostréw Szlachecki.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w rozlegtej dolinie rzeki
Raby i jej doptywow. Jego powierzchnia jest plaska, ksztattuje sie na rzednych 189,1 -
189,6 m npm.

Na badanym terenie, ani w jego bezpoSrednim sasiedztwie nie wystepujg
niekorzystne zjawiska geologiczne i procesy geodynamiczne zwigzane z powierzchniowymi
ruchami mas ziemnych i innymi.

Ogélng lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej w skali

1:10 000 (zat. 1), a szczegotowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 2 000 (zat. 2).

1.3 OPIS BADAN GRUNTOW ORAZ WARUNKI WODNE

W sierpniu 2022 r. wykonano techniczne badania podtoza gruntowego dla omawianej
inwestycji. W ciagu projektowanej sieci wykonano trzy otwory rozpoznawcze do gtebokosci
2,5 do 50 m ppt. Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom makroskopowym.
Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1 : 2 000 (zat. 2), a profile litologiczne otworéw na zat. nr 3.1.-3.3.

Punkty wiercenn wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych
w dowigzaniu do istniejgcych obiektéw. Przy wyzej wymienionych pracach, korzystano
z mapy sytuacyno-wysokosciowej w skali 1 : 1 000 dostarczonej przez Zleceniodawce.

W trakcie wykonywania wiercen wode gruntowa stwierdzono w postaci wyciekdw
posrod glin na gtebokosciach 1,8 - 2,0 m ppt. Intensywno$¢ wyciekow oraz ich gtebokosé

uzaleznione bedg od warunkéw hydrometeorologicznych.

1.4 WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, ktory opisywano
zgodnie z PN_EN_ISO_14688_1_2006.

Wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie
PN-EN 1997-1.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono wytacznie utwory czwartorzedowe.



Wierzchnig ich warstwe o migzszosci ~0,3 - 0,4 m stanowi humus. Ponizej zalegaja
grunty spoiste wyksztatcone jako gliny, lokalnie pyly, brazowo-popielate i brazowo-szare,
o stanie twardoplastycznym, plastycznym i lokalnie miekkoplastycznym. W spagu otwordw

nawiercono ity, szaro-brgzowe i szare, o stanie twardoplastycznym i plastycznymi.
Szczegotowy profil litologiczno - syntetyczny pokazano na zat. nr 3.1.-3.3.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), projektowang
inwestycje ze wzgledu na gleboko$¢ posadowienia nalezy zakwalifikowaé do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

IEW JASKOLSKI1
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Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

21  OPIS BADAN

Badania polowe wykonywano zgodnie z norma PN-EN 1997-1. Wykonano je ze
wzgledu na gleboko$¢ posadowienia projektowanejh sieci. Trzy otwory badawcze do
gtebokosci 2,5 - 5,0 m ponizej istniejacego poziomu terenu sg wystarczajgce do rozpoznania
budowy geologicznej podioza jak i do okreslenia parametrow geotechnicznych gruntow

w podtozu. Rodzaj i stan gruntéw rozpoznano makroskopowo oraz poprzez badania polowe.

2.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przeprowadzono wydzielenie warstw geotechnicznych. Wydzielono:

WARSTWA | — humus stanowi wierzchnig warstwe o migzszosci ~0,3 - 0,4 m.

WARSTWA lla — gliny, lokalnie pyly, twardoplastyczne (. = 0,16) nawiercono bezposrednio
ponizej humusu /warstwa |/ do gteboko$ci 0,9 - 1,9 m ppt. Stanowig warstwe ciggtg o

migzszosci 0,5-1,5m.

WARSTWA lib — gliny, plastyczne (. = 0,34) nawiercono otw. O-2 i O-3 w przedziatach
gtebokosci 0,9 - 1,7 m ppt.

WARSTWA lic — pyly, miekkoplastyczne (I. = 0,50) nawiercono otw. O-2 w przedziale
gtebokosci 1,7 - 2,1 m ppt.

WARSTWA llla — ity, twardoplastyczne (. = 0,18) nawiercono w spagu otw. O-2 i O-3, {].
ponizej 2,1 m, gdzie do gtebokosci 3,5 - 5,0 m ppt nie zostaty przewiercone.

WARSTWA lllb — ity, plastyczne (I. = 0,32) nawiercono w spagu otw. O-1, tj. ponizej 1,9 m,
gdzie do glebokosci 2,5 m ppt nie zostaty przewiercone oraz otw. O-3 w przedziale

gtebokosc 1,4 - 2,1 m ppt.

2.3 PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Usrednione parametry geotechniczne gruntéw zestawiono tabelarycznie w zat. nr 4.

//______QLDJB owanie, dokumentowanie
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Wystepujace w podtozu grunty spoist sg wrazliwe, podatne na zmianeg struktury i swych
wiasciwosci pod wptywem zmian wilgotnoéci, obcigzen dynamicznych i urabialnosci,

w zwigzku z tym w trakcie urabiania moze dochodzi¢ do ich uplastycznienia.

3.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano na zat. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do
normy EN 1997- 1:2004.

3.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Na terenie projektowanej inwestycji, ani w jej bezposrednim sasiedztwie nie obserwuje sie
wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw geodynamicznych

zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

3.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem" jaki w warunkach ,bez odptywu".

3.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Dopuszczalne obcigzenia jednostkowe na grunt pod rurociggami i studzenkami, jak réwniez

ewentualne osiadania nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-
1:2004
3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbegdne do zaprojektowania posadowienia rurociggéw i studzienek podano na

zat. nr 4.



3.8 WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050. Ze wzgledu na
wiasciwosci gruntow poditoza wszelkie roboty ziemne zaleca sie wykonywa¢ w okresach
suchych, bezdeszczowych. Z uwagi na punktowe rozpoznanie trasy nie wyklucza sie

zmiennosci profilu gruntowego w migjscach pomiedzy wykonanymi otworami.

3.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Stwierdzona w formie wyciekéw woda gruntowa w moze utrudniaé prace wykonawcze,

natomiast nie przewiduje sie jej oddziatywania na obiekt w czasie jego eksploatacii.

3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania, jesli jednak Projektant zadecyduje

inaczej, winien okresli¢c czestos¢ i sposdb obserwacji w zaleznosci od zapotrzebowania.
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Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostréw Szlachecki

Zat: 3.1.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-1

Miejscowosc:  Ostrow Szlach. Glebokoéé: 2,5 m
Powiat: bocheriski ' " Wepolrzad
Wojewodztwo: matopolskie Spoirzgdne

Data wiercenia: sierpiert 2022 r.
Zleceniodawca:
— y = h=189,15 Opis warstw wykonat: Z. Jaskélski

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

&W
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mw - maio wilgotny zw - pélzwa Zw - zwarty, In - luzn
9 1 P p rty, g y
2 Y . ueiabifzaweny w—\;\nﬁ:i?;ny szg - $redniozaggszczony, zg - zaggszczony
[ i
(I 'inawiercony nw - nawodniony
profil .
@ E £ € o z z
= -[;;' = E = ‘S . % g 2 2 E
5| = | B = | 8 |3 [ opis warstw 3| 5 |8] B &s uwagi
g 2 5 ) s ERT: £ g g 2l 58
o1 ] > 5 e S % o i Co
=% E 5 ] ;g @ £ o
1 2 3 4 6 7 8 g [10] " 12 13
T 0,4 @ Humus H |
[ud
o X , :
g Glina, brazowo-popielata sasiCl| w |x2| tpl Ila
doa 4 g 15
1,9'm Bl 25 06 W " szaro-brazowy Cl w |x4] pl lilb
ZBIGNIEW [JASKULSK
projextgwante, dokumentowanie
napizor prec 1 badan
geoiggiczno t inzymierskict
ne wpr|N7NQAs
Opracowat Data N ﬂ:} {Fpodpis . |




Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostréw Szlachecki

Zat: 3.2.

PROFIL GEQTECHNICZNY OTWORU NR 0-2

Powiat: bocheriski

Wojewddztwo: matopolskie i

M}ejSCOWOéCf Ostréow Szlach. G{QbUkOéé 35m

Wspoirzedne

y= h = 189,60

Data wiercenia: sierpieri 2022 r.
Zleceniodawca:
Opis warstw wykonat: Z. Jaskdlski

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé
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Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostréow Szlachecki

Zat: 3.3.

PROFIL GEQTECHNICZNY OTWORU NR 0-3

Miejscowosc:
Powiat:
Wojewoddztwo:

Ostréow Szlach.
bochenski
matopolskie

Gtebokosé: 5,0 m

Wspotrzedne

X = y =

h=189,45

Zleceniodawca:

Data wiercenia: sierpiert 2022 r.

Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktdrych nalezy je umieszczadé
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Adres do korespondencji: ’
TAURON Dystrybucja S.A. ¥ X
Oddziat w Tarnowie ’

ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnow

info@tauron-dystrybucja.pl TAU RO N

Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Biuro Projektowe 1046048711

Agnieszka Rudka
ul. Pacynkowa 114
32-765 Rzezawa

Nr pisma: TD/OTR/OMD/2022-09-20/0000007

Data: 20.09.2022 r.

Sprawa: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz.234/14, 234/15 w miejscowosci
Ostréw Szlachecki.

Kontakt: Elzbieta Kuklinska

Telefon: 146311271

E-mail: elzbieta kuklinska@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12.09.2022r. w sprawie j.w. informujemy, ze na zatgczonych
planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej SN, linii napowietrznych nN, linii
kablowych nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy
sie bezwzglednie stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami, majac na wzgledzie m.in ponizsze
warunki:

e zachowaC odleglos¢ pionowg co najmniej 0,50 mb w miejscu skrzyzowania

z istniejgcymi kablami i nN,

e zachowaC odleglo$¢ poziomg od istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych ( kabel nN,

ztgcze kablowe ) co najmniej 1 mb )

e  zachowac odlegtos¢ poziomg projektowanych studni od istniejacego kabla co nN co najmniej
1mb
zachowa¢ odleglos¢ pionowg pomigdzy powierzchnig terenu utwardzonego nad
rozbudowywang siecig kanalizacji sanitarnej , a przewodami istniejgcych napowietrznych linii
energetycznych SN i nN

e  zachowa¢ odlegio$¢ pozioma co najmniej 1 mb od ustojow istniejgcych stupéw sieci nN.

W przypadku prac w poblizu urzgdzern TAURON Dystrybucja S.A. nalezy bezwzglednie
wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Tarnowie Region SN/nN Bochnia.

Prace zwiazane z wykonywaniem skrzyzowarn z siecig elektroenergetyczna, podlegaja
ptatnemu odbiorowi.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocyg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnosé
za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzeri ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu. Nalezy wystapi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Regionu SN/nN Bochnia.

I'IP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 560 480.120,62 zt
TAURON Dystrybucja 5.A. Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajoriego Rejestru Sado vego
31-035 Krakéw pod numerem KRS:0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢C dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopacé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4, Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Bochnia, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystagpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie znajduja sie urzadzenia elektroenergetyczne

niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. (ZKS na stupie nr 26/2)
Wazno$¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Jak mozecie sie Panstwo z nami skontaktowaé

Mozecie Panstwo skontaktowa¢ sie z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

. listownie, na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnéw

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucija.pl

. telefonicznie, pod numerem 14 631 12 71

Prosimy, by w korespondencji, powotywali si¢ Paristwo na nr pisma lub nr sprawy.

tgczymy wyrazy szacunku

Zatgczniki: WojciecrNMojtarowicz
mapa szt.1

Kopia:

1x OMD

1 x Region SN/nN Bochnia

NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 560 480.120,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sgd Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
ul. Fudgorska 25A Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
31-035 Krakiw pod numerem KRS:0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Data ZH-D}ZBZZ W oznaczonym terenie
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1 wiasnodci TAUROM Dystrybucia S.A. Oddzial i
! w Tarnowie, Linia napowietrzna wirdoczna w terenie

Przed pris  oieniem de prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3modstrajnych przewodow linii napowietrznych ni,
- 10 m o:l ckrajnyeh przewodGw linii nanowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napavvietrznych WN,
nalety uzgodnit bezpieczne metody pracy ze S potha
eksploatijgcy vied,

Odlegtodci powyisze dotyczg réwnie? uzycia diwignic,
liczac adlegto? od najdalej wysunistej czeéci maszyny
do skrajnege i zewodu,

Prace ziemne raley prowadzié w ten sposéh, aby

nie naruszac ustojdw stupdw linii jw., Inaczej beda

musiaty by¢ ncbudowane

kosztem | staraniem winnega ich uszkodzania.

Naniesiore trasy urzadzef enargaiyznych i teletachnicznych sa orientacyjne

i nie oznaczajg wyrazania zgody na wykonywania rebat ziemnyeh.

Ze wzglgdu na bezpicczefistwo oséb i mienia, w przypadiu kolizji lub skrzyzewaf

z istniejaca siecig alektrocnergetyczng, w terminia 14 dni przed przystzpieniem do
rob6t wskazane jzst wystapic do Spolki eksploatujacej siac o odplatny nadzér
branzowy oraz wykonat reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktacncj trasy kabli.
Siet napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowad weo wiasnym zakresie.

wrgoadnieriz jest wazne 2 lata od daty wystawienia.
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