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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia Inwestora.

1.1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463);

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1 000;

- wizja lokalna;

- pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania;

- Norma PN-EN 1997-1

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych,
wystepujgcych w podiozu badanego terenu w oparciu, o analize udokumentowanych badan

warunkow gruntowo-wodnych wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:
wizja lokalna,
- wykonanie badan podtoza gruntowego,

- okres$lenie wstepnych warunkéw gruntowych.

1.1.4 KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowane przedsigwzigcie przewiduje rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej dia
dziatek budowlanych wzdtuz drogi relacji Ostréw Szlachecki — Bogucice, pojej péinocne;
stronie. Sie¢ ta wigczona zostanie do istniejacej sieci gminnej w rejonie przystanku.

Kanalizacja sanitarna pracowac¢ bedzie w systemie grawitacyjnym.
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1.2 LOKALIZACJA 1 OPIS TERENU

Teren badan potozony jest na obszarze powiatu bocheriskiego, gminy Bochnia.
Obejmuje swym zasiegiem poétnocne obrzeza miejscowosci Ostréw Szlachecki.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w rozlegtej dolinie rzeki
Raby i jej doptywow. Jego powierzchnia jest plaska, ksztattuje sie na rzednych 189,1 -
189,6 m npm.

Na badanym terenie, ani w jego bezpoSrednim sasiedztwie nie wystepujg
niekorzystne zjawiska geologiczne i procesy geodynamiczne zwigzane z powierzchniowymi
ruchami mas ziemnych i innymi.

Ogélng lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej w skali

1:10 000 (zat. 1), a szczegotowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 2 000 (zat. 2).

1.3 OPIS BADAN GRUNTOW ORAZ WARUNKI WODNE

W sierpniu 2022 r. wykonano techniczne badania podtoza gruntowego dla omawianej
inwestycji. W ciagu projektowanej sieci wykonano trzy otwory rozpoznawcze do gtebokosci
2,5 do 50 m ppt. Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom makroskopowym.
Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1 : 2 000 (zat. 2), a profile litologiczne otworéw na zat. nr 3.1.-3.3.

Punkty wiercenn wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych
w dowigzaniu do istniejgcych obiektéw. Przy wyzej wymienionych pracach, korzystano
z mapy sytuacyno-wysokosciowej w skali 1 : 1 000 dostarczonej przez Zleceniodawce.

W trakcie wykonywania wiercen wode gruntowa stwierdzono w postaci wyciekdw
posrod glin na gtebokosciach 1,8 - 2,0 m ppt. Intensywno$¢ wyciekow oraz ich gtebokosé

uzaleznione bedg od warunkéw hydrometeorologicznych.

1.4 WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, ktory opisywano
zgodnie z PN_EN_ISO_14688_1_2006.

Wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie
PN-EN 1997-1.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono wytacznie utwory czwartorzedowe.



Wierzchnig ich warstwe o migzszosci ~0,3 - 0,4 m stanowi humus. Ponizej zalegaja
grunty spoiste wyksztatcone jako gliny, lokalnie pyly, brazowo-popielate i brazowo-szare,
o stanie twardoplastycznym, plastycznym i lokalnie miekkoplastycznym. W spagu otwordw

nawiercono ity, szaro-brgzowe i szare, o stanie twardoplastycznym i plastycznymi.
Szczegotowy profil litologiczno - syntetyczny pokazano na zat. nr 3.1.-3.3.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), projektowang
inwestycje ze wzgledu na gleboko$¢ posadowienia nalezy zakwalifikowaé do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

21  OPIS BADAN

Badania polowe wykonywano zgodnie z norma PN-EN 1997-1. Wykonano je ze
wzgledu na gleboko$¢ posadowienia projektowanejh sieci. Trzy otwory badawcze do
gtebokosci 2,5 - 5,0 m ponizej istniejacego poziomu terenu sg wystarczajgce do rozpoznania
budowy geologicznej podioza jak i do okreslenia parametrow geotechnicznych gruntow

w podtozu. Rodzaj i stan gruntéw rozpoznano makroskopowo oraz poprzez badania polowe.

2.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przeprowadzono wydzielenie warstw geotechnicznych. Wydzielono:

WARSTWA | — humus stanowi wierzchnig warstwe o migzszosci ~0,3 - 0,4 m.

WARSTWA lla — gliny, lokalnie pyly, twardoplastyczne (. = 0,16) nawiercono bezposrednio
ponizej humusu /warstwa |/ do gteboko$ci 0,9 - 1,9 m ppt. Stanowig warstwe ciggtg o

migzszosci 0,5-1,5m.

WARSTWA lib — gliny, plastyczne (. = 0,34) nawiercono otw. O-2 i O-3 w przedziatach
gtebokosci 0,9 - 1,7 m ppt.

WARSTWA lic — pyly, miekkoplastyczne (I. = 0,50) nawiercono otw. O-2 w przedziale
gtebokosci 1,7 - 2,1 m ppt.

WARSTWA llla — ity, twardoplastyczne (. = 0,18) nawiercono w spagu otw. O-2 i O-3, {].
ponizej 2,1 m, gdzie do gtebokosci 3,5 - 5,0 m ppt nie zostaty przewiercone.

WARSTWA lllb — ity, plastyczne (I. = 0,32) nawiercono w spagu otw. O-1, tj. ponizej 1,9 m,
gdzie do glebokosci 2,5 m ppt nie zostaty przewiercone oraz otw. O-3 w przedziale

gtebokosc 1,4 - 2,1 m ppt.

2.3 PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Usrednione parametry geotechniczne gruntéw zestawiono tabelarycznie w zat. nr 4.
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Wystepujace w podtozu grunty spoist sg wrazliwe, podatne na zmianeg struktury i swych
wiasciwosci pod wptywem zmian wilgotnoéci, obcigzen dynamicznych i urabialnosci,

w zwigzku z tym w trakcie urabiania moze dochodzi¢ do ich uplastycznienia.

3.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano na zat. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do
normy EN 1997- 1:2004.

3.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Na terenie projektowanej inwestycji, ani w jej bezposrednim sasiedztwie nie obserwuje sie
wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw geodynamicznych

zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

3.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem" jaki w warunkach ,bez odptywu".

3.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Dopuszczalne obcigzenia jednostkowe na grunt pod rurociggami i studzenkami, jak réwniez

ewentualne osiadania nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-
1:2004
3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbegdne do zaprojektowania posadowienia rurociggéw i studzienek podano na

zat. nr 4.



3.8 WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050. Ze wzgledu na
wiasciwosci gruntow poditoza wszelkie roboty ziemne zaleca sie wykonywa¢ w okresach
suchych, bezdeszczowych. Z uwagi na punktowe rozpoznanie trasy nie wyklucza sie

zmiennosci profilu gruntowego w migjscach pomiedzy wykonanymi otworami.

3.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Stwierdzona w formie wyciekéw woda gruntowa w moze utrudniaé prace wykonawcze,

natomiast nie przewiduje sie jej oddziatywania na obiekt w czasie jego eksploatacii.

3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania, jesli jednak Projektant zadecyduje

inaczej, winien okresli¢c czestos¢ i sposdb obserwacji w zaleznosci od zapotrzebowania.
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Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostréw Szlachecki

Zat: 3.1.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-1

Miejscowosc:  Ostrow Szlach. Glebokoéé: 2,5 m
Powiat: bocheriski ' " Wepolrzad
Wojewodztwo: matopolskie Spoirzgdne

Data wiercenia: sierpiert 2022 r.
Zleceniodawca:
— y = h=189,15 Opis warstw wykonat: Z. Jaskélski

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
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Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostréw Szlachecki

Zat: 3.2.

PROFIL GEQTECHNICZNY OTWORU NR 0-2

Powiat: bocheriski

Wojewddztwo: matopolskie i

M}ejSCOWOéCf Ostréow Szlach. G{QbUkOéé 35m

Wspoirzedne

y= h = 189,60

Data wiercenia: sierpieri 2022 r.
Zleceniodawca:
Opis warstw wykonat: Z. Jaskdlski

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé
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Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostréow Szlachecki

Zat: 3.3.

PROFIL GEQTECHNICZNY OTWORU NR 0-3

Miejscowosc:
Powiat:
Wojewoddztwo:

Ostréow Szlach.
bochenski
matopolskie

Gtebokosé: 5,0 m

Wspotrzedne

X = y =

h=189,45

Zleceniodawca:

Data wiercenia: sierpiert 2022 r.

Opis warstw wykonat: Z. Jaskolski
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