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OCHRONA PRZED PORAZENIE

IPRZY DOTYKU :

BEZROSREDNIM:

POSREDNIM:

OCHRONA UZUPELNIAJACA:
|

M PRADEM ELEKTRYCZNYM

IZOLACJA!CZESCI CZYNNYCH

I
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
WYt ACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE |

POLACZENIA WYROWNAWCZE
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LEGENDA

instalacja gniazd

instalacja oswietlenia
potqczenia wyréw.—DYzo 4mm?2
instalacja telefoniczna
instalacja TVK

instalacja domofonowa

-_ qniazdo p/t 2P+Z podwdjne
g ¢

=€ gniazdo p/t 2P+Z bryzgoszezelne
—Kz gniazdo p/t 2P+Z bryzgoszczelne podwdjne
= puszka polqczen wyrdwnawczych
—T  gniazdo p/t telefoniczne 2xRJ12
IV gniazdo p/t RTV przelotowe/koficowe
&Y lgeznik pojedynczy/$wiecznikowy
& W lqeznik pojedynczy/$wiecznikowy IP—44
® @  przycisk dzwonek/przycisk swiatlo z podswietlaniem
=== Oprawa do swietlowek LED 120cm IP65
X wpust sufitowy do oprawy z haczykiem i zlqczem 4-bieg
wpust sufitowy dla oprawy o stopniu IP-44
)] wpust na scianie dla oprawy o stopniu IP-44
0 oprawa RONDO 2 + zarowka LED 18W 4000K
)r  Oprawa LED 24W IP44 2490Im 4000K czujnikiem PIR
> Oprawa PORTAL LED 6W PC mleczny z cz. zmierzchu
W  oprawa "NP" typu PORTAL LED 6W IP-54
@AW3  oprawa AXP IP65 ECO LED 3W 325im 1h AT
oprawa EXIT IP65 LED 1W 130im 1h AT biata
Wzew  oprawa EXIT IP65 LED 3W 350im 1h AT +GRZALKA
0 dzwonek 230V
[@] przycisk wylqcznika p.poz.

UWAGI

KONSTRUKCYJINYM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NA BUDOWIE

WYKONCZONEGO LICA MURU.

_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
- POZIOM “0" BUDYNKU DOSTOSOWAL INDYWIDUALNIA W OPARCIU O PROJET
~ WYMIARY STOLARKI MALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM RZECZYWISTY OTWOROW

- WEWNETRZNE OTWORY DRZWIOWE NA ETAPIE ROBOT WYKONAWCZYCH NALEZY
DOPASOWAL DO KONKRETNEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ
_ WSZYSTKIE OPIERZENIA WYSUNAL MIN. 6 cm WZGLEDEM

- NALEZY PAMIETAE 0 ROZNYCH GRUBOSCIACH IZOLACJ TERMICZNE)

BILANS POW. PIWNICY
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia
0.1 komunikacja pos. beton. 6,40
0,20 komérka pos. befon. 4,90
0,30 komunikacja pos. beton. 36,23
0.4 komarka pos. befon. L 84
0.5 komorka " pos. befon. 3,45
0.6 komarka pos. befon. 3,E
0.7 wezet ciepta pos. beton, 1,35
0,80 komdrka pos. beton. 2,83
0.9 komérka pos. beton. 2,68
0.10 komérka pos. beton. 2,68
0.M komarka pos. beton. 2,68
0.12 lkomorka pos. beton, 3,63
0.13 komorka pos. beton. 3,63
0.14 komorka pos. beton. 3,82
0.15 komérka pos. befon, 3,717
0.16 komdrka pos. beton. 3,20
0.17 komaorka pas. beton. 3,15
0.18 komarka pos. beton. - 2,64
0.19 komarka pos. beton. 2,64
0.20 komdrka pos. befon. 5,51
0.21 komérka pos. beton. 415
0.22 pom. gosp. pos. befon. 2,00
POWIECHNIA £ACZNA ' 115.63

TYP BLOKU: 1P

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994
© Wezelkie prava aulorskis zastrzozons. Koprovanin, pavalanie |

AutoCAD LT

nr. seryjny: 355-73429217

dozvelone wylaczni

zgody ARCHISS

BIURO PROJEKTOW :

Archi

ARCHI 98

PRACOWRNIA PROJEKTOWA
UL KOLOROWA 1172
63-400 OSTROW WLKP

tel +23£02 350588
el
racounia@archea ol

INWESTOR

Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

BRANZA -

MZGM Sp. z 0.0. ARCHITEKTURA
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Kosciuszki 14
OBIEKT: STADIUM =
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROJEKT
WYKONAWCZY
LOKALIZACA: i . DATA:
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Klasztorna 8 KWIECIEN 2022

TEMAT
OPRACOWANIA |

BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKOW

MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

DBREB MAPY :| NR DZIALK| =
5119, 5/22
on2d 5/24

HAZWA
RYSUNKU :

ELEKTRYCZNE.

RZUT PIWNIC - INSTALACJE

SKALA:

1:100 2

NR RYS :

PROJEKTANT:
mgrinz. Adam Kurzawski

L3

NR UPR.
496/88/UW; 459/80/1UW
ST e T Sy

PODPIS

OFRACOWAL:

inz. Arkadiusz Koperdowski

NR UPR-

PODFIZ




