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IV Rysunki:

Rys. KW-7 Rzut fundamentow Typ bloku 1P

Rys. KW-8 Rzut stropu nad piwnicg Typ bloku 1P

Rys. KW-9 Rzut stropu nad parterem Typ bloku 1P

Rys. KW-10 Rzut stropu nad 1-pietrem Typ bloku 1P
Rys. KW-11 Rzut stropu nad 2-pietrem Typ bloku 1P
Rys. KW-12 Rzut dachu Typ bloku 1P

Rys. KW-13 Zbrojenie fundamentow

Rys. KW-14 Zbrojenie rdzeni R1, R2, R3 i stupéw S1, S2
Rys. KW-15 Zbrojenie podciggow P1, P2 i nadprozy N1, N2, N3, N4, N5
Rys. KW-16 Zbrojenie balkondow i daszkéw

Rys. KW-17 Elementy konstrukgcji stropu

Rys. KW-18 Podcigg P3, P4, P5, P6, P7. Ptyta PL1, PL2
Rys. KW-19 Konstrukcja schodow
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZA KONSTRUKCJA

I. DANE OGOLNE

e Temat opracowania
BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
e Obiekt
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
o lokalizacja
63-400 Ostrow Wikp., ul. Klasztorna
e Inwestor:

Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o0.
63-400 Ostrow WIkp., ul. Kosciuszki 14

e Projektant konstrukcji:

mgr inz. Adam Maury
Nr uprawnien: 141/DOS/08

e Sprawdzajacy konstrukcje:

mgr inz. Wojciech Modrzynski
Nr uprawnien: WPK/0213/POOK/04
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Il. OPIS KONSTRUKCJI

1. Ogdliny opis projektowanego budynku

Projektowany obiekt to 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny, wielorodzinny,
podpiwniczony o konstrukcji mieszanej. Budynek tworzy uktad Scian nosnych
zewnetrznych i wewnetrznych o obrysie w planie 16,70x17,35 m. Sciany murowane
Z pustakow ceramicznych Porotherm P+W gr. 26 cm w pofgczeniu z rdzeniami i
wiencami zelbetowymi. Strop nad poszczegodlnymi kondygnacjami zaprojektowano
jako gestozebrowy typu Teriva 28/60 Plus grubosci 28 cm w rozstawie belek 60 cm
o0 rozpieto$ci osiowej od 2,60 do 7,00 m. Stropodach zaprojektowano jako
gestozebrowy typu Teriva 28/60 Plus grubosci 28 cm w rozstawie belek 60 cm o
rozpietosci osiowej od 2,60 do 7,00 m.

2. Przyjete zatozenia projektowe
2.1. Obcigzenia

Zatozono obcigzenie charakterystyczne $niegiem Qi = 0,9 kN/m? co odpowiada |
strefie obcigzenia $niegiem zgodnie z Polskg Normg PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”. Uwzgledniono wystepowanie
worka Snieznego na dachach ze wzgledu na zaprojektowang attyke.

Dla obcigzenia wiatrem przyjeto:

- warto$¢ charakterystycznego cisnienia predkosci wiatru q« = 0,3 kN/m? co
odpowiada | strefie obcigzenia wiatrem,

- wspofczynnik ekspozycji Ce=0,65, co odpowiada terenowi rodzaju B,

- wspofczynnik dziatania porywow wiatru $=1,8.

Powyzsze wielkosci obcigzen (zgodnie z PN-77/B-02011-Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.) odpowiadajg lokalizacji budynku — Ostrow
Wielkopolski, woj. wielkopolskie.

Wartosci charakterystyczne obcigzen uzytkowych (zmiennych) réwnomiernie
roztozonych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02003-Obcigzenia budowli. Obcigzenia
zmienne technologiczne.

Obcigzenia state przyjeto wedtug PN-82/B-02001-Obcigzenia budowli. Obcigzenia
Stafe.

2.2. Uktad konstrukcyjny, schematy statyczne

Projektowany budynek jest o konstrukcji mieszaney.

Dla elementow konstrukcji stropu, klatki schodowej, ptyt balkonowych, podciggow i
nadprozy przyjeto schematy belek jednoprzestowych. Dla daszkow przyjeto
Sschemat ptyt wspornikowych sztywno zamocowanych w wierncach i stropach. Dla
stupow podpierajgcych ptyty balkonowe przyjeto schematy stupow przegubowo
zamocowanych w ptytach balkonowych i stywno zamocowanych w fundamencie.
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3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej autor mgr inz. Leszek Satanowski.

Podtoze gruntowe do gtebokos$ci rozpoznanej wierceniami (tj. 4,0 m ppt) zbudowane

jest z czwartorzedowych plejstocenskich gliniastych utworéw akumulacji lodowcowej

(warstwa geotechniczna |[) przewarstwionych miejscami cienkimi soczewkami

zageszczonych piaskow akumulacji wodnolodowcowej (warstwa geotechniczna ll).

Warstwe powierzchniowg stanowi gleba zbudowana z piaskow gliniastych,

prochniczych o migzszosci 0,50-0,80 m (otowry nr 1, 3, 6, 9, 11) oraz gliniasto-

prochniczne nasypy niekontolowane z domieszkg gruzu o migzszosci 0,50-1,76 m

(otwory nr 2,4, 5,7, 8, 10, 12, 13).

Ponizej gleby i nasypow niekontrlowanych zalega kompleks rodzimych glin

zwatowych obejmujgcych nastepujgce grunty:

— twardoplastyczne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste na pograniczu z glinami
piaszczystymi zwieztymi, gliny piaszczyste zwiezte, piaski gliniaste (warstwy
geotechniczne Ib, Ic)

— pofzwarte i zwarte gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste zwiezte
na pograniczu z glinami piaszczystymi (warstwa geotechniczna Id)

— twardoplastyczne na pograniczu z plastycznymi gliny piaszczyste zwiezte
(warstwa geotechniczna la), warstwa ta wystepuje lokalnie na gtebokosci 2,70 m
ppt i osigga migzszos¢ 0,80 m (otéwr nr 4)

— zageszczone nawodnione i matowilgotne piaski drobne wystepujgce w postaci
soczewek przewarstwaijgcych w/w kompleks glin zwafowych na gtebokosci 0,80-
2,90 m ppt i osiggajgcych migzszosc 0,15-0,70 m (warstwa geotechniczna lla)

— zageszczone nawodnione i matowilgotne pisaki Srednie wystepujgce w postaci
soczewek przewarstwiajgcych kompleks glin zwatowych na gtebokosci 0,70-3,20
m ppt i osiggajgcych migzszosc 0,20-1,10 m (warstwa geotechniczna lib)

Charakterystyka warstw geotechnicznych:

— warstwa geotechniczna la — obejmuje twardoplastyczne na pograniczu z
plastycznymi gliny piaszczyste zwiezte o wartoSci charakterystycznej stopnia
plastycznosci IL=0,25. Symbol konsolidacji B.

— warstwa geotechniczna Ib — obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwiezte, gliny piaszczyste na pograniczu z glinami piaszczystymi
zwieztymi oraz gliny zwiezte o wartoSci charakterystycznej stopnia plastycznosci
IL=0,15. Symbol konsolidacji B.

— warstwa geotechniczna Ic — obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste na pograniczu z glinami piaszczystymi zwieztymi, gliny piaszczyste
zwiezte oraz piaski gliniaste o wartoSci charakterystycznej stopnia plastycznosci
IL=0,05-0,10. Symbol konsolidacji B.

— warstwa geotechniczna Id — obejmuje potzwarte i zwarte gliny piaszczyste, piaski
gliniaste i gliny piaszczyste zwiezte na pograniczu z glinami piaszczystymi o
wartoSci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL<0,00. Symbol konsolidacji
B.
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— warstwa geotechniczna lla — obejmuje zageszczone nawodnione i matowilgotne
piaski drobne miejscami z domieszkg kamieni o wartoSci charakterystycznej
stopnia zageszczenia ID=0,70.

— warstwa geotechniczna IIb — obejmuje zageszczone nawodnione i matowilgotne
piaski Srednie o wartoSci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID=0,70.

W wyniki przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 4,0 m ppt stwierdzono
nieregularne wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen Srodglinowych oraz
miejscami w postaci napietego i swobodnego lustra w soczewkach piaskow
przewarstwiajgcych kompleks glin zwatowych. Wode gruntowg nawiercono na
gftebokosci 0,94-3,20 m ppt, natomiast ustabilizowany poziom zmierzony w otworach
badawczych po uptywie doby osiggnat gtebokosc 0,94-2,70 m ppt.

Stwierdzony poziom wody gruntowej jest charakterystyczny dla stanu Sredniego i

ulega okresowo podniesieniu o ok. 0,5 m.

Z uwagi na ptytko zalegajgcy strop nieprzepuszczalnych glin zwatowych istnieje

mozliwoS¢ okresowego wystepowania ptytkich wod podskornych na glebokosci 0,8-

1,5m.

4. Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt, przy prostych warunkach gruntowych, zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
5.1. Fundamenty

Posadowienie projektuje sie jako bezposrednie na zelbetowych tawach i stopach
fundamentowych. Poziom posadowienia fundamentéw to —3,80 m.

Pod Sciany nosne wykonac nalezy tawy Zzelbetowe z betonu C16/20 (B20) zbrojone
podtuznie pretami #12 ze stali A-1lIN + strzemiona #8. Prety podtuzne zbrojenia taw
faczyc na dfugosci oraz w migjscach zataman na zakfad.

Pod stupy podpierajece ptyty balkonowe wykonac nalezy stopy zelbetowe z betonu
C16/20 (B20) zbrojone pretami #12 ze stali A-1IIN.

Z taw i stop fundamentowych nalezy wypusci¢ prety oczekujgce pod rdzenie i stupy
przed zabetonowaniem.

Sciany fundamentowe gr. 25 cm pod $ciany nosne projektuje sie z betonowych
bloczkoéw fundamentowych petnych klasy 20 na zaprawie cementowej marki M10 i
otynkowane tynkiem cementowym kat.0 z zaprawy M10. Ocieplenie $cian w/g proj.
architektury.

Fundamenty obsypac nalezy piaskiem $rednim (z dodatkiem pospoétki lub zwiru) z
zageszczeniem do stopnia zageszczenia [1p>0,75, co odpowiada wskaznikowi
zageszczenia 1s>0,98. Grunt uktadac warstwami gr. 30,0 cm z zageszczeniem
lekkimi wibratorami ptytowymi.

Fundamenty i $ciany fundamentowe nalezy pokry¢ izolacyjng warstwg bitumiczng w/
g proj. architektury.

W trakcie robot ziemnych nie wolno dopuscic do zawilgocenia lub zalania wykopow
wodg i uplastycznienia gruntow w poziomie posadowienia fundamentow.
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W trakcie prac w okresie zimowym nie wolno dopusci¢ do przemarzniecia gruntow w
dnie wykopow fundamentowych.

Po wykonaniu wykopow nalezy niezwtocznie wykonacC warstwe wyrownawczg
grubosci 10 cm z chudego betonu (beton C12/15).

W razie wystgpienia w podfozu warunkéw gruntowych innych niz zatozono w
projekcie oraz w przypadkach watpliwych odnosnie podfoza gruntowego nalezy
wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic projektanta i geotechnika aby dokonac
odbioru podfoza.

5.2. Sciany, rdzenie, wience, stupy

Sciany noéne budynku zaprojektowano grubosci 25 cm z pustakéw Phorotherm
P+W klasy 15/20 na zaprawie cementowej marki M10. Sciany nalezy zwiericzyé
wiencem zelbetowym z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami #12 ze stali AllIN +
strzemiona.

W trakcie wznoszenia Scian nosnych nalezy wykonac rdzenie zelbetowe z betonu
C20/25 (B25), zbrojone pretami #16 ze stali AllIN + strzemiona, ktére nalezy
przewigzacC na Strzepia zazebione z murem na gftebokos¢ min. 8,0 cm. Zbrojenie
podtuzne rdzeni zakotwi¢ w tawach fundamentowych i wienicach zelbetowych oraz
fgczyc na zaktad.

Stupy zelbetowe podpierajgce ptyty balkonowe zaprojektowano z betonu C20/25
(B25), zbrojone pretami #16 ze stali AllIN + strzemiona. Zbrojenie podtuzne stupow
zakotwic¢ w stopach fundamentowych i ptytach balkonowych oraz tgczy¢ na zaktad.
Sciany dziatowe murowane z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W gr. 11,5 cm
na zaprawie cementowej marki M5.

Sciany otynkowane tynkiem gipsowym gr. 1 cm.

5.3. Nadproza

Nadproza projektuje jako Zzelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami #16 ze
stali AllIN + strzemiona oraz jako prefabrykowane z belek L-19/N.

5.4. Stropy, klatki schodowe, schody, balkony, daszki

Strop nad poszczegdélnymi  kondygnacjami budynku projektuje sie jako
gestozebrowy typu Teriva Plus gr. 28 cm w rozstawie belek 60 cm z betonu C20/25
(B25). Rozpieto$c osiowa belek od 2,60 do 7,00 m. Strop nalezy dodatkowo zbroi¢
pretami #12 i siatkami z pretéw @6 ze stali AllIN w stref przypodporowych. W
stropach przewidziano wylewki zelbetowe zbrojone pod kominy. Belki stropowe pod
Scianki dziatowe i kominy projektuje sie w uktadzie belek podwaojnych.

Klatki schodowe nad poszczegdolnymi kondygnacjami budynku projektuje sie jako
gestozebrowe typu Teriva Plus gr. 28 cm w rozstawie belek podwdjnych 12+60 cm
oraz jako zelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25 (B25). Rozpieto$c
osiowa belek 3,30 m.

W klatce schodowej projektuje sie schody jako zelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z
betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami #12 ze stali AllIN + strzemiona. Schody

oparte na dwoch krawedziach, ktore tworzg podciggi.
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Balkony projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25
(B25), zbrojone pretami #12 ze stali AllIN. Balkony potgczone sg ze stropami za
pomocg termoizolacyjnych tgcznikow balkonowych typu HIT oraz monolitycznie w
narozniku na stupach zelbetowych.

Daszki projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25
(B25), zbrojone pretami #12 ze stali AllIN. Daszki potgczone sg monolitycznie ze
stropami.

5.5. Podciagi

Podciagi projektuje jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami #16 ze
stali AllIN + strzemiona.

5.6. Dach

Dach nad ostatnig kondygnacjg budynku projektuje sie jako gestozebrowy typu
Teriva Plus gr. 28 cm w rozstawie belek 60 cm z betonu C20/25 (B25). Rozpieto$c
osiowa belek od 2,70 do 6,90 m. Strop nalezy dodatkowo zbroi¢ pretami #10 i
siatkami z pretéw @6 ze stali AllIN w stref przypodporowych.

6. Wytyczne wykonania i montazu

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ nalezytg statecznosc i
sztywnosc¢ wszystkich elementow jak | cafosci konstrukcji na kazdym etapie
budowy.

Wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych”.
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7. Uwagi koncowe

e Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie konstrukcji budowy 12
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Klasztornej w Ostrowie WIkp.

e Wszelkie niejasnoSci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi
przez nig projektantami.

e Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorow
niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany musza uzyskac pisemng zgode
autorow projektu.

e Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac zgodnie
Z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod
wtasSciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP
(stosowac odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe | zapewniajgce
statecznos$¢ wznoszonym konstrukcjom).

e Do prac budowlanych nalezy uzywac wytgcznie materiatow | wyrobow
posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie
w Polsce.

Opracowat:

mgrinz. Adam Maury
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