Budowa osiedla 12 budynkow mieszkalnych wielorodzinnych.
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1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej budowy osiedla 12 budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych. Uktad komunikacyjny sktada si¢ z drog osiedlowych, miejsc
postojowych oraz chodnikow.

Prace obejmowac beda:
— rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
— rozbiorka obrzezy i krawe¢znikow
— ustawienie kraweznikow, opornikow
— ulozenie nawierzchni drog osiedlowych,
— ulozenie nawierzchni chodnikéw,
— budowa studzienek wpustowych.

1.3. Zalozenia projektowe
— szeroko$¢ drég osiedlowych — 5,0 m,
— nawierzchnia drog osiedlowych — kostka betonowa brukowa o gr. 8cm,
— szerokos$¢ chodnikow wewnatrz osiedla — zgodnie z planem sytuacyjnym,
— nawierzchnia chodnikow — kostka betonowa brukowa o gr. 8cm,

1.4. Opis stanu istniejgcego
Projektowany uktad drogowy cze$ciowo pokrywa si¢ z istniejacym. W miejscu
projektowanego uktadu nie wystgpuja obiekty kubaturowe.

1.5. Plan sytuacyjny
Projektowany parking, na 17 miejsca postojowe, zlokalizowany zostat na wprost wjazdu na
teren osiedla od strony ul. Strzeleckiej. Polaczony zostanie z istniejacym wewngtrznym uktadem
komunikacyjnym. Od strony zachodniej dowigzany zostal do istniejacego chodnika. Dodatkowym 8
miejsc postojowym zlokalizowano w poinocnej czesci dzialki. Projektowany chodnik uzupetni uktad
komunikacyjny oraz stanowi¢ bedzie dojscie do budynkoéw mieszkalnych.

1.6. Profil podluzny
Projektowane pochylenia podtuzne dostosowane zostalo do uprzednio wykonanego uktadu
drogowego.

1.7.  Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia drog osiedlowych oraz przebudowywanego zjazdu
— betonowa kostka brukowa szara — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— podbudowa z betonu C 8/10 —gr. 15 cm
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem R,=2,5 MPa —gr. 15 cm

Nawierzchnia miejsc postojowych
— betonowa kostka brukowa szara —gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— podbudowa z betonu C 8/10 —gr. 15 cm
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem R,=2,5 MPa —gr. 15 cm
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Nawierzchnia chodnika
— betonowa kostka brukowa czerwona — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

1.8. Przekroje poprzeczne
Projektowang nawierzchni¢ drog i parkingdw wykona¢ ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym 2 %. Nawierzchni¢ chodnikow wykona¢ ze spadkiem jednostronnym min 1%.
Krawedzie jezdni ograniczy¢ za pomoca kraweznikow betonowych 15x30 cm na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionych 12 c¢cm ponad nawierzchnie, w miejscach
obnizenia kraweznikdow w celu ulatwienia komunikacji pieszym kraweznik obnizy¢ do lcm.
Powierzchnia chodnikéw ograniczona zostanie obrzezem betonowym 8x30 cm.

1.9. Odwodnienie

Woda opadowa oraz roztopowa zostanie skierowana poprzez uksztalttowania nawierzchni
sciekiem miedzyjezdniowym do wpustéw ulicznych.

1.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu mie$ci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany. Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
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