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Obiekt wyposazony zostanie w kanalizacje teletechniczng wykonang w wersji jednootworowe;j.
Zastosowane zostang rury DK/G o Srednicy 75mm oraz studnie kablowe SKR-1. Studnia
zlokalizowana przy granicy dziatki stanowi punkt styku kanalizacji teletechnicznej obiektu z
kanalizacjg operatora telekomunikacyjnego. Rury DK/G uktada¢ na gtebokosci 0,8m w wykopie
otwartym. Wejscie rury do budynku zabezpieczy¢ przepustem gazoszczelnym.

System telekomunikacyjny budynku spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku ( Dziennik Ustaw pozycja 1289 z
dnia 22 listopada 2012r) , ktére to rozporzadzenie dokonato zmian w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Na poziomie -1 znajduje sie budynkowy punkt PST ( budynkowy punkt styku z siecig
telekomunikacyjng) , jest nim szafa SDO ( wiszgca szafa dystrybucyjna operatorow
telekomunikacyjnych)

Obok niej przewidziano instalacje wiszacej dystrybucyjnej szafy budynkowej SDB 19”7 13 U .

Z szafy dystrybucyjnej budynkowej (SDB) wyprowadzone sg na poszczegdlne kondygnacje kable
Swiatlowodowe jednodomowe oraz miedziane .

Zaprojektowano system zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w oparciu o instalacje
multiswitchowg . Zastosowanie multiswitchy umozliwia odbiér dowolnego programu cyfrowej
telewizji naziemnej w kazdym gniazdku antenowym oraz po podtgczeniu przez abonenta tunera
satelitarnego réwniez programéw telewizji satelitarnej.

Do odbioru programéw cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu budynku
przewidziano zestaw anten (DVB-T, UKF i VHF) zlokalizowany jak najblizej otworu wyj$ciowego na
dach z szachtu kablowego. Do odbioru programéw telewizji satelitarnej przewidziano montaz
pojedynczej anteny satelitarnej z dwoma konwerterami typu quatro. Jeden konwerter bedzie
odbierat sygnaty z satelity HOT BIRD, natomiast drugi — z satelity ASTRA. Zastosowano antene o
$rednicy talerza min. 120cm. Jest to spowodowane koniecznoscig zagwarantowania odbioru sygnatu
w kazdych warunkach atmosferycznych oraz zapewnieniem wystarczajgco duzego odstepu sygnatu
od szumu (C/N) w torze transmisyjnym, gdyz podczas rozchodzenia sie sygnatu w instalacji
telewizyjnej, stosunek ten ulega zmniejszeniu (aby w gniazdach koncowych byt on wystarczajacy, na
~Wejsciu” instalacji musi on osiggac znacznie wyzsze wartosci).

Przewidziano wykonanie instalacji antenowej, maszt antenowy na dachu budynku (w poblizu
szachtu kablowego). Instalacja antenowa na dachach bedzie sie sktadata z masztu antenowego
stalowego wysokosci do 3m i srednicy 40/50mm instalowanego na dachu w dedykowanym uchwycie
dachowym, na ktérym zostang zainstalowane:

-1x Antena UHF DVB-T

-1x Antena VHF DVB-T

-1x Antena UKF

-1x Antena satelitarna o $rednicy min. 120cm,+ 2x Konwerter satelitarny QUATRO.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T oraz radia powinien zapewniac:

-pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy
odpowiednio réwnomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,

-zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14dBi dla zakreséw od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz,
-impedancje wyjsciowa 75 Q.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji satelitarnej (antena wraz z konwerterami) powinien
zapewniac:



-pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75GHz przy odpowiednio réwnomiernej charakterystyce
czestotliwosciowej,

-impedancje wyjsciowg 759,

-mozliwo$¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwdch satelitéw,

-mozliwo$¢ odbioru sygnatu o dwdch ortogonalnych polaryzacjach.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej, radiowej ( zsumowany we wzmachiaczu ) i satelitarnej
doprowadzony zostanie do nadajnikow $wiattowodowych ktére jednoczesnie zasilajg konwertery
satelitarne QUATRO. Z kazdego nadajnika kablem $wiattowodowym SM(4]) sygnat doprowadzony
zostanie do odbiornikéw Swiattowodowych zlokalizowanych w szafie SDB.

Zespot urzadzen w szafie SDB sktada sie z odbiornika $wiattowodowego( 2 sztuki) oraz
jednego multiswitcha koncowego w wersji 9 wejsc /24 wyjscia  zapewniajgcej whasciwg liczbe
wyj$¢ abonenckich stosownie do zatozen projektowych, zapewniajgc min. jedno tacze z
zsumowanym sygnatem RTV/SAT na mieszkanie. W szafce RTVSAT zamontowane sg nadajniki
$wiattowodowe oraz wzmacniacz szerokopasmowy ( VHF,UHF).

Zastosowanie wzmacniacza i multiswitchy ma na celu:

-wyréwnanie poziomu sygnatu dla wszystkich kanatéw niezaleznie od ich poziomu na wejsciu
urzadzenia (przy zachowaniu minimum wymaganego dla poprawnej jakosci sygnatu),
-dostosowanie poziomu wzmocnienia do okresowych zmian sygnatowych na wejsciu instalacji,
-zsumowanie sygnatow z anten (1x DVB-T + 1x VHF + 1x UHF) i sygnatéw satelitarnych z ant. SAT.
Z instalacji multiswitchowej do kazdego lokalu mieszkalnego nalezy doprowadzi¢ dwa
przewody koncentryczne. Okablowanie nalezy zakonczy¢ gniazdem typu "F" w telekomunikacyjnej
szafce mieszkaniowej TSM.

Urzadzenia aktywne instalacji AIZ (odbiorniki $wiattowodowe , multiswitche itp.) nalezy instalowac
zgodnie ze schematem blokowym.

Na dachu lub bezposrednio pod nim, mozliwie blisko wejscia linii sygnatowych do budynku nalezy
zainstalowac skrzynke wyposazong w zestaw ogranicznikéw przepieciowych.

Projekt zakfada instalacje sygnatu telewizji kablowej do kazdego lokalu mieszkalnego,

Wykonanie przytaczy do budynku wraz z doborem niezbednego osprzetu pozostaje w gestii dostawcy
ustug telewizji kablowe;j.

Na poziomie -1( piwnica) przewidziano wejscie kanalizacji TT do budynku , wykonane z rury
DVK110 zabezpieczonej uszczelnieniem gazoszczelnym . Od tego przejscia do pomieszczenia
telekomunikacyjnego poprowadzone jest korytko kablowe na potrzeby operatoréw
telekomunikacyjnych.

Z szafy dystrybucyjnej budynkowej (SDB) wyprowadzone sg na poszczegdlne kondygnacje kable
Swiatlowodowe jednodomowe oraz miedziane .

System zaprojektowano w topologii gwiazdy. Okablowanie z punktu dystrybucyjnego rozchodzi¢ sie
bedzie promieniscie do poszczegdlnych teletechnicznych skrzynek TSM w lokalach mieszkalnych.
Przewiduje sie podwdjny przewdd koncentryczny RG6 ( TRISET113) do kazdej TSM.

Okablowanie nalezy zakonczyé¢ gniazdem typu ,F":

-w teletechnicznej szafce mieszkaniowej TSM,

-na patchpanelu krosowym 19” 1U 24x ,F” - w szafie RACK SDB (po stronie punktu
dystrybucyjnego).

Antenowaq instalacje zbiorowg (AIZ) oraz okablowanie na potrzeby dostawcy telewizji kablowej
(CATV) zaprojektowano w oparciu o przewdd wspotosiowy kategorii minimum RG6 ( TRISET 113), w
klasie minimum A, zawierajgcym podwojny ekran — folie aluminiowg i oplot o gestosci co najmniej
77% oraz miedziang zyte wewnetrzng o Srednicy nie mniejszej niz Imm.

Ttumienie kazdego z toréw utworzonych z kabli wspdtosiowych (pomiedzy punktem
dystrybucyjnym a teletechniczng szafkg mieszkaniowa) nie powinno przekracza¢ 12dB przy
czestotliwosci 860MHz.

Nalezy zastosowac przewody:

-instalacja AIZ prowadzona na zewnatrz budynku:

- przewdd RG6-113 CU PE zelowany,

-instalacja AlIZ oraz instalacja CATV prowadzona wewnatrz budynku:

- dla magistrali multiswitchowej w szachtach przewdd RG6-113 CU,

- dla toréw pomiedzy punktem dystrybucyjnym a ST mieszkaniowg przewdd: RG6-113 CU lub do
dtugosci ponizej 50m: przewdd RG6 min. 1.02 CU.



Punkty abonenckie wykona¢ w oparciu o gniazda koncowe RTV/SAT1 + SAT2 montowane w
pokojach. Lokalizacja oraz liczba punktéw abonenckich w lokalach ustugowych pozostaje w gestii
najemcow poszczegdinych lokali.

Z instalacji AIZ / CATV do gniazda abonenckiego wchodzi przewdd koncentryczny z sygnatami:
-radiowym,

-telewizji naziemnej DVB-T,

-telewizji satelitarnej SAT.

W gniezdzie, na filtrach, sygnat ten jest dzielony na poszczegdine wyjscia (R, TV oraz SAT).

Do kazdego gniazda abonenckiego (opcja) moze by¢ doprowadzony dodatkowo drugi przewdd
na potrzeby opcjonalnej transmisji dodatkowego sygnatu satelitarnego (SAT2). Powyzsze
rozwigzanie umozliwi opcjonalne dostarczenie sygnatu do dwugtowicowych tuneréw PVR
wyposazonych w funkcje nagrywania. Okablowanie kazdego punktu abonenckiego bedzie
zakonczone gniazdem typu ,F” w szafce teletechnicznej TSM , do ktoérej zostang doprowadzone
sygnaty:

-1x TV/SAT ze zbiorczej instalacji antenowej (AIZ),

-1x CATV z punktu dystrybucyjnego, do ktérego istnieje mozliwos¢ podiaczenia przytacza dostawcy
telewizji kablowej.

Wybdr pomiedzy operatorami realizowany bedzie poprzez odpowiednie tgczenie przewodow w
skrzynce teletechnicznej w danym lokalu oraz punkcie dystrybucyjnym.

Model gniazd abonenckich powinien by¢ zgodny z systemem gniazd zasilajagcych zainstalowanych w
catym lokalu mieszkalnym.

UWAGA:

Do kazdego lokalu zostanie doprowadzony pojedynczy sygnat RTV/SAT ze zbiorczej instalacji
antenowej, co daje mozliwos$¢ podigczenia w danym lokalu pojedynczego jednogtowicowego tunera
SAT (bez funkcji nagrywania innego kanatu niz kanat ogladany), niezaleznie od ilosci gniazd RTV/SAT
w danym lokalu.

Aby umozliwi¢ réwnoczesng prace dwdch jednogtowicowych tunerdéw SAT (lub tunera
dwugtowicowego z funkcjg nagrywania) konieczne jest doprowadzenie do danego lokalu
mieszkalnego dodatkowego, niezaleznego sygnatu RTV/SAT bezposrednio z wyjscia multiswitcha
(poza zakresem opracowania).

Z szafki TSM do kazdego gniazda RTV nalezy poprowadzi¢ rurke wzmocniong z przewodem
koncentryczny w warstwie wyréwnawczej posadzki.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m nad posadzka w nawigzaniu do gniazd zasilajgcych oraz na
wysokosci 1,5m w nawigzaniu do gniazd zasilajgcych. Zastosowac puszki p/t 60 o gtebokosci
60mm.

W kazdym mieszkaniu przewidzie¢ telekomunikacyjng szafke mieszkaniowg TSM , stanowigca punkt
przytaczenia instalacji telekomunikacyjnej w mieszkaniu do instalacji budynkowej oraz punkt
rozdziatu instalacji telekomunikacyjnej wewnatrz mieszkania. Szafke TSM montowaé w
przedpokoju. Skrzynka w wersji podtynkowej ( natynkowej) , w drzwiach frontowych moga
znajdowac sie otwory wentylacyjne, ktére petnig réwniez funkcje szczelin emitujacych sygnaty WiFi.
Do skrzynek TSM poszczegdlnych mieszkan doprowadzone beda:

*2x przewody min. U/UTP kat 5e. dla inst. teleinformatyczneji 1 x UTP dla domofonowej

*2x przewody wspotosiowe RTV-TT-113

e1x przewod Swiattowodowy dwuwidknowy FTTH/GIXH-2B6 (2J)

ezasilanie elektryczne z obwodu gniazd ogélnych.

Przewody zakonczone beda odpowiednimi gniazdami lub koficéwkami, a zasilanie gniazdem 10A
230VAC. Pozostata przestrzen w ST bedzie rezerwg miejsca na elementy instalacji
telekomunikacyjnej lokatora.

Instalacja telekomunikacyjna kablowa nalezy wykonana skretka miedziang min. U/UTP kat. 5e.
Osprzet kablowy powinien zapewnia¢ minimum charakterystyke klasy D dla danego tacza. Kable
operatoréw bedg doprowadzone do pomieszczenia teletechnicznego .

Z skrzynki TSM bedzie prowadzona rurka wzmocniona z przewodem w warstwie wyrownawczej
posadzki.

Gniazda montowac na wysokosci 0,3m nad posadzka w nawigzaniu do gniazd zasilajacych.
Zastosowac puszki p/t =60 o gtebokosci 60mm.

Od przetacznicy Swiattowodowej zlokalizowanej w szafie SDB  do skrzynki TSM w kazdym
mieszkaniu nalezy doprowadzi¢ kabel $wiattowodowy 1-modowy 2-witdknowy o parametrach:
sttumiennosc¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310 nm—-1625nm nie wieksza niz 0,4dB/km,



sttumiennosc¢ dla dtugosci fali 1550nm nie wieksza niz 0,25dB/km,

sttumiennos$¢ w pasmie 1383 + 3nm nie wieksza niz 0,4dB/km,

odtugosc fali zerowej dyspersji chromatycznej A0 nie mniejsza niz 1300nm i nie wieksza niz 1324nm,
swspotczynnik dyspersji chromatycznej D nie wiekszy niz 0,092ps/nm2 km,

enominalna $rednica pola modu (dla A = 1310nm) od 8,6 do 9,5um przy tolerancji srednicy pola
modu % 0,6um,

edtugosc fali odciecia dla wtdkna w kablu nie wieksza niz 1260nm,

stlumiennos¢ 100 zwojow o srednicy 60mm dla dtugosci fali 1625nm nie wieksza niz 0,1dB.
Instalacje kablowe $wiattowodowe prowadzone beda:

ena poziomie -1 piwnic na korytkach kablowych,

sw pionie szybu instalacyjnego klatki schodowej w korytkach siatkowych ,

eod szachtu do mieszkan  w rurkach wzmocnionych w warstwie posadzki,

*od skrzynki telekomunikacyjnej TSM w warstwie wyréwnawczej posadzki w rurkach
wzmocnionych do gniazda w pokoju .

System kontroli dostepu realizowany bedzie poprzez instalacje domofonowg . Przy wejsciu do
budynku zlokalizowany bedzie modut wywotania ( videobramofon) .

Instalacja domofonowa bedzie zintegrowana z przyciskiem dzwonkowym do danego mieszkania,
sygnat dzwonka inny niz domofonu ( funkcja zawarta w unifonie).

Okablowanie instalacji domofonowej bedzie prowadzone:

- w szachcie elektrycznym na korytku siatkowym przeznaczonych dla instalacji teletechnicznym (w
szachcie w szafkach PSM  zainstalowane rozgatezniki sygnatu , od rozgateznika do lokalu kabel
UTP, rozwigzanie takie zapewni odporno$¢ systemu na zwarcia w instalacji domofonowej
najemcow( magistrala jest izolowana).

Schemat  systemu multimedialnego RTV/SAT i domofonowego pokazano na rysunku T-07 ,
rozmieszczenie elementdéw na rysunkach T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6.

System  przyzywowy wyposazony jest w wigczniki pociggowe, kasownik alarmu , lampke
sygnalizacyjng oraz centralke systemu. Obstuguje mieszkanie na parterze dla niepetnosprawnych
( mieszkanie numer 4 ).

Rozmieszczenie elementdw pokazano na rysunku T-2 .



