
BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
MZGM Sp. z o.o.

OPRACOWANIA :

RYSUNKU :
NAZWA

TEMAT 

LOKALIZACJA:

OBIEKT :

INWESTOR :

NR RYS :SKALA :

STADIUM :

DATA :

NR DZIAŁKI :OBRĘB MAPY :

BRANŻA :

ARCHITEKTURA

KWIECIEŃ 2022

0124

BIURO PROJEKTOW :

AutoCAD LT      nr. seryjny: 355-73429217

www.archi99.pl

MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

PROJEKT
WYKONAWCZY

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14  

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

5/19, 5/22
5/24

mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ  CYBUŁKA

OPRACOWAŁ:

PROJEKTANT: 10/03/DOIANR UPR.

NR UPR.

PODPIS

PODPIS

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej

mgr inż. arch. MARCIN SZELĄG
SPRAWDZAJĄCY WP-OIA/OKK/UpB/43/2009NR UPR. PODPIS

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej

tel. +48 602 350 588
e-mail:

 pracownia@archi99.pl

ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. KOLOROWA 11/2
63-400 OSTRÓW WLKP

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994
© Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie dozwolone wyłącznie na podstawie pisemnej zgody ARCHI99

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 A-11

TYP BLOKU: 1P

UWAGI

‐ Wymiary stolarki należy zweryfikować ze stanem 
rzeczywistym otworĀw na budowie
‐ W projekcie przyjęto:

‐ Drzwi wewnątrzlokalowe – ościeżnica 
PORTA – MINIMAX – spĀd nadproża 208 cm
‐ Drzwi zewnątrzlokalowe – ościeżnica  
PORTA – AGAT  – spĀd nadproża 206 cm

W przypadku zmiany stolarki poziom  nadproży należy 
dopasować na etapie realizacji do
wytycznych producenta wybranego modelu  drzwi

‐ Na rzutach i elewacjach pokazano proponowane 
kierunki otwierania kwater okiennych. Ostatneczne 
kierunki otwierania uzgodnić z inwestorem na etapie 
robĀt wykonawczych

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Klasztorna 8
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‐ OKNO PCV
‐ KOLOR RAL 7001
‐ OKNA WYPOSAŻONE W NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE np. AERECO
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