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zamontowac studzienki rewizyjne o S$r. 425mm a ostatnia studnie nalezy
wykonac jako zbiorczg i zagtebi¢ ponizej poziomu rur drenarskich o 0,6m. W tej
studni nalezy zamontowac¢ pompe zanurzeniowg UNILIFT AP i przewodem
ttocznym PE32 przepompowywac wody drenarskie do studni deszczowej
istniejgcej o przednych 148,66/147,83.

Wody opadowe i roztopowe z dachow i utwardzonego terenu posesji
odprowadzane bedg poprzez instalacje zewnetrzng deszczowg do zewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Strzeleckiej. Scieki deszczowe przed
odprowadzeniem do sieci Sg oczyszczone z substancji oleistych i
ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym istniejgcym uwzgledniajgcym
sptyw z catego projektowanego osiedla Gtdwne przytgcze do ul. Strzeleckiej jest
Jjuz wykonane wg wczesniejszych dokumentacji.

Przewody nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o min gr. 15 cm,
nastepnie przewody nalezy obsypac warstwg piasku na wysoko$c¢ 30 cm ponad
wierzch rury.

4.5. Prace demontazowe.

Obecnie na terenie projektowanego bloku znajduje sie budynek
mieszkalny z przytgczami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przytgczem
wodociggowym. Na rysunku S1 zaznaczono elementy do demontazu.
Istniejgce przytgcze wodociggowe nalezy zdemontowac i zaSlepic tak zeby
na sieci pozostat mozZliwie najkrotszy odcinek Slepy. Przewody
kanalizacyjne nalezy zdemontowac a odgafezienia na sieci i w studniach
zaS$lepic¢ korkami.

Prace demontazowe wykonac w przy uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem
Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Ostrowie WIkp.

4.6. Roboty ziemne

Na catej dtugos$ci projektowanych rurociggdbw (poza odcinkiem pod drogag
powiatowg) wykop nalezy wykonywac¢ o Scianach pionowych, umocnionych
recznie lub mechanicznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.
Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji projektowe.

Ostrow Wielkopolski, 20 kwietnia 2022 r. 9
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Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w

odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyC¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie to powinno byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy reczne wykonacC nalezy na odcinkach zblizenn do istniejgcego

uzbrojenia podziemnego. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnig

terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Rurociggi uktadac na podsypce, ktora powinna spetniac nastepujgce warunki:

* Nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

* Podsypka z materiatu ziarnistego, grubosc warstwy 10 cm,

» Materiat uzyty na podsypke nie moze by¢ zmrozony,

* Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli

grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, hie musi byc¢

wykonywany wykop do poziomu podsypki, a rurociggi montowane bedg na

rodzimym wyprofilowanym podfozu. Rury powinny by¢ pozostawione w takim

potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Szczegdlng

uwage

podczas montazu  zwroci¢  na

zabezpieczenie  rur  przed

przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu oraz

przejezdzania sprzetu budowlanego. Obsypka rurociggu powinna by¢ wykonana

natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Powinna

by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m

zageszczenia (Powyzej wierzchu rury).

Materiat stuzgcy do wykonania

wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podfoza.

V. Uwagi koncowe

Przytacze wodociggowe z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ z godnie z

zaleceniami producentow poszczegolnych systemow.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych Cz. Il oraz aktualnie obowigzujgcymi

normami i przepisami w zakresie BHP.

Uwaga:

Ostrow Wielkopolski, 20 kwietnia 2022 r.
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W przewidywanych kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonac recznie.

Przed zasypaniem przytgczy nalezy przeprowadzic odbior przez
odpowiedniego przedstawiciela Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
WODKAN w Ostrowie WIkp. oraz wykonaC inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

Przed oddaniem przytgcza wodociggowego do uzytkowania nalezy uzyskac
pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody wodociggowe;.

W' przypadku zaistnienia koniecznoSci zajecia pasa drogi nalezy wykonac
projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami u administratora drogi i
odpowiednich stuzb.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrocic istniejgcy stan nawierzchni.

Przed przystgpieniem do realizacji przytgcza wodociggowego nalezy ustali¢ z
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp. z Dziatem
technicznym administrujgcym sieC wodociggowg zakres czynnosSci realizowanych

przez wykonawce i przez administratora sieci.

Projektant:

Ostrow Wielkopolski, 20 kwietnia 2022 r. 11
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Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji projektowe.

Ostrow Wielkopolski, 20 kwietnia 2022 r. 9
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Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w

odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyC¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie to powinno byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy reczne wykonacC nalezy na odcinkach zblizenn do istniejgcego

uzbrojenia podziemnego. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnig

terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Rurociggi uktadac na podsypce, ktora powinna spetniac nastepujgce warunki:

* Nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

* Podsypka z materiatu ziarnistego, grubosc warstwy 10 cm,

» Materiat uzyty na podsypke nie moze by¢ zmrozony,

* Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli

grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, hie musi byc¢

wykonywany wykop do poziomu podsypki, a rurociggi montowane bedg na

rodzimym wyprofilowanym podfozu. Rury powinny by¢ pozostawione w takim

potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Szczegdlng

uwage

podczas montazu  zwroci¢  na

zabezpieczenie  rur  przed

przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu oraz

przejezdzania sprzetu budowlanego. Obsypka rurociggu powinna by¢ wykonana

natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Powinna

by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m

zageszczenia (Powyzej wierzchu rury).

Materiat stuzgcy do wykonania

wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podfoza.

V. Uwagi koncowe

Przytacze wodociggowe z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ z godnie z

zaleceniami producentow poszczegolnych systemow.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych Cz. Il oraz aktualnie obowigzujgcymi

normami i przepisami w zakresie BHP.

Uwaga:

Ostrow Wielkopolski, 20 kwietnia 2022 r.

10



ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA

® mgr inz. arch. WLODZIMIERZ CYBULKA
UL. KOLOROWA 11/2,

63-400 OSTROW WLKP

NIP: 622-12-96-338

tel. + 48 602 350 58¢
e-mail. pracownia@archi99.pl

W przewidywanych kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonac recznie.

Przed zasypaniem przytgczy nalezy przeprowadzic odbior przez
odpowiedniego przedstawiciela Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
WODKAN w Ostrowie WIkp. oraz wykonaC inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

Przed oddaniem przytgcza wodociggowego do uzytkowania nalezy uzyskac
pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody wodociggowe;.

W' przypadku zaistnienia koniecznoSci zajecia pasa drogi nalezy wykonac
projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami u administratora drogi i
odpowiednich stuzb.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrocic istniejgcy stan nawierzchni.

Przed przystgpieniem do realizacji przytgcza wodociggowego nalezy ustali¢ z
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp. z Dziatem
technicznym administrujgcym sieC wodociggowg zakres czynnosSci realizowanych

przez wykonawce i przez administratora sieci.

Projektant:
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